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ユーザーズ ガイド 


はじめに 


このたびは 齊巧 製品を お買い上げい ただき、 誠に ありび と ラ ごさいます。 

この ユー ザーブガ イドには、 magicolo「8650DN の 機能と 操作ち ま、 使 巧 上の ごま 意、 簡単な トラブルの 
処理 方 まな どに ついで 記載し でい ます。 本 機の 性能を 十分に 発揮 させで、 効果的に ご 利 巧いた だくた めに、 
必要 に脑 じで この ユー ザーブ ガイ ドを お読みく ださい。 

安全に 正しく お使いいた だくた めに、 操作の 前には 必す 別冊の 「忆 ーフ ティ インフォメーション ガイド J を 
お読みく ださい。 

ユーザーズ ガイ ド 内で 使 巧し でい る イラスト などは、 実際の 装置とは 異なる 場合び あります。 


■ 国際 エネ ルギー スター プ □グラムに ついで 


当 巧は、 国際 エネルギー スター プ □ブラムの 参加 業者と しで、 本 製品び 国際 エネ ル 
ギー スター プ □ブラムの 巧 象 製品に 関する 基準を 満たしで いると 判断し ます。 


国際 エネルギー スター プ □ブラム 巧 象 製品とは？ 

国際 エネルギー スター プ □グラムな 象 製品とは、 地球温暖化 抑制に 貢献す る 事を 目的に 作られた 製品です。 
一定 時間 印刷を 行わない 場合、 自動的に 低 電カ モー ドに 移行す る 機能び 搭載され でい ます。 この 機能に より 
本 機 未 使 巧 時の 効率的 および、 経済的な 電力の 使 巧び できます。 


■ エコ マー ク についで 


本 機は 資源 採取から リサイクルまでの ライフサイクル 全体を 通しで 環境に 配慮し、 
エコマーク 認定され た 製品です。 


エコ マー ク 認定 塞 号 第 07122  019 号 

magicolor  8650 DN は、 「エ〕 7 -ク 事務局 認定 •環境な ま 型 商品」 です。 

■ 両面 プリント 機能に ついて 

両面 プリント 機能とは、 1 枚の 巧 紙を 自動的に 反転 させ、 巧 紙の オ モテ 面/ウラ 面の 両面に プリント する 機 
能です。 

本 機は、 両面 プリン ト 機能び 設定 巧 能です。 


安を にお 使いいた だ < ために 

製品を ま 全に お使いいた だくた めに、 必 すな 下の 「取扱 上の ま 意」 をよ く お読みに なつで ください。 また、 
この 説明書の 内容を 十分 理解し でから、 プリンターの 電源を入れ るよ ラに しでく ださい。 

この ユー ザーブ ガイ ドは いつで ち 見られる 場所に 大切に f 呆管 ください。 

■ 絵 記 看の 意 巧 

この ユーザーズ ガイ ド および 製品への 表示では、 製品を ただしく お使いい ただき、 あなた や 他の 人々 への 危 
害 や 財産の 損害を 未然に防 止す るた めに、 いろいろな 絵 表示を しでい ます。 その 表示と 意味は 巧の よ ラに 
なつで います。 


A 警告 

この 表示を 無視し で、 誤った 取扱いを すると、 人が' 死亡 または 重傷を 負 ラ 巧 能 性 か' 想定 
される 内容を 示しで います。 

A ミ 主意 

この 表示を 無視し で、 誤った 取扱いを すると、 人び 傷害を 負 ラ 巧 能 性び 想定され る 内容 
及び 物的損害 のみの 発ちび 想定され る 内容を 示しで います。 

■ 絵 表示の 例 


A 


A 記 音は ミ 主意を 促す 内容び ある ことを 告げる ちので す。 

図の 中に 具体的な; '主意 内容 （左 図の 場合は 高温 ま 意） び 描かれで います。 


€ 


(y 記 言は 禁止の 巧 為で ある ことを 告げる ちので す。 

図の 中 や 巧 傍に 具体的な 禁止 内容 （左 図の 場合は 分解 禁止） が' 描かれで います。 

# 記 音は 行為を 強制 したり 指示す る 内容を 告げる ちので す。 

この 記号は 必す 巧って いただきたい 行為を 告げる ちので す。 記号の 中 やちく に 具体的 内 
容び 書かれで います。 


A 警告 


• 本 製品を 改造し ないで ください。 乂災 •感電の おそれび あります。 また、 レー 
ザ ーを 使 巧 しでい る 機器には レーザー 光源び あり、 失明の おそれび あります。 

• 本 製品の 固定され でい る カバーや ノ ネルな どは 外さないで ください。 製品に よっ 
では、 内部で 高電 氏の 部分 や レーザー 光源を 使 苗し でい るち のび あり、 感電 や 失 
日月の おそれび あります。 

• 同栖 されで いる 電源 コードな 外は 使 苗し ないで ください。 不適切な 電源 コードを 
使 苗す ると 义災- 感電の おそれび あります。 

• この 製品の 電源 コードを 他の 製品に 転 巧し ないで ください。 义災 •感電の おそれ 
びあります。 

• 電源 コードを 傷つけたり、 加工したり、 重い ちのを 載せたり、 加熱したり、 無理 
にね じったり、 巧げ たり、 弓 1 っぱ ったり しで 破損 させないで ください。 傷んだ 電 
源 コード （巧 線の 露 化、 断線 等） を 使 巧す ると 义災の おそれび あります。 

Q 

• 表示され た 電源 電圧な 外の 電旺で 使 苗し ないで ください。 义災、 感電の おそれが' 
あります。 

• タコ足 配線を しないで ください。 コン 它ント に 表示され た 電流 値を 超えで 使 苗す 
ると、 义災、 感電の おそれび あります。 

• 原則的に 延長 コードは 使 巧し ないで 下さい。 乂災、 感電の おそれび あります。 や 
むを 得す 延長 コードを 使 巧す る 場合は、 お買い上げの 販売店、 または 齊巧 カスタ 
マ- サ ポー ト にご 相談く ださい。 

ま 全に お使いい ただ  <  ために 


濡れた まで 電源 プ ラヴを 抜き差し しないで く ださい。 感電の 恐れび あり ます。 

〇 

電源 プラグは コンた ントに 確実に 差し込んで くださし、 火が、 感電の おそれび ありま 
す。 

参 

必す アース 接続し でく ださい。 アース 接続し ないで、 巧一漏電した 場合は 义災、 感電の 
おそれび あります。 

• ア ースを 接続す る 場合 は必す 電源 プ ラヴを 電源 に 取りな ける 前に 行 っで くださ 
い。 

• ア ー ス 接続を 取り 外す 場合 は必す 電源 プ ラヴを 電源から 取 り 外しでから 行っ でく 
ださい。 

アース 線を 接続す る 場合は、 な 下の いすれ 力の場 丽こ 取り 巧け るよ ラに しでく ださい。 

• コン 忆ント の アース 端 寺 

• 接地 工事を 施しで ある 接地 端 寺 （第 D 種） 

巧の よ ラな 巧に は 絶な にアー ス 線を 取りな けないで く ださい。 

• ガス管 （ガス 爆発の 原因になります） 

• 電話 専巧 アース （落雷 時に 大きな 電流び 流れ、 义災 •感電の おそれび あります） 

• 水道管 （途中び 樹脂に なっで いで、 アースの 役目を 果たさない 場合び あります） 

本 製品の 上に 水な どの 入った 巧 瓶 等の 容器 や、 ク 1」 ップ 等の ル さな 金属 物な どを 置かな 
いでく ださい。 こぼれで 製品 内に 入った 場合、 义災、 感電の おそれが' あります。 巧 一、 
金属片、 水、 液体 等の 異物が' 本 製品の 内部に 入った 場合には、 ただちに 電源 スイッチを 
のり、 その後 必す 電源 プ ラヴを コン 它ント から 巧いで、 お買い上げの 販売店、 または 齊 
巧 カスタ マ- サ ポー ト にご 連 給く ださい。 

€ 

• 本 製 おか' 異常に 熱く なったり、 煙、 異臭、 異音が' 発を するな どの 異常 か' 発ちした 
場合には、 ただちに 電源 スイッチを 切り、 その後 必す 電源 プ ラヴを コン 忆ント か 
ら 巧いで、 お買い上げの 販売店、 または 齊巧 カスタ マ •サポート にご 連 給く ださ 
い。 

• 本 製品を 落としたり、 カ パーを 破損した 場合は、 ただちに 電源 スイッチを 切り、 
その後 必す 電源 プ ラヴを コン 它ント から 巧いで、 お買い上げの 販売店、 または 轉 
巧 カスタ マ- サ ポー ト にご 連 給く ださい。 そのまま 使 巧し ますと、 义災- 感電の 
おそれび あります。 

Q 

トナー または トナーの 入った 容器を 义 中に 投じないで ください。 トナーが' 飛び散り、 や 
けどの おそれ か' あります。 

A ま 意 


0 

• 本 製品を ほこりの をい 場所 や 調理台- 風呂場- 加湿器の 側な ど;' 由 煙 や 湯気の 当た 
る 場所には 置かないで 下さい。 义災- 感電の 原因と なること びあります。 

• 本 製品を 不ま定 なおの 上 や 傾いた ところ、 振動- 衝撃のを いところ に 置かないで 
ください。 落ちたり、 倒れたり しで、 けがの 原因と なること びあります。 

〇 

• 本 製品を 設置したら 固定 脚を 使 巧し で 固定し でく ださい。 動いた 0、 倒れた 0 し 
でけ びの 原因と なること びあります。 インスト レーシヨ ン ガイ ドで 固定 脚を 使 巧 
する よ ラ 指示び ある 製品に ついでは、 固定 脚で 本体を 固定し でく ださい。 動いた 
り、 倒れたり しで 怪我の 原因になる ことび あります。 

A 

本 製品の 内部には やけどの 原因と なる 高温 部分び あります。 紙ブ まりの 処置な ど 内部を 
点検 するとき は、 「高温 ま 意」 を 促す 表示び ある 部分 （定着 器周迈 など） に、 軸れ ない 
でく ださい。 

ま 全に お使いい ただ  <  ために 


0 

• 本 製品の 通風 □をふさび ないで ください。 内部に 熱び こちり、 义災 •故障の 原因 
となる ことび あります。 

• 本 製品の 周囲で 弓 1  乂 性の ス プレイ や 液体、 ガス 等を 使 巧し ないで ください。 义災 
の 原因と なります。 

0 

• トナー ユニット や 感化 体 ユニットは、 フ □ッ ピー ディスク や 時計 等 磁気に 弱い ち 
のの 巧く にはな 管し ないで ください。 これら 製品の 機能に 障害を ちえる 巧 能 性び 
あります。 

• トナー カートリッジ や 感化 体 等を 寺な のまの 届く ところに 放置し ないで 下さい。 
なめたり 貪べ たりす ると 健康 に 障害を 来す 原因に なるこ とび あり ます。 

0 

• プ ラヴを 抜く ときは 電源 コードを 弓 1 っぱら ないで ください。 コードび 傷つき、 义 
災- 感電の 原因と なること びあります。 

• 電源 プ ラヴの まわりに 物を 置かないで ください。 非 萬 時に 電源 プラグを 抜けな く 
なります。 

€ 

本 製品を 移動させる 場合は、 必す 電源 プラグを コン 它ン ト から 抜いで 行って ください。 
コー ドび 傷つき、 义災- 感電の 原因と なること びあります。 

連休 等で 本 製品を 長期 間 使 巧に ならない ときは、 ま 全の ため 必す 電源 プ ラヴを コン 它ン 
卜 から 巧いで ください。 

〇 

• 本 製品を 移動す る 際は 必す使 巧 書 等で 指定され た 場所を 持って 移動 しでく ださ 
し、。 製品び 落下し でけ びの 原因と なります。 

• 本 製品を 狭い部屋 等で 使 巧され る 場合は、 定期的に 部屋の 換気を しでく ださい。 

換気の 悪い 状態で 長期 間 使 巧す ると 健康に 障害を ちえるな 能 性び あります。 

• 電源 プ ラヴは 年 1 回な 上 コン 它ント から 巧いで、 プ ラヴの 巧と 巧の 周迈 部分を 清 
掃し でく ださい。 ほこりび たまる と、 义災の 原因と なること びあります。 

設置 スペース 


プリント 操作、 消耗品の 巧 お、 交換、 定期 点検が' 容易に 巧え るよ ラに、 十分な 設置 スペースを 確な しでく だ 
さし、。 


2104  mm 


1 1 98  mm 


8650DN  +  FS-519  +  SD-505  +  PC-406  +  MK-71 3 


2249  mm 


24 己 

28 己  mm - 1  728  mm  _ 991  mm _  mm 


1 198  mm 

390  mm  708  mm  ,  |  1 〇〇  mm 


8650 DN  +  FS-609  +  PC-406  +  MK-71 3 


単位： mm 


化 ださ ぃ 


オプションを 装着し でい な レ 状態で 使用す る 場合、 本 機の 背面には が 熱 用の が 気 ダク トび あるた め、 背面は 壁から 必 
す 100  mm な 上 離しで ください。 


使用 上の ごま 意 


本 機を 最良の 状態で ご 使 巧いた だくた めに、 巧の 点に ごま 意く ださい。 

■ 設置 電源 

設置 電源には な 下の 条件の 電源を 使 巧し でく ださい。 

• 使 苗す る 電源は、 電圧 および 周波数の 変動び かないち のを 使 苗し でく ださい。 
電圧 変動 率 ： AC 1 00  V  ± 1 0%  内 
周波数 変動：  50  Hz/60  Hz  ±  3  Hz な 内 


■ 使 巧 環境 

いつち 良い 条件で ご 使 巧いた だける 環境の 範囲は、 な 下の ま 件です。 
• 気温 1 0 で〜 30 で 温度 変化 率 1 〇でル 
• 湿度 1 5% 〜 85% 湿度 変化 率 1 0%ル 


■  E|] 刷され たを のの 保ちに ついで 


• 長期 間な ちされ る 場合は、 化に よる 退色を 防ぐ ため 化の 当たらない ところに f 呆管 しでく ださい。 

•  EP 刷され たちのを 貼る 場合、 落 剤 入りの 接着剤 （スプレー のりな ど） を 使 苗す ると、 トナーび 落け る 
ことび あります。 

• 通常の 白黒 EP 刷に 比べで トナーの 層び 層いた め、 強く 折り 巧げ ると 折り® げたと ころで トナーび 剥び 
れる ことび あります。 


■ トナー カートリッジの 取り扱い についで 


トナー カートリッジを 取り扱 ラ 場合、 下の 頂 目を よく 読み、 取り扱いには 十分に' ま 意し でく ださい。 

• トナー カートリッジは、 無理に 開けたり しないで ください。 

トナーび 漏れ 出した 場合には、 トナーの 吸 弓 I および 巧膚接 軸を 極力 避けで ください。 

• トナーが' 服 やまに 巧いた 場合 

石 験を 使って 水で 良く 洗い流しで ください。 

• トナーを 吸入した 場合 

新鮮な 空気の 場所に 移動し、 大量の 水で よく ラび いを しでく ださい。 

咳な どの 症が びで るよ ラで あれば 医師の 診察を 受けで ください。 

• トナーび 目に 入った 場合 

直ちに 流水で 15 分 上よ く 洗い流し、 刺激び 残る よ ラで あれば 医師の 診察を 受けで ください。 

• トナーを 飲み込んだ 場ち 

□の 中を よくす すぎ、 コップ 1、 2 杯の 水を お飲みく ださい。 必要に 応じで 医師の 診察を 受けで くだ 
さい。 

• トナー カートリッジは、 幼 巧 や 寺が のまの 届かない ところに f 呆管 しでく ださい。 


■ 換気に ついで 

換気の 悪い 部屋で 長時間 使 苗したり、 大量の® 刷を 行 ラと、 オゾンな どの 臭気が' 気になり、 快適な オフィス 
環境び なでない 原因と なります。 また、 複写 動作 中には、 化 掌 物質の 放散び あります ので、 換気 や 通風を 十 
分 行 ラよ ラ に必掛 けで く ださい。 

■ 複製 禁止 事項 

法律で 禁止され でい る紙稱 などの 複製を 防止す るた め 本 機には、 偽造 防止 機能を 搭載し でい ます。 

本 機は 偽造 防止 機能を 搭載し でい るた め、 画像に 若干の ノ イブび 入ったり、 画像 データの f 呆 ちび 禁止され た 
りする ことび あります。 ご 3 承く ださい。 
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9.20.1  TCP/IP  設定 . 9-70 

9.20.2  NetWare  設定 . 9-71 

9.20 .3  TRAP  設定 . 9-71 

9.20.4  状態 通知 設定 . 9-71 

9.21  TCPSocket/OpenAPI/FTP  サー パー機能を 使 届す る . 9-72 

9.21.1  TCP/IP  設定 . 9-72 

9.21.2  SSL/TLS  設定 . 9-72 

9.21.3  TCP  Socket  設定 . 9-73 

9.21.4  OpenA 円 設定 . 9-74 

9. 21 .已  FTP サー パー設定 . 9-7 己 

9.22  メンテナンス タフ'' の その他の 設定 項目 . 9-76 

9.22.1  タイマー機能を 使 巧す る . 9-76 

9.22.2  設定 情報を 巧 期 化する . 9-77 

9.22.3  ヘッダー/ フッ ターを 登録す る . 9-78 

9.23  它キ ユリ ティータブの その他の 設定 項目 . 9-79 

9.23.1  自動 □ヴ アウ ト 時間を 設定す る . 9-79 

9.23.2  管理者 パ スワー ドを 設定す る . 9-80 

9.24  プリンター設定 タフ'' の 設定 項目 . 9-81 

9.24.1  プリント 機能の 巧 期 設定を 行 ラ . 9-81 

9.24.2  PCL/PS/XPS プリン ト に関する 設定を 行う . 9-82 

9.24.3  インターフエー スの タイムアウト 時間を 設定す る . 9-84 
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第 10 章 トラフ'' ルの 処理 

10.1  [トラフ'' ル」 び 表示され たら （サー ビス コー ル） . 10-2 

10.2  r 紙ブ まりです」 と 表示され たら . 10-3 

10.2.1  紙ブま り 位置 表示 . 10-3 

10.2.2  定着 部での 紙つ' まり 処理の しかた . 10-5 

10.2.3  本体 内部での 紙つ' まり 処理の しかた . 10-8 

10.2 .4  自動 両面 ユニットでの 紙つ' まり 処理の しかた . 10-11 

10.2.5  トレイ 1 (ま 差し） での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-12 

10.2.6  巧 紙 縦 搬送 部での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-1 己 

10.2.7  トレイ 2 での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-16 

10.2.8  トレイ 3 での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-19 

10.2.9  おお キャビネット （トレイ 4/5) での 紙つ' まり 処理の しかた . 10-21 

10.2.10 トレイ 4  (大 容量） での 紙つ' まり 処理の しかた . 10-23 

10.2.11 長 尺 紙の 紙つ' まり 処理の しかた . 10-25 

10.2 .12 フィ ニ ッシャ ー FS-51 9 での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-29 

10.2.13  メー ルビンでの 紙ブ まり 処理の しかた . 10-32 

10.2.14 中 綴じ 機での 紙ブ まり 処理の しかた . 10-34 

10. 2.1 己 フィ ニ ッシャ ー FS-609 での 紙つ' まり 処理の しかた . 10-36 

10.3  [ステープル 針つ' まり」 と 表示され たら . 10-39 

10.3.1  フィ ニ ッシャ ー FS-519 での 針ブ まり 処理の しかた . 10-39 

10.3.2  中 綴じ 機での 針ブ まり 処理の しかた . 10-41 

10.3 .3  フィ ニ ッシャ ーFS-609 での 針つ' まり 処理の しかた . 10-42 

10.4  f 田 紙を 補給」 と 表示され たら . 10-45 

10.5  r メモ リオーパー フ □-」 と 表示され たら . 10-46 

10.6  f まちな く… の 交換 時期です」 と 表示され たら . 10-47 

10.7  卜 •を 交換し でく ださい」 と 表示され たら . 10-48 

10.7.1  ブラック 強制 止! 力の しかた . 10-49 

10.8  PJ モート 操作 中 電源を のらないで ください」 と 表示され たら . 10-50 

10.9  簡 巧な トラフ'' ルの 処理 . 10-51 

10.9.1  本体 側の トラブル . 10-51 

10.9.2  プリンタードライバ 側の トラブル . 10-52 

10.10  おちな メッ它 ージと 処理の しかた . 10-54 

第 11 章 消耗品の 交換 

11.1  トナーカートリ ッジを 交換す る . 11-2 

11.1.1  トナーカートリ ッジ 交換の しかた . 11-3 

11.2  廃棄 トナーボックスを 交換す る . 11-6 

11.2.1  廃棄 トナーボックス 交換の しかた . 11-6 

11.3  イメー ジング ユニットを 交換す る . 11-9 

11.3.1  イメー ジンク' ユニット 交換の しかた . 11-10 

11.4  ステープル カートリ ッジを 交換す る . 11-16 

11.4.1  フィ ニ ッシャ ー FS-519 の ステー刀し 力ートリ ッジ 交換の しかた . 11-16 

11.4.2  中 綴じ 機の ステープル カートリ ッジ 交換の しかた . 11-18 

11.4.3  フィ ニ ッシャ ー FS-609 の ステー刀し 力ートリ ッジ 交換の しかた . 11-21 

11.5  パンチく ずを 処理す る . 11-25 

11.5.1  フィ ニ ッシャ ー FS-519 の パンチく す 処理の しかた . 11-25 

1 1.5.2  フイ ニ ツシヤ ー FS-609 の パンチく す 処理の しかた . 11-26 
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第 12 章 曰 頃の 管理 

12.1  清掃の しかた . 12-2 

12.1.1  外装 カバー . 12-2 

12.1.2  操作 パネル . 12-2 

12.1.3  帯電 チャー ジャー ワイヤー . 12-3 

12.1.4  プリント ヘッド . 12-4 

12.2  [装置の 定期 点検 時期です」 と 表示され たら . 12-5 

第 13 章 化 様 

13.1  化 様 . 13-2 

13.1.1  本体 仕様 . 13-2 

13.1 .2  自動 両面 ユニット . 13-4 

13.1.3  お 紙 キャビネット PC-106  . 13-4 

13.1.4  お 紙 キャビネット PC-20 已 . 13-5 

13.1.5  給 紙 キャビネット PC-406  . 13-5 

13.1.6  フィ ニ ッシヤ ー FS-519  . 13-5 

13.1.7  パンチ キット PK- 已 1 已 . 13-6 

13.1.8  中 綴じ 機  SD-505  . 13-6 

13.1.9  机 紙 トレイ OT-602  . 13-8 

13.1.10  メー ルビン キット MT- 己 02  . 13-8 

13.1.11 フィ ニ ッシヤ ー FS-609  . 13-8 

13.1.12 パンチ キット PK-501 . 13-9 

13.2  消耗品、 交換 部品の 寿命の 目 ま . 1 3-10 

13.2.1  消耗品の 寿命の 目安 . 13-10 

1 3.2.2  定期 交換 部品の 寿命の 目安 . 13-11 

第 14 章 認証 装置 

(指 静脈 生体 認証 タイプ AU-101) 

14.1  まを にお 使いいた だくた めに . 14-2 

14.1.1  重要 事 頂 . 14-2 

14.1.2  ま 全に ご 使 巧いた だくた めに . 14-2 

14.2  製品の 特徴 . 14-3 

14.3  各部の 名称とは たらき . 14-4 

14.4  認証 装置 （指 静脈を 体認 証 タイプ） の 使い かた . 14-5 

14.4.1  指の 置き かた . 14-5 

14.4.2  本 機の 設定 . 14-6 

14.4.3  ユー ザー登録の しかた . 14-9 

14.5  認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） の お ま 入れ . 14-19 

14.6  化 様 . 14-20 

14.7  トラフ'' ルの 処理 . 14-21 


第 1 5 章 認証 装置 

(1C 力ー ド 認証 タイプ AU-201) 


15.1  まを にお 使いいた だくた めに . 15-2 

15.1.1  重要 事 頂 . 1 已 -2 

15.1.2  ま 全に ご 使 苗いた だくた めに . 15-2 

1 已 . 1 .3  植込み 型 医 苗 機器に 巧す る 影響 . 1 已 -2 

15.2  製品の 特徴 . 15-3 
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15.3  各部の 名称とは たらき . 15-4 

15.4  認証 装置 （1C 力ー ド 認証 タイプ） の 使い かた . 15-5 

15.4.1  に 力ードの 置き かた . 1 已-已 

1已.4.2  本 機の 設定 . 15-5 

1已.4.3  ユー ザー登録の しかた . 1 己- 8 

15.5  認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） の お ま 入れ . 15-18 

15.6  化 様 . 15-19 

15.7  トラフ'' ルの 処理 . 15-20 

第 16 章 オプションの 取 巧け 

16.1  はじめに . 16-2 

16.2  取り 巧け キット MK-713 の 取 巧け . 16-3 

16.3  認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） AU-101 の 取 巧け . 16-5 

16.3.1  認証 装置 け 旨 静脈ち 体認 証 タイプ） の 構成 . 16-5 

16.3.2  認証 装置 け 旨 静脈ち 体認 証 タイプ） の 取 巧け . 16-5 

16.4  認証 装置 （1C 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け . 16-9 

16.4.1  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） の 構成 . 16-9 

16.4.2  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） の 取 巧け . 16-9 

第 17 章巧録 

17.1  コン フィ グレーショ ン ぺージ . 17-2 

17.2  PPD ドライバー (アプリ ケーシ ョン 届） . 17-3 

17.2.1  PPD ドライバーの 種類 . 17-3 

17.2.2  アプリ ケーシ ョン 巧 PPD ドライバーについで . 17-3 

17.3  サー パーと クライアント OS のビッ ト 数び 異なる 場合の 巧応 . 17-4 

17.3.1  追加 ドライバーの インストール 方法 . 17-4 

17.4  NetWare  についで . 17-6 

1 7.4.1  NetWare で 還択巧 能な 接続 方法 . 17-6 

17.4.2  NetWare  設定 . 17-7 

17.4.3  NetWare  状態 . 17-11 

17.4.4  Windows クライアント 設定 . 17-12 

17.5  トレイ マッピングの 設定 . 17-13 

17.5.1  トレイ マッ ピ ンヴ 設定 ま 順の なびれ . 17-13 

17.5.2  トレイ マッ ピンク' 定義 PRN ファイルの 作成 . 17-13 

17.5.3  PRN ファイルの 送信 . 17-1 己 

17.5.4  本 機の 電源 再起動 . 17-15 

17.5.5  トラブル シュー ティン ヴ . 17-1 已 

17.5.6  トレイ マッ ピンク' 設定を 初期値に 戻す . 17-16 

第 18 章 索引 

18.1  使 届 別 索 弓 I  . 18-2 

18.2  項目 別 索 弓 I  . 18-7 
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商標、 著作権 等に ついて 


•  KOMCA  MINOLTA、 KONICA  MINOLTA  □]''、 The  essentials  of  imaging  は、 コニカミノルタ 
ホール ディ ンク 'ス 株す 合 巧の 登録商標です。 

•  PageScope、 mag に 〇1〇 「は、 〕 二 カ ミノルタ ビジネス テク ノ □ジー ブ 株す ミ 巧の 登録商標 または 商 
標 です。 

•  Netscape は、 米国 および その他の 諸国の Netscape  Communications  Corporation 巧の 登録 商 
標 です。 

•  Mozilla および 円 「台 fox は Mozilla  Foundation の 商標です。 

•  Novell、 および NetWare は、 米国 および その他の 国に おける NovelUnc. の 登録商標 [または] 商 
標 です。 

•  M に 「〇3〇け、 Windows および Windows  NT は、 米国 Microsoft  Corporation の 米国 および その他の 
国に おける 登録商標 または 商標です。 

•  PowerPC  は、 I 己 M  Corporation  の 商標です。 

•  Citrix'  Meta  Fra  me.  MetaFrameXP、 XenApp™.  Citrix  XenServer 下  ^  および  citrix 

Presentation  Server™ は、 米 Citrix  Systems,  Inc. および その他の 国に おける 登録商標 または 商 
標 です。 

Citrix  Technology  Member  (こつし、 で 

コニ カ = ノル タ ビジネス テク ノ  □ジー ス '株す 合 巧は、 Citrix  Technology  Member です。 

*  Citrix  Technology  Member とは、 Citrix 巧の ソリ ューシ ヨンとの 組みち ねせ により、 ソ リュー 
シ ョンの 推進、 開発を 行い、 お客様に より 優れた ソリューションを 提 f 只す る インダストリ ー" 

I」 ー ダーのた めの プ □ブラムです。 

•  Apple、 Mac および Mac  OS は、 米国 アップル〕 ンピ ュータ 巧の 登録商標です。 Safari は、 米国 
アップル コン ピュー タ 巧の 商標です。 

•  Adobe、 Adobe  □コ、 Acrobat  および  PostScript  は、 Adobe  Systems  Incorporated  (ア ドビ 
システム ブ 巧） の 商標です。 

•  Ethernet  は、 Xerox  Corporation  の 登録商標です。 

•  PCL  は、 米国  Hewlett-Packard  Company  Limited  の 登録商標です。 

•  CUPS、 CUPS  □〕'! ま、 Easy  Software  Products  巧の 登録商標です。 

•  This  machine  and  PageScope  Box  Operator  are  based  in  part  on  the  work  of  the 
Independent 」PEG  Group. 

•  Compact-VJE 

Copyright  1986-2009  Yahoo  Japan  Corp. 

•  RC4®  is  a  registered  trademark  or  trademark  of  RSA  Security  Inc.  in  the  United  States 
and/or  other  countries. 

•  RSA®  己 SAFE™ 

RSA は RSA  Security  Inc. の 登録商標です。 己 SAFE は RSA  Security  Inc. の 米国 および その他 
の 国に おける 登録商標です。 


n ライ 亡 ンス 情報 

本 製品は、 RSA  Security  Inc. の RSA®BSAFE™ ソフトウェアを 搭載し でい ます。 

回 

SECURED* 


• その他の 巧 名 および 製品 名は 各 巧の 商標 または 登録商標です。 
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商標、 著作 憧等 についで 


OpenSSL  Statement 

•  OpenSSL  License 

Copyright  ©  1 998-2006  The  OpenSSL  Project.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  noUce,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgment: 

"This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the 
OpenSSL  Toolkit,  (http://www.openssl.org/)" 

4.  The  names  "OpenSSL  Toolkit"  and  "OpenSSL  Project"  must  not  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  prior  written  permission.  For 
written  permission,  please  contact  openssl-core@openssl.org. 

已. Products  derived  from  this  software  may  not  be  called  "OpenSSL"  nor  may 
"OpenSSL"  appear  in  their  names  without  prior  written  permission  of  the  OpenSSL 
Project. 

6.  Redistributions  of  any  form  whatsoever  must  retain  the  following  acknowledgment: 
"This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the 
OpenSSL  Toolkit  (http://www.openssl.org/)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  OpenSSL  PROJECT  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESSED 
OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  L 関 TED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN 
NO  EVENT  SHALL  THE  OpenSSL  PROJECT  OR  ITS  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY 
DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL  EXEMPLARY,  OR  CONSEQENTIAL  DAMAGES 
(INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR 
SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER 
CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY, 
OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE 
USE  OF  TH に  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com).  This 
product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

•  Original  SSLeay  License 

Copyright  ©  1 995-1 998  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)  All  rights  reserved. 

This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com). 

The  implementation  was  written  so  as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 

This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following 
conditions  are  aheared  to.  The  following  conditions  apply  to  all  code  found  in  this 
distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the  SSL  code. 

The  SSL  documentation  included  with  this  distribution  is  covered  by  the  same  copyright 
terms  except  that  the  holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young'  s,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are 
not  to  be  removed.  If  this  package  is  used  in  a  product,  Eric  Young  should  be  given 
attribution  as  the  author  of  the  parts  of  the  library  used.  This  can  be  in  the  form  of  a 
textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online  or  textual)  provided 
with  the  package. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 
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一 


3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 

"This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The  word  'cryptographic'  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are 
not  cryptographic  related. 

4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps 
directory  (application  code)  you  must  include  an  acknowledgement: 

"This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  L 関 TED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO 
EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT, 
INCIDENTAL  SPECIAL  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT 
NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE, 
DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY 
THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE, 
EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

The  licence  and  distribution  terms  for  any  publically  available  version  or  derivative  of  this  code 
cannot  be  changed,  i.e.  this  code  cannot  simply  be  copied  and  put  under  another  distribution 
licence  [including  the  GNU  Public  Licence.] 


■  NetSNMP  License 

Part  1 : CMU/UCD  copyright  notice:  (BSD  like) 

Copyright  1 989,  1991,1 992  by  Carnegie  Mellon  University  Derivative  Work  - 1 996,1 998-2000 
Copyright  1996,  1998-2000  The  Regents  of  the  University  of  California  All  Rights  Reserved 
Permission  to  use,  copy,  modify  and  distribute  this  software  and  its  documentation  for  any 
purpose  and  without  fee  is  hereby  granted,  provided  that  the  above  copyright  notice  appears 
in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission  notice  appear  in 
supporting  documentation,  and  that  the  name  of  CMU  and  The  Regents  of  the  University  of 
California  not  be  used  in  advertising  or  publk:ity  pertaining  to  distribution  of  the  software 
without  specific  written  permission. 

CMU  AND  THE  REGENTS  OF  THE  UNIVERStY  OF  CALIFORNIA  DISCLAIM  ALL 
WARRANTIES  WtH  REGARD  TO  THIS  SOFTWARE,  INCLUDING  ALL  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS.  IN  NO  EVENT  SHALL  CMU  OR  THE 
REGENTS  OF  THE  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  BE  LIABLE  FOR  ANY  SPECIAL  INDIRECT 
OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  OR  ANY  DAMAGES  WHATSOEVER  RESULTING  FROM  THE 
LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT,  NEGLIGENCE 
OR  OTHER  TORTIOUS  ACTION,  ARISING  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WtH  THE  USE  OR 
PERFORMANCE  OF  THIS  SOFTWARE. 

Part  2:  Networks  Associates  Technology,  Inc  copyright  notice  (BSD) 

Copyright©  2001 -2003,  Networks  Associates  Technology,  Inc 
All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  the  Networks  Associates  Technology,  Inc  nor  the  names  of  its 
contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without 
specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
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PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS； 

OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY, 
WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR 
OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

Part  3:  Cambridge  Broadband  Ltd.  copyright  notice  (BSD) 

Portions  of  this  code  are  copyright  ©  2001 -2003,  Cambridge  Broadband  Ltd. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  The  name  of  Cambridge  Broadband  Ltd.  may  not  be  used  to  endorse  or  promote  products 
derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDER  "AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED. 

IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDER  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT, 
INCIDENTAL  SPECIAL  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT 
NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE, 
DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY 
THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STR に T  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  TH に  SOFTWARE, 
EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

Part  4:  Sun  Microsystems,  Inc.  copyright  notice  (BSD) 

Copyright©  2003  Sun  Microsystems,  Inc.,  4150  Network  Circle,  Santa  Clara,  California  9 已〇已 4, 
U.S.A.  All  rights  reserved. 

Use  is  subject  to  license  terms  below. 

This  distribution  may  include  materials  developed  by  third  parties. 

Sun,  Sun  Microsystems,  the  Sun  logo  and  Solaris  are  trademarks  or  registered  trademarks  of 
Sun  Microsystems,  Inc.  in  the  U.S.  and  other  countries. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met： 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  the  Sun  Microsystems,  Inc.  nor  the  names  of  its  contributors  may  be 
used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS; 

OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY, 
WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR 
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OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  TH に  SOFTWARE,  EVEN  IF 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

Part  5:  Sparta,  Inc  copyright  notice  (BSD) 

Copyright  ©  2003-2004,  Sparta,  Inc  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  Sparta,  Inc  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SU 己 STtUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS; 

OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY, 
WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR 
OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  TH に  SOFTWARt  EVEN  IF 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

Part  6:  Cisco/ 己 UPTNIC  copyright  notice  (BSD) 

Copyright  ©  200 4,  Cisco,  Inc  and  Information  Network  Center  of  Beijing  University  of  Posts 
and  Telecommunications.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met： 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  Cisco,  Inc,  Beijing  University  of  Posts  and  T elecommunications,  nor  the 
names  of  their  contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this 
software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  D に CLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SU 己 STtUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS; 

OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY, 
WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR 
OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 
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■  Kerberos 

Copyright©  198 己- 200 7  by  the  Massachusetts  Institute  of  Technology.  All  rights  reserved. 

Export  of  this  software  from  the  United  States  of  America  may  require  a  specific  license  from 
the  United  States  Government.  It  is  the  responsibility  of  any  person  or  organization 
contemplating  export  to  obtain  such  a  license  before  exporting. 

WITHIN  THAT  CONSTRAINT,  permission  to  use,  copy,  modify,  and  distribute  this  software  and 
its  documentation  for  any  purpose  and  without  fee  is  hereby  granted,  provided  that  the  above 
copyright  notice  appear  in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission 
notice  appear  in  supporting  documentation,  and  that  the  name  of  M.l.T.  not  be  used  in 
advertising  or  publicity  pertaining  to  distribution  of  the  software  without  specific,  written  prior 
permission.  Furthermore  if  you  modify  this  software  you  must  label  your  software  as  modified 
software  and  not  distribute  it  in  such  a  fashion  that  it  might  be  confused  with  the  original  IVHT 
software.  M.l.T.  makes  no  representations  about  the  suitability  of  this  software  for  any 
purpose.  It  is  provided  "as  is"  without  express  or  implied  warranty. 

TH に  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS"  AND  WITHOUT  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  WITHOUT  L 関 TATION,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANT 旧 ILITY  AND  円 TNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE. 

Individual  source  code  files  are  copyright  MIT,  Cygnus  Support,  Novell,  OpenVision 
Technologies,  Oracle,  Red  Hat,  Sun  IVHcrosystems,  FundsXpress,  and  others. 

Project  Athena,  Athena,  Athena  MUSE,  Discuss,  Hesiod,  Kerberos,  Moira,  and  Zephyr  are 
trademarks  of  the  Massachusetts  Institute  of  Technology  (IVHT).  No  commercial  use  of  these 
trademarks  may  be  made  without  prior  written  permission  of  MIT. 

"Commercial  use"  means  use  of  a  name  in  a  product  or  other  for-profit  manner.  It  does  NOT 
prevent  a  commercial  firm  from  referring  to  the  MIT  trademarks  in  order  to  convey  information 
(although  in  doing  so,  recognition  of  their  trademark  status  should  be  given). 

Portions  of  src/lib/crypto  have  the  following  copyright: 

Copyright  ©  1998  by  the  FundsXpress,  INC. 

All  rights  reserved. 

Export  of  this  software  from  the  United  States  of  America  may  require  a  specific  license  from 
the  United  States  Government.  It  is  the  responsibility  of  any  person  or  organization 
contemplating  export  to  obtain  such  a  license  before  exporting. 

WITHIN  THAT  CONSTRAINT,  permission  to  use,  copy,  modify,  and  distribute  this  software  and 
its  documentation  for  any  purpose  and  without  fee  is  hereby  granted,  provided  that  the  above 
copyright  notice  appear  in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission 
notice  appear  in  supporting  documentation,  and  that  the  name  of  FundsXpress.  not  be  used 
in  advertising  or  publicity  pertaining  to  distribution  of  the  software  without  specific,  written 
prior  permission.  FundsXpress  makes  no  representations  about  the  suitability  of  this  software 
for  any  purpose.  It  is  provided  "as  is"  without  express  or  implied  warranty. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS"  AND  WITHOUT  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANT 旧 ILITY  AND  円 TNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE. 


The  implementation  of  the  Yarrow  pseudo-random  number  generator  in  src/lib/crypto/yarrow 
has  the  following  copyright： 

Copyright  200 0  by  Zero-Knowledge  Systems,  Inc. 

Permission  to  use,  copy,  modify,  distribute,  and  sell  this  software  and  its  documentation  for 
any  purpose  is  hereby  granted  without  fee,  provided  that  the  above  copyright  notice  appear 
in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission  notice  appear  in 
supporting  documentation,  and  that  the  name  of  Zero-Knowledge  Systems,  Inc.  not  be  used 
in  advertising  or  publicity  pertaining  to  distribution  of  the  software  without  specific,  written 
prior  permission.  Zero-Knowledge  Systems,  Inc.  makes  no 「epresenta 甘 ons  about  the 
suitability  of  this  software  for  any  purpose.  It  is  provided  "as  is"  without  express  or  implied 
warranty. 
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ZERO-KNOWLEDGE  SYSTEMS,  INC.  DECLAIMS  ALL  WARRANTIES  WITH  REGARD  TO  THIS 
SOFTWARE,  INCLUDING  ALL  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTA 团 LITY  AND  円 TNESS, 
IN  NO  EVENT  SHALL  ZERO-KNOWLEDGE  SYSTEMS,  INC.  BE  LIABLE  FOR  ANY  SPECIAL 
INDIRECT  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  OR  ANY  DAMAGES  WHATSOEVER  RESULTING 
FROM  LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT, 
NEGLIGENCE  OR  OTHER  TORTUOUS  ACTION,  AR に ING  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH 
THE  USE  OR  PERFORMANCE  OF  THE  SOFTWARE. 

The  implementation  of  the  AES  encryption  algorithm  in  src/lib/crypto/aes  has  the  following 
copyright： 

Copyright©  2001 , Dr  Brian  Gladman  <brg@gladman.uk.net>,  Worcester,  UK. 

All  rights  reserved. 

LICENSE  TERMS 

The  free  distribution  and  use  of  this  software  in  both  source  and  binary  form  is  allowed  (with 
or  without  changes)  provided  that： 

1 .  distributions  of  this  source  code  include  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer; 

2.  istributions  in  binary  form  include  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and 
the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  associated  materials; 

3.  the  copyright  holder's  name  is  not  used  to  endorse  products  built  using  this  software 
without  specific  written  permission. 

DISCLAIMER 

This  software  is  provided  'as  is'  with  no  exploit  or  implied  warranties  in  respect  of  any 
properties,  including,  but  not  limited  to,  correctness  and  fitness  for  purpose. 


Portions  contributed  by  Red  Hat,  including  the  pre-authentication  plug-ins  framework,  contain 
the  following  copyright: 

Copyright  ©  2006  Red  Hat,  Inc. 

Portions  copyright  ©  2006  Massachusetts  Institute  of  Technology 
All  Rights  Reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  Red  Hat,  Inc.,  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  に  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  OWNER  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL  SPECIAL 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SU 己 STtUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE 
OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THE  SOFTWARE,  EVEN  IF 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


Portions  funded  by  Sandia  National  Laboratory  and  developed  by  the  University  of  Michigan's 
Center  for  Information  Technology  Integration,  including  the  PKINIT  implementation,  are 
subject  to  the  following  license： 
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COPYRIGHT  ©  2006 -2007 


THE  REGENTS  OF  THE  UNIVERSITY  OF  MICHIGAN 
ALL  RIGHTS  RESERVED 

Permission  is  granted  to  use,  copy,  create  derivative  works  and  redistribute  this  software  and 
such  derivative  works  for  any  purpose,  so  long  as  the  name  of  The  University  of  IVHchigan  is 
not  used  in  any  advertising  or  publicity  pertaining  to  the  use  of  distribution  of  this  software 
without  specific,  written  prior  authorization.  If  the  above  copyright  notice  or  any  other 
idenifflcation  of  the  University  of  Michigan  is  included  in  any  copy  of  any  portion  of  this 
software,  then  the  disclaimer  below  must  also  be  included. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  AS  IS,  WITHOUT  REPRESENTATION  FROM  THE  UNIVERSITY 
OF  M に HIGAN  AS  TO  tS  FITNESS  FOR  ANY  PURPOSE,  AND  WITHOUT  WARRANTY  BY  THE 
UNIVERSITY  OF  MICHIGAN  OF  ANY  KIND,  EITHER  EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING 
WITHOUT  LIMITATION  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS 
FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE.  THE  REGENTS  OF  THE  UNIVERSITY  OF  MICHIGAN  SHALL 
NOT  BE  LIABLE  FOR  ANY  DAMAGES,  INCLUDING  SPECIAL  INDIRECT,  INCIDENTA し OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES,  WtH  RESPECT  TO  ANY  CLAIM  ARISING  OUT  OF  OR  IN 
CONNECTION  WITH  THE  USE  OF  THE  SOFTWARE,  EVEN  IF  t  HAS  BEEN  OFMS  HEREAFTER 
ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGES. 

The  pkcsl 1 .h  file  included  in  the  PKINIT  code  has  the  following  license： 

Copyright  2006  glO  Code  GmbH 
Copyright  2006  Andreas  Jellinghaus 

This  file  is  free  software;  as  a  special  exception  the  author  gives  unlimited  permission  to  copy 
and/or  distribute  it,  with  or  without  modifications,  as  long  as  this  notice  is  preserved. 

This  file  is  distributed  in  the  hope  that  it  will  be  useful,  but  WITHOUT  ANY  WARRANTY,  to  the 
extent  permitted  by  law;  without  even  the  implied  warranty  of  MERCHANTABILITY  or  FITNESS 
FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE. 

■  Copyright 

©  2007  KOMCA  MINOLTA  BUSINESS  TECHNOLOGIES,  INC.  All  Rights  Reserved. 


■ 巧責 

• ユー ザーブ ガイ ドの 一部 または 全部を 無断で 使 苗、 複製す る ことは できません。 

• コニ カ = ノル タ ビジネス テク ノ □ジーブ 巧す 合 巧は、 本 プリン ティン ヴ システム および ユーザー ブガ 
イ ドを 運 巧した 結果の 影響に つき ましでは、 一切の 責任を 負い かねます ので ご 3 承く ださい。 

• ユーザー ブガ イドに 記載され でい る 情報は、 ホ告 なく 変更され る 場合び あります。 

• プリンタードライバーの 著作権は、 コニカミノルタ ビジネス テク ノ □ジーブ 株す 合 巧に あります。 
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* 


ソフトウェア 使用 許諾 契約書 

本パッ ケージ には コニカミノルタ ビジネス テク ノ  □ジー ブ 株す 合な 似 下、 [KMBTJ) より 提が される、 プ 
リン ターシス テムの 一部を 構成す るソフ トウ エア、 特殊な 暗号化 フォー 7 ッ トに デジタル コー ド 化された 機 
械巧読 アウトライン データ 下、 「フ ォン トプ □ブラム」）、 その他 プリン ティン ヴ ソフトウェアと 連動し 
コンピューター システム 上で 動作す る ソフトウェア （じ (下、 「ホスト ソフトウェア」）、 そしで 関連す る 説 日月 
資料 （な 下、 「ド キュ メンテー シ ョン」） び 含まれで います。 

本契約に おいで 「本 ソフトウェア」 とは プリン ティン ヴ ソフトウェア、 フ ォン トプ □ブラム、 ホスト ソフト 
ウェアの 総称で、 それらす ベでの アップ ブレード 版、 修正 版、 追加 版、 複製 物を 含みます。 

本 ソフトウェア はな 下の ま 件の 下で お客様に ご 使 巧 いただいで おり ます。 

な 下 ご 同意く ださった 場合に 限り、 本 ソフトウェア および ドキュメンテーションを 使 苗す る ことので きる 非 
独占的、 譲渡 不 巧の ライ 忆ンス を KMBT により 巧ち いたします。 

1.  お客様は、 お客様の 曰 常 業務での 使 巧 目的に 限り、 本 ソフトウェア および、 それに 伴 ラフ ォン トプ □ 
ブラムを 使 苗す る ことび できます。 

2.  上記 1 .に 定義され でい る フォント プ □ブラムの ライ 它ンス に加え、 お客様は、 フォントの 重み、 ス 
タイル、 でき- 数き- シンボルの パージョンを プリン ティン ヴソフ トウ ェアを 使 巧す る コン ピ ュー 
夕 一に おいで 再ち 表示す る ことび できます。 

3.  お客様は パック アップ 巧に ホスト ソフトウェアを ひとつ 複製す る ことび できます。 ただし、 その 複製 
物は いかなる コンピューターに おいでち インス トール あるいは 使 巧され ない ことを ま 件と します。 た 
だし、 プリン ティン ヴソフ トウ ェアび 実行され でい る プリン ティン ヴ システムと 使 苗 するとき に 限 
り、 ホス トソフ トウ ェアを 複数の コンピューターに インス トールす る ことび できます。 

4.  本契約の 元、 お客様は ライ 它ン シーと しでの ソフトウェア および ドキュメンテーションに なする 権利 
および 所有権を 第兰者 下、 譲受 人） に 譲 ミ 度す る ことび できます。 ただし、 お客様び 当該 讓受 人に 
ソフ トウ ェア や ドキュメンテーション および それらの 複製 物の すべで を 譲 ミ 度し、 当該 譲受 人び 本契約 
の 諸 条件に ついで 同意し でい る 場合に 限ります。 

已. お客様は ソフトウェア や ドキュメンテーションを 変更、 改作、 翻訳した りする ことは できません。 

6.  お客様は 本 ソフトウェアを 改造、 逆 ア它ン ブル、 暗号解読、 リパー ス エンジニア リンブ、 逆 コンパイ 
ルす る ことは できません。 

7 . 本 ソフトウェア、 ドキュメンテーション、 および それらの 複製 物に 巧す る憧利 および 所有権 その他の 
憧 利は すべで KMBT および その ライ 忆ンサ ーに 帰属し ます。 

8.  商標は、 商標の 所有者 名を 明示し、 容認され た 商標 慣行に したびって 使 巧され るち のとし ます。 商標 
の 使 巧は、 本 ソフトウェア によって 生成され た 印刷 出力の 識別を 目的と する 場合に 限られます。 いか 
なる 商標で あっでち、 こ ラした 使 苗に よって 当該の 商標の 所有権び お客様に 巧ち される ことは ありま 

吾ん。 

9.  お客様は、 ご 自身が' 使 巧され ない 本 ソフトウェア あるいは その 複製 物、 または モ使 巧の 記憶媒体に 収 
めら れた本 ソフトウェアを 質ち、 リース、 使 苗 許諾、 譲 ミ 度す る ことは できません。 ただし、 上述の、 
すべでの ソフトウェア および ドキュメンテーション をを 夕 的に 譲渡す る 場合を除きます。 

10. KMBT および その ライ 忆ンサ ーは、 損害び ちじる 巧 能 性に ついで 報告を 受けで いたと しでち、 本ソ 
フト ウェアの 使 巧に 巧随 または 関連し で 生す る 間接的、 懲罰 的 あるいは 実害、 利益 損失、 お産 損失に 
ついでい かなる 場合に おいでち、 また 第 = 者からの いかなる クレームに なしでを 一切の 責任を 負い ま 
せん。 KM 己 T および その ライ 忆ンサ ーは、 本 ソフトウェアの 使 巧に 関しで、 明示で あるか 蘇 示で ある 
かを 問わす、 商品 性 または 特定の 苗 遠への 適合 性、 所有権、 第 3 者の 権利を 侵害し ない ことへの f 呆証 
を 含む び これに 限定され す、 すべでの f 呆 証を を認 します。 ある 国 や 司る 機関、 行政に よっては 巧随 
的、 間接的、 あるいは 実害の 例外 あるいは 限定が' 認められす、 お客様に 上記の 制限は あでは まらない 
場合ち あります。 


11 . Notice  to  Government  End  Users  (本 規定に 関しで： 本 規定は 米国 政府機関の エン ドユー ザーな 
外の 方には 適 巧され ません。） The  Software  is  a  "commercial  item,"  as  that  term  is  defined 
at  48  C.F.R. 2.10 1, consisting  of  "commercial  computer  software"  and  "commercial 
computer  software  documentation,"  as  such  terms  are  used  in  48  C.F.R.  12.212. 
Consistent  with  48  C.F.R. 12.212  and  48  C.F.R.  227.720 2-1  through  227.7202 -4,  all  U.S. 
Government  End  Users  acquire  the  Software  with  only  those  rights  set  forth  herein. 

12 . 本 ソフ トウ エアを いかなる 国に おいでち 輸化 管理に 関連した ま 規制に 違反した おで 輸 化する ことは で 
きません。 
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Adobe な カラー プ □ファイル についで 


Adobe  Systems  Incorporated び ドビ システム スネ t) 
カ ラープ □ファイル 使 巧 許 諸 契約書 


ユーザー 様への'; 主意： 本契約 書を よく お読みく ださい。 本ソフ トウ エアの 全部 または 一部を 使 苗した 場合、 
本ソフ トウ エアの すべでの 諸 条件なら びに 本契約 書の すべでの 諸 条件を 受諾した ちのと 見なされます。 本 契 
約 書の 条件に 同意で さない 場合は 本 ソフトウェアの 使 苗を おやめく ださい。 


第 1 ま 定義 

本契約 書に おいで 「Adobe 扣 とは、 合 巧 国 デラウェア 州 ま 人 Adobe  Systems  Incorporated  (；34 已 
Park  Avenue,  San  Jose,  California  95110) を 意味し ます。 「本 ソフトウェア」 とは、 本契約 書び 添 巧 
された ソフ トウ エアなら びに その 関連 品目を 意味し ます。 


第 2 ま ライ 忆ンス 

ユーザーび 本契約 書の 諸 条件に 従 ラ ことを ま 件と しで、 Adobe 祖ま本 ソフトウェアの 使 巧、 複製、 公での 
展示を 行 ラ ライ 忆ンス を 全 世 巧 的、 非 排他的、 譲渡 不能、 □イヤ ルティ 不要のを のとし で ユーザーに 許諾し 
ます。 さらに Adobe 巧は、 （a) 本 ソフトウェアび デジタル 画像 ファイルに 埋め込まれた 状態で あり、 し 
かち （b) スタン ドア □-ン •ベースで ある 場合に 限り、 本 ソフトウェアを 配 巧す る 権利を ユーザーに 許諾 
します。 それな 外の 場合には 本 ソフトウェアを 配 巧す る ことは できません。 たとえば、 何ら かの アプリ ケー 
ショ ンソフ トウ ェアに 組み込まれで いる 状態 やそうした ソフ トウ ェアに バンドル されで いる 状態では、 本ソ 
フト ウェアを 配 巧す る ことは できません。 個々 のプ □ファイルは、 し 巧れ ちに C プ □ファイル 記述で ま 列 
によって 参照され でい る 必要び あります。 ユー ザーは 本ソフ トウ ェアを 改変し ではい けません。 Adobe 巧 
は 本ソフ トウ ェア または その他 品目の アップ ヴ レー ド や 将来の 八ージョン など、 本契約に 基つ' いで 何ら かの 
ま援を 提供す る 義務を 一切 負いません。 本ソフ トウ I アの 知的所有権 に関する いかなる 権原ち、 本契約の ま 
頂に 暮ブ いで ユーザーに 移転す る ことは 一切ない ちのと します。 ユーザーは 本契約に 明示的に 定められ でい 
る憧 利を 除き、 本ソフ トウ エアに 関する いかなる 権利ち 取得し ないちのと します。 


第 3 ま 配 巧 

ユーザーび 本 ソフトウェアを 配 巧す る 場合、 な 下を 3 解した 上で 配 巧を 巧った をのと 見なされます。 すなね 
ち、 その 配 巧 （ユーザーによる 本 第 3 まの 不履行を 含み、 かつ それに 限定され ない） に 起因し で 何ら かの 賠 
償 請 巧、 訴訟、 その他の る 的 措置び 行われ 損失、 損害、 費 巧び 発ちした 場合、 それにな しでは ユーザーび 巧 
巧を 巧い、 損失を 巧 填し、 Adobe 巧を 完全に f 呆護 する ことに ユーザーび 同意した と 見なされる ことにな り 
ます。 また ユーザーび 本 ソフトウェアを スタン ドア □-ン ■ベースで 配 巧す る 場合、 ユーザーは 本契約 また 
は ユーザー 自身の 使 巧 許諾 契約の 諸 条件に 暮ブ いで 配 巧を 巧 ラち のとし、 この場合 における ユーザー 自身の 
使 巧 許諾 契約は、 （a) 本契約の 諸 ま 件を 遵守し でい る、 （b) 明示的に せよ 蘇 示 的に せよ、 すべでの f 呆証お 
よび 条件 巧ち を 有娜こ 排除し でい る、 （C) 損害に 巧す るすべ での 責任を Adobe 巧に げねっで 有娜こ 排除 
しでい る、 （が 本契約と 異なる すべでの 規定は、 Adobe 巧では なく ユーザーび 単独で 提供す るち ので ある 
ことを 巧 記しで いる、 （e) 本 ソフトウェアび ユー ザーまたは Adobe 巧から 入 ま 巧 能で ある ことと、 ソフ 
トウ ェアの 交換に 一般に 巧 いられで いる 媒体で 本ソフ トウ ェアを 入ます る 妥当な ちまと を 記述し でい る、 ち 
のでなければ なりません。 配 巧す る 本 ソフトウェアには、 Adobe 巧の 蓄作憧 表示を、 Adobe 巧び ユー 
ザ ー に 損 が した 本ソフ トウ エア におけるのと 同様に 行 ラ 必要び あ ります。 


第 4 まな 証の 排除 

Adobe 巧は 本 ソフトウェアを 「現状の まま」 ユーザーに 使 巧 許諾し でい ます。 したびって 本 ソフトウェア 
び 特定 目的に 適合し でい るか ど ラ か、 あるいは 特定の 結果を をみ 化す ことび できる かど ラ かにつ いで、 
Adobe 祖 ま一切の 表明を 行いません。 また Adobe 祖 ま、 本契約に 起因す る 損失 または 損害、 あるいは 本 
ソフト ウ I アま たは その他 資料の 配 巧 または 使 巧に 起因す る 損失 または 損害に ついで、 一切の 責任を 負わな 
いちのと します。 Adobe なおよび その サプライ ヤ は、 ユーザーび 本 ソフトウェアを 使 巧した 場ち の パ 
フォー マンス または 結果に ついで一のな 証し ません。 ただし その 居住地 域に おいで ユーザーに 適 苗され る ま 
律び 机 除 または 制限を 禁じで いるな 証、 ま 件 巧ち、 表明、 約定に ついでは、 その 限りでは ないちの としま 
す。 

Adobe なおよび その サプライ ヤ は、 制定 ま、 普通法、 慣習法、 慣行 その他い かなる 法的根拠に 暮ブく かを 
問わす、 また 明示的で あるか 蘇 示 的で あるかを 問わす、 第 = 者の 権利の 不 侵害、 完全 性、 品質に なする 満 
足、 特定 目的への 適さ 性な どを 含み かつ それに 限定され す、 一の のな 証、 条件 巧ち、 表明、 約定を 行い ませ 
ん。 ただし ユーザーは、 ま 域 によって異なる その他の 憧 利を f 呆 有する 場合ち あります。 第 4 条、 第 5 ま、 

第 6 まの 規定は、 いかなる 原因で 本契約び 終 3 したに せよ、 その 終 3 後ち 効力び 継続す るち のとし ます。 
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ただし この 規定は、 本契約の 終 3 後ち 本ソフ トウ I アを 継続 使 巧す る憧 利を 蘇 示す るち のでは なく、 また そ 
ラした 権利を 設定す るち のでち ありません。 


第已 ま 責任の 制限 

Adobe 巧 または その サプライ ヤ は、 ユーザーび こ ラ むった 損害、 請 巧、 費 巧、 おち 的 損害、 間接的 損害、 
付随 的 損害、 利益の 喪失、 貯蓄の 喪失に 巧し で、 いかなる 場合を その 責任を 負わない ちのと し、 たとえ 
Adobe 巧の 代表者び そ ラ した 損失、 損害、 請 ホび 発生す る 巧 能 性 や第兰 者に よる 請 ホの 事実を 助言され で 
いた 場合で あっでち、 責任を 負わない をのと します。 な 上の 制限 およびが 除の 規定は、 ユーザー 居住地の 法 
律 上 許容され る 限度で 適 巧され るを のとし ます。 本契約に 起因 または 関連し で Adobe 巧 または その サプラ 
イヤび 負 ラ 賠償 責任の 総額は、 本ソフ トウ エアに 巧し ま 払いび 行われた 金額を 上限と します。 ただし 
Adobe 巧の 過失 または 不法行為 （詐欺） によって 生じた 死亡 または 傷害に ついでは、 本契約の いかなる 規 
定 によっ でち、 Adobe 巧び ユー ザーにな しで 負う 責任は 制限され ません。 Adobe 巧び サプライ ヤに代 
ねっで 行為す るのは、 本契約の 規定のと おりに 義務、 f 呆 証、 責任を 挑 除、 除外、 制限す る ことび 目的で ある 
場合に 限られで おり、 それな 外の 場合 または 目的で サプライ ヤ のために 行為す る ことはありません。 


第 日 ま 商標 

Adobe および Adobe の □コ ''は、 合 巧 国 および その他の 国に おける Adobe 巧の 商標 または 登録商標で 
す。 参照の ために 使 巧す る 場合を除き、 Adobe 巧に よる 別個の 書面に よる 許 巧を 事前に 得で いない 場合に 
は、 ユーザーは 上記の 商標 あるいは Adobe 巧の その他の 商標 または □コ ''を 使 巧す る ことは できません。 


第 7 条 期間 

本契約は その 終 3 まで 巧 力び 存続す るち のとし ます。 ユーザーび 本契約の 規定 遵守を 怠った 場合、 Adobe 
巧は ただちに 本契約を 終 3 させる 権利を 有します。 そ ラした 契約 終 3 時には、 ユーザーは その 占有 下 または 
管理 下に ある 本ソフ トウ エアの 全体 コピー および 部分的 コピーの すべで を、 Adobe 巧に 返却し なければ な 
りません。 


第 8 ま 政府 規制 

本 ソフトウェアの 一部が' 合衆国 輸化 管理 規則 その他の 輸化 に関する 法律、 制限、 規制 （な 下 「輸化 ま」 とい 
ラ） においで 輸化 規制 品目と 認められた 場合、 ユーザーは 自身び 輸出規制な 象 国 （イラン、 イラク、 シリ 
ア、 スーダン、 リビア、 キューバ、 化 朝鮮、 它 ルビアな ど） の 国民では なく、 しかち それらの 国に 居住し で 
いない こと、 さらに、 ユー ザーび 本ソフ トウ ェアを 受領す る ことび 輸出! るに 昼ブく 何ら 力、 の 理由で 禁止され 
でい るので はない ことを、 表明 およびな 証す る 必要び あります。 本ソフ トウ エアを 使 苗す る 一切の 権利は、 
本契約の 諸 条件の 遵守を 怠る と ただちに 失われる とい ラ ま 件に 昼 ブき提 f 只され でい ます。 


第 9 ま 準拠 ま 

本契約は、 カリフォルニア 州 内で その 住民 同 ± び 蹄 結、 履行す る 契約に 適 巧され るる 律な ど、 カリフ ォル ニ 
ア 州で 施行され でい る 実体 まに 準拠し、 それに 昼ブ いで 解 駅され るち のとし ます。 本契約には、 いかなる 法 
域の 抵輔 まの 原則ち、 あるいは 「国際 物品 売買契約 に関する 国連 ま 約 J ち 適 巧され ないちの とし、 それらの 
適 巧を 明示的に 挑 除し ます。 本契約に 由来、 起因、 関連し で 発生した すべでの 紛 まは、 合衆国 カリフ オル ニ 
ア州 サンタクララ 郡に おいで 解; 夫を 図る ちのと します。 


第 1 0 ま 一般 ま 頂 

Adobe 巧に よる 事前の 書面に よる 同意が' ある 場 さを 除 さ、 ユーザーは 本契約に 暮ブ いで 得た 権利 または 義 
務を 譲渡す る ことは できません。 本契約の いかなる 規定ち、 Adobe 巧、 その 代理人、 その 被 巧者の 側の い 
かなる 行為 または 蘇認 によっ でち 放棄され たと 見なされる ことは ないちの とします び、 正当な 憧 限を 有する 
Adobe 巧な 員び 署名を 行った 法律 的で 書に よる 場合には その 限りでは ないちのと します。 本ソフ トウ エア 
に 含まれる その他の ち 意と 本契約と で 異なる 言語び 巧 いられで いる 場合、 その他の ち 意に おける ま 頂を 適 巧 
します。 ユーザー または Adobe 巧び な 護 ± を 雇 苗し、 本契約に 依拠 または 関連す る憧 利の 実現を 図った 場 
合、 勝訴 当事者は 妥当な な 護 ± 費 巧を 回収す る 権利を 有する ちのと します。 ユーザーは、 本契約を 読み 3 解 
した こと、 さらに 本契約び ユーザーと Adobe 巧との 完全で 机 他 的な ち 意で あり、 ユーザーに なする 本ソフ 
トウ エアの 使 苗 許諾に 関し、 □頭 または 書面に よってな 前に 両着 間で 成立した あらゆる 合意に 優先す るち の 
である ことを 認める ちのと します。 正当な 憧 限を 有する Adobe 巧な 員び 書面に 署名を 行い、 Adobe 巧び 
明示的な 同意を 示しで いる 場合を除き、 本契約に おける ま 頂の いかなる 改変ち Adobe 巧に なしで 効力を 持 
たない ちのと します。 
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商標、 著作 憧等 についで 


東洋 インキ 標準 色コー ト紙プ □ファイル （TOYO  Offset  Coated  3.0) 

「東 ミ 羊 インキ 標準 色 コー ト紙プ □ファイル Ver.S.OJ とは 

東 ミ 羊 インキ 製造 巧す 合 巧の」 apan  Color 巧 脑枚葉 インキを 巧い、 東を インキ 製造 株す 合 巧び 標準と 考える 
オフ 忆ット 枚 葉® 刷の 再現 色を、 コート 紙への 実 機巧 刷に より 定めたち のです。 「東を インキ 標準 色 コート 
紙」 は 日本国内 における プ □忆 スカラー EP 刷の 色 標準で ある 「Japan  Color  200 7」 に 準拠し でい ます。 


必要 システム 構成 

にじ プ □ファイルを 使 巧す る カラーマネージメント システムを 持つ システム または アプリケーションび 必要 
です。 


東 ミ 羊 インキ 標準 色 コー ト紙プ □ファイル Ver. 3.0 の 使 巧 条件 およびを 意 事 頂 

1 . 東 ミ羊イ ンキ 標準 色 コー ト紙プ □ファ イ ルを 使 苗 しで 再現され たコ ン ピュー タ ビデ オシ ミュレーシヨ ン 
の 色 や カラー プリンタ ー等に より 化 力され た 色は、 「東を インキ 標準 色 コート 紙 J と必 すしち 一致す 
るち のではありません。 

2.  東 ミ 羊 インキ 標準 色 コート 紙プ □ファイルを 使 苗し、 または 使 苗で きなかった ことにより 生じた 一切の 
損害に 関しで、 東を インキ 製造 株す 合 巧は いかなる 責任ち 負い かねます。 

3.  東を インキ 標準 色 コー ト紙プ □ファイルの 一切の 著作権は 東を インキ 製造 株す 合 巧び 所有し で おり、 
東 ミ 羊 インキ 製造 株す 合 巧の 事前の 書面に よる 許 巧 無く、 本 データを 譲渡、 提 が、 転貨、 頒 巧、 公開せ 
す、 第 = 若に 使 巧させる ことち できません。 

4.  東を インキ 標準 色 コー ト紙プ □ファイルに 関しで、 東を インキ 製造 巧す 合祖 まい かなる 問い合わせち 
受け カホます。 

已. ドキュメント 中に 記載され でい る 合 巧 名、 製品 名は、 関係 各 巧の 商標 または 登録商標です。 

本プ □ファイルは、 東を インキ 製造 株す 合 巧び エック スライ ト巧 製ソフ トウ エア ProfileMaker を 使 巧し で 
作成し、 頒 巧に 関しで エック スライ ト 巧の 許諾を 得で います。 

TOYO  Offset  Coated  3.0  ©TOYO  INK  MFG.CO. 丄 TD.201 0 
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商標、 著作 憧等 についで 


DIC 標準 色プ □ファイル 使用 許諾 契約 

本 使用 許諾 契約 （な 下 本契約と レレます） をよ く お読み下さし、 本契約は、 お客様 （個人、 を 人の 別を 問 レ ま 
せん） と 曰 本国を 人 大日 本 インキ 化 尊 工業 株な 舍社 （な 下 D にと いいます） との 間に 締結され るを 的な 契約 
です。 お客様び 本契約のを 頂に 同意され ない 場合には、 D に 標準 色プ □ファイル （D に S ね ndard  Color 
SFCI'0'3、 D に  Standard  Color  SFM1 .0.3、 D に  Standard  Color  SFU1 .0.3、 D に  Standard  Color 
WebCl.O.K  D に Standard  Color  SFCFM1 .0.2  ;  •(下 総称し でプ □ファイルと いいます） を一の 使用す る 
ことは できません。 

1  使 巧 ミ 正 諸 

D には、 お客様に なしで、 本契約の 各 ま 頂に 定める ま 件に 従った プ □ファイルの 使 巧の みを 無償に で 
許諾し ます。 プ □ファイル に関する 商標権、 善 作憧等 その他の 知的財産 権を 含む 権利は D に に 留イ呆 
され、 その 利 巧を 許諾す るを のではありません。 


2. 使 苗 方る および その 制限 

本契約に より、 お客様は、 プリンタに インストール 済みの プ □ファイルを 使 巧す る ことび できます。 
また、 お客様は、 プリンタ または プリンタ 苗 オプション である 八ード ディスク ドライブの いすれ か一 
おに プ  □ファイルを インス  トールし、 かつ 使 苗す る ことび できます。 

お客様は、 プ □ファイルの 全部 または その 一部を、 複製、 解析、 リ パース エンジニアリング、 逆 コン 
パイル、 逆 ア它ン ブル、 修正、 変換、 翻訳、 再 使 巧 許諾、 譲; 度、 質ち、 リース、 頒巧 等を する ことは 
できません。 また、 お客様は、 プ □ファイルの 類似品を 製作し、 または 何ら かの ソフトウェアを 改良 
する ために、 プ □ファイルを 利 巧す る ことは できません。 

プ □ファイルは、 人身 損害、 重大な 物理的 損害 または 環境 上の 損害を ちたら す 可能性の ある 巧 違に 使 
巧され る ことを 意図す るち のでは ない ことを お客様は 承認 するとと ちに、 このよ ラな 巧 途にプ □ファ 
イ ルを 使 巧し ません。 

D には、 お客様び 本契約の 各 ま 頂の いすれ か 1 つに でち 違反した 場合、 本契約を 通知な く、 お客様び 
違反した 時点に 禮 つで 解除す る ことび できる ちのと します。 この場合には、 お客様は、 速やかに プロ 
ファイルを 全で 破棄し な ければ なり ません。 


3. 不 f 呆証 

D には、 お客様び プ □ファイルを 無償で 使 巧され る ことに 鑑み、 明示 または 點 示を 問わす、 プ □ファ 
イ ルの 商品 価値 および 使 巧な 能 性、 特定 目的に 巧す る 適合 性、 ならびに 第 = 者の 権利 侵害を 侵害し な 
いこと 等 その他 一切の f 呆 証を 行 ラ ことなく、 プ □ファイルを お客様に 提 がします。 これらに ついでの 
一の の リスクは お客様の ご 負担と させで いただきます。 D には、 プ □ファイルに 欠陥 または 瑕 掘び 発 
見され た 場合で あつでち、 有償 または 無償を 問わす、 これらの 欠陥 または 瑕疵の 修正、 修復を f 呆 証す 
るち のではありません。 


4. 巧責 

過失を 含む いかなる 場合で あつでち、 D には、 プ □ファイルに 起因す る、 または 関連す るな 随 的、 特 
別ちし くは 間接 損害、 または 逸失利益の 賠償 責任 等 その他 一切の 責任を 負いません。 たとえ、 D に 
び、 これらの 損害の 巧 能 性に ついで 事前に 知らされ でいた 場合ち 同様です。 


已. 残ち ま 頂 

第 3 ま （不 f 呆 記） および 第 4 条 （免責） の 規定は、 第 2 条 （使 苗 方法 および その 制限） に 基つ' ぎ 本 
契約び 解除され、 お客様び プ □ファイルを 全で 破棄され た 後ち なお 有効に ち 続す るち のとし ます。 


6. 準拠る、 契約の 分離 性 および 管轄 裁判所 

本契約は、 曰 本のる 律に 準拠し、 同 法律に 従って 解 駅され ます。 何ら かの 理由に より、 管轄権を 有す 
る 裁判所び 本契約の いすれ 力の ま 頂 または その一部 についで 巧 力を 失わせた 場合で あっでち、 本契約 
の 他の 条 頂は 依然と しで 完全な 効力を 有する ちのと します。 また、 本契約に 関する 紛 まは、 東京 地ち 
裁判所を 第一審の 専属 合意 管轄 裁判所と します。 


7 

本契約は、 プ □ファイルの 使 苗に ついで、 お客様と D にの 取り; 夫め のす ベで を 記載す るを のです。 
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ページの 見 かた 


A 警告、 注意 


機械を 安全に 使用し でいた だくた めの 注意事項 
です。 ■告 は、 表示を 無視し で 誤った 取报 いを 
すると、 人び 死 t または 重傷を 負 ラ 巧 能 性び 想定 
される 巧 客を 示しで います。 注意は、 表示を 無視 
しで 誤った 取报 いを すると、 人び 傷害を 負 ラ 巧 能 性 
または 物的損害を 負 ラ 巧 能 性が 想定され るの 客を 
示しで います。 


拾 心く' 税巧 します - 

操作 手順 やの 客に 関しで、 
さらに 詳しく 説明し でい ます。 


閣- 


参照 巧を 指示し ます。 

必要に 応じで ごらんく ださい。 


I 原則 


ひとこと’ 


機能を 使用 するとき に 必要な 
オプ シヨ ンを説 日月 しでい ます。 


I- 頂 目 タイ トルの 概要を 
説 巧し でい ます。 


作業 手順 や 内容に 関しで、 
参 者と なること や 巧 足 事項 
などび 書かれで います。 
お読みになる ことを 
おすすめ します。 


ネル （表示 
を 除く） の キー 
電源 スイ ツチ 
のします。 


ネル 上の 
称を 示します。 


結果を 表术 
で 確認し ます。 


もく た 


ださい 


7.2  它 キュリ テイ E  口 刷 


t キュリ ティの 耐援 能は， ED 刷 ジョブを 本 巧の じキ コリ ティー交 書ポッ 
クスに なち する 巧 能です。 巧 ホ バネルから ID と バ スワードを 入です る こ 
とで 出です るので. 巧密 巧の 富いで* の おでに 巧 利です。 


0 


【メ こュ ー/ 道が】 を 巧し ます， 


[惑 詔窝 S 設定] は. 誘詔窝 S 石 t 窝 
着され ている 房 さに 表示され ます. 
[ID 力ード 巧过 設定] は. ID 力一 
ド 誤  1¢  装 重； y  装着され ている 場 含 
に 表示され ます. 

[生が 認訝 設定] は， 生は 詔 誌泻屋 
び 装着され でい る沒 さじ お示され 


0 


誇; 定の メイン メニュ ーび哀 巧され ます。 


【i】 を 巧! 回 か 巧し で [コ ーヴー をち] を 道 巧し. 【メ ニコー/ 
道 巧】 を 巧し ます •  4" 


蘭 


祐ブ まりの a じついでは， （巧ブ ま 
りの B ♦巧 I  tp 10-3) を ごらん 
< ださい. 


旺较删 


I し 巧 


生体 設 訝 を 巧 ラ 頂 含は， あらる、 じ 
め 指な お バター ンぞ登 ほしで おい 
で  <  ださし、。 

規の 装置の 嚴 巧 をを. 指 蘇 
夕ーン の 登録は， Id 實を ごらんく 
ださい. 


ユー ザー設定 メこ ューヴ 表示され ます， 


► 。巧 把。 


フイルムには 寺を 班れ ない よ ラに 


心 ± 思 

注意し で  <  ださい. 

mgm 定着 却闻 のは 實 湿と g つで 
ぃ ます. 

なが ■ 

やけどの 原因と なります の 
で. 指定 ちれに つまみ やブ 
イ アルし ツ 巧の がせには 瞄れ 
ない よ ラに ま是 しでく ださ 
し、 夏 湿 部に 幸な どび 巧れ 
でし まつ たちさは. すぐに 

ち 尸い 水 マち ゎし 医師 じ 

ご巧設 ください。 

1 _ 

せ 

ま 

し 

巧 

を 

は 

_ ん 

腳 

実 

ぶ 

列 

- 

の 

こ 


パル、 を 
作 ネ称ど 
_ 操 パ 名な 


〇 ハ 各 
示- 
h 表キ 


の ル 
作ネ 
操 パ 


T 


。 

すで だ 
でんく 
項 読で 
事く つ 
意よ 従 
をを に 
の 客 示 
上 内 指 
作 示す 
操指必 


用紙の 表示に ついで 


本で 中に 化で くる 巧 紙の 表示に ついで 説明 します。 

巧 おの 大 ささを 表す 場合、 Y 迈を 幅、 X 迈を 長さと 呼びます。 


幅 （Y) よりち 長さ （X) の ほ ラび 大きい ちのを □と 表示し ます。 


幅 （Y) よりち 長さ （X) の ほうび ル さいちのを a と 表示し ます。 
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マニュアル 体系に ついて 


本 製品の ユー ザーブガ イ ドには、 E[] 刷 物の 冊子で ご提 がする ユー ザーブガ イ ドと、 Documen ね tion  CD に 
収められた PDF の ユー ザーブ ガイ ドび あります。 

印刷物の ユーザーズ ガイド 

参す ぐに 使える 操作 ガイド 

すぐに 本 製品を ご 利 巧いた だける よ ラ 使 苗 頻度の 高い 機能 や 操作 方る を 紹介し でい ます。 

本 製品を はじめで お使いになる 場合 や 機能の 概要を 知りたい 場合は、 この ユー ザーブ ガイ ドを ごらんく ださ 
い。 


参 忆ーフ ティ イン フ オメーシヨ ン ガイド 

本 製品を ま 全に お使いい ただく ために 守って いただきたい'; 主意 事 頂と お願いを 記載し でい ます。 

本 製品を お使いになる 前に 必す お読みく ださい。 

Documentation  CD 収録の ユー ザー ズ ガイド 

参ユー ザーブガ ィ ド < 本書 > 

本 製品の 機能 および メ ンテ ナンス 方法に ついで 記載 しでい ます。 

操作 方 ま、 巧 紙に つで、 消耗品の 交換 方 ま、 紙ブ まりな どの トラフ' ル 巧 処方 まを 知りたい 場合は、 この ユー 
ザーブガ イ ドを ごらんく ださい。 
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第 1 章 

ご 使用いた だく 前に 


ご 使 巧いた だく 前に 知って おきたい こと や 準備し で おく ことにつ いで 説明し ます。 

1.1  各部の 名称とは たらき . 1-2 

1.2  電源に ついで . 1-17 

1.3  巧 紙に ついで . 1-19 

1.4  苗 紙を 忆ット する . 1-24 

1 .已  プリンターコント □- ラーとは . 1-31 

1.6  動作 環境 . 1-33 

1.7  忆ット アップの 流れ . 1-36 

1.8  CD-ROM  の 構成 . 1-38 

1.9  認証 方す . 1-39 

1.10 ボックス 機能とは . 1-41 


1.1 各部の 名称とは たらさ 

1.1.1  オプション 構成 


16 


9 


No 

名称 

説明 

1 

本体 部 

コン ピュー ターから 送られで きた デー タを 巧 刷し ます。 

技 降 本文 中では 本 機、 本体、 8650DN と 呼 まず。 

2 

認証 装置 （指 静脈 を 体認 証 タイプ） 
AU-101 

身体 内部の 指 静脈 パターンを 読 取って ユーザー 認証を 巧 ラ ことび でき 
ます。 

認証 装置 （指 静脈を 体認 証 タイプ） を 使用す る 場合は、 オプションの 
ノ\ ー  ド ディスク HD-508、 □— カル 接続 キット EK-603 の 装着び 必要 
じなります。 

3 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） 
AU-201 

に カー ドに 記® された 情報を 読 取って ユー ザー認証を 巧 ラ ことび でき 
ます。 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） を 使用す る 場 含は、 オプションの 
八 ー ド ディスク HD-508、 □一カ ル 接続 キット EK-603 の 装着が 必要 
(こなります。 

4 

取り付け キット MfC-711 

□一カ ル 接続 キット EK-603 を 装着 するとき に 使 巧し ます。 

3 丄 


21 


◎ 


■6 


.7 


-8 


ご 使用いた だく 前に 


1-2 


1.1  各部の 名称とは たらき 


No 

名称 

説明 

己 

取り付け キット MK-713 

長 尺 紙 EP 刷す る 場合に 使 田 します。 

6 

専用 デスク DK-505 

専用 デスクを 使 田す る ことじより、 本 機を フ □アじ 設置で きます。 

障 本で 中では 専用 デスクと 呼びます。 

7 

給 紙 キャビネット PC- 106 

上段には 500 枚までの 用紙を t ッ ト でき、 下段は 収納 ボックス としで 
使用で きキす 

Jil 障 本文 中では 1 段 給 紙 キャビネ ッ トと 呼びます。 

8 

給 紙 キャビネット PC-205 

上段- 下段に 各 500 枚までの 用紙を 亡 ッ ト できます。 

障 本文 中では 2 段 給 紙 キャビネ ッ トと 呼びます。 

9 

給 紙 キャビネット PC-406 

2,500 枚までの 用紙を じ ッ ト できます。 

降 本文 中では トレイ 4  (大 容量） と 呼びます。 

10 

フイ ニッ シャー FS-519 

E 口 刷され た 田 紙び 仕上び っで 排 紙され ます。 tt 上り 機能には、 部数 単 
位 （ソート）、 ページ 順 単位 （仕分け)、 ステ ー プルと じ （コー ナース 
テープ ル、 2 点 ステ ー プル） びあります。 

11 

排紙 トレイ OT-602 

フィ ニッシ ャー FS-519 に 装着す る排紙 トレイです。 EP 刷され た 用紙 
をな 分ける ことび できます。 

障 本文 中では 増設 排紙 トレイと 呼びます。 

12 

パンチ キット PK-515 

フィ こッ シヤー FS- 日 19  ( こ 装着す る ことにより、 パンチ 巧を あける こ 
とがで きます。 

13 

メー ルビン キット MT-502 

フィ ニッシ ャー FS-519 に 装着す ると、 個人 や グルー プ ごとに 排紙卜 
レイを 割当で で EP 刷され た 用紙を 仕分ける ことび できます。 

Jil 障 本で 中では メール ビン キッ トと 呼びます。 

14 

中 綴じ 機 SD-505 

フィ ニッシ ヤー FS-519 じ 装着す る ことにより、 中と じ/巧り びで き 
ます。 

lil 障 本で 中では 中 綴 じ 機と 呼びます。 

15 

フイ ニッ シャー FS- 609 

プリント された 用紙び が 紙され ます。 な 上り 機能 じは、 部数 単位 
(ソート）、 ページ 順 単位 （tt 分け)、 ステ ー プルと じ （ステ ー プル)、 

中と じびあります。 

※フィ ニッシ ャーを 装着す るた めには、 専田 デスク か トレイ 4  (大容 
量)、 1 段 給 紙 キャビネット、 2 段 お 紙 キャビネ ッ トの いすれ かを 本 機 
じ 装着す る 必要び あります。 

16 

パンチ キット PK-501 

フィ ニッ シヤー FS-609  (こ 装着す る ことにより、 パンチ 巧を あける こ 
とがで きます。 

17 

□— カル 接続 キット EK-603‘1 

認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ)、 認証 装置 （に カード 認証 タイプ） 
を 接続す る 場 含に 使 巧し ます。 

18 

t キュリ ティ キット SC-503*2 

八 ー ド ディスクに 保を される データを 暗号化し、 より まきに/ \ ー  ド 
ディスクを 使用で きます。 

19 

ハー ド ディスク HD-508*2 

它キュ 1」 ティ 印刷、 ボックス 保ち、 フォント ダウン □— ド、 カ ラープ 
□ファイル、 ダイレクト プリント （暗号化 PDF ボックスを 含む）、 
PageScope  Direct  Print  (ユーティリティ） を 使用す る 際に 装着び 
必要です。 

ユーザー 使用可能 エリアは]^ 下です。 

- 它キュ 1」 ティ 巧 刷/ボックス 保ち：  31GB 

- フォント ダウン □— ド/カラー プ □ファイル/ダイレク ト プリント 
(暗号化 PDF ボックスを 含む） /PageScope  Direct  Print  (ユー ティ 

IJ  ティ）：  3GB 

部数 単位 （ソート） EP 刷、 長 尺 紙 EP 刷を 行なって レる ときに 「メモリ 
オーバー フ □一 J び 頻繁に 表示され る 場合は、 八 ー ド ディスクの 装着 
び 必要になります。 

障 本文 中では HDD と 呼びます。 

*1 巧は 取り付け キツ トじ取 付ける ため 図解し でありません。 
*2 巧は 本体 内蔵の ため 図解し でありません。 


巧 山ぶ 税巧 します 

製品の 機能、 品質を 保持ず るた め、 床 置きず る 場 含には、 専巧 デスク または キャビネットを 使用し でく ださい。 


ご 使用いた だく 前に 


1-3 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.2  本体 外部 


4 

※本 図は 本体に オプションの トレイ 4  (大 容量） を 装着し でい ます。 


No 

名称 

説明 

1 

白 動 両面 ユニット 

両面の 刷を 巧 ラと 舌に、 巧 紙を 反転し ます。 

2 

トレイ 1 (ま 差し） 

給 紙 トレイに じッ ト されで いない サイズの 用紙 や 厚紙、 OHP フィル 
ム、 はが' き、 封筒、 ラベル 用紙、 長 尺 紙に 巧 刷す ると 舌に 使います。 

普通 紙は 1 日 0 枚、 屋紙 1、 層 紙 2、 曆紙 3、 厚紙 4、 OHP フィルム、 
はがき、 ラベル 巧 紙は 20 枚、 封筒は 10 枚、 長 尺 紙は 10 枚まで じ ッ 
卜 できます。 

3 

巧 紙 エン プ テイーランプ 

トレイの 用紙 残 量び 少なくな ると オレンジ色 (こ 点滅し、 巧 紙が なくな 
ると 点灯し ます。 

4 

トレイ 4  (大客 量） 

2, 日 00 枚までの 普通 紙を t ッ ト できます。 

層 紙 1、 厚紙 2、 層 紙 3 は 1.000 枚まで じ ットで 舌ます。 

5 

トレイ 解除 ボタン 

トレイ 4  (大客 量） を 引出す ときに 巧し ます。 

6 

トレイ 3 

500 枚までの 普通 紙を じ ッ トで 舌ます。 

層 紙 1、 層 紙 2、 層 紙 3 は 1 日 0 枚まで t ット できます。 

7 

h レイ 2 

500 枚までの 普通 紙を t ッ トで 舌ます。 

層 紙 1、 層 紙 2、 層 紙 3 は 1 日 0 枚まで t ット できます。 

8 

電源 スイ ッ于 

本体の 電源の ON または OFF を 行 レます。 

9 

前 ドア 

トナー カートリ ッジの 交換、 廃棄 トナー ボックスの 交換、 イメージ ン 
グ ユニットの 交換、 プリント ヘッド 清掃 時に 開きます。 

10 

排紙 トレイ 

巧 刷され た 巧 紙が が 紙され まず。 

11 

操作 パネル 

本 機での 各種 設定を 行 レます。 

ご 使用いた だく 前に 


1-4 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


※本 図は 本体に オプシ ヨンの 2 段 給 紙 キャビネ ツ トを 装着 しでい ます。 


No 

名称 

説明 

12 

自動 両面 ユニッ ト □ック 解除 レバー 

自動 両面 ユニット ドアを 開いで 紙ブ まりを 処理 するとき に 使 巧し ます。 

13 

白 動 両面 ユニット ドア 

自動 両面 ユこッ ト 巧で 紙ブ まりを 処理 するとき じ 開きます。 

14 

ろ 上 ドア 解除 レバー 

ち 上 ドアを 開く ときに 使用し ます。 

15 

ろ 中 ドア 

トレイ 3 給 紙 部で 紙ブ まりを 処理 するとき に 開きます。 

16 

ろ 中 ドア 解除 レバー 

ち 中 ドアを 開く ときに 使用し ます。 

17 

ろ 下 ドア 

トレイ 4/ 日 で紙ブ まり を 処理 するとき (こ 使用 します。 

18 

ち 下 ドア 解除 レバー 

ち 下 ドアを 開く ときに 使用し ます。 

19 

トレイ 5/ 収納 ボックス 

1 段 給 紙 キャビネット 装着 時、 収納 ボックス としで 使 巧し ます。 

2 段 給 紙 キャビネ ッ ト 装着 時、 日 00 枚までの 普通 紙を t ッ ト できます。 

層 紙 1 、 厚紙 2、 厚紙 3 は 1 50 枚まで t ッ ト できます。 

20 

トレイ 4 

日 00 枚までの 普通 紙を t ットで 舌ます。 層 紙 1、 厚紙 2、 屋紙 3 は 

1 日 0 枚まで じ、 ソ ト できます。 

ご 使用いた だく 前に 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


※本 図は 本体に オプションの トレイ 4  (大 容量）、 取り 巧け キット （□一カ ル 接続 キット） を 装着し でい ま 
す。 


※本 図は 本体に オプションの 2 段 おお キャビネ ツ トを 装着し でい ます。 


ご 使用いた だく 前に 


1-6 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


No 

名称 

説明 

21 

USB ポート （タイプ A) 

USB2. 0/1.1 

US 巨 クープ' ルで 認証 装置 （指 静脈を 体認 証 タイプ)、 認証 装置り C 
カード 認証 タイプ） を 接続 するとき (こ 使用し ます。 

22 

USB ポート （タイプ 巨） 

USB2. 0/1.1 

USB 接続の プ リン ターと しで 使用 するとき に 接続 します。 

23 

ネッ ト ワーク 用 ポート 
り OBase-T/100 臣  ase-TX/ 

1000 Base-T) 

本 機を ネッ ト ワーク プリンター としで 使用 するとき にネッ ト ワーク 
クー ブルを 接続し ます。 

24 

フイ ニッシ ヤー 用 コネクター 

フィ ニッシ ャーの コー ドを 接続し ます。 

25 

オゾン フイ ルター 

本体 内部で 発ち した オゾンを 回収し ます。 

26 

電源 コード 

本 機に 電源を 巧を 合します。 

27 

防湿 ヒーター 電源 スイッチ 

防湿 ヒーターの 動作を ON/OFF します。 ON のとき 用紙の 湿気を 防止 
します。 

防湿 ヒーターは オプションの 1 段/ 2 段 給 紙 キャビネット、 トレイ 4 
(大客 量）、 専用 デスクを 購入した 場 含に ご 利用に なれます。 

ご 使用いた だく 前に 


1-7 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.3  本体の 部 


No 

名称 

説明 

1 

定着 ユニッ ト上 カバー 

定着 部での 紙ブ まり 処理を すると さじ 開 さます。 

2 

定着 カバー レバー 【M2】 

定着 部での 紙ブ まり 処理を すると さじ 開ぎ ます。 

3 

ち 上 ドア 

本体 内部での 紙ブ まりの 処理を すると さに 開 さます。 

4 

□ック 解除つ まみ 

イメージ ング ユニッ トを取 外す ときに 使用し ます。 

5 

イメージ ング ユニット 

巧 刷 イメージ をを 成します。 

6 

チャージ ャー 清掃 具 

画像 異甫び 発ちした ときな どに、 帯電 チャージ ャー ワイヤーを 清掃し 
ます。 

7 

プリントへ ッ ド 窓 清掃 具 

イメージ ング ユニッ トの 交換 時な どに、 プリントへ ッ ド 窓の 表面を 清 
掃し ます。 

8 

廃棄 トナー ボックス 

使用済みの 廃棄 トナーを ボックス 巧に 回収し ます。 

9 

トータル カウンター 

現 巧までの 総 印刷 枚数を 表示し ます。 

10 

□ッ クツ 'メ 

トナー カー トリ ッジを 取が すと きに 使用し ます。 

11 

トナー カート IJ ッジ 

シアン に）、 マ ゼンタ （M)、 イエ □一 （Y)、 ブラック （り の 4 色の 
トナー カー トリ ッジが あります。 4 色の トナーを 組 含 わせで フル カ 
ラー 画像を を 成します。 

ご 使用いた だく 前に 


1-8 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.4  フイ ニツ シヤー FS-519  / 排紙 トレイ OT-602  / パンチ キット PK- 
515 


ご 使用いた だく 前に 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


フイ ニツ シヤー FS-519 


No 

名称 

説明 

1 

第 1 排紙 トレイ 

巧 刷され た 巧 紙が 排 紙され ます。 

2 

第 2 排紙 トレイ 

ED 刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

3 

紙ブ まり 処理 ダイアル [FN6] 

フイ ニツ シヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す ときに 回します。 

4 

紙ブ まり 処理 ダイアル [FN5] 

フイ ニツシ ヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す ときに 回します。 

5 

紙ブ まり 処理 ダイアル 【FN4】 

フイ ニツシ ヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す ときに 回します。 

6 

紙ブ まり 処理 ダイアル [FN2] 

フイ ニツシ ヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す ときに 回します。 

7 

ガイド レバー 【FN1】 

フイ ニツ シヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す とき (こ 押上げ ま 
す。 

8 

パンチ 廃棄 ボックス [FN3.1] 

パンチ 機能に よりた まった パンチく ずを 処理す ると さじ 取 出します。 

9 

ガイド レバー 【FN3】 

フイ ニツ シヤー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取 出す とき (こ 押上げ ま 
す。 

10 

ス テープ ラ 

針ブ まりの 処理を するとき じ ま 前に 移動させます。 

11 

ステ ー プル ホルダー 

ステープル カー トリ ツジ 交換 や針ブ まりの 処理を するとき じス テープ 
ラから 取 外します。 

12 

ダイアル 

針ブ まりの 処理を するとき じ 回し、 ス テープ ラを ま 前に 移動させます。 

13 

フイ ニッシ ヤー 解除 レバー 【1】 

紙ブ まり 処理を するとき に、 フイ ニツシ ヤーと 本体を 解除し で 移動 さ 
せます。 

排紙 トレイ OT-602 


No 

名称 

説明 

14 

煌 設排紙 トレイ 

ED 刷され た 用紙び が 紙され ます。 

パンチ キット PK-515 


No 

名称 

説明 

15 

パンチ キット* 

つ ィニッ シャー FS- 日 19 に パンチ キッ トを 装着す る ことで、 巧 刷され 
た 巧 紙に フ ァイ リンク' 用の 巧 （パンチ 巧） を あけます。 

E  口は 本体 内蔵の ため 図解 しで あり ません。 


ご 使用いた だく 前に 


1-10 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.5  中 總じ機 SD-505/ メー ルビン キット MT-502 

2  3 


中 綴じ 機 SD-505 


No 

名称 

説明 

1 

排紙 トレイ 

ED 刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

2 

ジャム 処理 ドア 

中顯 じ 機内で 紙ブ まり を おこ した 田 紙を 取 出す とさに 開 さます。 

3 

ジャム 処理 ドア 解除 レバー 

ジャム 処理 ドアを 開く とき (こ 使用し ます。 

ご 使用いた だく 前に 


1-11 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


4 

5 

6 
7 


8 


メー ルビン キット MT-502 


No 

名称 

説明 

4 

ビン 4 

巧 刷され た 巧 紙が 排 紙され ます。 

5 

ビン 3 

印刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

6 

ビン 2 

印刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

7 

ビン 1 

巧 刷され た 巧 紙が 排 紙され ます。 

8 

ガイド レバー 【FN7】 

六 ー ルビン キッ ト 巧で 紙ブ まりを おこした 巧 紙を 取 出す ときに 開き ま 
す。 

9 

ジャム 処理 ドア 

メール ビン キッ ト 巧で 紙ブ まりを おこした 巧 紙を 取 出す ときに 開き ま 
す。 

ご 使用いた だく 前に 


1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.6  フイ ニツ シヤー FS-609/ パンチ キツ ト PK-501 


ご 使用いた だく 前に 
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1.1  各部の 名称とは たらさ 


フイ ニツ シヤー FS-609 


No 

名称 

説明 

1 

第 1 排紙 トレイ 

ED 刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

2 

上 カバー 

フィ ニッシ ャー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取り出す ときに 開き ま 
す。 

3 

水平 搬送 ュニッ ト カバー 

水平 搬送 部で 紙ブ まりを おこした 巧 紙を 取り 化すと きじ 開きます。 

4 

パンチ 廃棄 ボックス 

パンチ 機能に よりた まった パンチく すを 処理す ると さに 取り出します。 

5 

紙ブ まり 処理 ガイド 

つ ィニッ シャー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取り出す ときに 開き ま 
す。 

6 

ろ ドア 

つ ィニッ シャー 巧で 紙ブ まりを おこした 用紙を 取り出す ときに 開き ま 
す。 

7 

第 2 排紙 トレイ 

中と じ 機能で 印刷され た 田 紙び 排 紙され ます。 

8 

巧り 部紙ブ まり 処理 ダイ アル 

巧り 部で 紙つ' まりを おこした 田 紙を 取り出す ときに 回します。 

9 

ステ ー プル ホルダ 

針ブ まりや ステ ー プル カー トリ ッジ 交換 時に ステープル ユニッ ト から 
取り出します。 

10 

紙ブ まり 処理 ダイアル 1 

フィ ニッ シャー 巧で 紙つ' まりを おこした 用紙を 取り出す ときに 回し ま 
す。 

11 

紙ブ まり 処理 ダイアル 2 

針ブ まりや ス テープ ルカー トリ ッジ 交換 時に 回し、 ステープル ホルダ 
を 手前に 移動させます。 

12 

ステ ー プル ユニット 

針ブ まりや ス テープ ルカート リッジ 交換 時に 引き出します。 

13 

前 ドア 

紙ブ まり、 針ブ まり、 ステープル カートリッジ 交換 時に 開きます。 

パンチ キット PK-501 


No 

名称 

説明 

14 

パンチ キット" 

つ ィニッ シャー FS-609 に パンチ キッ トを 装着す る ことで、 巧 刷され 
た 巧 紙に フ ァイリング 用の 巧 （パンチ 巧） を あけます。 

印は 本体 内蔵の ため 図解 しで あり ません。 


ご 使用いた だく 前に 
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1.1  各部の 名称とは たらさ 


< フイ ニッ シャー 使 巧 時の ごま 意〉 

フイ ニ ッシャ ーの上 や排紙 トレイの 下に 物を 置 力、 ないで くださし、。 
故障の 原 因と なる おそれび あり ます。 


ご 使用いた だく 前に 
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1.1  各部の 名称とは たらさ 


1.1.7  操た パネル 


1 

2 


3 


No 

名称 

説明 

1 

【メニュー/還 択】 キー 

データ 待機 中に 巧す と 設定 メニューを 表示し ます。 

設定 メニューの 設定 項目を 表示し でい ると ぎじ 巧す と、 その 項目を 還 
択 します。 

2 

【キャン 亡 ル】 キー 

設定 メニューで 変更 中の 操作を キャン t ルし ます。 

3 

力ーソル キー 

(【▲】【▼】【◄】 【►】） 

【▲】【▼】 キーで、 設定 メニューの 項目を 切換え ます。 

【◄】【►】 キーで、 各 メニュー 画面を 移動し ます。 

数値 入力 中は 変更で さる t 行の 位置を 移動し ます。 

4 

表示 パネル 

各 設定 画面 やメ ッ じ ージが 表示され まず。 

1.1.8  表示 パネル 


No 

名称 

説明 

1 

LED ライン 

本 機の 状態を ランプの 色と 点滅、 点灯で 表示 します。 

青色に 点な： 正常 起動 中 

青色に 点滅： 正常 EP 刷 中、 お 電カ モー ド 中、 スリープ モード 中 
オレンジ色に 点滅： 麵告中 
オレンジ色に 点な： 機械 停止 中 

2 

メッ じ ー ジ エリア 

本 機の が 態、 設定 項 §、 謹告な どを 表示し ます。 

3 

トナー 残 量 表示 

トナーの 残 量を 表示し ます。 

ご 使用いた だく 前に 
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1.2 電源に ついて 


1.2.1 

0 


0 

1.2.2 

0 


0 


電源の 入れ かた 

【電源 スイ ツチ】 の 【 I 】 を 巧し ます。 


表示 パネルの 表示を 確認し ます。 


電源の のり かた 

【電源 スイ ツチ】 の 【〇】 を 押します。 


表示 パネルの 表示を 確認し ます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

义 

電源を ON にす ると、 本 機び 起動 
しまず。 そのを 「EP 刷で きます J 
と 表示され、 印刷 ジョブを 受け 巧 
ける ことび できます。 


ひとこと 

ウォームアップ 時間は、 室温 
23°C で 75 秒な 巧です。 

巧 ムぶ ぉ巧 します 

义 

電源を ON に した 直後の 本 機の 設 
定 状態を 初期設定と 呼びます。 巧 
巧 設定は 変更で さます。 詳しくは、 
「操 巧 パネルに ついで J  (P.  8-2) 

を ごらんく ださい。 

工場 出荷 時に 設定され でい る 本 機 
のが 態を 出荷 時 設定と いいます。 


- 【電源 スイッチ】 を OFF/ON す 
る 場合は、 電源を OFF にしで、 
10 砂 じ (上 経過 しでから ON にし 
でく ださい。 間隔を あけない と、 
正常に 機能し な レ ことび ありま 
す。 

- EP 刷 中に 電源を OFF じしないで 
くださし、 紙ブ まりを おこし ま 
す。 

- 登録され た ジョブ や、 畫 積され 
たジョ フ ''の 印刷 待機 中に 電源を 
OFF にしないで ください。 目口 刷 
されで いな レ ジョブは 削除され 
でしまい ます。 

拾 ムぶ ぉ巧 しまず 

义 

電源を OFF じする と、 な 下の 項目 

ヴ 取消' されまず。 

■登録され でい ない 設定 
■E  口 刷 待機 中の ジョブ 


ご 使用いた だく 前に 
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1.2  電源に ついで 


1.2.3  自動的に 設定を 取消す （システム オー トリ 

它 ット） 

設定 変更 中に 本 機を 操作し なくなつ でから 一定 時間 経過した とき 登録 さ 
れで いない 設定び 取消され、 初期設定に ちどります。 

これを システム オート リ忆ッ ト といい ます。 

化 荷 時 設定では 1 分を 経過す ると システム オート リ忆ツ ト 機能び はたら 
きます。 


1.2.4  自動的に 節電 状態に する （ほ 電力） 

本 機は 節電の ため、 本 機を 操作し なくなつ でから 一定 時間 経過す ると、 
自動的に 節電 状態になります。 

これを お 電カ モー ドと いいます。 

お 電カ モー ドのと きで ち、 本 機は ジョブを 受け 巧け る ことび できます。 
化 荷 時 設定では 15 分を 経過す ると お 電カ モー ドになります。 

E 口 刷 ジョブを 受信す ると お 電力から 復帰し、 ウ オーム アップ 完 3 後に 印 
刷を 開始し ます。 

設定 時間を 経過す ると、 再び 低 電カ モー ドに 移行し ます。 


1.2.5  自動的に 節電 状態に する （スリ ープ） 

本 機は 節電の ため、 本 機を 操作し なくなつ でから 一定 時間 経過す ると、 
自動的に 節電 状態になります。 

これを スリープ モー ドと いいます。 

お 電カ モー ドより ち 節電 効果び 得られ ますび、 再度 印刷を 行 ラた めの 
ウォ ームア ップに 力 力、 る 時間は お 電カ モー ドより ちかかり ます。 

化 荷 時 設定では 20 分を 経過す ると スリープ モー ドになります。 

印刷 ジョブを 受信す ると スリープ モー ドから 復帰し、 ウォームアップ 完 
3 後に 印刷を 開始し ます。 

設定 時間を 経過す ると、 再び スリープ モー ドに 移行し ます。 


1.2.6  适電 についで 


夜間な ど 長時間 機械を 使 巧 しないと きは、 必す 電源 スイッチを OFF に 
しでく ださい。 

エネルギー 消費を 完全に 抑える ためには、 電源 プラグを 抜いで ください。 


閣 

システム オー トリ じ ッ ト 機能び は 
たらく までの 時間 や、 シス テ厶 
オート リじッ ト をす るかし なし、 か 
の 設定は、 システム 設定 メニユー 
で 変更で さます。 詳しくは、 「環境 
設定 J  (P.  8-22) を ごらんく ださ 
い。 


閱 

ほ 電カ モー ドに 切換 わる 時間を 変 
更 でさます。 

詳しくは、 「環境 設定 J  (P.  8-17) 
を ごらんく ださし、。 


ひとこと 


操作 ノ  X ネル 上の キ ーを 巧し でち 
ほ 電カ モードから 復帰し ます。 

操 巧 パネルの 「パワ ーt- ブ移 
行 J で 「即時 J じ 設定した 場合、 
設定 時間を 待たす にお 電カ モー 
ドに 移行し ます。 


閣 

スリ ープ モー ドび 動たず るまでの 
時間を 変更で きます。 詳しくは、 
「環境 設定 J  (P.  8-17) を ごらんく 
ださい。 


ひとこと 


操作 パネル 上の キーを 巧 しでち 
スリープ モー ドから 復帰し ます。 
操作 パネルの 「パワ ーt- ブ移 
巧 J で 「即時 J じ 設定した 場合、 
設定 時間を 待たす にス リーブ 
モードに 移行し ます。 


ご 使用いた だく 前に 
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1.3 用紙に ついて 


な 下の 条件を 満たす 巧 紙を ご 使 苗く ださい。 

1.3.1  使用で きる 用紙 サイズ 

不定 お 紙： 


給 紙 □- その他 

巧 紙幅 

巧 紙 長 

トレイ 1 (ま 差し）‘ 1 

90.0  mm  〜 31 1 .1  mm 

139.7  mm  〜 1200  mm 

h レイ 2 

— 

— 

トレイ 3 

1 段/ 2 段 給 紙 キャビネット 

トレイ 4  (大客 量） 

両面 E  口 刷 

139.7  mm  〜 31 1.1  mm 

148  mm  〜 457.2  mm 

*1 長 尺 紙 

用紙 幅 ：  2 1 0  mm 〜 297  mm 
用紙 長：  457.3  mm  〜 1 200  mm 


定形 紙： 


給 紙 □- その他 

苗紙サ イブ 

トレイ 1 (ま 差し）‘ 1 

A3  a  〜巨 6  a、 A6  □、 はがき □、 12x18  口*^  〜 statement  a/Q、 
8x13a*3、 1 6K  a/y.  8K  a 

h レイ 2 

A3  a  〜 A5  □、 1 1  X  1 7  □〜 Letter  a/Q、 8x13  口っ、 1  qk  Q、 8K  □ 

トレイ 3 

A3a〜A5a、 12  x  18  〜 Letter  a/Q、 SxISa*]、 16KQ、 8K  a 

1 段/ 2 段 給 紙 キャビネット 

A3  a  〜 A5  □、 1 1  X  1 7  a  〜 Letter  a/Q、 8x13  口つ、 1  gK  Q、 8K  □ 

トレイ 4  (大客 量） 

A4  □、 Letter  a 

両面 巧 刷 

A3a〜A5[a/a、 12-1/4  x  18  a*2、 12  x  18  C3*2 〜 statement  □、 
8x13a*3、 8K  a、 1 6K  a/fl 

*1 曆紙 4 は ASa、 A4a、 1 1 x 17  a.  Letter  Q のみ EP 刷す る ことび できます。 

*2  A3 よりひと 回り 大きい 用紙 サイズです。 12-1/4  X 18 は 311.1 x  457.2  mm、 12  x 1 8 は 304.8  x  457.2  mm で 
す。 

*3  Foolscap  じは、 220  x330  mma、 8-1/2  x  13口、 8-1/4  x  13口、 8-1/8  x  13-1/4  □、 8  x  13  □の 5 種類び 
あります。 いすれ か 1 種類び 選択 巧 能です。 本 メニューの 変更は サービス エンジニア による 作業び 必要です。 


積載す る 装置 

積載 可能 サ イブ 

フイ ニッ シヤー FS-519 

く 第 1 排紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ、 煌 設排紙 トレイ > 

A3a〜B6a、 A6  □、 12-1/4  x18  口*^、 はがき (lOOmmxMS  mm) 

グルー プ / ソート ： A3  □〜 A 日 a 
ステ ー プル： A3  a 〜 A 己 日 
パンチ 機能’ 1 : A3  a 〜 B5  a/ 口 

増設 排紙 トレイ OT-602 

中 總じ機 SD- 日 05 

中と じ/ 中 巧り： A3  □、 B4  a、 A4  a、 B 日 a 

メー ルビン キット MT- 日 02 

A4  Q、 B5  Q、 A5  □ 

フイ ニッシ ヤー FS-609 

く 第 1 排紙 トレイ〉 

グループ： A3  a  〜 A 日  a/Q、 A6  a、 12-1/4x18 
ソート： A3  □ 〜 A 己 口 
ステー プル： A3  ca 〜臣 5  a/Q 
八ンチ 機能  >1 : A3  a 〜巨日 a/Q 
く 第 2 排紙 トレイ〉 

A3  a  〜 A4  a 

ご 使用いた だく 前に 
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1.3  巧 紙に ついで 


*1 フイ ニツシ ヤーに オプションの パンチ キツ トを 装着した 場合に 使用で きます。 
*2 12-1/4x18 は A3 よりひと 回り 大きい 311.1 x  457.2  mm です。 


1 .3.2  用紙 種類 および 用紙 容量 


巧 紙 種類 

普通 紙 

層 お 1 

层紙 2 

層 紙 3 

層 系 ほ 4 

坪量 （g/m2) 

60  g/m^ 

91  g/m2 

151  g/m^ 

210  g/m2 

257  g/m2 

給 紙 □- その他 

90  g/m^ 

150  g/m^ 

209  g/m2 

256  g/m^ 

271  g/m2 

トレイ 1 (ま 差し） 

150 枚 

20 枚 

20 枚 

20 枚 

20 枚 

トレイ 2/3 

日 00 枚 

1 日 0 枚 

1 日 0 枚 

1 己 0 枚 

- 

1 段/ 2 段 給 紙 キヤ 
ビ ネット 

日 00 枚 

150 枚 

150 枚 

1 日 0 枚 

- 

トレイ 4  (大客 量） 

2,500 枚 

1,000 枚 

1,000 枚 

1,000 枚 

- 

層 お 3  (210 〜 256  g/m2)、 層 お 4  口 57 〜 271 g/m2) での 印刷は、 層 お 1、 厚紙 2 と 同等の 印刷 結果 
をな 証す るち のではありません。 十分な 品質の 印刷 結果び 得られる か、 あらかじめ 試し 印刷を しでく ださ 
い。 


巧 紙 種類 

給 紙 □- その他 

OHP 

フイルム 

はがき 

封筒 

ラベル 巧 紙 

長 尺 糸 巧 

127  g/m2 

210  g/m2 

トレイ 1 (ま 差し） 

20 枚 

20 枚 

10 枚 

20 枚 

10 枚 

トレイ 2/3 

- 

- 

- 

国 

- 

1 段/ 2 段 お 紙 キヤ 
ビ ネット 

瞧 

- 

- 

国 

- 

トレイ 4  (大客 量） 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3.3  専用 紙に ついで 

OHP フィルム や 色紙な ど、 普通 紙な 外の 苗 紙を 専巧 紙と 呼びます。 おお トレイに OHP フィルム や 色紙な 
どを 忆ツト した 場合、 必す 正しい 種類の 専苗 紙に 設定し でく ださい。 苗 紙 種類び 正しくない 場合、 紙ブ まり 
などの 原因と なります。 


用紙 種類 

説明 

片面 専用 巧 紙 

坪量 60  g/m2 〜 90  g/m2 の 普通 紙で、 両面に 巧 刷したくない 巧 紙 （すで (こ 1 面目に 巧 刷び さ 
れで いる 用紙な ど） を じ ット する 場 含に 選択し ます。 

片面 巧 刷 時には、 自動 用紙 設定で 優先し で 選択され ます。 

両面 巧 刷 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

特殊 紙 

坪量 60  g/m2 〜 90  g/m2 の 普通 紙で、 上質 紙な どの 特別な 用紙を t ッ ト する 場合に 還択 しま 
す。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 還択 しません。 

レターヘッド 紙 

巧 量 60  g/m2 〜 90  g/m2 の 普通 紙で、 あらかじめ 巧 各 や 定型 文な どび EP 刷され た 用紙を じ ット 
する 場合に 還択 します。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 還択 しません。 

色紙 

坪量 60  g/m2 〜 90  g/m2 の 普通 紙で、 カラー ペーパーを t ッ ト する 場 含 (こ 還択 します。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

OHP フイルム 

OHP つ ィルムを t ッ ト する 場 含に 選択し ます。 

自動 巧 紙 設定 時、 巧 紙を 自動 還択 しません。 OHP フィルムを 選択ず ると きは、 カラー 設定で 
[グレース クー ル] を 指定し でから 用紙 種類を 遷択 しでく ださい。 

ご 使用いた だく 前に 
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1.3  巧 紙に ついで 


1.3.4 


用紙 使用 上の ミ 主意 


な 下の 巧 紙は 使 苗し ないで ください。 

印刷 品質の お 下 や、 紙ブ まり、 故障の 原因になります。 

• 1 度 通 おした OHP フイルム （白紙 状態で 排 おされた OHP フイルム でち 再 使 巧で さません。) 
• 熱 転写 プリンターや インク ジ エッ ト プリンターで 印刷され た 巧 紙 
• 層す ぎる 巧 紙 や 薄す ぎる 巧 紙 
• 折り目、 反り、 しわ、 破れの ある 巧 紙 
• 開封 後長 期間 経過した 巧 お 

• 吸湿した 巧 紙、 バイン ダー巧の 巧び 開いで いる 苗 紙、 ミシン 目の ある 苗 紙 
• 表面び 滑らかす ぎる 田 紙、 表面び 粗す ぎる 苗 紙、 表面び 一様で ない 巧 紙 
• カーボン紙、 感熱 紙、 感旺 紙、 アイ □ン プリント 紙の よ ラな 表面び 加工され た 巧 紙 
• お押し、 エンボス などの 加工び 施されで いる 田 紙 
• おび 不規則な 巧 紙 （長方形で ない 巧 紙） 

• のり、 ステープル、 クリップ などで とじられで いる 巧 紙 
• ラベルび おられで いる 巧 紙 
• リボン や フック、 ボタンな どの 巧いで いる 田 紙 
• はがれ やすい ラベル 苗 紙 

• 裏 おびは びされ でいたり、 のりび むき 出しに なつで いる ラベル 巧 紙 
• 最初から 断裁され でい る ラベル 苗 紙 


使用禁止 


型 ft きされて 台 紙面が 
露出 している ラベル 巧 
紙 

封筒では、 封の 部分は 印刷な 証 外です。 


用を 氏 種類 

説明 

層 紙 1 

坪量 91 g/m2 〜 150  g/m2 の 厚手の 用紙を t ツ ト する 場 含に 選択し ます。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

層 紙 2 

坪量 1 日 1 g/m2 〜 209  g/m^ の 層 手の 巧 紙を じ ツ ト する 場 含に 選択し ます。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

厚紙 3 

坪量 210  g/m2 〜 256  g/m2 の 層 手の 巧 紙を じ ツ ト する 場 含に 選択し ます。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

層 紙 4 

巧 量 2 日 7  g/m2 〜 271 g/m^ の 層を の 巧 紙を じ ツ ト する 場 含に 選択 します。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

封筒 

封筒を t ツ ト する 場合に 選択し ます。 

自動 用紙 設定 時、 用紙を 自動 選択し ません。 

普通 紙 両面 2 面目 

層 紙 1 両面 2 面目 

層 紙 2 両面 2 面目 

厚紙 3 両面 2 面目 

屋紙 4 両面 2 面目 

片面に 巧 刷され た 巧 紙を じ ツ ト する 場 含に 選択し ます。 

両面 2 面目は、 トレイ 1 (手差し） で 普通 紙、 厚紙 1、 厚紙 2、 屋紙 3、 曆紙 4 の 時に のみ 設定 
できます。 

□  □□己 

□  □目 □ 
□  □目 □ 
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1.3  巧 紙に ついで 


1.3.5  用紙の 保管 

• 巧 紙は、 湿気の かないち 暗 巧に f 呆 ちしで ください。 

• 巧 紙び 湿気を おびる と、 紙ブ まりの 原因になります。 

トレイに 它ッ ト しきれなかった 巧 紙は、 包装紙に 包み、 または 包装紙から 取 化した 苗 紙は ポリ袋に 入 
れ、 湿気の かないち 暗 巧に f 呆管 しでく ださい。 

• 巧 紙は、 立で で 置かす にか 平にな 管し でく ださい。 巧 紙に カールが' ついで、 紙ブ まりの 原因に なり ま 
す。 

• 幼 巧 や 寺が のまの 届 くと ころに は 置かない よ ラに しでく ださい。 
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1.3  巧 紙に ついで 


1.3.6  ATS 機能 （自動 トレイ 切換 之 機能） 

連続® 刷 中、 還択 した 給紙ト レイの 巧 紙び 無くなった 場合、 下の 動作 ま 件を 満た した 他の おお ト レイび あ 
れ ば、 自動的に おお トレイを 切換え で EP 刷を 続けます。 オプションの トレイ 4  (大 容量） を 装着した 場ち、 
最大 3,650 枚 （A4a の 場合） の 連続 巧 刷び 巧 能と なります。 （ユーザー 設定 機能の ATS 許 巧で 「許 巧す 
る」 び 設定され でい る 場ち のみ 巧 能と なります。） 

< 動作 条件〉 

• 同じ サ イブの 巧 紙 
• 同じ 向 さの 巧 紙 
• 同じ 種類の 巧 紙 

• 給を 氏 トレイ 自動 還択 で還択 されで いる 給 紙 トレイ 


閱 

給 紙 トレイ 自動 選択で 還択 される 給 紙 トレイの 設定に つ レでは、 「環境 設定 J  (P.  8-17) を ごらんく ださい。 


1.3.7  給 紙 トレイの 換之 順位 


化 荷 時 設定では ATS 機能 （自動 トレイ 切換え 機能） びは たらいた 場合、 下の 優先順位で 給 紙 トレイび 還 
択 されます。 

標準 トレイ 時 

T2  (トレイ 2) 一巧 （トレイ 3)  一  T1 (トレイ 1 (ま 差し）） 


1 段 給 紙 キャビネ ッ ト 装着 時 
T2  (トレイ 2)  一  T3  (トレイ 3)  一  T4  (トレイ 4) 
2 段 給 紙 キャビネ ッ ト 装着 時 
T2  (トレイ 2)  一  T3  (トレイ 3)  一  T4  (トレイ 4) 
トレイ 4  (大 容量） 装着 時 

T2  (トレイ 2)  一  T3  (トレイ 3)  一  T4  (トレイ 4) 


T1 (トレイ 1 (ま 差し）） 


T5  (トレイ 5)  一  T1 (トレイ 1 (ま 差し）） 


T1 (トレイ 1 (ま 差し）） 


閣 

給 紙 トレイの 優先順位を 変更したい 場 含は、 「環境 設定」 （P.  8-17) を ごらんく ださい。 
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1.4 用紙を じット する 


1.4.1  トレイ 1 (手差し） へ 用紙を じ ツト する 


給 紙 トレイに 忆ット されで いない サ イブの 田 紙れ 層 紙 4、 はがき、 封 
筒、 OHP フイルム、 ラベル 巧 紙に 印刷したい 場合に トレイ 1 を 使 巧し 
ます。 


トレイ 1 を 開きます。 

〇 大きな サ イブの 巧 紙を 它ツ ト する 場合は、 補助 トレイを 開き 
ます。 


〇 必要に 応じで ペーパー サ イブ、 ペーパー タイプを 設定し でく 
ドち し、 

詳しくは、 「巧 紙 設定 y ニュ ー」 (p.  8-17) を ごらんく ださ 
い。 


化すす ちで ください 

不定 お サイズを じ ッ ト した 場 含は、 
巧 紙 サイズを 設定し でく ださし、。 

巧1鄉 巧し ます 

層 紙 4 は  A3a、 A4a、 11x17 
□、 Letter  a のみ 目 口 刷す る ことが 
できます。 

閣 

トレイ 1 の 用紙 サイズの 設定に つ 
いでは、 「用紙 設定 メニュー J 
(P.  8-17) を ごらんく ださい。 


田 紙は ▼ 7 —  クを 超えない よ ラ 
に它ッ ト しでく ださい。 

ガイ ド 板を 確実に 田 紙の 端 面に 
さねせ でく ださい。 

田 紙び カールし でい る 場合は、 

田 紙の カールを 1 申 ばし でから 
t ツ ト しでく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

t ッ ト する 用紙の 下 面に 画像び EP 
刷され ます。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


< はがきの 場合 > 


<  OHP フイルムの 場合 > 


< 封筒の 場合〉 


はび きを t ッ ト する 場合は、 図 
のよ ラに □ち 向に t ッ ト しでく 
ださい。 a ち 向には 亡 ット しな 
いでく ださい。 

トレイ 1 じは 最大 20 枚のは び' 
きを t ツ ト できます。 


化す 守ち で ください 
\j 

- OHP フィルムを t ッ ト する 場合 
は、 図の よ ラに a ち 向に 亡 ット 
しでく ださい。 □ち 向には t ッ 
卜 しないで ください。 

•トレイ 1 じは 最大 20 枚の OHP 
フイルムを 它ツ ト でさます。 


封筒を 它ッ ト する 場合は、 封筒 
内部の 空気を 押出し、 封筒の 巧 
り 目を しっかり 押さえで くださ 
い。 空気び 残って いたり、 巧り 
目び しっかり 巧 さえられで いな 
いと、 紙に しわび できたり、 紙 
ブ まりの 原因になります。 
封筒を 它ッ ト する 場合は、 図の 
よ ラに 封 EP 部を 上側 じしで t ッ 
卜 しでく ださい。 封 ED 部を 下側 
にしで じ ッ ト すると 紙ブ まりの 
原因になります。 封 ED 部 側に ED 
刷は できません。 

トレイ 1 じは 最大 10 枚の 封筒 
を它ツ ト でさます。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


< ラベル 用紙の 場合 > 


■ 


< レターへ ッ ド 紙の 場合 > 


ラベル 用紙を t ッ ト する 場合は、 
図の よ ラに □ち 向に 它ッ ト しで 
ください。 a ち 向には じ ットし 
ないで ください。 

トレイ 1 じは 最大 20 枚の ラべ 
ル 用紙を t ッ ト でさます。 


レターへ ッ ド 紙を じ ッ ト する 場合 
は、 EP 刷 面を 上側に 向けで じ ット 
しでく ださい。 


化す 巧ち で ください 
\J 

- はび き]^ がを t ット した 場 含は、 
適 した 用紙 種類に 変更 しでく だ 
さい。 

- ラベル 用紙を 使用す る 場合は、 
[層 紙 1] に 設定し でく ださい。 

- OHP フイルムは ブラック 印刷の 
みに 巧応 しでい ます。 OHP フイ 
ルム を還択 したと ぎは、 画像 品 
質 タブの カラー 選択で [グレー 
ス クール]  を 指定し ます。 


ひとこと 

- [はび き] を還択 すると、 用紙の 
種類は [層 紙 3] じ 白 動 設定 さ 
れ ます。 プリンター ドライバー 
では、  用紙の 種類を [層 紙 3] 

に 設定し でく ださい。 

- 層 紙 3  口 10 〜 256  g/m2)、 層 
紙 4  (257 〜 271  g/m?) での 
EP 刷は、 層 紙 1 、 層 紙 2 と 同等 
の EP 刷 結果を な 証ず るち のでは 
ありません。 十分な 品質の EP 刷 
結果び 得られる か、 あらかじめ 
試しの 刷を しでく ださい。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


1 .4.2  トレイ 2/3/4/5 へ 用紙を じッ ト する 

巧 紙の 它ッ ト 方法は、 トレイ 2/3/4/5 で 同じ ま 順です。 

ここでは トレイ 2 へ 苗 紙を 它ツ ト する 場合の ま 順を 説明し ます。 


トレイ 2 を 弓 I 化します。 


0 


e 


ガイ ド 板を スライ ド させ、 巧 紙の サ イブに ちわせ ます。 


印刷 面 （巧 紙の 開封した 面） を 上向 さに しで 巧 紙を 忆ット しま 
す。 

〇 レ ターヘッド 紙は、 印刷 面を 下向きに しで 它ツト します。 


< 普通 紙の 場合 > 


ひとこと 

トレイ 4/5 は オプションです。 


閣 

トレイ 2/3/4/ 日 へ t ッ ト できる 用 
紙 サイズ、 用紙 種類に ついでは、 
「用紙 (こついで」 （P. 1-19) を ごら 
ん ください。 


必ず 巧ち でく ださい 

フイルム じは 手を 輔れ ない よ ラに 
ま 意し で  <  ださし、。 


必す 巧ち でく ださい 

t ット した 用紙に 対しで、 ガイド 
板の 位置が 含って いない 場 含、 巧 
紙サ イブを 正しく 横 出で きません。 
必す ガイド 板は、 t ット した 用紙 
サイズの 位置 (こ 含 わせで ください。 


巧 紙が カールし でい る 場 含は、 

巧 紙の カールを 伸ばしでから 
t ッ ト しでく ださい。 

巧 紙は ▼マー クを 超えない よ ラ 
にじ ツ ト しでく ださい。 


ひとこと 

-  OHP フイルム、 厚紙 4、 封筒、 
はび きに 巧 刷したい 場 含は、 卜 
レイ 1 を 使 巧し でく ださい。 

. レターへ ッ ド 紙とは、 あら かじ 
めな 咨や 定型 文な どび 巧 刷され 
た 用紙を 呼 砂ます。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


< レターへ ッ ド 紙の 場合 > 


II 

ご 

〇 

CD 

> 

!► 

r 

け"^ 

0 


トレイ 2 を閱 じます。 


1.4.3  トレイ 4  (大 容量） へ 用紙を 它ット する 


トレイ 解除 ボタンを 押します。 


トレイ 4  (大 容量） の □ツク び 解除され で、 トレイ 4  (大 容量) 
のト レイび か し 前にで できます。 


|_原 則 _ 

【電源 スイッチ】 び OFF じな つで いる 場合は、 トレイ 輯除 ボタンを 巧し でち トレ 
イ 4  (大 容量） を 引出す ことび できません。 【電源 スイッチ】 を ON にしで くだ 
さい。 


レターへ ッ ド 紙を じ ッ ト する 場合 
は、 EP 刷 面を 下向 さじし で t ット 
しでく ださい。 


閣 

専用 紙を じ ット した 場 含は、 用紙 
種類の 設定が' 必要です。 詳しくは 
「用紙 設定 メこュ ー」 （P.  8-17) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


トレイ 4  (大客 量） はオプ シヨ 

、/ス す 

ほ 電カ モー ド 時やス IJ- プ モー 
ド 時に  トレイ 解除 ボタンを  巧し 
でち トレイ 4  (大 容量） は 引出 
す ことび できません。 

ほ 電カ モード、 ス 1」ー プモー ド 
から 復帰し でく ださし、。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


0 


0 


トレイ 4  (大 容量） を 弓 I 止! します。 


トレイ 4  (大 容量） のち 段に、 印刷 面 （苗 紙の 開封した 面） を 
上向きに しで、 巧 紙を 它ツト します。 


〇 レターヘッド 紙は、 EP 刷 面を 下向きに しで 它ツト します。 


II , - 

QOaA 

尸  f  1  ) 

フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
を 意し でく ださい。 


ひとこと 

トレイ 4  (大 容量） へ 它ット で 
きる 巧 お サイズ、 巧 紙 種類に つ 
いでは、 「苗 紙に ついで J 
(P. 1-19) を ごらんく ださい。 


用紙び 力ールし でい る 場合は、 
用紙の カールを 伸ばしでから 
t ッ ト しでく ださい。 

用紙は ▼  7 —  クを 超えない よ ラ 
に它ツ ト しでく ださい。 


ひとこと 

-  OHP フイルム、 層 紙 4、 封筒、 
はび きじ EP 刷したい 場合は、 卜 
レイ 1 を 使用し でく ださい。 

. レターへ ッ ド 紙とは、 あら かじ 
め 社咨や 定型 文な どび EP 刷され 
た 用紙を 呼びます。 


レターへ ッ ド 紙を じ ッ ト する 場合 
は、 EP 刷 面を 下向 さじ t ット しで 
ください。 
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1.4  巧 紙を 它ット する 


0 


0 


トレイ 4  (大 容量） の 左 段に、 EP 刷 面 （苗 紙の 開封した 面） を 
上向きに しで、 巧 紙を 它ツト します。 


トレイ 4  (大 容量） を閱 じます。 


用紙は ▼マークを 超えない よ ラに 
じ ツ ト しでく ださい。 


閣 

専用 紙を じ ット した 場合は、 用紙 
種類の 設定び 必要です。 詳しくは 
「用紙 設定 メニュー J  (P.  8-17) を 
ごらんく ださい。 
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1.5 プリンター コント □ー ラーとは 


プリンターコント □ー ラーは、 本 機で 印刷機 能、 ネットワーク 印刷機 能 
を 実現す るた めの 装置です。 


1.5.1  プリンター コント □- ラーの 役割 

プリンターコント □- ラーは、 本 機内で® 刷 データ を 処理す る 部分で、 
プリン テイ ンヴ システムの 中必の 役割 を 果た します。 コンピューターと 
は、 プリンターコント □- ラーを 通しで 接続す る ことで、 アプリ ケー 
シ ヨンから 巧 刷び できます。 本 機を ネッ トワー ク プリンターとしで 使 巧 
するとき ち、 プリンターコント □- ラーを 通しで 接続し で コン ピ ユー 
夕 一 上の アプリケーションから® 刷び できます。 


プリンターコント □- ラーは、 下の 機能を 持って います。 

• コン ピュー ター上の プリンター ドライバーから 送られた データを 
E  口 刷す る 機能 

•  TCP/IP  (IPV4/IPV 曰）、 IPX/SPX、 AppleTalk  (  Mac  OS  X 
10.2/10.3/10.4/10.5) などの ネッ トワー クプ □ トコ ルを サポー 
卜 

•  Web  サー ビス 印刷 （Windows  Vista/7/Server  2008 /Server 
2008  R2)、 SM 己 印刷 （Windows 印刷）、 LPR 印刷、 IPP 印刷 
などを 利 巧した、 ネッ ト ワーク 経由に よる 印刷機 能 

• ネットワーク 経由での、 クライアント PC からの 本 機/プリン 
夕ーコント □- ラーの 設定 （Web ブラウザー使 巧） 

•  EP 刷 枚数の 管理 （ユーザー 認証- 部門 管理機能） 


1 .已 プリンターコント □ー ラーとは 


1.5.2  印刷の 流れ 

本 プリ ン ティン ヴ システムを 使 苗 するとき の 大まかな 処理の 流れは な 下 
のと おりです。 

アプリ ケーシ ヨンから 送られた E[] 刷 コマンドは、 プリンタードライバー 
び 受け取ります。 

US 己 接続で 使 苗す る 場合は US 己 インターフェース、 ネッ トワー ク 接続 
で 使 巧す る 場合は  Ethernet  (TCP/IP、 IPX/SPX、 AppleTalk) を 通 
じで データび 本 機に 送られ、 プリンターコント □- ラーに ミ 度され ます。 
プリンターコント □- ラーでは 画像の ラスタ ライブ （化 力す るで き や 画 
像を ビッ ト 7 ップ データに 展開す る） 処理び 行われ、 本 機の 印刷機 構に 
より 印刷び 実行され ます。 
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1.6 動作 環境 


本 プリ ン ティン ヴ システムを 使 ラた めに 必要な システムと、 接続に 使 巧 
する インターフェース についで 説明し ます。 

1.6.1  接続で さる コンピューターと OS 

接続す る コンピューターび、 じ (下の 条件を 満たしで いる ことを 確認し で 
ください。 

■  Windows 


オペレーティング 

システム 

Windows  NT  Workstation/Server  Version4.0 
(Serv に e  Pack  6 於 隋）、 Windows  2000 
Professional/Server  (Service  Pack  3 が 降)、 
Windows  XP  Home  Edition/Windows  XP 

Professional、 Windows  XP  Professional  x64 

Edition、 Windows  Vista  Home  臣 as に/ Home 
Premium/Ultimate/ 臣 usiness/Enterprise、 Windows 
Vista  Home  Bas に/ Home  Premium/Ultimate/ 
Business/Enterprise  x64  Edition、 Windows  7 

Home  Basic/Home  Premium/Professional/Enter- 
prise/Ultimate、 Windows  7  Home  Premium/Pro- 
fessional/Enterprise/Ultimate  x64  Edition、 

Windows  Server  2003  Standard  E 幼む on、 Windows 
Server  2003  x64  Edition、 Windows  Server  2008 
Standard/Enterprise、 Windows  Server  2008  Stan¬ 
dard/Enterprise  x64  Editions  Windows  Server 

200 8  R2  Standard/Enterprise 

CPU 

OS が 推奨す る 環境 拟上 

メモリ 

OS が 推奨す る メモリ 客 量 

OS およ DM 吏 用す る アプリ クーシ ヨンに おいで、 メモリ 
リソースが 十分で ある こと。 

ドライブ 

CD-ROM ドライブ 

Web ブラウザ ー 
(PageScope 

Web 

Connection  使 巧 
時） 

M に 「osoft  Internet  Explorer  Ver.6 总降 （」avaScript 
有効- Cookie 有効） 

Netscape  Navigator  Ver.7.02  ii* (降 （」avaScript  有 
効- Cookie 有効） 

Mozilla  円  refox  Ver. 1.0 总降 (JavaScript  有効- 
Cookie  有効） 

Adobe®  Flash®  (表示 お 式で Flash を 選択す る 場 含は、 
Ver.7.0 が 降の プラグ イン 必須） 

■  Macintosh 


オペレーティング 

システム 

Mac  OS  9.2/Mac  OSX  (10.2.8、 10.3、 10-4、 

10.5、 10.6) 

CPU 

PowerPC、 Intel  プ (Dlz ツサー 

(Intel  プ at ツサー は、 Mac  OS  X  1 0.4/1 0.5/1 0.6 の 

み） 

メモリ 

OS が 推奨す る メモリ 客 量 

ドライブ 

CD-ROM ドライブ 

Web ブラウザ ー 
(PageScope 

Web 

Connection  使 巧 
時） 

Netscape  Navigator  Ver.7.02 が 降  JavaScript  有 
効- Cookie 有効） 

Mozilla  円  refox  Ver. 1.0 总降 (JavaScript  有効- 
Cookie  有効） 

Adobe®  Flash®  (表示 お 式で Flash を 選択す る揚 含は、 
Ver.7.0 な隋の プラグ イン 必須） 

1.6  動作 環境 


1.6.2  接続に 使用す る インターフェース 

本 プリ ン ティ ンヴ システムと コ ン ピュー ター を 接続す るには、 下の 種 
類の インターフェースび 使 苗で きます。 

■  Ethernet 

本 プリン ティン ヴ システムを ネッ ト ワーク 接続で 使 巧 するとき に 利 巧し 
ます。 

1 000 己 ase-T、 1 00 己 ase-TX および 1 0 己 ase-T 規格に 対脑 しでい ま 
す。 また、 プ □トコ ルは  TCP/IP  (LPD/LPR、 IPP、 SMB)、 Web 
サー ビス、 IPX/SPX  (NetWare)、 AppleTalk  (EtherTalk) などに 巧 
応 しでい ます。 

■  USB インターフェー ス 

本 プリ ン ティン ヴ システムを USB 接続で 使 巧 するとき に 利 苗 します。 
Windows コン ピュー ターで 接続で きます。 接続には USB クー ブルび 
必要です。 USB ケーブルは A タイプ （4 ピン オス） -己 タイプ （4 ピン 
オス） のちのを 使 巧し でく ださい。 USB ケーブルは 3  m な 下を おすすめ 
いたします。 

■ 接続 図 

プリンターケーブルは、 本 機の 各 ポー トに 接続し ます。 


本 機 普 面 
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1.6  動作 環境 


1.6.3  き OS に インス! ルで きる プリンタード 
ライ バー 

本 プリン ティン ヴ システムを 使 巧す るた めには、 プリンター ドライバー 
の インス  トールが' 必要です。 

巧属の CD に 含まれる プリンタードライバーと、 巧応 しでい る コン 
ピュー ターの 0S はな 下のと おりです。 必要な プリンタードライバーを 
還択 しでく ださい。 


プリンター 

ドライバー 

ページ 記述 
言語 

巧脑 os 

PCL コニ カ 
= ノル タ 製 
ドライバー 
(PCL ドラ 
イバ ー) 

PCL6 

Windows  NT  Workstation/Server 

Version 4.0  (Service  Pack  6 挡 降） 

Windows  2000  Professional/Server 
(Service  Pack  3 が隋） 

Windows  XP  Home  E 幼 tion/Windows  XP 
Professional、 Windows  XP  Professional 
x64  Edition 

Windows  Vista  Home  臣 as に/ Home 
Premium/Ultimate/ 臣  usiness/Enterprise、 
Windows  Vista  Home  臣 as に/ Home 
Premium/Ultimate/Business/Enterprise 
x64  Edition 

Windows  7  Home  Basic/Home  Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate、 Win¬ 
dows  7  Home  Premium/Professional/ 
Enterprise/Ultimate  x64  Edition、 

Windows  Server  2003  Standard  Edition、 
Windows  Server  2003  x64  Edition、 
Windows  Server  2008  Standard/ 
Enterprises  Windows  Server  2008  Stan- 
dard/Enterprise  x64  Edition、 Windows 
Server  2008  R2  Standard/Enterprise 

PostScript 

コこ力 S  ノ 
ルタ 製 ドラ 
イバー (PS 
ドライバ-) 

PostScript 

3  Emulation 

Windows  2000  Professional/Server 
(Service  Pack  3 が 降） 

Windows  XP  Home  Edition/Windows  XP 
Professional、 Windows  XP  Professional 
x64  Edition 

Windows  Vista  Home  臣 as に/ Home 
Premium/Ultimate/ 臣  usiness/Enterprise、 
Windows  Vista  Home  臣 as に/ Home 
Premium/Ultimate/ 臣  usiness/Enterprise 
x64  Edition 

Windows  7  Home  Basic/Home  Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate、 Win¬ 
dows  7  Home  Premium/Professional/ 
Enterprise/Ultimate  x64  Edition、 

Windows  Server  2003  Standard  Edition、 
Windows  Server  2003  x64  Edition、 
Windows  Server  2008  Standard/ 
Enterprises  Windows  Server  2008  Stan¬ 
dard/Enterprise  x64  Editions  Windows 
Server  2008  R2  Standard/Enterprise 

PostScript 
PPD ドライ 
バー (PS- 
PPD) 

Mac  OS  9.2  降 

Mac  OSX  10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6 

ひとこと 

ページ 記述 言語は、 EP 刷に 使用す 
る アプリ クーシ ヨンに 応じで 還 お 
しでく ださい。 


ご 使用いた だく 前に 
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ネッ ト ワーク 接続の 場合 


本 機と コンピューターを 接続し ます。 


使 巧す るコ ン ピュー ターが' ネットワーク に 接続され でい る こと 
を 確認し ます。 


本 機の IP アドレスを 設定し、 ネッ ト ワークに 接続し ます。 

接続 方 まや プロ トコ ルに 応じで、 本 機の ネッ ト ワーク 設定を 変 

至し ます。 

〇  LPR  : 「LPD 設定 j で LPD 印刷を 使 巧 巧 能に 設定し で おき ま 
す。 

〇  PortgiOO  : 「TCP/IP 設定 J で RAW ポート 番号 （巧 期 設定 
では 「9100" を 使 苗 巧 能に しで おきます。 

〇  SMB: 「SM 己 設定 J の 「プリント 設定 J を 設定し で おき ま 
す。 

〇  IPP/IPPS  : 「IPP 設定 J で IPP 印刷を 使 苗 巧 能に 設定し で お 
さます。 IPPS 印刷の 場合は、 本 機に 記 巧 書を インストール 
しで おきます。 

〇  Web  Service  : 「Web サー ビス 設定 J で プリント 機能を 使 
巧 巧 能に しで おきます。 

〇  Boujour : 「己 onjour 設定 J で 己 onjour を 使 巧 巧 能に 設定 
しで おきます。 

〇  AppleTalk  : 「AppleTalk  設定」 で  AppleTalk  を 使 巧 巧 能 
に 設定し で おきます。 

プリンター ドラ イノ'^- を インス トールし ます。 

〇 接続ち まや プロ トコ ルに 脑 じで プリンター ドライバーの ネツ 
ト ワーク ポートを 設定し ます。 


スク リー ン フォントを インストール します。 

〇 プリンタードライバーの CD-ROM には、 欧文; の TrueType 
フ ォン トび 「スク 1」ー ンフ ォン ト」 としで 添 巧され でい ま 
す。 スク リー ン フォントは CD-ROM の ScreenFont また 
は、 Screen  Fon ねフ ォルター にあります。 

〇 インストールに ついでは、 OS 標準の フ ォン トの 追加から 行 
います。 詳細は、 OS の ヘルプを ごらんく ださい。 

〇  Mac のフ ォン トの 場ち は、 フォントび 圧縮され でい ますの 
で、 解凍を、 インストールを しでく ださい。 


本 プリン ティン ク システムを ご 使 苗いた だくた めには、 忆ッ ト アップを 
行 ラ 必要び あります。 

它ット アップとは、 本 機と コン ピュー ターを 接続し、 プリンタードライ 
パーを コンピューターへ インス トールす る 一連の 準備を いいます。 

忆ツト アップす る 場合は、 下の 流れと なります。 


1.7 たット アップの 流れ 


ひとこと 

プリンター ドライバーの インス 

トール 後は、 EP 刷 テス トを 巧し、、 

接続に 問題び' ない ことを お認 しで 

ください。 

閣 

- 接続で きる インター フェース じ 
ついでは、 「接続に 使用す る イン 
夕ー フェー ス J  (P. 1-34) を ご 
らんく ださし、。 

. ネッ ト ワークの 設定 じついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 

- プリンター ドライバーの インス 
トールは、 本 機との 接続ち まや 
ご 使用 じなる コンピューターの 
OS、 プリンター ドライバーの 種 
類に よって、 ま 順び 異なります。 
詳しくは、 「Windows プリン 
夕ードライバーの インス! ル J 
(p.  3-1). 「Macintosh  プリン 
ター ドライ パーの インス! -ー ル J 
(P.  4-1) を ごらんく ださい。 

- 既存の プリンター ドライバーを 
アップデート する 場合は、 ホに 
既存の プリンター ドライバーを 
削除し でく ださし、 詳しくは、 
「アン インス! ル J  (P.  3-4 巳）、 
「アン インス! ル J  (P.  4-21) 
を ごらんく ださし、。 

- 必要に 脑 じで、 操た パネルの 設 
定 メニューで インターフェース 
の タイム アウ ト 設定を 行います。 
詳しくは、 「プリンター設定 J 
(P.  8-25) を ごらんく ださし、。 


ひとこと 


スクリーン フォントの インス! 
ルは オプ シヨ ンの HDD び 装着 さ 
れで いる 場合の み 巧 能です。 
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1.7  它ット アップの 流れ 


1.7.2  □一カ ル 接続の 場合 


0 

0 

0 


本 機と コンピューターを 接続し ます。 
プリンタードライバーを インストール します。 


スクリーン フォントを インストール します。 

〇 プリンタードライバーの CD-ROM には、 欧文; の TrueType 
フ ォン トび 「スク リー ンフ ォン ト」 としで 添な されで いま 
す。 スク リー ン フォントは CD-ROM の ScreenFont また 
は、 Screen  Fonts フォルダー にあります。 

〇 インストールに ついでは、 0S 標準の フ ォン トの 追加から 巧 
います。 詳細は、 0S の ヘルプを ごらんく ださい。 


ひとこと 

スクリーン フォントの インス! 
ルは オプ シヨ ンの HDD び 装着 さ 
れで いる 場合の み 巧 能です。 
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1.8  CD-ROM の 構成 


プリンターコント □- ラー苗の CD には、 な 下 のちのび あります。 
•  magicolor  86 已〇  Driver  CD 


• アプリ ケ-シ ヨン CD  (PageScope  Utilities) 


•  Documentation  CD 

各 CD には、 プリンター ドライ パー （Windows 巧、 Macintosh 巧） 
やユー ティ リ ティの ほかに、 ユー ザーブガ イド、 リ リー スノ  ート などの 
ドキ ュメン ト データ やスク リ ーンフ オン トび 収録され でい ます。 


ひとこと 

. ユ— ヴ—ブ ガイ ドでは、 フ オル 
ダー召 や ファイル 爸を ルート か 
ら 記述 しで レな レ 場合び ありま 
す。 

- ファイルは をで」 A 
(Japanese) フォルダー 内の ち 
のを ご 使用く ださい。 


ご 使用いた だく 前に 
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1.9 認証 方式 


本 機の 使 巧を 制限す る ユーザー 認証 や 部門 管理の 設定び できます。 


ユーザー 認証は 個人を 管理 するとき、 部門 管理は ク 'ループ や 複数の ユー 
ザ ーを 管理 するとき に 設定す るの び 適しで います。 

ユーザー 認証と 部門 管理を 組合わせで 使 苗す ると、 ユーザー 別に 各部 門 
の カウン ト 管理び できます。 

1.9.1  ユーザー 認証と 部門 管理に ついで 

ユーザー 認証と 部門 管理は、 それぞれな 下の 機能び あります。 

• ユー ザー認証 

〇 操た 巧 能な 機能を 制限す る 
〇 ユーザーごとに 化 力の カウントを 行う 
〇 カラー/ ブラ ッ クの使 巧 制限と 枚数 制限を する 
〇 各 ユーザー巧 有の 個人 ボックス、 ク 'ループ ボックスの 操作を す 
る 

〇 他の ユーザーの ジョブを 削除 禁止す る 
• 部門 管理 

〇 部門 ごとに 化 力の カウントを 行 ラ 
〇 カラー/ ブラ ッ クの使 巧 制限と 枚数 制限を する 
〇 ヴ ループ ボックスの 操作を する 

1 .9.2  ユーザー 認証と 部門 管理を 連動す る 場合 


' 部門 I 

兮 - 1 部門 A  I  I 

又 ューヴ ー 2  y 

T 


本 機を 複数の 部署で 使 巧す る 場 含に、 各な 員を 部署 ごとに 管理し で 利 巧 
するとき に 適しで います。 この 設定を すると、 巧 員 別 （ュー ザー別） に 
集計を とったり、 部署 ごと （部門 ごと） に 集計を とる ことができます。 
このよ ラに 管理す る 場 含、 認証ち 式は]^ 下の よ ラに 設定し ます。 


認証 方式の 設定 メニュー 

必要な 設定 

ユーザー 認証 

[外部 サーバー 認証]、 [本体 装置 認証] のど 
ちらかを 選択し ます。 

部門 管理 

[管理す る] を 選択し、 部門 咨と パスワード 
を 設定し ます。 

ユーザー 認証/ 部門 認証の 連動 

[連動す る] を還択 します。 

ユーザー 登録/所属 部門 

本体 装置 認証 選択 時は、 所属 部門を 設定し ま 
ず。 

ひとこと 

- 本 機では、 ユーザー 認証と 部門 
管理は HDD 装着 時に 含 計 
1,000 件、 HDD を 装着し でい 
ない 場 含は 30 件まで 登録で 青 ま 
す。 

- 認証ち 式が' 設定され でい ると、 

巧 刷 時に 認証 情報が' 必要です。 
ユーザー 認証/ 部門 認証し での 
刷す る (こは、 ユーザー 咨、 パス 
ワー ドな どを 入です る 必要が あ 
ります。 詳しくは、 「ユー ザー認 
証を 設定 しでい る 本 機での 刷す 
る」 （P.  7-20)、 「部門 管理機能 
を 使 巧 しでい る 本 機で 巧 刷す る」 
(P.  7-23) を ごらんく ださい。 

- 認証ち 式が' 設定され でい ると、 

本 機の 「ジョフ'' 操た」 機能を 利 
巧 するとき じ 認証 画面が 表示 さ 
れ ます。 ユーザー 認証/部門 認 
証し で 本 機を 使用す るには、 
ユーザー 咨、 パスワード などを 
入力 □ ブイ ン する 必要が ありま 
す。 詳しくは、 「ジョブ 操作 メ 
ニュ ー 」 （P.  8-16) を ごらんく 
ださい。 

- オプションの 認証 装置が 装着 さ 
れで いる 場 含は、 認証 装置で □ 
グインで きます。 

- ユーザー 認証と 部門 管理は 連動 
しないで 設定す る ことができ ま 
す。 
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1.9  認証 方す 


1 .9.3  ユーザー 認証と 部門 管理で それぞれ 認証す 

る 場合 


本 機を 複数の 巧 員で 使 巧す る 場合に、 それぞれの 巧 員が' 複数の 業務を 行 
い、 業務 単位の 集計を とる ときに 適しで います。 この 設定を すると、 巧 
員 別 （ユーザー 別） に 統計を とったり、 業務 別 ほ P 門 別） に 集計を とる 
ことび できます。 またれ 員 1、 巧 員 2 で 同じ 業務を する 場ち ち、 巧 員 別 
(ユーザー 別）、 業務 別 ほ P 門 別） に 集計び とれます。 

このよ ラに 管理す る 場合、 認証 方す はな 下の よ ラに 設定し ます。 


認証 方式の 設定 メニュー 

必要な 設定 

ユー ザー認証 

[外部 サーバー 認証]、 [本体 装置 認証] のど 
ちらかを 還択 します。 

部門 管理 

[管理す る] を 選択し、 部門 各と パスワード 
を 設定し ます。 

ユーザー 認証/ 部門 認証の 連動 

[連動し な レ] を還択 します。 
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1.10 ボックス 機能とは 


ボックス 機能は、 本 機に 内蔵され た 八 ー ド ディスクに® 刷 データを なち、 化 力で きる 機能です。 目的に 脑じ 
たボ ッ クスを 作成し、 指定した ボックスに データを f 呆 ちしで おく ことび できます。 

|_原 則 _ 

ボックス 機能は 本 機に A —  ド ディスクび 装着され でい る 場合の み 使用可能と なります。 


1.10.1  ボックス 機能で でさる こと 

■ 保を 

ボックス 別にな 下の よ ラな なち びで きます。 


なち 先 ボックス 

説明 

参照 先 

な 有 ボックス/個人 ボッ 
クス/ ヴ ループ ボックス 

ネッ ト ワーク 上の コン ピュー ター から プリンター ドライバーの ボックス 保を 
巧 刷で ボックスを 指定し での 刷す ると、 文書を 保ちで 舌ます。 

ユーザー 認証 や 部門 管理の 状態 (こより、 個人 ボックス や グループ ボックスな 
ど、 利 巧で きる 人を 制限す る ボックス がを 巧し ます。 

P.  7-10 

フ アイリング ナンバー 
ボックス 

ネッ ト ワーク 上の コン ピュー ターから プリンター ドライバーの ボックス 保を 
巧 刷で ボックスを 指定し での 刷す ると 保ちで 舌ます。 

保ちした 文書 データに 曰 巧/時刻 や フ ァイリング 塞 号の 画® を 付加し で 巧 刷 
する 文書を 保を で 舌ます。 

P.  7-14 

t キユリ ティー 文章 ボッ 
クス 

ネッ ト ワーク 上の コン ピュー ターから プリンター ドライバー で じ キュリ 
ティ ー巧 刷を 選択 しで 巧 刷す ると 保を で 舌ます。 

p.  7-5 

暗号化 PDF ボックス 

PageScope  Web  Connection の ダイ レク ト プリン ト 機能で パスワード 
巧の PDF を ダウン □ー  ドす ると 保ちで きます。 

P.  7-18 

タッチ アンド プリント 
ボックス 

オプションの 認証 装置 AU-1 01/201 が 装着され、 タッチ & プリント 設定が 
有効 (こなって いる 状態で プリンター ドライバーから ユーザー 認証 設定を 正し 
く おこなっ で 巧 刷す ると 保を されます。 

P.  7-26 
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1.10  ボックス 機能とは 


■ 利 巧 

ボックス になち したで 書は、 本 機の 「ジョフ' 操作」 機能で 取り 化します。 
ボックス 別にな 下の よ ラな 利 巧が' でさます。 


なち 先 ボックス 

説明 

参照 先 

な 有 ボックス/個 乂ボッ 
クス/グループ ボックス 

保奋 した 文書を EP 刷で さます。 複数の 文書を まとめで 選択し、 ED 刷す る こと 
ちで さます。 

ユーザー 認証 や 部門 管理の 状態に より、 個人 ボッ クス や グループ ボックスな 
ど、 利 田で きる 人を 制限す る ボックスび をな します。 

P.  7-13 

iz キユ リ ティー 文書 ボッ 
クス 

保ちされ た 文書の 巧 刷び できます。 巧 刷には ID と パ スワー ドを 入で します。 

p.  7-8 

フ アイリング ナンバー 
ボックス 

保奋 した 文書 データに 曰な/ 時刻 や ファ イリ ング畜 号の 画像を 巧 加 しで EP 刷 
びで きます。 

P.  7-17 

暗号化 PDF ボックス 

保を された 文書の 巧 刷び できます。 巧 刷には あらかじめ 設定され た パ スワ ー 
ドが 必要です。 

P.  7-19 

タッチ & プリント ボック 
ス 

オプションの 認証 装置 AU-101/201 が 装着され、 タッチ & プリント 設定が 
有効に なつで いると きじ 表示され ます。 

認証 装置に タッチし で □グインす ると、 プリンター ドライバーから プリント 
指示 した 文書び 巧 刷され ます。 

\  - 

、  - 

回 

□  □ 

□  □ 

□  □ 

S - 

1  1 

〇  〇 


プリントアウト 


1.10.2  ボックス 機能を 使 ラた めの 設定 

ボックス 機能を 使 巧す る 前に、 あらかじめな 下の 設定を すませで おく ことを おすすめ します。 

■ ボックスの 登録 

文書を なち する ボックスを 登録し ます。 登録は ネッ トワー ク 上の コンピューターから PageScope  Web 
Connection を 使って 設定し ます。 設定で きる ボックス はな 下のと おりです。 

• 共有 ボックス/個人 ボックス/ ヴ ループ ボックス （P.  9-21) 

• ファ イ リング ナン バー ボックス (p.  9-23) 


ご 使用いた だく 前に 


1-42 


1.10  ボックス 機能とは 


1.10.3  ユーザーの 認証 

本 機の 「ジョブ 操作」 機能を 利 苗 するとき、 部門 名 や ユーザー 名、 パスワードを 入力す るよ ラ 設定され でい 
る 機器び あります。 使 巧で きる 部門 名 や ユーザー 名は 管理者に 確認し でく ださい。 

■ 本体 装置 認証 

ユーザー名と パ スワー ドを 入力し で □ブインし ます。 


ひとこと 


ユーザ ー 認証の 場合、 □ブインした ユーザーび 参照で きる ボックス のみび 表示され ます。 詳しくは、 「認証と 参照で 
きる ボックス J  (P. 1-45) を ごらんく ださい。 

管理 若 設定の 「認証 操作 禁止 機能」 で モード 2 び道択 されで レる 場合、 誤った パスワードを 一定 回数 入力す ると、 
その ユーザーび □ッ ク されで 使用で きな くな り ます。 操た 禁止 状態の 解除に ついでは 管理 若に お問い合わせ くださ 
し、。 
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1.10  ボックス 機能とは 


1.10.4  ボックス 登録の 制限 

■ 巧 有 ボックス/個人 ボックス/グループ ボックス 

ボックスには 複数の 人数で 使 苗で きる 「巧 有 タイプ J の ボックスと 個人で 使 巧で きる 「個人 タイプ」 のボッ 
クス、 部門 管理 時に □グインした 部門の ユーザーび 使 苗で きる グループ ボックスび あります。 これらの ボッ 
クスの 制限は な 下のと おりです。 

• 文書 データを なち する 前に、 なち 先と なる ボックスを 作成し で おきます。 

• 1  乍 成で きる ボックスの 数は 最大 1000 個です。 

• 1 つの ボックス になち でさる で 書は 最大 200 で 書です。 

• 全での ボックスで なち できる のは 最大 10000 ページです。 

• 全での ボックスで なち でぎ るのは 最大 3000 で 書です。 
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1.10  ボックス 機能とは 


1.10.5  認証と 参照で ぎる ボックス 

ユーザー 認証 や 部門 管理を 行って いる 場合、 参照で きる ボックスの 種類 
や憧 限は な 下の よ ラに 変わります。 ユーザー 認証 や 部門 管理を 巧 ラ 場ち 
は、 それぞれの 特徴を 理解し で 設定し でく ださい。 

■ ユー ザー認証、 部門 管理を 巧って いない 場合 


• ユーザー はな 有 ボックスを 参照で きます。 

• ユーザー、 管理者び 作成す る ボックスは 「共有 ボックス J となり 
ます。 

■ ユーザー 認証 だけを 巧って いる 場合 


I 


ユーザー 1 


♦ 


ユーザー 2 
—— ► 参照 可能 


• ユーザーは 巧 有 ボックスと、 ユーザーび 作成した 個人 ボックスを 
参照で きます。 

• 個人 ボックスは 他の ユーザーからは 参照で きません。 

• ユーザー 認証を 解除したり 認証ち すを 変更す る ことで 認証 データ 
び 削除され ると、 個人 ボ ツ クス はすべ でな 有ボ ツ クスに 変わり ま 
す。 
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1.10  ボックス 機能とは 


■ 部門 管理 だけを 巧って いる 場合 


• ユーザーはな 有 ボックスと、 巧 属する 部門の ヴ ループ ボックスを 
参照で ぎます。 

• 部門 管理を 解除したり 認証 方式を 変更す る ことで 認証 データび 削 
除され ると、 ブルー プ ボックス はすべ でな 有 ボックスに 変わり ま 
す。 

■ ユー ザー認証、 部門 管理を 巧い、 連動し でい る 場合 


巧 属する 部門び あらかじめ 登録され でい るた め、 ユーザーは 所属 しでい 
ない 部門の ブルー プ ボックスは 参照で きません。 
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1.10  ボックス 機能とは 


//  \\ 

巧 有 ボックス 

//  \\ 

ユーザー 1 の 
個人 ボックス 

//  \\ 

部門 A の 
ヴ ループ ボックス 

//  \\ 

ユーザー 2 の 
個人 ボックス 

//  \\ 

部門 己の 
ヴ ループ ボックス 

参照 可能 


• ユーザーは 巧 有 ボックス、 巧 属する 部門の ヴ ループ ボックス、 
ユーザーび 作成 した 個人 ボックスを 参照で きます。 

• 個人 ボックスは 他の ユーザーからは 参照で きません。 

• ユーザー 認証を 解除したり 認証 方式を 変更す る ことで 認証 データ 
び 削除され ると、 個人 ボックス、 ヴ ループ ボックスは すべで 巧 有 
ボックスに 変わります。 

■ ユー ザー認証、 部門 管理を 巧い、 達 動し でい ない 場合 


巧 属する 部門び あらかじめ 登録され でい ないた め、 ユーザーは □ブイン 
時に 部門 名と パ スワ ー ドを 入力し ます。 □ブインす るた びに 違 ラ 部門の 
メン パーと しで 部門の ブルー プ ボックスを 参照す る ことび できます。 
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1.10  ボックス 機能とは 


• ユーザーは 巧 有 ボックスと ユーザーび 作成した 個人 ボックスを 参 
照で ぎます。 

• 個人 ボックスは 他の ユーザーからは 参照で きません。 

• ユー ザーは □ブイン 時に 部門 名と パ スワードを 入力 すれば、 その 
部門の ブルー プボッ クスを 参照で きます。 

• ユーザー 認証を 解除したり 認証 方式を 変更す る ことで 認証 データ 
び 削除され ると、 個人 ボックス、 ヴ ループ ボックスは すべで 巧 有 
ボックスに 変わります。 


ご 使用いた だく 前に 
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第 2 宣 

ネッ ト ワーク 設定 


本 機を ネッ トワー クに 接続し で 印刷す るた めの 設定 方 まを、 PageScope  Web  Connection を 
使 巧し で 説明し ます。 

2.1  TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ . 2-2 

2.2  PageScope  Web  Connection  を 使 巧す る . 2-3 

2.3  PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドに □グインす る . 2-5 

2.4  ネッ トワー ク 印刷の 設定 . 2-6 


2.1 TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 巧 ラ 


TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 本 機を ネッ ト ワークに 接続し で 使 巧 
する ためには、 あらかじめ この 設定を 巧つ でく ださい。 


化す 巧ち で ください 
\J 

をでの ネッ ト ワーク 設定の 変更を 有効に する じは、 本 機の ち 電源を入れ なおしで ください。 

ち 電源 スイッチを オフ/オン する 場合は、 主 電源を オフに しで、 10 砂 •(上 経過し でから オン じしで ください。 間隔を あ 
けな レと、 正常に 機能し ない ことび あります。 

■  TCP/IP  設定 

操作 パネルの [システム 設定]- [ネットワーク 設定]- 打 CP/IP] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 

閣 

操 巧 パネルの 設定 画面 操 巧 じついで 詳しくは、 「操 巧 パネルに ついで J  (P.  8-2) を ごらんく ださい。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

TCP/IP 設定 

[使用す る] を還択 します。 

IP 設定 /IP 確定ち ま 

IP アドレスを 自動 取得す るか、 直接 設定ず るかを 選択し ま 
す。 

IP 確定ち 法 

IP アドレス 

IP アドレスを 直接 設定す る 場 含は、 本 機の IP アドレスを 設 
疋 します。 

本 機の IP アドレス 

サブ ネツ ト マスク 

IP アドレスを 直接 設定す る 場 含は、 接続す る ネットワークの 
サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

本 機の サフ‘ ネツ ト マスク 

デフ オル ト グー トウ エイ 

IP アドレスを 直接 設定す る 場 含は、 接続す る ネットワークの 
デフ オル ト グー トウ エイを 設定し ます。 

本 機の デフ オル ト グー ト 

0 エイ 

Dynam に DNS 設定 

Dynamic  DNS 機能を サポート しでい る DNS サー バー に、 
[ホス ト 名] で 設定した ホス ト 各を 自動で 登録す る 場合は、 
[有効] を還択 します。 

Dynamo  DNS  か 

ホスト 咨 

本 機の ホスト 名を 設定し ます （半角 63 文 まな 巧)。 

DNS ド^イン 各 白 動 取得 

DNS ドメイン 咨の 自動 取得を 巧 ラ かど ラ かを 選択し ます。 
DHCP び 有効の 場 含 (こ 設定で きます。 

DHCP で 自動 取得 可能 か 

DNS デフ オルト ド^イン 
咨 

DNS ドメイン 名を 自動 取得し ない 場 含は、 本 機が 所属す る 
ドメイン 咨を 設定し ます （ホスト 咨と含 わせで 半角 2 日日 文き 
巧)。 

デフ オルト ドメイン 咨 

DNS 検索 ドメイン 各 1 
〜 3 

DNS 検索 ドメイン 名を 設定し ます （半ち 253 文 まな 巧)。 

DNS サーバー 自動 取得 

DNS サーバーアド レスの 自動 取得を 行 ラ かど ラ かを 設定し 
ます。 

DHCP が 有効の 場 含 (こ 設定で きます。 

DHCP で 自動 取得 巧 能 か 

優先 DNS サ ーバー 

DNS サーバー アド レスを 自動 取得 しない 場 含は、 優先 DNS 
サーバーの アドレスを 設定し ます。 

サー バーの アドレス 

げ曽 DNS サーバー 1 〜 

2 

代 誓 DNS サーバーの アドレスを 設定し ます。 

サーノ の アドレス 

ネッ ト ワーク 設定 
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2.2  PageScope  Web  Connection  を 使用す る 


PageScope  Web  Connection を 使 田す るた めの 設定を 行います。 本書では PageScope  Web 
Connection を 使 苗し で、 各 目的に 必要な 設定を 巧い ます。 

PageScope  Web  Connection は、 プリンター〕 ン ト □- ラーに 内蔵され でい る HTTP サー パーび 損な 
する、 デ パイス 管理 苗ユー ティリ ティです。 ネット ワーク 上の コン ピュー ターで Web ブラウザーを 起動 
し、 本 機の 設定 変更 や 状態 確認び できます。 本 機の 操作 パネルで 行 ラ 設定の 一部を、 ま 元の コンピューター 
から 操作で きます。 

な 下の フ □ー チャー トを 参考に しで 設定し でく ださい。 


2.2.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 巧 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

2.2.2  PSWC  設定 

操作 パネルの [システム 設定]- [ネット ワーク 設定]- [HTTP サー バー] を還択 します。 
な 下の 設定を 巧い ます。 

閣 

操た パネルの 設定 画面 操作 じついで 詳しくは、 「操 巧 パネルに ついで J  (P.  8-2) を ごらんく ださい。 


HTTP サ -バ- 

►HTTP サ- パ-設定 

の 

►PSWC 設定  W 

►  IPP 設定 

V 

tri 

ノ 

頂 目 

説明 

事前 確認 

PSWC 設定 

[使用す る] を還択 します。 

ネッ ト ワーク 設定 
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2.2  PageScope  Web  Connection  を 使 苗す る 


2.2.3  TCP  Socket  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク J タブ- 「TCP  Socket 設定 J を 還 
択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 

閣 

PageScope  Web  Connection の 管 王 里 者 モー ドへの □グインち まじつ し、 で 詳しくは、 「PageScope  Web 
Connection の 管理者 モー ドに □グインす る」 （p.  2 - 日） を ごらんく ださい。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

TCP  Socket 
(ASCII  Mode) 

Flash 开ミ 式で 使 巧す る 場 含は、 「TCP  Socket  (ASCII 
Mode)」 に チェックを 巧け ます。 

ポート 番号 
(ASCII  Mode) 

ポート 畜 号を 設定し ます。 

2.2.4  SSL/TLS  設定 

SSL で 通信す るた めの 設定を 巧い ます。 

詳しくは、 「本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る J  (p.  9-45) を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.3  PageScope  Web  Connection の 管理 畜モー ドに □グイン 
する 


PageScope  Web  Connection で 本 機の 設定を 行うた めには、 管理者 モー ドに □ブインす る 必要び あり 
ます。 管理者 モードへの □ブイン 方法は、 な 下のと おりです。 


ひとこと 


管理 若 モードに □グインし でい ると きは、 本 機の 操た パネルび □ック され、 操 巧で きなくなります。 
本 機の 状態に よっては、 管理者 モー ドに □ブインで きない 場合び あります。 


□ブイン 画面で 「管理者 J を還択 し、 [□グイン] を クリック します。 

〇 必要に 応じで 言語 や 表示 おすを 選択し ます。 「麵告 時、 ダイア □グ 表示す る J に チ I ックを 巧け 
ると、 □ブイン 後の 操作 中、 麵告 時に ダイア □ヴび 表示され ます。 


0 


本 機の 管理者 パ スワ ー ドを 入力し ます。 


0 


乃 イ ルの 泪集 (り まモ W も 尉 こ 入り 必 ツ -ル① ヘル ブ妙 


雲 4^sropE  Web  Connection 

KONICA  MINOLTA  ▼ 


管 巧者 パ スワード  [ 


foKir キャン fe ル] 


[OK] を クリック します。 

管理者 モー ドの 画面に の督 わります。 


巧 1/ ぶ おおします 

义 

管理 若 設定の 「t キュリ ティー 詳細 J  - 「認証 操作 禁止 機能」 で モード 2 び 選択され でい る 場合、 誤った パスワードを 
一定 回数 入力す ると、 管理 若 モードに □グインで きなくなります。 認証 操 巧 禁止 機能 じついで 詳しくは、 「管理者 設定 メ 
ニュー J  (P.  8-25) を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 


2.4 ネットワーク 印刷の 設定 


2.4.1  LPR/Port 9100 印刷の 設定 

LPR、 Port 9100 で 印刷す るた めの 設定を 行います。 

LPR 印刷は、 LPRプ□ トコ ルを 使 巧し でネッ トワー ク 経由で 印刷し ます。 主に UNIX 系の 0S で 利 苗され 
でい ます。 

Port 9100  E[] 刷は、 E 口 刷 先の プリンターとしで TCP/IP ネッ トワー クに 接続され た 本 機の RAW ポート 
(PortgiOO) を 直接 指定す る ことで、 ネット ワーク 経由で® 刷し ます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

LPR、 Port 9100 で 印刷す るには、 この 設定を 巧った 樹こ プリンタードライバーの 設定び 必要です。 詳しくは、 
「Windows プリンタードライバーの インストール j  (p.  3-1) を ごらんく ださい。 

■  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

■  LPD 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「TCP/IP 設定」- 「TCP/ 
IP 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

LPD 

「有効 J を還択 します。 

■  RAW ポー ト畜导 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「TCP/IP 設定 J  - 「TCP/ 
IP 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

RAW ポー ト 番号 

使 巧す る ポー トに チェックを 巧け、 RAW ポー ト塞 号を 設定 
します。 

ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


2.4.2  SMB  EP 刷の 設定 

SMB で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 

SM 己プ □トコ ルを 使 巧し で、 Windows ネット ワーク 上で プリンターを 巧 有で きます。 SM 己 E 口 刷は、 コ 
ン ピュー ターから Windows ネッ トワー ク 上の 本 機を 直接 指定す る ことで 印刷し ます。 

異なる ネット ワーク にある コン ピュー ターを Windows 名 （Net 团 OS 名） で 指定す る 場合は、 WINS サー 
パーを 使 巧す る 必要び あります。 


本 機は ダイレク トホ ステ ィンク' サービスに 巧応 しでい ます。 IPv6 環境で SMB 印刷を 利 巧す るには、 
Direct  Hosting 設定を 有効に する 必要び あります。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

プリンタードライバー の インス! -- ルに ついで 詳しくは、 「Windows プリンタードライバーの インス! -- )11 (p.  3-1) 
を ごらんく ださい。 

■  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 皇本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


■ プリント 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネット ワ ーク」 タブー 「SM 己 設定」一 「プリント 
設定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


3 ネツ トワ— ウ— Microsoft  Internet  Explorer 

田 同 因 

77 イルの 宙実 (む ま 示の わ 巧に \り 边） ツづ レの ヘルツと 

D 

な 

み别ち 

1  □ヴ 7 か  1  B 

の EPW 脫了 

幻 

イン テ ナンス  e キュ y ティ ー  ボックス 

州 ン ター ま定 HQQ 

WM 

TCP.IP まち 
E-ini、i  简を 
LDAP 設ミ 
IPP ま定 
FTP ま ミ 
•  SNMP まま 


ブリント 設ミ 

'巧 目ん リ它ッ ト谢こ 反 S 巧れ まん 

かント おち 
NetB に 5を' 

ブ J ントヴ ーピス 名!’ 

ワーク グル— ブ 


[]モ 用す 5>  v] 

[namei 

[naME2 

Workgroup 


foKii 丰 ヤン 它 ル  ] 


■ クライアント 設定 


►ブ y ント資 を 


*  Direct  Hosting 設定 

►  Well サーピ ス奇定 

►  Bonjoiii  まを 

►  NetWaie  ま定 

►  AppleT。 ル 記ち 

►  4 ッ トワー クフ ァクス 责定 

►  WeliDAV  設定 

►  OpeiiAP  茵ミ 

►  TCP  Socket 黄定 


頂 目 

説明 

事前 確認 

プリント 設定 

「使用す る J を還択 します。 

NetBIOS  咨 

NetBIOS 咨を大 でまで 設定し ます （半角 15 文き 巧）。 

プリン トサービス 咨 

プリント サービス 名を 大夕専 で 設定し ます （半角 12 夕専な 
内)。 

つ- クヴ ループ 

ワーク ヴ ループ 名を 大夕 すで 設定し ます （半角 15 文 まな 
内)。 

巧 属する ワーク グループ 

ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


■  Direct  Hosting  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「SM 己 設定」- 「Direct 
Hosting 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

Direct  Hosting  設定 

ダイレク トホ スティング サービスを 使用す る 場合は、 「使用 
する J を 選択し ます。 

送信 先と IPv6 アドレスで 通信す る 場合は、 「使用す る J じ設 
定 しでく ださい。 

IPv6 環境 かどう か 

■  WINS 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「SM 己 設定 J  - 「WINS 設 
定」 を 選択し ます。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


頂 目 

説明 

事前 確認 

WINS 

WINS サーバーを 使用す る 場 含は、 「使用す る」 を 選択し ま 
す。 

WINS 自動 取得 設定 

WINS サーバー アドレスを 自動 取得す る 場 含は、 「有効」 を 
還択 します。 

DHCP が 有効の 場 含に 設定で きます。 

DHCP で 自動 取得 巧 能 か 

WINS サーバーアドレス 

1 〜 2 

WINS サーバー アドレスを 設定し ます 詹 式： 

「***  ***  ***  *** J  ***  .  r\  OC~C~) 

サーバーの アドレス 

ノード タイプ 設定 

咨前 解決の ちまを 設定し ます。 

■巨 ノード： ブ □-ド キヤ ストで 問い 含ね せ 
■P  ノード： WINS サーバー (こ 問い 含ね せ 
■M  ノード： ブ □ー  ド キヤ スト、 WINS サー バーの 順に 問い 
含 わせ 

■H  ノー ド： WINS サーバー、 ブ □ー  ド キヤ ストの 順に 問い 
含 わせ 

2.4.3  IPP 印刷の 設定 

IPP で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 

IPP 印刷は、 IPP プ □トコ ルを 使 苗し でネッ トワー ク 経由で 印刷し ます。 HTTP プ □トコ ルを 巧いで ネット 
ワーク 上の プリンターに 印刷 データを 転送で きる ため、 インター ネツ トを 経由し で達隔 地の プリンターに 化 
力す る ことち できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

プリンタードライバーの インス! ルに ついで 詳しくは、 「Windows プリンタードライバーの インス! )1}  (p.  3-1) 
を ごらんく ださい。 

■  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


■  IPP 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブー 「IPP 設定 J を還択 します。 
な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPP 

「使用す る J を還択 します。 

IPP 設定 ジョブ 許可 

「使用す る J を還択 します。 

プリンタ ー名 

プリンター 召を 設定し ます （半角 127 文き 巧)。 

プリンター 設置 場所 

プリンター 設置 場所を 設定し ます （半角 127 で専な 巧)。 

プリンター 情報 

プリンター 情報を 設定し ます （半角 127 夕専な 巧)。 

プリンター URI 

IPP で プリン ト できる プリ ン ターの URI が 表示され ます。 

オペ レーショ ン サボー ト 
情報 

IPP で サボー ト する プリント 操作を 項目から 設定し ます。 

■  IPP 認証 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブー 「IPP 設定 J を還択 します。 
な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPP 認証 設定 

IPP 巧 刷 時 (こ 認証を 巧 ラ 場合は、 「IPP 認証 設定」 に チ エツ 
クを 巧け ます。 

認証ち な 

認証ち 式を 設定し ます。 

ユーザー 咨 

ユーザー 名を 設定し ます （半 合 20 で まじ (巧)。 

パ スワード 

パスワードを 設定し ます （半ち 20 文 まな 巧)。 

realm 

realm を 設定し ます （半角 127 文き が 巧)。 

認証ち 式び digest の 場 含に 設定が 必要 じなります。 

認証ち な 

ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


2.4.4  IPPS 印刷の 設定 

IPPS で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 

本 機で IPPE[] 刷を 行 ラと きに、 コンピューターと 本 機の 通信を SSL で 暗号化し ます。 SSL で 暗号化す る こ 
とで、 IPP  E[] 刷 時の 它キュ リ ティーを 向上させる ことび できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閱 

プリンタードライバーの インス! -- ルに ついで 詳しくは、 「Windows プリンタードライバーの インストール」 （P.  3-1) 
を ごらんく ださい。 


玲 以 ぐ お 明し ます 

Windows  Vista/7/Serve「 2008/Server  200 8  R2 で  IPPS  巧 刷に 設定 するとき は、 「https://  [ホス ト咨] .[ド 六 
イン 咨] /ippj を 入力し ます。 [ホスト 咨] と [ドメイン 咨] は、 TCP/IP 設定の ホスト 咨と デフ オルト ド 六 イン 各で 設 
定 した 咨 鞠を 指定し でく ださい。 手順 じついでは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 巧 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく 
ださい。 また、 コンピューター側から 本 機を DNS により 爸前 解決で きる 必要が あります。 あらかじめ DNS サーバー 
に 本 機を 登®  しで、  コンピューター 側で DNS の 設定を 巧って くださし、 本 機の 証明書び 証明 機関に より 発行され たち 
のでない 場 含は、 Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2 で〕 ンピュ ータア カウン ト 巧の 信頼され た 発行 
元の 証明書と しで 本 機の 証明書を 登録 しで おく 必要が あり ます。 

証明書を 作成す る 前 (こ、 本 機で DNS サーバーに 登録され でい る DNS ホスト 咨、 デフ オルト DNS ドメイン 各を 正し 
く 設定し でく ださい。 この 設定が 正しく 巧 われで レない と、 IPPS 接続を する ことができません。 

■  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

■  IPP 設定 

IPP 印刷の 設定を 行います。 

詳しくは、 「IPP 設定 J  (p.  2-11) を ごらんく ださい。 

■  SSL/TLS  設定 

本 機との 通信を SSL で 暗号化し ます。 

詳しくは、 「本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る」 （P.  9-45) を ごらんく ださい。 

■  IPP 認証 設定 

IPP  E[] 刷 時に 認証を 巧 ラ 場合に 設定 します。 

詳しくは、 「IPP 認証 設定」 （P.  2-11) を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


2.4.5  Bonjour 印刷の 設定 

本 機を Macintosh と 己 onjour 接続し で E 口 刷す るた めの 設定を 行います。 本 機を Macintosh と Bonjour 
接続 するとき は、 Bonjour の 設定び 必要です。 

閣 

プリンター ドライバーの インス I ルに ついで 詳しくは、 「Macintosh プリンター ドライバーの インス トール J  (p.  4- 
1) を ごらんく ださし、。 

■  Bonjour  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「己 onjour 設定 J を 還択し 
ます。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

Bonjour 

「使用す る J を還択 します。 

臣 onjour 咨 

接続 機器 名と しで 表示させる Bonjour 咨を 設定し ます （半 
角 目 3 文す (巧)。 

2.4.6  AppleTalk 印刷の 設定 

本 機を Macintosh と AppleTalk 接続し で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 本 機を Macintosh と 
AppleTalk 接続 するとき は、 AppleTalk の 設定び 必要です。 

閣 

プリンター ドライバーの インス I ルに ついで 詳しくは、 「Macintosh プリンター ドライバーの インス トール J  (p.  4- 
1) を ごらんく ださし、。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


■  AppleTalk  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブー 「AppleTalk 設定」 を還択 
します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

AppleTalk  iSS 

「使用す る J を還択 します。 

プリンター 咨 

じ レ クタに 表示され る プリンター 各を 設定し ます （半角 31 
文す 总 巧)。 

ゾーン 咨 

本 機び 属する ゾーン 各を 設定し ます （半角 31 夕享 巧)。 

現在の ゾーン 

現在の ゾー ン咨び 表示され ます。 

2.4.7  Web サービス 機能の 設定 

Web サー ビス 機能で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 

Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2 に 搭載され でい る Web サー ビス 機能を 使 巧し で 印刷で き 
ます。 Web サービス 機能に より、 ネットワーク 接続され た 本 機を 検 化しで WS プリンターとしで インス 
卜ー ルし ます。 Windows  Vis ね/ 7/Server  2008/Server  2008  R2 からの 印刷 時に WS プリ ン ターとしで イン 
ス トール された 本 機を 指定す る ことで、 通信に HTTP を 使 苗 しで 印刷で きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


ひとこと 

プリンタードライバーの インス! -- ルに ついで 詳しくは、 「Windows プリンタードライバーの インス! -- ル j  (p.  3-1) 
を ごらんく ださい。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


■  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

■  Web サービス 巧 通 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブー 「Web サー ビス 設定」一 
「Web サービス 巧 通 設定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

Friendly  Name 

Friendly  Name を 設定し ます （半角 62 文き が 巧)。 

■ プリンター設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「Web サー ビス 設定」一 
「プリンター設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


ネッ ト ワーク 設定 
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2.4  ネッ ト ワーク 印刷の 設定 


頂 目 

説明 

事前 確認 

プリント 機能 

「使用す る J を還択 します。 

プリンター 咨 

プリンター 各を 設定し ます （半角 63 文き]^ 巧)。 

プリンター 設置 場所 

プリンター 設置 場所を 設定し ます （半ち 63 文字し ツ 巧)。 

プリンター 情報 

プリンター 情報を 設定し ます （半 再 63 文 まな 巧)。 

ネッ ト ワーク 設定 
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第 3 章 

Windows プリンター ドライバーの イ 
ンス I -ー ル 

Windows プリ ン ター ドライバーを インス トー ルす る 操作を 説明 します。 


3.1  各 OS で還択 可能な 接続 方を . 3-2 

3.2  インストーラーによる 自動 インストール . 3-6 

3.3  ウィ ザー ドでの インス トール （Windows  XP/  Server  200 3)  . 3-1  1 

3.4  ウ ィヴー ドでの インス トール (Windows  Vis ね/ 7/Server  2008/Server  2008  R2)  ...3-20 

3 .已  ウィ ザードでの インストール （Windows  200 0)  . 3-36 

3.6  ウィ ザードでの インストール （Windows  NT  4.0)  . 3-43 

3.7  アン インストール . 3-4 已 


义 1 各 OS で 選択 可能な 接続 方法 


本 機の 接続 方 まは コンピューターの 0S によって異なります。 また、 接 
続 方法に よって プリンタードライ パーの インストール ちまち 異なります。 
接続 方法には、 ネッ トワー ク 接続と US 己 インターフェースでの 接続び 
あります。 ネットワーク 接続は、 さらに 使 苗す るプ □トコ ルに より プリ 
ン タードライバーの インストール 方法び 異なります。 

ネッ トワー ク 接続 (Ethernet) : 

ネッ トワー ク プリンターとしで 使 巧す る 接続 方まで す。 

本 プリン ティン ヴ システムは、 1000 己 ase-T、 100 己 ase-TX および 
10 己 ase-T 規格に 巧脑 しでい ます。 また、 プ □トコ ルは TCP/IP 
(LPD/LPR、 IPP、 SMB)'  IPX/SPX  (NetWare).  AppleTalk 
(EtherTalk) などに 巧脑 しでい ます。 

利 巧で きる プロ トコ ルは コンピューターの OS によって異なります。 
USB インターフェース： 

□一カ ル プリンターとしで 使 巧す る 接続 方まで す。 Windows コン 
ピュー ターで 接続で きます。 

3.1.1  Windows  2000 /XP/Server  2003 


它ッ ト アップ 
ちま 

接続ち ま 

参照 ページ 

インス! -一 
ラ— で じット 
アップが 巧 能 
な 接続ち 法 

Port 9100 

PORT 9100 プ U ントサ ー 
ビスに よる ネッ ト ワーク 接 
続で ず。 TCP/IP プ □トコ 
ルを 使用し、 巧 刷 ポートに 
RAW を 使 巧し ます。 

「インス! -ー ラーに 
よる 白 動 インス 
トール」 （P.  3-6) 

* 接続ち まは イン 

IPP/1PPS 

IPP  (Internet  Printing 
Protocol) プリン トサー ビ 
ス (こよる ネッ ト ワーク 接続 
です。 TCP/IP プ □トコ ル 
の  HTTP  (HyperText 
Transfer  Protocol) を 利 
巧し、 インター ネッ ト 経由 
で 巧 刷で きまず。 IPPS は、 
SSL による 暗号化 通信を 巧 
ラ IPP です。 

ストールの 遠 中で 
遷択 します。 接続 
ちまが Port 

9100、 US 巨の 揚 
含は 「標準 巧 刷」、 
IPP の 場 含は 「イ 
ン ター ネット 巧 
刷」、 IPPS の 場 含 
は 「t キュリ ティ 
巧 刷」 を還択 しで 
ください。 

USB 

US 臣 ポート (こよる 接続で 
す。 

ひとこと 

•ネッ ト ワーク 環境で 利 田す るに 
は、 あらかじめ 本 機の ネット 
ワーク 設定び 必要です。 詳しく 
は、 「ネッ トワー ク 設定 J  (P.  2- 
1) を ごらんく ださし、。 

- Windows  2000/XP/Server 
2003 の 場 含は、 

Administrator 権限の ある ユー 
ヴー咨 で □ヴ オン しで プリン 
ター ドライバーを インス! -ー ル 
しでく ださい。 
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3.1  各 OS で 還択巧 能な 接続 方法 


它ッ ト アップ 
ちま 

接続ち ま 

参照 ページ 

プリンタの 追 
加 ウィザード 
で它ッ ト アッ 
プび 可能な 接 
続ち 法 

LPR 

LPR  (ラインプリンター ij 
モート） プリント サービス 
による ネッ ト ワーク 接続で 
す。 TCP/IP プ □トコ ルを 
使用し、 巧 刷 ポートに LPR 
を 使 巧し ます。 

「ウイ ザー ドでの イ 
ン ストール 

(Windows  XP/ 
Server  200 3)  J 
(p.  3-11) 

Port 9100 

PORT 9100 プ IJ ント サー 
ビ ス による ネッ  ト ワーク 接 
続です。 TCP/IP プ □トコ 
ルを 使用し、 巧 刷 ポートに 
RAW を 使 巧し ます。 

SMB 

Windows で ファイル 巧 有 
や プリンターな 有を 実現す 
る  SMB  (Server 

Message  Block) を 利 巧 
した ネッ ト ワーク 接続で 
す。 TCP/IP のプ □トコ ル 
に対脑 しでい ます。 

IPP/IPPS 

IPP  (Internet  Printing 
Protocol) プリン トサー ビ 
ス (こよる ネッ ト ワーク 接続 
です。 TCP/IP プ □トコ ル 
の  HTTP  (HyperText 
Transfer  Protocol) を 利 
巧し、 インター ネッ ト 経由 
で 巧 刷で 苦ます。 IPPS は、 
SSL による 暗号化 通信を 巧 
ラ IPP です。 

USB 

US 臣 ポート (こよる 接続で 
す。 

プラグ アンド 
プレイで t ッ 
ト アップび 巧 
能な 接続ち を 

USB 

USB ポー ト (こよる 接続で 
す。 

Windows  XP/ 
Server  2003  : 
「□一カ ル 接続の 場 
ち」 （P.  3-19) 
Windows  2000  : 
「□一カ ル 接続の 場 
含」 （P.  3-42) 

ひとこと 

本書では、 USB 接続の 它ツト アツ 
プ ちまと しで、 プラグ アン ドブレ 
イ のちを のみ 説明 しでい ます。 
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3.1  各 OS で 還択巧 能な 接続 方法 


3.1.2  Windows  Vista/7/Server  2008/Server 
2008  R2 


它ッ ト アップ 
方法 

接続 方法 

参照 ページ 

インス! -一 
ラーで じット 
アップが 巧 能 
な 接続ち ま 

Port 9100 

PORT 9100 プ リンが一 
ビスに よる ネッ ト ワーク 接 
続です。 TCP/IP プ □トコ 
ルを 使用し、 巧 刷 ポート (こ 
RAW を 使 巧し ます。 

「インス! -ー ラーに 
よる 白 動 インス 
トール」 （P.  3-6) 

* 接続ち 法は イン 

IPP 

IPP  (Internet  Printing 
Protocol) プリン トサー ビ 
ス (こよる ネッ ト ワーク 接続 
です。 TCP/IP プ □トコ ル 
の  HTTP  (HyperText 
Transfer  Protocol) を 利 
巧し、 インター ネッ ト 経由 
で 巧 刷で きます。 

ストールの 遠 中で 
還択 します。 接続 
ち 法が Port 

9100、 US 巨の 揚 
ちは 「標準 巧 刷」、 
IPP の 場 含は 「イ 
ン ター ネッ ト 巧 刷」 
を 選択し でく ださ 
い。 

USB 

US 臣 ポート (こよる 接続で 
す。 

プリンタの 追 
加 ウィザード 
で じ ッ トアッ 
プび 可能な 接 
続ち 法 

LPR 

LPR  (ラインプリンター リ 
モート） プリント サービス 
による ネッ ト ワーク 接続で 
す。 TCP/IP プ □トコ ルを 
使用し、 巧 刷 ポートに LPR 
を 使 巧し ます。 

「ウィ ザー ドでの イ 
ンス トール 

(Windows  Vista/ 
7/Server  2008 / 
Server  2008 

R2)」 （p.  3-20) 

Port 9100 

PORT 9100 プ IJ ント サー 
ビ ス による ネッ  ト ワーク 接 
続です。 TCP/IP プ □トコ 
ルを 使用し、 巧 刷 ポートに 
RAW を 使 巧し ます。 

SMB 

Windows で ファイル 巧 有 
や プリンターな 有を 実現す 
る  SMB  (Server 

Message  Block) を 利 巧 
した ネッ ト ワーク 接続で 
す。 TCP/IP のプ □トコ ル 
に対廠 しでい ます。 

IPP/IPPS 

IPP  (Internet  Printing 
Protocol) プリン トサー ビ 
ス (こよる ネッ ト ワーク 接続 
です。 TCP/IP プ □トコ ル 
の  HTTP  (HyperText 
Transfer  Protocol) を 利 
巧し、 インター ネッ ト 経由 
で 巧 刷で きまず。 IPPS は、 
SSL による 暗号化 通信を 巧 
ラ IPP です。 

Web  サー 
ビ ス プリ 
ント 

Windows  Vista/7/Server 
2008/Server  200 8  R2 の 
Web サー ビス 機能に 巧応 
した 接続で、 ネッ ト ワーク 
上の プリンターを 自動的に 
検出し で 接続し ます。 

USB 

US 臣 ポート (こよる 接続で 
す。 

ひとこと 

•ネッ ト ワーク 環境で 利 田す るに 
は、 あらかじめ 本 機の ネット 
ワーク 設定び 必要です。 詳しく 
は、 「ネッ トワー ク 設定 J  (P.  2- 
1) を ごらんく ださし、。 

- Windows  Vista/TVServer 
2008/Server  2008  R2 の 場 含 
は、 Administrator 権限の ある 
ユーザー 咨で □グ オンし で プリ 
ン ター ドライバーを インスト ー 
ルし でく ださい。 

- PCL ドライバー、 PS ドライ 
バーは インス トー ラーでも プリ 
ン タの 追加 ウィ ザ ー ドで も イン 
ス I ルで 舌ます。 

- Windows  Vista/TVServer 
2008/Server  2008  R2 の 場 含 
は、 インス! -ー ラを 使つ で IPPS 
接続 （じ キュリ ティの 刷） の 
t ッ ト アップを 巧 ラ ことは でき 
ません。 IPPS 接続 じする 場 含 
は、 プリンタの 追加 ウィザード 
でた ッ ト アップし でく ださい。 
詳しくは、 「ネットワーク 接続 
(IPP/IPPS) の 場 含」 （P.  3-26) 
を ごらんく ださい。 
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3.1  各 OS で 還択巧 能な 接続 方法 


忆ッ ト アップ 
ちま 

接続ち ま 

参照 ページ 

プラグ アンド 
プレイで t ッ 
ト アップび 巧 
能な 接続ち を 

USB 

US 臣 ポート (こよる 接続で 
す。 

「□一カ ル 接続の 場 
含」 （P.  3-32) 

3.1.3  Windows  NT4.0 


它ッ ト アップ 
ちま 

接続ち る 

参照 ページ 

プリンタの 追 
加 ウィザード 
で じ ッ トアッ 
プび 可能な 接 
続ち 法 

LPR 

LPR プリン トサー ビスに よ 
るネッ トワー ク 接続です。 

「ウイ ザー ドでの イ 
ン ストール 

(Windows  NT 
4-0)」 （p.  3-43) 

ひとこと 

. ネッ トワー ク 環境で 利 田す るに 
は、 あらかじめ 本 機の ネット 
ワーク 設定び 必要です。 詳しく 
は、 「ネッ トワー ク 設定 J  (P.  2- 
1) を ごらんく ださし、。 

- Windows  NT4.0 の 場を は、 
Administrator 権限の ある ユー 
ザ ー 各で □ヴ オン しで プリン 
ター ドライバーを インス! -ー ル 
しでく ださい。 
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义 2 インストー ラー による 自動 インストー ル 

本 インストーラーを 利 巧す ると、 コン ピュー ターと 同じ TCP/IP ネット 
ワーク 上の 本 機 や、 USB で 接続され でい る 本 機び 自動的に 検 化され、 必 
要な プリンター ドライ 八 一び インストール されます。 また、 接続 先を ま 
動で 指定し で インス トールす る ことち できます。 


3.2.1  インス! ラーの 動た 環境 


OS 

Windows  NT  Workstation/Server  Version4.0  (Service 
Pack  6 挡 障）、 Windows  2000  Professional/Server 
(Service  Pack  3 总 降）、 Windows  XP  Home  Edition/ 
Windows  XP  Professionals  Windows  XP  Professional 
x64  Edition、 Windows  Vista  Home  Bas に/ Home 
Premium/Ultimate/Business/Enterprise、 Windows 

Vista  Home  Basic/Home  Premium/Ultimate/Business/ 
Enterprise  x64  Edition、 Windows  7  Home  Basic/ 

Home  Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. Win¬ 
dows  7  Home  Premium/Professional/Enterprise/Ulti- 
mate  x64  Edition、 Windows  Server  2003  Standard 
Edition、 Windows  Server  2003  x64  Edition、 Windows 
Server  2008  Standard/Enterprise、 Windows  Server 
2008  Standard/Enterprise  x64  Edition、 Windows 
Server  200 8  R2  Standard/Enterprise 

CPU 

OS が 推奨す る 環境 技 上 

メモリ 

OS が 推奨す る 六 モリ 客 量 

OS およ 过 使用す る アプリ クーシ ヨン (こおいで、 メモ リリ 
ソースが 十分で ある こと。 

*  Windows  NT4.0 で、 ネッ トワー クに TCP/IP プロ トコ ルで 直接 接続され で 
いる 本 機を インス I -ー ルす るには、 お使いの コンピューター じあら かじめ 
Microsoft  TCP/IP  EP 刷 サービスび インス I ルされ でい る 必要び あります。 


3.2.2  本 機の 設定 

本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 


接続 方 まや プ □トコ ルに 脑 じで、 本 機の ネッ ト ワーク 設定を 変更し ます。 

•  Port 910 0: 「TCP/IP 設定 J で RAW ポート 番号 （巧 期 設定では 
「9100」） を 使 巧な 能に しで おきます。 

•  IPP/IPPS  : 「IPP 設定 J で IPP 印刷を 使 巧 可能に 設定し で おさま 
す。 


ひとこと 

- Windows  NT4.0/2000/XP/ 
Vista/7/Server  2003/Server 
2008/Server  2008  R2 じ イン 
ス I -ー ルす ると さは、 管理 畜憧 
限び 必要です。 

- USB で 接続し でいで、 新しい 
八 ー ドウ エアを 追加す るた めの 
ウィ ヴー ド 画面び 表示され た 場 
合は、 [キャン t ル] を クリック 
しでく ださい。 


ひとこと 

ネッ ト ワーク 接続の 場合は、 本 機 
を 自動のに 検出す るた め、 あら か 
じめ 本 機に IP アド レスを 設定し で 
おく 必要び あります。 詳しくは、 
「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 

- 本 機の TCP/IP 設定、 IPP 設定 
についで は、 「ネッ トワー ク設 
定 J  (P.  2-1) を ごらんく ださ 
い。 

- IPPSED 刷を 利用す る 場合は、 本 
機に 証 日月 書を 登録 しで おく 必要 
びあります。 詳しくは、 「本 機の 
証 巧 書を 巧 成しで SSL で 通信す 
る J  (P.  9-45) を ごらんく ださ 
い。 
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3.2  インストーラーによる 自動 インストール 


3.2.3 

0 

0 

0 


プリンター ドライ パー を インス トール 


プリンター ドライ パーの CD-ROM を コン ピュー ターの CD- 
ROM  ドライブに 入れます。 

〇 インス トーラーび 起動す るのを 確認し、 ま 順 2 へ 進みます。 
〇 インストーラーび 起動し ない 場合は、 CD-ROM 内の プリン 
夕ードライバーの フォルダーを 開いで 「Setup.exe」 を ダ 
ブルク リックし、 ま 順 3 へ 進みます。 


「プリンタの インストール」 を クリック します。 
プリンタードライ パーの インストーラーび 起動し ます。 

使 巧 許諾 契約書の 全での 条 頂に 同意す る 場合は、 [同意 します] 
を クリック します。 

〇 同意し でいた だけない 場ち は、 インストールで きません。 

〇 左下の ボックスで インス トーラーの 表示 言語を 変更で さま 
す。 

〇 ち 下の ボックスで 使 苗 許諾 契約書の 表示 言語を 変更で さま 
す。 


ひとこと 

Windows  Vista/7/Server  2008 / 
Server  200 8  R2  (こ インス  I -一 J レ 
する 場 含、 「ユー ザーアカウント 制 
御」 に関する 画面が 表示され ると 
きは、 「許可」 または [続行] をク 
リックし ます。 
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3.2  インストーラーによる 自動 インストール 


0 


0 


忆ッ ト アップの 内容を 還択 する 画面び 表示され た 場合は、 「プリ 
ン タの インストール」 を還択 しで [巧へ] を クリック します。 

接続され でい る プリンター- 複合 機び 検 化されます。 


本 機を 選択し で [巧へ] を クリック します。 

〇 本 機の 接続び 認識で きないと きは、 リストに 表示され ませ 
ん。 この場合は、 画面 下部の 「上記 外の プリンタ/複合 機 
を 指定し ます。 （IP アドレス、 な 有名な どり を還択 し、 ま 
動で 指定し でく ださい。 

〇  E 口 刷の 方法と しで、 標準 E 口 刷 （Port  910 0、 USB) の ほ 力 \ 
インターネット 印刷 （IPP) や 忆キュ リ ティ 印刷 （IPPS) を 
選択で きます。 ただし、 忆キュ リ ティ 印刷 （IPPS) は、 
PageScope  Web  Connection  で  SSL  び ON  になって 
おり、 かつ IPP び 有効な 場合に 利 巧で きます。 


@ お ロマ 班^れ. 利ス 防、 骑 別： 府る ラの ろ-こ.?; ぎ昔碟 娜亂 まも 泄 


デバイスる 

アドレス/ポート 

が お 

0  の N に A  MINOLTA  m 巧 icolor  が 加 

192.168 ,1.20 

モイ シスト ル 

<  > 

I  をて か ァ W) ] 日 ミ 宰が剧  v|  I 巧を を拌設 ち 6) 〕 [ リストち 巧の） I 

〇 上記 W 外の ブリン タ -/ 巧 合概 対旨定 します。 aP7 ドレス、 兵ち をな ど) が 


[ ヘル フ お） ) 


[  戻る の )1  みへ W)  ]  I キザン む!^ を） I 


ひとこと 

- プリンターび 検出され ない 場 含 
は、 本 機の 電源を OFF/ON しで 
ください。 

電源を OFF/ON するとき (こは、 
OFF  (こした あと、 約 10 秒た つ 
でから ON じしで ください。 す 
ぐ (こ ON にす ると 正常に 機能し 
ない ことがあります。 

- Windows  Vista/7/Server 
2008/Server  2008  R2 の 場ち 
は、 インス! -ー ラを 使つ で IPPS 
接続 （じ キュ 1」 ティの 刷） の 
じ、 ソ ト アップを 行 ラ ことは で 舌 
ません。 IPPS 接続 じする 場 含 
は、 プリンタの 追加 ウィザード 
で じ ッ ト アップし でく ださい。 
詳しくは、 「ネット ワーク 接続 
(IPP/IPPS) の 場 含」 （P.  3-26) 
を ごらんく ださい。 

- Windows  Vista/TVServer 
2008/Server  2008  R2 の 場 含 
は、 nPv4 優先」/  nPv6 優先」 
を 選択で きます。 

検出す る プリンター- 複含 機び 
IPv4  t  IPv6 の 両方で 検出 した 
と 舌、 優先す る アドレス じなり 
ます。 


ひとこと 

Windows  Vista/7/Server  2008 / 
Server  200 8  R2 の 場 含は、 
IPV4/IPV6 環境の 両方に 対応し で 
いますび、 IPv6 環境での [イン 
夕ー ネッ ト 巧 刷] (IPP) にはな 応 
しでい ません。 
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3.2  インストーラーによる 自動 インストール 


0 


0 


インス トール 内容を 確認し ます。 

〇 変更す る 場合は [インストール 設定] を クリックし、 ま 順 7 
に 進みます。 

〇 変更し ない 場合は ま 順 8 に 進みます。 


インストール する コンポーネントを 還択 し、 [0K] を クリック 
します。 


「インストール 内容 確認 J 画面で [インストール] を クリックし 
ます。 

〇  Windows  2000 /XP/Se「ve「 200 3 で 「Windows  ロゴ テス 
卜」、 「デジタル 署名 J に関する 画面び 表示され ると きは、 
[続行] または [はい] を クリック します。 

〇  Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 で 
[Windows 它 キュリ ティ」 の 発行 元 検証に 関する 画面 か' 表 
示される ときは、 「この ドライ パソフ トウ エアを インス トー 
ル  します  J  を クリック します。 
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3.2  インストーラーによる 自動 インストール 


「インストールの 完 3」 画面で [完 3] を クリック します。 
インストールび 完 3 します。 


「インストールの 完 3」 画面では、 インストール 頂 目の 確認 や 設定 変更を 
行ス ます。 

[内容 確認]: インストール 内容を 確認し ます。 

[プリンタ 名の 変更] : プリンタ ー名を 変更し ます。 

[プリンタ プ □パティ] : プリンターの プ □パティ 設定を 巧し ほす。 詳し 
くは、 「PCL/PS プリンタードライバーの 巧 期 設定 J  (p.  5-3) を ごらん 
ください。 

[E 口 刷 設定] : プリンター ドライ パーの 各種 機能を 設定し ます。 詳しくは、 
「PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細」 （P. 己- 8) を ごらんく ださい。 
[テス ト ページ EP 刷]: テス ト 印刷を 巧い ます。 
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3.3 ウイ ザードでの インストール (Windows  XP/  Server 
200 3) 


3.3.1  ネット ワーク 接続 （LPR/Port 910 0) の 場 

LPR/Port 9100 印刷を 利 巧す る 場合は、 プリンター ドライ パーを インス 
トールす る 途中で ポー トを 設定し ます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定 J で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の RAW ポー ト畜导 設定 

Port 9100 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「TCP/IP 設定 J で RAW 
ポート 塞 号 （巧 期 設定では 「9100」） を 使 苗 巧 能に しで おきます。 

■ 本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定 J で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウィ ザー ドに より プリンター ドライ パー 
を インス! ル 


プリンター ドライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


0 


[スタート] を クリック しで、 「プリンタと FAX」 を クリックし 
ます。 


0 


Windows  XP の 場 含は、 「プリンタの タスク」 にユー から 
「プリンタの インストール」 を クリック します。 

Windows  Server  2003 の 場 音は、 「プ U ン タの 追加」 を ダブ 
ル クリック します。 


巧 イルの 据 案の ま 示な） わ 尉: A り W 

Qmi-  Q  0 户 なま 巨 

アドレス (む gi ブ リシ さと FAX 


B ブリン タの インス トール 
を FAX 州 クトア クフ 


ファイルの 煩 まの まモが も' 黄に 入り A 


尉’ ‘  度 I 巧な ホ じ： 


アドレス (が も* 巧 シタと FAX 


固' 


0 


「プリンタの 追加 ウイ ザード」 び 起動し ます。 
[巧へ] を クリック します。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の RAW ポー ト 番号の 設定に 
ついでは、 「ネッ ト ワーク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の LPD 設定に ついでは、 

「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


Windows  XP/Server  2003 にイ 
ン ストール すると さは、 管理者 撞 
限び 必要です。 


ひとこと 


[スター ト] メニ ユーに 「プリンタ 
と FAXJ び 表示され でい ない 場合 
は、 [スター ト] メ ニユー から 「コ 
ント □ー ル パネル J を 開き、 「プリ 
ンタ とその 化の 八 ー ドウ エア J を 
還び、 さらに 「プリンタと FAXJ 
を 還び ます。 
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0 

0 

0 

0 


3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


「この コンピュータに 接続され でい る □- カル プリンタ」 を還択 
し、 [巧へ] を クリック します。 

〇 「プラグ アンド プレイ 巧応 プリンタを 自動的に 検 化しで イン 
ストール する J の チェックは 外しで おきます。 


「プリンタ ポー ト の還択 J ダイア □ヴ ボックスび 表示され ます。 


「新しい ポートの 作成」 を クリックし、 ポートの 種類で 
[Standard  TCP/IP  PortJ  を還択 します。 


[巧へ] を クリック します。 

「標準 TCP/IP プリ ン タポー トの 追加 ウィ ザード」 び 起動し ま 
す。 

[巧へ] を クリック します。 
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3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


「プリ ンタ名 または IP アド レス」 ボッ クスに 本 機の IP アドレス 
を 入力し、 [巧へ] を クリック します。 

〇 「ポ ート 情報び さらに 必要です j 画面び 表示され る 場合は、 

ま 順 10 へ 進みます。 

〇 「完 画面び 表示され る 場合は、 ま 順 13 へ 進みます。 


「カスタム J を チェックし、 [設定] を クリック します。 

ひとこ ど 

ポート に 合わせで 設定を 変更し、 [OK] を クリック します。  大 文き、 ルタ 享ち 正瞄こ 入力す る 

OLPR 接続の 場合は、 「LPRJ を チェックし、 「キ ュー名 J  必要び あ *0 まず。 

ボックスに 「PrintJ と 入力し ます。 

〇  Port 9100 の 場合は、 「RAW」 を チェックし、 「ポ ート 番号」 

ボックスに RAW ポート 番号 （初期設定では 「9100" を 
入力し ます。 


[巧へ] を クリック します。 

[完 3] を クリック します。 

「プリンタの 追加 ウィザード j び 表示され ます。 

[ディスク 使 巧] を クリック します。 


[参照] を クリック します。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 

選択で きる プリンタードライ パー: 

Windows  XP/Server  2003  :  PCL  ドライ ノスー、 PS  ドラ 
イ パー 

[OK] を クリック します。 

「プリ ンタ J リストが 表示され ます。 


⑩ぶ 


@ のの のの 


の 
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プリンタの 巧 加 ウイ ザー ド 


プリンタ y フト〇 エアの インストール 

製适 元と モデルで どの プリンタ ソフトな! ァを ほうかま ミし ます。 


図 


追 


乃ンタ の投ほ 元と モデルを 巧 巧に くを’ さい。 フリン さじ インスト-ル ディスクび 巧 属して いるが 合は、 [ディスク 

甥餓! 溢 摄繳か レ ぉれ、 職'，" ン如マ こ ユァ ル株賠 して 械性 加る 刘ン 


ブリン タ 

か ON に A  MINOLTA  mc8650  PS 


3>  この ドライバは デジタル 吾る されて いま も 
ドう イ パの 丢を がを まむ 巧 わ 


[windows  Update QiV)  I  [ ディスク 巧 用 也 X.. 


< 房る (巨） II  ぷの迹 >  j  [ キ ，ン它 ル 〕 


画面の 指示に したびって 操作 します。 


[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAXJ ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


3.3.2  ネッ ト ワーク 接続 （SMB) の 場合 

SM 己 EP 刷を 利 苗す る 場合は、 プリンタードライ パーを インストールす 
る 途中で プリンターを 指定し で ポー トを 設定し ます。 プリンターは ネッ 
ト ワークを 検索し で還択 する ことち、 直接 プリンタ ー名を 入力す る こと 
ちで さます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定」 で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の SMB 設定 

本 機の 「SM 己 設定」 の 「プリント 設定 J で Net 团 OS 名、 プリント 
サービス 名、 ワーク ヴ ループを 設定し で おきます。 


⑩ 


[巧へ] を クリック します。 


ひとこと 

- 「Windows  □コ 'テスト _|、 「デジ 
タル 署名 J に関する 画面び 表示 
される ときは、 [続行] または 
[は レ] を クリック します。 

. ネッ ト ワーク 接続の 場 さは、 

ネツ ト ワーク 設定 完 3 をに テス 
卜 E  口 刷を 行って  <  ださい。 


閱 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 


IPv6 環境で SMB  EP 刷を 利 田ず る 
には、 本 機の 「DirectHosting 設 
定 J を 有効 じしで おく 必要び あり 
ます。 詳しくは、 「ネットワーク 設 
定 J  (P.  2-1) を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の SMB 設定に ついでは、 
「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


3.3  ウィ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


の⑩ゆ  @ 
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3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


■ プリンタの 追加 ウイ ザードで プリンターを 指定し で プリ 
ン ター ドライ パーを インス I ル 


プリンタードライバーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


0 


[スタート] を クリック しで、 「プリンタと FAXJ を クリックし 
ます。 


0 


Windows  XP の 場合は、 「プリンタの タスク」 メ ニユー から 
「プリンタの インストール」 を クリック します。 

Windows  Server  200 3 の 場ち は、 「プリンタの 追加 J を ダブ 
ル クリック します。 


ブリン タヒ FAX 


ファイルの お 集の ま 示 M わを に 入り W 


i な こ  〇  ^ 户 なをを 


アドレス 必 I も 別 シタと FAX 


I ブリンが： FAX 


J ファイルの 馬丢の _ ま 示が _わ 前 こ 入り & 

I 。戻る-。. 加 巧 なをこ： 

! アドレス 也) ド 占 州 诚と FAX  ■ 


固  訝の 獅适删 


0 

0 


「プリンタの 追加 ウィ ザード」 び 起動し ます。 

[巧へ] を クリック します。 

「この コンピュータに 接続され でい る □- カル プリンタ J を 選択 
し、 [巧へ] を クリック します。 

〇 「プラグ アンド プレイ 巧応 プリンタを 自動的に 検 化しで イン 
ストール する J の チェックは 外しで おきます。 


プリンタ のち 化 ウイ ザ ー 


□一カ ル プリンタ または ネ 9 トワ ーウ プリンタ 

設定す る フリンクの 巧强 をち ミして くだな、 


ほ 用す る ブリン タの巧 辭巧定 してく ださい： 

任 ごの □ジ gr こさ だ 搭 構され な 常 日’ こ册 ブの巧 戦 

□ブラ ヴ アンド プレイ J 惦ブ リシ》 を自め 的に 巧 化して インストール する (が 
〇 ネット ワ-ク プリンタ、 我は ほかの〕 ン ビュー タ じ巧爲 されて いる ブリン タ の 


み 投揣 城繫 觀忠 齡ブ蜘 。設廚 行ぅ じは、 


[  < 房る (段 )〔 次への) >  I  I キタ ン它ル ) 


「プ I」 ンタ ポー トの 選択」 ダイア □ヴ ボックスび 表示され ます。 


ひとこと 

Windows  XP/Server  2003  (こイ 
ン ストール するとき は、 管理者 権 
限び 必要です。 


ひとこと 

[スタート] メこユ ーに 「プリンタ 
と FAX」 び 表示され でい ない 場 含 
は、 [スタート] メこユ ーから 「コ 
ント □-ル パネル J を 開き、 「プリ 
ン タと その他の 八 ー ドウ エア」 を 
選び、 さらに 「プリンタと FAX」 
を還过 ます。 
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3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


「新しい ポート の 作成」 を クリックし、 ポート の 種類で 「Local 
PortJ を還択 します。 


ひとこと 

「ポ ート名 J ボックスに 「¥¥Ne 旧 IOS 名 ¥ プリン トサービス 名」 Ne 旧 IOS 咨と プリン トサービス 
を 入力し ます。  咨 は、 本 機の 「SMB 設定 J の 「プ 

リント 設定 J と 同じ 名前を 入力し 
で  <  ださい。 

[OK] を クリック します。 

「プリンタの 追加 ウィ ザード J び 表示され ます。 

[ディスク 使 巧] を クリック します。 

[参照] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フォルダーを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ ォルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 

OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 

選択で きる プリンタードライ パー: 

Windows  XP/Server  2003  :  PCL  ドライ ノスー、 PS  ドラ 
イ パー 

[OK] を クリック します。 

「プリ ンタ J リストび 表示され ます。 

[巧へ] を クリック します。 


プリンタ y フト ウェアの インストール 

お适 元と モテルで どの フリン》 リフト ウ がを ほうかみ 定し まも 


W  タ ソフト ウ I アを进 折し。 だを、 


ブリン》 

か ON に A  MINOLTA  mc8650  PS 

ジ この ドライ パは デジタル 是る ミれ ています， 

ドう イ Km ミを げモ 巧む 巧 わ 

1  Windows  Update  M  |  | 

ディ スウ 巧 邸が'. 

1  < 戻る お） \i が 過) > 

1  1 キサ ン它ル 

0  0  0 ⑩ぶ 


@ の 
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3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


画面の 指示に したびって 操作 します。 

[完 3] を クリック します。 

インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAXJ ウィンドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


3.3.3  ネツ ト ワーク 接続 （IPP/IPPS) の 場合 

IPP 印刷の 場合は、 プリンター ドライバーを インストール する 違 中で 
ポートを 設定し ます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 


■ 本 機の IPP 設定 

本 機の 「IPP 設定 J で IPP 印刷を 使 苗 巧 能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウィ ザー ドに より プリンター ドライ パー 
を インス! ル 


0 

0 

0 


0 

0 


プリンター ドライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「プリンタと FAXJ を クリックし 
ます。 

Windows  XP の 場合は、 「プリンタの タスク J  メ ニユー から 
「プリンタの インストール J を クリック します。 

Windows  Server  2003 の 場合は、 「プリンタの 追加 J を ダブ 
ル クリック します。 

「プリンタの 追加 ウイ ザード」 び 起動し ます。 


[巧へ] を クリック します。 


「□一カ ル プリンタ または ネッ トワー ク プリンタ」 画面で、 

「ネッ トワー ク プリンタ または ほかの コンピュータに 接続され で 
いる プリンタ」 を還択 し、 [巧へ] を クリック します。 


ひとこと 

- 「Windows  □コ 'テスト _|、 「デジ 
タル 署名 J に関する 画面び 表示 
される ときは、 [続行] または 
[は レ] を クリック します。 

. ネッ トワー ク 接続の 場 さは、 

ネツ ト ワーク 設定 完 3 をに テス 
卜 E  口 刷を 行って  <  ださい。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定 じついで 

は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださい。 

閣 

- 本 機の IPP 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定」 （P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 

- IPPS 巧 刷を 利用す る 場 含は、 あ 
機に 証明書を 登録し で おく 必要 
が ありまず。 詳しくは、 「本 機の 
証明書を 作成し で SSL で 通信す 
る」 （P.  9-45) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


Windows  XP/Server  2003 にイ 
ン ストール するとき は、 管理者 権 
限び 必要です。 


必す 巧ち でく ださい 

[スタート] メこユ ーに 「プリンタ 
と FAX」 び 表示され でい ない 場 含 
は、 [スタート] メ こ ユーから 「コ 
ント □ー ル パネル J を 開き、 「プリ 
ン タと その他の 八 ー ドウ エア」 を 
選び、 さらに 「プリンタと FAX」 
を選ぴ ます。 


のの の の 
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3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


rURU フイールドに、 な 下の おすで、 本 機の URL を 入力し、 
[巧へ] を クリック します。 

〇  http://  < 本 機の IP アドレス〉 /ipp 

例： 本 機の IP アドレスび 192.168 .1.20 の 場合 
http:// 192.168 .1.20/ipp 

[ディスク 使 巧] を クリック します。 


[参照] を クリック します。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ ォルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す る フォルダーは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 
OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

Windows  XP/Server  2003  :  PCL  ドライ ノスー、 PS  ドラ 
イ パー 


[OK] を クリック します。 

「プリ ンタ J リストび 表示され ます。 


[OK] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 


[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAXJ ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


設定び 完 3 した プ リン ターは、 通常の □一カ ル プリンターと 同様 に 使 巧 
できます。 


「プリンタの 指定」 画面で、 「インター ネッ ト上 または 自宅/合な 
のネツ ト ワーク 上の プリンタに 接続す る」 を還択 します。 


ひとこと 

- IPPSED 刷に 設定す ると さは 
「https:// 

< 本 機の IP アドレス >  /ippj 
を 入力し でく ださい。 

' 確認の ダイア □グび 表示され た 
場合は、 [OK] を クリック しま 
す。 


ひとこと 

[Windows  □ コ ''テスト j 、 「デジ タ 
ル 害 名 J に関する 画面び 表示され 
ると さは、 [続行] または [はい] 
を クリック します。 


0  09 ⑩  ぶ @ の のの の 


Windows プリンター ドライバーの インストール 


3-18 


3.3  ウイ ザードでの インストール （Windows  XP/ Server  200 3) 


本 機と コンピューターを USB ケー フルで 接続を、 コン ピ ユー 
夕 一を 起動し ます。 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


本 機の 主 電源を入れます。 

「新しい 八ー ドウ エアの 検化 ウィ ザード」 ダイア □ヴび 表示され 
ます。 

「一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳細）」 を還択 
し、 [巧へ] を クリック します。 

〇 「Windows アップ デー トに 接続す る J 画面び 表示され た 場 
合は、 「いいえ」 を還択 します。 


「巧の 場所で 最適の ドライ パーを 検索す る J から 「巧の 場所を 含 
める」 を還択 し、 [参照] を クリック します。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

Windows  XP/Server  2003  :  PCL  ドラ イノく一、 PS  ドラ 
イ パー 


[巧へ] を クリックし、 画面の 指示に したびって 操作し ます。 


[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAXJ ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


3.3.4  □—カ ル 接続の 場合 

US 己 ポー トで 接続す る 場合は、 プ ラヴ アンド プレイで プリンター ドライ 
ノ 一を インス トールで きます。 


ひとこと 

US 己 接続の 場合、 プラグ アンド プ 
レイが 簡単です び、 プリンタの 追 
加ウ ィヴー ドで ち プリンター ドラ 
イ パーを インス I ルで きます。 
プリンタの 追加 ウィ ザー ドを 利用 
する 場合は、 「プリンタ ポートの 選 
択 J で 接続す る USB ポートを 還 
択 しで  <  ださい。 


コンピューターの 起動 中は、 クー 
フ' ルの 抜き差しを 巧わないで くだ 
さい。 


ひとこと 

「新しい A- ドウ エアの 検出 ウイ 
ザ ー ド J ダイア □ヴび 表示され な 
い 場合は、 本 機の 電源を OFF/ON 
しでく ださい。 

電源を OFF/ON するとき じは、 
OFF じした あと、 約 10 秒た つで 
から ON にしで ください。 すぐに 
ON にす ると 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 


ひとこと 

[Windows  □ コ ''テスト j 、 「デ ジタ 
ル 害 名 J に関する 画面び 表示され 
ると きは、 [続行] または [はい] 
を クリック します。 
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义 4 ウィ ザードでの インストール （Windows  Vjsta/7/Server 
2008/Server  2008  R2) 


3.4.1  ネット ワーク 接続 （LPR/Port 9100 /SMB) 
の 場合 

Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 では、 ネッ ト ワー 
ク 上の プリンターを 検索し で インストール する ことち、  プリンターポー 
卜を 作成し で インストール する ことを できます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 


■ 本 機の RAW ポー ト畜导 設定 

Port 9100 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「TCP/IP 設定 J で RAW 
ポート 塞 号 （巧 期 設定では 「9100" を 使 苗 巧 能に 設定し で おきます。 

■ 本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定 J で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 

■ 本 機の SMB 設定 

本 機の 「SM 己 設定」 の 「プリント 設定 J で Net 团 OS 名、 プリント 
サービス 名、 ワーク ヴ ループを 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加で プリンターを 検索して プリンタードラ 
イパー を インス! ル 


プリンター ドライバーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


0 


[スタート] を クリック しで、 「コント □- ルノ ネル」 をク リツ 
ク します。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定 じついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の RAW ポー ト 番号の 設定に 
ついでは、 「ネッ ト ワーク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の LPD 設定に ついでは、 

「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 

閱 

本 機の SMB 設定に ついでは、 

「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


IPv6 環境で SMB  EP 刷を 利 田す る 
には、 本 機の 「DirectHosting 設 
定 J を 有効 じしで おく 必要び あり 
ます。 詳しくは、 「ネット ワ ーク設 
定 J  (P.  2-1) を ごらんく ださい。 


ひとこと 


- Windows  Vista/7/Server 
2008/Server  200 8  R2 に イン 
ス I -ー ルす ると さは、 管理 着 権 
限び 必要です。 

- インス! -ー ル 途中で プリンター 
を 検索す るた め、 本 機を ネット 
ワークに 接続した 状態で 電源を 
ON にしで ください。 
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3.4  ウイ ザー ドでの インス トール （Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2) 


「八ードウ エアと サウンド」 の プリンター機能を 還択 します。 
「プリンタ」 ウインドウび 開きます。 


ツール パーの 「プリンタの インストール」 を クリック します。 

〇  Windows  Vista/Server  200 8 の 場合は、 ツー ルバーの 「プ 
リン タの インストール」 を クリック します。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場合は、 ツ ールノ '^― の 「プ 
リン ターの 追加 J を クリック します。 


('り ノ  «  A— ドウ エアと サウンド  >  プリンタ 


ちちに 入 0U ンク 
El ドキュメント 
E ビ クチ P 
詳 巧。 

フブ 


名前 


Fax 

がち 了 


「プリンタの 追加 J び 表示され ます。 


「ネッ トワー ク、 ワイヤレス または Bluetooth プリンタを 追加 
します J を クリック します。 


m プリンタのを 抑 

口ー カル プリンタ または 不ジ ト つーク プリンタの 进^ 


国 


♦  口ーカル プリンタを 追加し まず a) 

USB プリ ンタ がな し 巧 合の みこの ブプ シヨ ンを 使用して く ださい. （USB プリ ンタは プラグ イ 
ン された ときに 目 巧 的に イシ ストール されます • ） 


ネッド ワ ーク、 ワイト レス 去た は Bluetooth ブリンろ ざ 追而 しま •す (W) 

コンビ ユータ が ネッ ト つー クに 3^ されて いるか、 または Bluetooth プリ シタか ワイ か レス プ 
リン タ がブシ になつ ている ことを 巧 置して < ださ レ、 


[  スへ 脚  ] I  キ 17 ンむレ I 


接続され でい る プリ ン ターび 検出され ます。 


ひとこと 

- Windows  Vista/Server  2008 

の 場 含は、 「八ードウ ェアと サウ 
ンド J の 「プリンタ J を クリッ 
ク します。 「コント □-ル パネ 
ル J び クラシック 表示に なつで 
いる 場合は、 「プリンタ J を ダブ 
ル クリック します。 

- Windows  7 /Server  200 8  R2 
の 場合は、 「ノ \ ード ウェアと サウ 
ンド j の 「デバイスと プリン 
ターの 表示 J を クリック します。 
「コント □-ル パネル J び アイコ 
ン 表示に なつで いる 場合は、 「デ 
バイスと プリンタ ーJ を ダブル 
クリック します。 


ひとこと 

プリンターび 検出され ない 場合は、 
本 機の 電源を OFF/ON しでく だ 
さし、。 

電源を OFF/ON するとき じは、 
OFF じした あと、 約 10 砂た つで 
から ON にしで ください。 すぐに 
ON にす ると 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 
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3.4  ウイ ザー ドでの インス トール （Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2) 


一覧から 本 機を 還択 しで、 [巧へ] を クリック します。 

〇  LPR/Port 9100 接続の 場合は、 IP アドレスの プリンターを 
還択 します。 

〇  SM 己 接続の 場合は、 「¥¥Net 己 IOS 名 ¥ プリン トサービス 名」 

の プリンターを 還択 します。 

ひとこと^ 

すべでの プリンターを 検索す る ま 
でに 時間び かかる 場合び あり まず。 


[ディスク 使 巧] を クリック します。 

[参照] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルダーを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

PCL ドライバー、 PS ドライ パー 

[OK] を クリック します。 

「プリンタ」 リストび 表示され ます。 

[巧へ] を クリック します。 


^  (W プリンタの 追加 
ブ U ンタ をを がします 


回 


/■  iffla: 曲 iiiK か  IM； ■。"む "wg! 

mc8650  -  Btxxxxxx 
ミ y が Btocx なが me 泌如 


今 巧して いる プリンタ はこの 一房には ありません (区） 


巧へ (fi)  I  [ キでン む レ 〕 


⑩ ぶ 
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3.4  ウイ ザー ドでの インス トール （Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2) 


画面の 指示に したびって 操作 します。 

[完 3] を クリック します。 

インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタ J ウィンドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


■ プリンタの 追加で ポート を 巧 成しで プリンタードライ 
パー を インス トール 


0 

0 

e 

0 


プリンタードライバーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「コント □- ルノく ネル」 をク リッ 
ク します。 

「八 ー ドウ エアと サウ ン鬥 の プリンター機能を 選択し ます。 
「プリンタ」 ウインドウび 開きます。 

ツール パーの 「プリンタの インストール」 を クリック します。 

〇  Windows  Vista/Server  200 8 の 場合は、 ツー ルバーの 「プ 
リン タの インストール」 を クリック します。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場ち は、 ツ ールノ '^― の 「プ 
リン タの 追加 J を クリック します。 


( II'  ノ  « パードウ エアと サウンド 


ちまに 入り リンク 
E ドキュメント 
g ビ クチで 
註 巧 》 


名前  ドキュメント 

, Fax 


「プリンタの 追加」 び 表示され ます。 


ひとこと 

- 「ユ ーヴー アカウント 制御 J に 関 
する 画面び 表示され ると きは、 
[続行] または 「はい J をク リッ 
ク します。 

- 「Windows t キ ユリ テイ J の 
「凳行 元 検証 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 「この ドライバ 
ソフトウェアを インス! ルし 
ます J を クリック します。 


ひとこと 

- Windows  Vis ね/ 7/Server 
2008/Server  200 8  R2 に イン 
ス I -ー ルす ると さは、 管理 畜憧 
限び 必要です。 

- インス! ル 途中で プリンター 
を 検索す るた め、  本 機を ネット 
ワークに 接続した 状態で 電源を 
ON にしで ください。 


ひとこと 

- Windows  Vista/Server  2008 

の 場合は、 「八 ー ドウ エアと サウ 
ンド J の 「プリンタ J をク リッ 
ク します。 「コント □ー ル パネ 
ル J び クラシック 表示に なつで 
いる 場合は、 「プリンタ J を ダブ 
ル クリック します。 

- Windows  7 /Server  200 8  R2 

の 場 含は、 「八ードウ エアと サウ 
ンド j の 「デバイスと プリン 
夕一の 表示 J を クリック します。 
「コント □-ル パネル J び アイコ 
ン 表示に なつで いる 場合は、 「デ 
バイスと プリンター J を ダブル 
クリック します。 


@ のの © 
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3.4  ウイ ザー ドでの インス トール （Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2) 


0 


0 

0 

0 

0 


⑩の 


の 

の 


「□- カル プリンタを 追加し ます」 を クリック します。 


、- J  aw プリンタの i 卽口 

□- カル プリンタ または 不ジ ト つー ク プリンタの 进^ 


今 □— カル プリンタを 追加し まず a) 

USB プリ ンタ がな し 巧 合の みこの ブプ シヨ ンを 使用して く ださい. （USB プリ ンタは プラグ イ 
ン された ときに 目な 的に イシ ストール されます • 》 


今 ネツ トワー ク、 ワイ わ レス または Bluetooth プリンタを 恩] 〇 します (化） 

コン ピユ ータ がネッ トワー クに搬 されて いるか， または Bluetooth プリ シタか ワイ サレ スプ 
リシ タ がブン になつ ている ことを 巧 愛して ください， 


[  巧へ 脚  ] I  キでン 巴 レ I 


プリ ン タポー ト の還択 ダイ ア □ヴボ ッ クスび 表示され ます。 

「新しい ポートの 作成 J を クリックし、 ポートの 種類を 還択 しま 

す。 

〇  LPR/Port 9100 接続の 場 さは、 「Standard  TCP/IP  PortJ 
を還択 します。 

OSM 己 接続の 場合は、 「Local  Port」 を還択 します。 

[巧へ] を クリック します。 

IP アドレス や ポートを 設定し ます。 

〇  LPR/Port 9100 接続の 場ち は、 「TCP/IP デ パイス」 を還択 
し、 IP アドレスを 入力し ます。 

OSM 己 接続の 場合は、 「ポート 名 J ボックスに 「¥¥Net 团 OS 
名 ¥ プリン トサービス 名」 を 入力し ます。 

[巧へ] を クリック します。 

〇 「ポ ート 情報び さらに 必要です j 画面び 表示され る 場合は、 

ま 順 1 0 へ 進みます。 

〇 プリンタ ドライバの インス トール ダイア □グ ボックスび 表示 
される 場合は、 ま 順 13 へ 進みます。 

「カスタム」 を チェックし、 [設定] を クリック します。 

ポートに 合わせで 設定を 変更し、 [〇口 を クリック します。 

OLPR 接続の 場ち は、 「LPRJ を チェックし、 「キュー 名 J 
ボックスに 「PrintJ と 入力し ます。 

〇  Port 9100 の 場合は、 「RAW」 を チェックし、 「ポ ート 番号 J 
ボックスに RAW ポート 番号 （巧 期 設定では 「9100" を 
入力し ます。 


[巧へ] を クリック します。 

プリンタ ドライバの インス トール ダイア □ヴ ボックスび 表示 さ 
れ ます。 


[ディスク 使 巧] を クリック します。 


ひとこと 

- 本 機で LPR と Ports 1 00 の両 
ちび 有効に 設定され でい る 場合、 
プリンター ドライバーと 本 機は 
LPR で 接続され ます。 

. Ne 旧 IOS 召と プリント サービス 
咨 は、 本 機の 「SMB 設定 J の 
「プリント 設定 J と 同じ 咨 前を 入 
力し でく ださい。 


ひとこと 

大 でさ、 ルタ まち 正確に 入力す る 
必要び ありまず。 
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[参照] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルダーを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 
OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 

還択 できる プリンタードライバー: 

PCL ドライバー、 PS ドライバー 

[OK] を クリック します。 

「プリンタ」 リストび 表示され ます。 


[巧へ] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 
[完 3] を クリック します。 


インストール 終 3 を、 インストールした プリンターアイコンび 
「プリンタ」 ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリ ン ター ドライバーの インス トー ルび 完 3 しま した。 


ひとこと 

- 「ユー ザーアカウント 制御 J に 関 
する 画面び 表示され ると きは、 
[続行] または 「はい J をク リッ 
ク します。 

- 「Windows た キュリ テイ J の 
「発行 元 検証 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 「この ドライバ 
ソフトウェアを インス! ルし 
ます J を クリック します。 


のの  のの  のの 風 の 
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3.4.2  ネッ ト ワーク 接続 (IPP/IPPS) の 場合 

IPP  E[] 刷の 場合は、 ネッ トワー ク 設定を 行つ でから プリンター ドライ 
パーを インストール します。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 


■ 本 機の IPP 設定 

本 機の 「IPP 設定 J で IPPE[] 刷を 使 苗 巧 能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウイ ザードに より プリンタードライ パー 
を インス  卜ール 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


0 

e 


[スタート] を クリック しで、 「コント □- ルノく ネル」 をク リツ 
ク します。 


「八ードウ エアと サウンド j の プリンター機能を 選択し ます。 
「プリンタ J ウインドウび 開きます。 


0 


ツール パーの 「プリンタの インストール」 を クリック します。 


〇  Windows  Vista/Server  200 8 の 場合は、 ツー ルバーの 「プ 
リン タの インストール」 を クリック します。 


〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場合は、 ツ ールノ く一の 「プ 
リン タの 追加 J を クリック します。 


0 


「プリンタの 追加 J び 表示され ます。 

「ネッ トワー ク、 ワイヤレス または Bluetooth プリンタを 追!] 日 
します」 を クリック します。 


0 


接続され でい る プリ ン ターび 検索され ます。 

検索され た 画面で、 「探しで いる プリンタ はこの 一覧には ありま 
せん J を クリック します。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定 じついで 

は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださい。 

閣 

- 本 機の IPP 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 

- IPPS  ED 刷を 利用す る 場合は、 本 
機 に 証明書を 登録 しで おく 必要 
びあります。 詳しくは、 「本 機の 
証明書を 巧 成しで SSL で 通信す 
る J  (P.  9-45) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


Windows  Vis ね/ 7/Server  2008 / 
Server  200 8  R2 に インス I ル 
するとき は、 管理者 権限び 必要で 
す。 


ひとこと 


Windows  Vista/Server  2008 
の 場合は、 「八 ード ウェアと サウ 
ンド J の 「プリンタ J をク リッ 
ク します。 「コント □ー ル パネ 
ル J び クラシック 表示に なつで 
いる 場合は、 「プリンタ J を ダブ 
ル クリック します。 

Windows  7 /Server  200 8  R2 

の 場合は、 「八ードウ ェアと サウ 
ンド j の 「デバイスと プリン 
ターの 表示 J を クリック します。 
「コント □—ル パネル J び アイコ 
ン 表示に なつで いる 場合は、 「デ 
バイスと プリンター J を ダブル 
クリック します。 
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「巧 有 プリンタを 名前で 還択 する」 ボックスに、 な 下の おすで、 
本 機の URL を 入力し、 [巧へ] を クリック します。 

〇  http：//  < 本 機の IP アドレス >  /ipp 

例： 本 機の IP アドレスび 192.168 .1.20 の 場ち 
http:// 192.168 .1 .20/ipp 


[ディスク 使 巧] を クリック します。 


[参照] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

PCL ドライバー、 PS ドラィバー 


[OK] を クリック します。 
「プリンタ」 リストび 表示され ます。 


[巧へ] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 


[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタ J ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


設定び 完 3 した プ リン ターは、 通 萬の □一カ ル プリンターと 同様 に 使 巧 
できます。 


ひとこと 

- IPPS  EP 刷に 設定 するとき は 
[https：//  < ホス ト咨 >  .  <  ドメ 
イン 咨>/わ口] を 入力し でく だ 
さい。 < ホスト 咨 >.  <  ドメイン 
名  >  は、 お使いの DNS サー 
バー  に 登録され でい るち のを 指 
定 しで  <  ださい。 

' 本 機の 証明書び 証明 機関 じより 
凳 行され たちので ない 場合は、 
Windows  Vista/7/Server 
2008/Server  2008  R2 で コン 
ピュー タ アカウント 用の 信頼 さ 
れた ルー ト 証明 機関の 証明書と 
しで 本 機の 証明書を 登録 しで お 
く 必要び あります。 

- 本 機に 証明書を 登録す る 際、 < 
ホスト 咨 > . <  ドメイン 咨> び 
証明書の コモン ネームに 表示 さ 
れで いる ことを 確認し でく ださ 
い。 


ひとこと 

- 「ユーザーアカウント 制御 J に 関 
する 画面び' 表示され ると きは、 
[続行] または 「はい J をク リッ 
ク します。 

- 「Windows t キ ユリ テイ J の 
「凳行 元 検証 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 「この ドライバ 
ソフトウェアを インス! ルし 
ます J を クリック します。 


3.4  ウィ ザー ドでの インス トール （Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2) 


0  00 ⑩  のの のの の の 
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3.4.3  ネット ワーク 接続 （Web サー ビス プリン 

卜） の 場合 


Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 では、 ネッ ト ワー 
ク 上に ある  Web サー ビス プリン ト巧脑 の プリ ン ターを 検索 しで イ ンス 
トールで さます。 


■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定」 で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の Web サービス 設定 

Web サー ビス プリントを 利 苗す る 場ち は、 本 機の 「Web サー ビス 設 
定」 で プリン ト 機能を 使 巧 巧 能に しで おきます。 


■ ネツ トワークウ イン ドウから プリンタードライ パーを 認 
識 させる 


0 

0 


本 機を ネッ ト ワークに 接続した 状態で 電源を ON にします。 
インストール 途中で プリンターを 検索す るた め、 本 機を ネット 
ワーク に 接続 した 状態 にしで く ださい。 


Web サービス プリントを 利 巧す る 場合は、 コンピューターの 
「ネツ ト ワークと 共有 忆ン ター J で 「ネッ ト ワーク 探索 J が' 有効 
になって いる ことを 確認し ます。 


ひとこと 

- プリンター ドライバーを インス 
トールした をに、 異なる 種類の 
プリンター ドライバーを インス 
トールす る 場合は、 先に 既存の 
プリンター ドライバーを パッ 
クー ジ ごと 削除し でく ださい。 
詳しくは、 「ま 動 アン インス! 

ル J  (P.  3-46) を ごらんく ださ 
い。 

- Windows  7 /Server  200 8  R2 
の 場合は、 接続した 後に インス 
トール ディスクを 指定す る こと 
びで きません。 

あらかじめ プリンター ドライ 
バーを インストールし、 ネット 
ワーク ウィンドウから プリン 
ター ドライバーを 認識させる ち 
をで インス I -ー ルし でく ださい。 
詳しくは、 「ネットワーク ウィン 
ドウから プリンター ドライバー 
を 認識させる J  (P.  3-28) を ご 
らんく ださし、。 

- Windows  Vista/Server  2008 
の 場合は、 先に プリンター ドラ 
イ バーを インス! -ー ルし でい な 
い 状態で も、 引き続き プリン 
夕ードライバーの インス! ル 
ディスクを 指定し で インス トー 
ルで きます。  詳しくは、 「プリン 
夕の 追加で IP アド レスを 指定し 
で プリンター ドライバー を イン 
ス I -ー ル J  (P.  3-30) を ごらん 
ください。 

閱 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 

は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の Web サー ビス 設定 (こつい 

では、 「ネッ ト ワーク 設定」 （P.  2- 

1) を ごらんく ださい。 


ひとこと 


- Windows  Vista/TVServer 
2008/Server  2008  R2 に イン 
ス I -ー ルす ると 舌は、 管理者 権 
限び 必要です。 

- インス! -ー ル 違 中で プリンター 
を 検索す るた め、 本 機を ネット 
ワークに 接続した が 態で 電源を 
ON にしで ください。 
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0 

0 


0 

0 


プリンター ドライ パーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[ネットワーク] ウィンドウを 開きます。 

〇  Windows  Vista/Server  2008 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし で、 「ネッ トワー ク」 を クリック します。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場ち は、 「コン ピュー ター」 
を 開いで、 「ネットワーク J を クリック します。 
「コンピュータ ーJ に 「ネットワーク J び 表示され ない とさ 
は、 「コント □-ル パネル」 の [ネットワークと イン ター 
ネ ット]  カテゴリを クリックし、 [ネットワークの コン 
ピュー ターと デ パイスの 表示] を クリック します。 

接続され でい る コンピューターと デ パイスび 検索され ます。 


本 機の デ/'^ イス 名を 還択 し、 ツール ノ 一の 「インストール」 を 
クリック します。 

本 機の プリンター ドライ 八一び 検索され、 印刷の 準備び 完 3 し 
ます。 


インストール 終 3 後、 インストールした プリンターアイコンび 
「プリンタ」 ウインドウ または 「デ パイスと プリンター」 ウイン 
ドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


ひとこと 

「ユーザー アカウント 制御 J じ 関す 
る 画面び 表示され ると きは、 [続 
巧] または 「はい J を クリックし 
ます。 


閣 

- プリンター ドライバーが 正しく 
インス I -ー ルされ でい ない 場 含 
は、 「ドライバーの 更新」 び 必要 
です。 詳しくは 「接続 穫じ ドラ 
イバー を 更新す る」 （P.  3-34) 

を ごらんく ださい。 

- Windows  Vista/Server  2008 
の 場 含は、 先に プリンター ドラ 
イ バーを インス! -ー ルし でい な 
いが 態で ち、 引き続き プリン 
ター ドライバーの インス! -ー ル 
ディスクを 指定し で インスト ー 
ルで きます。 「新しい 八 ー ドウ ェ 
アび 見つかりました」 画面が 表 
示されたら、 画面の 指示 (こした 
がつ で 操た します。 詳しくは 
「プリンタの 追加で IP アドレス 
を 指定し で プリンター ドライ 
バーを インストール」 （P.  3-30) 
手順 11 〜 20 を ごらんく ださ 
い。 

- Windows  Vista/7/Server 
2008  R2 の 場 含は、 接続した あ 
と (こ インス! -ー ル ディスクを 指 
定 する ことび できません。 あら 
かじめ プリ ン ター ドライ パーを 
インス! ルし でく ださい。 


ひとこと 


「ユーザー アカウント 制御」 じ 関 
する 画面が 表示され ると きは、 
[続行] または 「はい」 をク 1」 ッ 
ク します。 

「Windows じ キュリ テイ J の 
「発行 元 検証」 （こ 関する 画面が 表 
示される ときは、 「この ドライバ 
ソフ トウ エアを インス トールし 
ます J を クリック します。 
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■ プリンタの 追加で IP アドレスを 指定して プリンタードラ 
イ パーを インス トール 


Windows  Vista  /Server  2008 の 場合は、 本 機を 接続 しでから プリン 
ターの 追加 機能で Web サービス デ パイスを 追加で きます。 


0 

0 

e 

0 


本 機を ネッ ト ワークに 接続した 状態で 電源を ON にします。 
インストール 途中で プリンターを 検索す るた め、 本 機を ネット 
ワーク に 接続 した 状態 にしで く ださい。 


Web サービス プリントを 利 巧す る 場合は、 コンピューターの 
「ネツ ト ワークと 共有 忆ン ター」 で 「ネツ ト ワーク 探索」 が' 有効 
になって いる ことを 確認し ます。 


プリンター ドライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「コント □- ルノ ネル」 をク リツ 
ク します。 


0 


「八ードウ エアと サウンド」 の 「プリンタ」 を クリック します。 


0 


「プリンタ J ウィンドウび 開きます。 

ツール パーの 「プリンタの インストール」 を クリック します。 


( ^i、 ,  I が 《  A— ドウ エアと サウンド ► プリンタ 


1 ドキュメント  -^,0 

ピ クチ P  ぶ18 完了 

mm  » 


「プ I」 ン タの 追加」 び 表示され ます。 


ひとこと 

- Windows  Vista/Server  2008 
に インストール するとき は、 管 
理畜 権限が 必要です。 

- インス! ル 違 中で プリンター 
を 検索す るた め、  本 機を ネット 
ワークに 接続した が 態で 電源を 
ON にしで ください。 

- Windows  7 /Server  200 8  R2 
の 場 含は、 接続した あと (こ イン 
ス I -ー ル ディスクを 指定す る 画 
面び 表示され ません。 あら かじ 
め プリンター ドライバーを イン 
ス I ルし、 「ネッ トワークウ ィ 
ン ドウから プリンタードライ 
バーを 認識させる」 ちまで 接続 
しでく ださい。 


ひとこと 

「コント □ー ル パネル」 び クラシ ッ 
ク 表示に なつで いる 焉 をは、 「プリ 
ンタ J を ダフ'' ル クリック します。 
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0 

0 

⑩ 


ぶ 

の 

あ 

の 


「□一カ ル プリンタを 追加し ます J を クリック します。 


プリ ン タポー ト の還択 ダイ ア □ヴボ ッ クスび 表示され ます。 

「新しい ポートの 作成」 を クリックし、 ポートの 種類を 還択 しま 
す。 

〇  [Standard  TCP/IP  PortJ  を還択 します。 

[巧へ] を クリック します。 

「Web サー ビス デ パイス」 を還択 し、 IP アドレスを 入力し ます。 


入力 した IP アド レスの Web サービス プリン ト巧脑 プリ ン ター 
び 検索され、  「新しい 八ードウ エアび 見つかりました」 ダイア □ 
グ ボックスび 表示され ます。 


「 ドライ パソフ トウ エアを 検索し で インス トールし ます （推奨） J 
を クリック します。 


オンラインで 検索す るか ど ラ かを 確認す る 画面び 表示され ると 
きは、 「オンラインで 検索し ません J を クリック します。 


「コン ピユー タを 参照し で ドライ バソフ トウ エアを 検索し ます 
(上級)」 を クリック します。 


[参照] を クリック します。 
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CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

PCL ドライバー、 PS ドラィバー 


[巧へ] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 


[閱 じる] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタ J ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


3.4.4  □—カ ル 接続の 場合 

■ インス! ル 済みの プリンタードライ パーを 認識させる 

Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 で  US 己 ポー トに接 
続す る 場合は、 プリンター ドライ 八一を 先に インス トールし でから プラ 
グ アンド プレイで プリンタードライバーを 認識させます。 


0 


本 機の プリンタードライバーを インストール します。 

〇 インストーラーまたは プリンターの 追加 ウィ ザー ドで プリン 
夕ー ドライ パーを インス トー ルし ます。 


ひとこと 

- 「ユーザー アカウント 制御」 じ 関 
する 画面が 表示され ると きは、 
[続行] を クリック します。 

- 「Windows じ キュリ テイ J の 
「発行 元 検証」 に関する 画面が 表 
示される ときは、 「この ドライバ 
ソつ トウ エアを インス トールし 
ます」 を クリック します。 


ひとこと 

- Windows  7 /Server  200 8  R2 
の 場 含は、 接続した あと (こ イン 
ス I -ー ル ディスクを 指定す る こ 
とびでき ません。 あらかじめ プ 
I」 ン ター ドライバーを インス 
トールし、 インストール 済みの 
プリンター ドライバーを 認識 さ 
せる ち 法で インス トールし でく 
ださい。 詳しくは、 「インスト ー 
ル 済みの プリンター ドライバー 
を 認識させる」 （P.  3-32) を ご 
らんく ださい。 

- Windows  Vista/Server  2008 
の 場 含は、 先に プリンター ドラ 
イバー を インス! ルし でい な 
いが 態で ち、 引き続き プリン 
ター ドライバーの インス! ル 
ディスクを 指定し で インスト ー 
ルで きます。 詳しくは、 「接続 時 
に プリンター ドライバーを イン 
ス I ルす る」 （P.  3-33) を ご 
らんく ださい。 

閣 

プリンターの 追 如 ウィ ザ ー ドを 利 
用す る 場 含は、 「プリンタ ポート 
の 選択」 で 接続す る USB ポート 
を遷択 しで  <  ださい。 

詳しくは、 「プリンタードライバー 
を インス! ル」 （P.  3-7) また 
は、 「プリンタの 追加で ポートを 作 
成しで プリンター ドライバーを イ 
ン ストール」 （P.  3-23) を ごらん 
ください。 


のの のの の ⑩ 
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0 

0 


本 機と コンピューターを US 己 ケーブルで 接続し ます。 


本 機の 主 電源を入れます。 

本 機の プリンター ドライバーび 検索され、 EP 刷の 準備び 完 3 し 
ます。 


0 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタ J ウインドウ または 「デバイスと プリンター J ウイン 
ドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


■ 接続 時に プリンタードライ パーを インストール する 

Windows  Vista/Server  2008 の 場合は、 本 機を 接続 しでから プリン 
夕ー ドライ パーを インス トー ルで きます。 


0 

0 


本 機と コンピューターを US 己 ケー フ 'ルで 接続 後、 コン ピ ュー 
夕 一を 起動し ます。 

本 機の 主 電源を入れます。 

「新しい 八ー ドウ エアび 見つかりました J ダイア □グび 表示され 
ます。 


0 

0 

0 


「ドライバ ソフトウェアを 検索し で インストール します （推 
奨)」 を クリック します。 

ディスク （CD-ROM) を 要 ホす る ダイア □ヴび 表示され ます。 


Windows 巧 プリンター ドライバーの CD-ROM を〕 ンピ ユー 
夕一の  CD-ROM  ドライブに 入れます。 

ディスク 内の 情報び 検索され、 本 機に 巧応 する ソフ トウ エアの 
一 覧び表 本され ます。 

目的の プリンタードライバー名を 指定し、 [巧へ] を クリックし 
ます。 

〇 還択 できる プリンタードライバー: 

PCL ドライバー、 PS ドラィバー 


ひとこと 

プリンター ドライバーび 検索され 
ない 場合は、 本 機の 電源を OFF/ 
ON しでく ださい。 電源を OFF/ 
ON するとき には、 OFF じした あ 
と、 約 10 砂た つでから ON じし 
でく ださい。 すぐに ON にす ると 
正常に 機能し ない ことび あります。 

閣 

プリンター ドライバーび 正しく イ 
ン ストー ルされ ない 場合は、 [ドラ 
イ パーの 更新...] び 必要です。 詳 
しくは、 「接続 後に ドラ イノ X —を 更 
新す る J  (P.  3-34) を ごらんく だ 
さい。 


ひとこと 


Windows  7/Server  2008  R2  CD 
場合は、 接続した あとに インス 
トール ディスクを 指定ず る 画面び 
表示され ません。 あらかじめ プリ 
ン ター ドライバーを インス I ル 
し、 「インストール 済みの プリン 
夕ー ドライ パーを 認識させる J ち 
るで 接続し でく ださい。 


化す 巧ち で ください 
YJ 

コンピューターの 起動 中は、 クー 
ブルの 抜き差しを 巧わないで くだ 
さし、。 


ひとこと 


「新しい A- ドウ エアび 見つかり ま 
した J ダイア □グび 表示され ない 
場合は、 本 機の 電源を OFF/ON 
しでく ださい。 電源を OFF/ON 
するとき じは、 OFF にした あと、 
約 10 砂た つでから ON にしで く 
ださい。 すぐに ON にす ると 正甫 
に 機能し な レ ことび あります。 


ひとこと 


ディスク （CD-ROM) びない 場 
合は、 「ディスクはありません。 
他の ちを を 試します J をク リツ 
ク します。 巧の 画面で 「コン 
ピュー タを 参照し で ドラ イノ X ソ 
フト ウェアを 検索し ます （上 
級り を 選択し で 目的の プリン 
ター ドライバー フォルダーを 指 
定 しでく ださい。 

指定す る フォルダーは、 使 田す 
るプ U ン ター ドライバー、 OS、 
言語に 応 じで 還扔 しでく ださし、。 
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「未 指定」 カ テコ' リに 表示され でい る 本 機の デ パイス 名を ちク 
リックし、 「プ □パティ」 を クリック します。 


「八ードウ エア」 タブの [プ □パティ] を クリック します。 


「全般」 タブの [設定の 変更] を クリック します。 


「ドライバー」 タフ' の [ドライバーの 更新...] を クリック しま 
す。 


ドライ パーソフトウェアの 検索 方法を 還択 する 画面で 「コン 
ピュー ターを 参照し で ドライバーソフトウェア を 検索し ます J 
を クリック します。 


[参照...] を クリック します。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フォルダーを 指定 
し、 [OK] を クリック します。 

〇 指定す る フォルダーは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

PCL ドライバー、 PS ドラィバー 


[巧へ] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操 巧し ます。 

インス! ルび 終 3 したら [閉じる] を クリック します。 

インス! -ー ル 終 3 を、 インス! -ー ルした プリンター アイコンび 「プリ 
ンタ J ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブ カ、 ら 取り出します。 

これで、 プリ ン ター ドライバーの インス トー ルび 完 3 しま した。 


■ 接続 後に ドライ 八 一を 更新す る 

Windows  7/Server  2008  R2 で プリンター ドライバーを 先に インス 
トールせ すに 本 機を 接続した 場合、 プリンター ドライ パーび 正しく 認識 
されません。 この場合は、 [ドライバーの 更新...] び 必要です。 


0 


「デ パイスと プリンタ ー1 ウインドウを 開きます。 


ひとこと 

「ユーザー アカウント 制御 J じ 関 
する 画面び 表示され ると きは、 [続 
巧] を クリック します。 


ひとこと 

「Windows 亡 キュリ ティ j の 発行 
元 検証に 関する 画面び 表示され る 
ときは、 「この ドライバ ソフト 
ウェアを インス! ルし ます J を 
クリック しまず。 


ひとこと 

「コント □—ル パネル J で 「ノ\ 一 
ドウ エアと サウンド J の 「デ バイ 
スと プリンターの 表示 J をク リツ 
ク します。 「コント □-ル パネル J 
び アイコン 表示に なつで いる 場合 
は、 「デバイスと プリンタ ーJ を ダ 
ブルク リックし ます。 


ひとこと 

本 機の デバイス 名で なく 「不明な 
デバイス （Unknown  Device) J 
と 表示され でい ると きは、 ちク 
リックで デ パイスを 削除し でから、 
プリンター ドライバーを インス 
I -ー ルし でく ださい。 本 機との 接 
続は、 「プリンター ドライバーを 認 
識 させる J ちまで 接続し でく ださ 
い。 
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画面の 指示に したびって 操作 します。 


[閱 じる] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「デ パイスと プリンター」 ウインドウに 表示され でい る ことを 確 
認 します。 


ひとこと 


「W い dows  t キュリ ティ J の 発行 
元 検証に 関する 画面び 表示され る 
ときは、 「この ドライバー ソフト 
ウェアを インス! ルし ます J を 
クリック します。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 
これで、 プリ ン ター ドライバーの 更新び 完 3 しま した。 


ひとこと 


Windows  Vista/Server  200 8 で 
ち、 [ドライバの 更新...] を 利用で 
きます。 Windows  Vista/Server 
2008 の 場合は、 「デ パイス マネー 
ジャ j で 「ほかの デバイス J じ 表 
示されで いる 本 機の 「プ □パ ティ J 
を 開く と、 [ドライバの 更新...] び 
指定で さます。 

「デバイス マネージャ J は、 「コン 
ピュー タ J をち クリック しで 「プ 
□パティ J を クリックし、 表示 さ 
れる 「タスク J で還択 できます。 


⑩ぶ @  の 
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3.5.1  ネット ワーク 接続 （LPR/Port 910 0) の 場 

A 

LPR/Port 9100 印刷を 利 巧す る 場ち は、 プリンター ドライ パーを インス 
トールす る 途中で ポー トを 設定し ます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定」 で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の RAW ポー ト畜导 設定 

Port 9100  E[] 刷を 利 巧す る 場ち は、 本 機の 「TCP/IP 設定 J で RAW 
ポート 番号 （巧 期 設定では 「9100」） を 使 苗 巧 能に しで おきます。 

■ 本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定 J で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウィ ザードに より プリンタードライ パー 
を インス  卜ール 


0 

0 

0 

0 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「設定」一 「プリンタ」 をク リッ 
ク します。 

「プリンタの 追加 J を ダブル クリック します。 

「プリンタの 追加 ウィ ザード」 び 起動し ます。 

画面の 指示に したびって 操作 します。 


本 機の IP アド レスの 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 


閣 

本 機の RAW ポー ト 番号の 設定に 
ついでは、 「ネッ ト ワーク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の LPD 設定に ついでは、 
「ネツ ト ワーク 設定」 （P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


Windows  2000 に インス トール 
するとき は、 管理者 権限び 必要で 
す。 
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0 


0 

0 

0 

0 


⑩の 


の 

の 

の 


接続 方法を 指定す る 画面で、 「□一カ ル プリンタ」 を還択 し、 
[巧へ] を クリック します。 

〇 「プラグ アンド プレイ プリンタを 自動的に 検出し で インス 
トールす る J の チェックは 外しで おきます。 


日 一カ ル まちは ネゥト ワーウ プリンタ 

ブリン タは どのよう [コンピュ-夕 じ语椅 しています か？ 


撼 ぞ翔鑑 船ぶ 窺 黯慨微 郎孤忍 縱ち娜 


j 日 二 巧に ツの巧 形 I 

「 ブ ラヴ アンド プレイ ブ リシ タ を自れ 的に 巧 化して インストール する (さ) 
广 ネット ワ- クブリ シタ あ） 


< 戻る お）」 みへの) >  J  _ ネ サン 它 ル」 


「プリンタ ポー ト の還択 J ダイア □ヴ ボックスが 表示され ます。 

「新しい ポートの 作成」 を クリックし、 ポートの 種類で 
[Standard  TCP/IP  PortJ  を還択 します。 

[巧へ] を クリック します。 

「標準 TCP/IP プリ ン タポー トの 追加 ウイ ザード」 び 起動し ま 
す。 


[巧へ] を クリック します。 

「プリ ンタ名 または IP アド レス J ボッ クスに 本 機の IP アドレス 
を 入力し、 [巧へ] を クリック します。 

〇 「ポ ート 情報び さらに 必要です j 画面び 表示され る 場合は、 

ま 順 1 0 へ 進みます。 

〇 「完 画面び 表示され る 場合は、 ま 順 13 へ 進みます。 

「カスタム」 を チェックし、 [設定] を クリック します。 

ポートに 合わせで 設定を 変更し、 [〇口 を クリック します。 
OLPR 接続の 場ち は、 「LPRJ を チェックし、 「キュー 名 J 
ボックスに 「Print」 と 入力し ます。 

〇  Port 9100 の 場合は、 「RAW」 を チェックし、 「ポ ート 番号 J 
ボックスに RAW ポート 番号 （初期設定では 「9100" を 
入力し ます。 


[巧へ] を クリック します。 

[完 3] を クリック します。 

「プリンタの 追加 ウィザード j び 表示され ます。 

[ディスク 使 巧] を クリック します。 


ひとこと 

大文 ま、 ル 文 さち 正確に 入力す る 
必要び ありまず。 
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[参照] を クリック します。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 
OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 

還択 できる プリンタードライバー: 

Windows  2000  :  PCL ドライバー、 PS ドラィバー 


[OK] を クリック します。 
「プリンタ」 リストび 表示され ます。 


[巧へ] を クリック します。 


ひとこと 

画面の 指示に したびつ で 操作し ます。  「デジタル 害咨 J に関する 画面び 表 

示される ときは、 [はい] をク リツ 
ク します。 

[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタ J ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


のの  のの  の⑩の @ 
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3.5.2  ネッ ト ワーク 接続 （SMB) の 場合 

SM 己 E[] 刷を 利 苗す る 場合は、 プリンタードライ パーを インストールす 
る 違 中で プリンターを 指定し で ポー トを 設定し ます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定」 で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の SMB 設定 

本 機の 「SM 己 設定」 の 「プリント 設定 J で Net 团 OS 名、 プリント 
サービス 名、 ワーク ブ ループを 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウイ ザードに より プリンタードライ パー 
を インス  卜ール 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「設定」一 「プリンタ」 をク リッ 
ク します。 

「プリンタの 追加 J を ダブル クリック します。 

「プリンタの 追加 ウィ ザード」 び 起動し ます。 

画面の 指示に したびって 操作 します。 


接続 方法を 指定す る 画面で、 「□一カ ル プリンタ」 を還択 し、 
[巧へ] を クリック します。 

〇 「プラグ アンド プレイ プリンタを 自動的に 検出し で インス 
トールす る J の チェックは 外しで おきます。 

「プリンタ ポー トの 還択」 ダイア □ヴ ボックスび 表示され ます。 


「新しい ポート の 作成 J を クリックし、 ポート の 種類で 「Local 
PortJ を還択 します。 


[巧へ] を クリック します。 


「ポ ート名 J ボックスに 「¥¥Ne 旧 IOS 名 ¥ プリン トサービス 名」 
を 入力し ます。 


[開く] を クリック します。 

「プリンタの 追加 ウイザード」 び 表示され ます。 


⑩ 

ぶ 


[ディスク 使 巧] を クリック します。 
[参照] を クリック します。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 

閱 

本 機の SMB 設定に ついでは、 
「ネッ トワー ク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


Windows  2000 に インス トール 
するとき は、 管理者 憧 限び 必要で 
す。 


ひとこと 


NetBIOS 咨と プリン トサービス 
咨 は、 本 機の 「SMB 設定 J の 「プ 
リント 設定 J と 同じ 名前を 入力し 
で  <  ださい。 
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3 .已 ウイ ザードでの インストール （Windows  200 0) 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

Windows  2000  :  PCL ドライバー、 PS ドライ パー 

[OK] を クリック します。 

「プリンタ」 リストび 表示され ます。 

[巧へ] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 

[完 3] を クリック します。 

インストール 終 3 後、 インストールした プリンターアイコンび 
「プリンタ」 ウィンドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 


3.5.3  ネッ ト ワーク 接続 （IPP/IPPS) の 場合 

IPP 印刷の 場合は、 ネッ トワー ク 設定を 行つ でから プリンター ドライ 
八一を インストール します。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 


■ 本 機の IPP 設定 

本 機の 「IPP 設定 J で IPP 印刷を 使 苗 巧 能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウィ ザー ドに より プリンター ドライ パー 
を インス! ル 


0 

0 


プリンター ドライ パーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


[スタート] を クリック しで、 「設定 J  - 「プリンタ」 をク リツ 
ク します。 


ひとこと 

「デジタル 置咨 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 [はい] をク リツ 
ク します。 


閱 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 

は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださい。 

閣 

- 本 機の IPP 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定」 （P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 

- IPPS 巧 刷を 利用す る 場 含は、 あ 
機に 証明書を 登録し で おく 必要 
が ありまず。 詳しくは、 「本 機の 
証明書を 作成し で SSL で 通信す 
る」 （P.  9-45) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


Windows  2000 に インス トール 
するとき は、 管理者 権限び 必要で 
す。 


@  の のの のの の 
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3 .已 ウイ ザードでの インストール （Windows  200 0) 


「プリンタの 追加 J を タ フルク リックし ます。 
「プリンタの 追加 ウイ ザード J び 起動し ます。 


[巧へ] を クリック します。 


「□- カル または ネット ワーク プリンタ」 画面で、 「ネット ワー 
ク プリンタ」  を還択 し、 [巧へ] を クリック します。 


「プリンタの 検索」 画面で、 「インターネット または イントラ 
ネット 上の プリンタに 接続し ます J を 選択し ます。 

「URU フイールドに、 な 下の おすで、 本 機の URL を 入力し、 
[巧へ] を クリック します。 

〇  http：//  < 本 機の IP アドレス >  /ipp 

例： 本 機の IP アドレスび 192.168 .1.20 の 場合 
http:// 192.168 .1.20/ipp 


確認の ダイア □ヴび 表示され たら、 [0 口 を クリック します。 


[ディスク 使 巧] を クリック します。 


[参照] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

Windows  2000  :  PCL ドライバー、 PS ドライ パー 


[OK] を クリック します。 
「プリンタ」 リストび 表示され ます。 


[OK] を クリック します。 


画面の 指示に したびって 操作 します。 


[完 3] を クリック します。 


インストール 終 3 を、 インストールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAX」 ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 
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設定び 完 3 した プ リン ターは、 通 萬の □一カ ル プリンターと 同様 に 使 巧 
できます。 


ひとこと 

IPPS  EP 刷に 設定す ると さは 
[https：//  < 本 機の IP アドレス > 
/ippj を 入力し でく ださい。 


ひとこと 

「デジタル 害咨 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 [はい] をク リツ 
ク します。 


00 ⑩ぶ 


@ のの のの の 


3 .已 ウイ ザードでの インストール （Windows  200 0) 


本 機と コンピューターを USB クー フルで 接続 後、 コン ピ ユー 
夕 一を 起動し ます。 


プリンター ドライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


本 機の 主 電源を入れます。 

「新しい 八ー ドウ エアの 検化 ウイ ザード」 ダイア □ヴび 表示され 
ます。 


「デ パイスに 最適な ドライ 八を 検索す る （推奨）」 を還択 し、 [巧 
へ] を クリック します。 


「場所の 指定 J を還択 し、 [巧へ] を クリック します。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ ォルターを 指定 
し、 [開く] を クリック します。 

〇 指定す る フォルダーは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

Windows  2000  :  PCL ドライバー、 PS ドライ パー 


の の  を クリックし、 画面の 指示に したびって 操作し ます。 


[完 3] を クリック します。 


インス トール 終 3 後、 インス トールした プリンターアイコンび 
「プリンタと FAXJ ウインドウに 表示され でい る ことを 確認し 
ます。 


CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリ ン ター ドライバーの インス トー ルび 完 3 しま した。 


3.5.4  □—カ ル 接続の 場合 

US 己 ポー トで 接続す る 場合は、 プ ラヴ アンド プレイで プリンター ドライ 
ノ 一を インス トールで きます。 


ひとこと 

US 己 接続の 場合、 プラグ アンド プ 
レイが 簡単です び、 プリンタの 追 
加ウ ィヴー ドで ち プリンター ドラ 
イ パーを インス I ルで きます。 
プリンタの 追加 ウィ ザー ドを 利用 
する 場合は、 「プリンタ ポートの 選 
択 J で 接続す る USB ポートを 還 
択 しで  <  ださい。 


コンピューター の 起動 中は、 クー 
ブルの 抜き差しを 巧わないで くだ 
さい。 


ひとこと 

「新しい A- ドウ エアの 検出 ウイ 
ザード J ダイア □ヴび 表示され な 
い 場合は、 本 機の 電源を OFF/ON 
しでく ださい。 

電源を OFF/ON するとき じは、 
OFF じした あと、 約 10 秒た つで 
から ON にしで ください。 すぐに 
ON にす ると 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 


ひとこと 

「デジタル 害咨 J に関する 画面び 表 
示される ときは、 [はい] をク リツ 
ク します。 


0  0  0  0 
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义 6 ウイ ザードでの インストール （Windows  NT  4.0) 


3.6.1  ネットワーク 接続 (LPR) の 場合 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 プリンター ドライバーを インス トールす る 
途中で ポー トを 設定し ます。 

■ 本 機の TCP/IP 設定 

本 機の 「TCP/IP 設定 J で IP アドレスを 設定し で おきます。 


■ 本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定 J で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


■ プリンタの 追加 ウィ ザー ドに より プリンター ドライ パー 
を インス! ル 


プリンター ドライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


0 


[スタート] を クリック しで、 「設定 J  - 「プリンタ」 をク リツ 
ク します。 


0 


「プリンタの 追加 J を ダブル クリック します。 


0 

0 

0 


「プリンタの 追加 ウイ ザード」 び 起動し ます。 

画面の 指示に したびって 操作 します。 

接続 方法を 指定す る 画面で、 「この コンピュータ」 を還択 し、 
[巧へ] を クリック します。 

[巧へ] を クリック します。 


0 

0 


ポー トを 指定す る 画面び 表示され ます。 

[ポートの 追加] を クリック します。 

「利 苗 巧 能な プリンタ ポート J リスト 内で [LPR  PortJ を 選択 
し、 [新しい ポート] を クリック します。 


0 

⑩ 

ぶ 

の 


「アドレス J ボックスに 本 機の IP アドレスを、 「キュー 名 J ボッ 
クスに 「PrintJ 入力し、 [〇り を クリック します。 

作成した ポートを 還択 し、 [巧へ] を クリック します。 

[ディスク 使 巧] を クリック します。 

[参照] を クリック します。 


閣 

本 機の IP アド レスの 設定に ついで 
は、 「ネット ワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 

閣 

本 機の LPD 設定に ついでは、 

「ネッ トワー ク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


Windows  NT  4.0 に インス トー 
ル するとき は、  管理者 信 限び 必 
要です 

Windows  NT4.0 で、 LPR  ポー 
卜を 利用す るには、 お使いの コ 
ン ピュー ターに あらかじめ 
Microsoft  TCP/IP  EP 刷 サービ 
スび インス I -ー ルされ でい る必 
要び あります。 


ひとこと 


大 です、 ルタ 享ち正 おに 入力す る 
必要び ありまず。 
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3.6  ウイ ザードでの インストール （Windows  NT  4.0) 


の 


の 

の 

の 

の 

の 

の 


CD-ROM 内の 目的の プリ ン ター ドライバー フ オルダーを 指定 なが：: K ‘つ与 
し、 欄く] を クリックし ます。； ‘听 
o 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、  ：: 卜^ 

OS、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 

択 できる プリンター ドライ パー: 

Windows  NT  4.0  :  PCL  ドライバー 

[OK] を クリック します。 

「プリンタ」 リストび 表示され ます。 

[巧へ] を クリック します。 

画面の 指示に したびって 操作 します。 

[完 3] を クリック します。 

インストール 終 3 後、 インストールした プリンターアイコンび 
「プリンタ」 ウィンドウに 表示され でい る ことを 確認し ます。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り 化します。 

これで、 プリ ン ター ドライバーの インス トー ルび 完 3 しま した。 
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义 7 アン インス! -ー ル 


プリンター ドライバーを 再 インス トール するとき など、 プリンタードラ 
イ パーを 削除す る 必要び ある 場合は、 な 下の ま 順で ドライ パーを 削除し 
でく ださい。 


3.7.1  アン インス I ルプ □グラムに よる アン イ 
ンス I ル 


プリンター ドライバーを インストーラーで インストールした 場合は、 プ 
リン タードライバーの 削除 機能び 組み込まれで います。 


0 

0 


[スタート] を クリックし、 「すべでの プ □ブラム」 （または 「プ 
□グラム」）- 「KOMCAMINOLTAJ  - 「mc 865 0」 - 「プ 
リン タ ドライバの 削除」 を クリック します。 


削除す る コンポーネントを 選択し、 [削除] を クリック します。 
〇  跨は、 表示され る 画面に したびって 操作し でく ださい。 


0 


再起動す る 画面び 表示され たら [〇の を クリックし、 再起動し 
ます。 


3.7.2  インス I ラーによる アン インス I ル 


プリンター ドライバーを インス トー ラーで インス トー ルした 場ち は、 イ 
ンス トーラー でち 削除で きます。 


プリンター ドライバーの CD-ROM を〕 ン ピュー ターの CD- 
ROM  ドライブに 入れます。 

〇 インス トーラーび 起動す るのを 確認し、 ま 順 2 へ 進みます。 


0 


〇 インストーラーび 起動し ない 場合は、 CD-ROM 内の プリン 
夕ードライバーの フォルダーを 開いで 「Setup. exej を ダ 
ブルク リックし、 ま 順 3 へ 進みます。 


「プリンタの インストール」 を クリック します。 


0 


プリンタードライ パーの インストーラーび 起動し ます。 

使 苗 許諾 契約書の 画面で [同意し ます] を クリック します。 
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3.7  アン インストール 


0 

0 


忆ッ ト アップの 内容を 還択 する 画面で 「プリンタ ドライバの 削 
除」 を還択 しで [巧へ] を クリック します。 

削除す る コンポーネントを 選択し、 [削除] を クリック します。 
〇  跨は、 表示され る 画面に したびって 操作し でく ださい。 


0 


再起動す る 画面び 表示され たら [〇の を クリックし、 再起動し 
ます。 


3.7.3  手動 アン インス! ル 


インストーラーを 使わす に プリンター ドライバーを インストールした 場 
合は、 ま 動で プリンタードライバーを 削除し ます。 


0 

0 

0 


「プリンタ」 ウィンドウ または 「デ パイスと プリンター」 ウィン 
ドウ、 「プリンタと FAX」 ウインドウを 開きます。 


削除したい プリンターの アイコンを 還択 します。 
プリンター ドライ パーを 削除し ます。 


0 


〇  Windows  NT 4.0 /2000/XP/Vista/Se「ve「 2003/Server 
2008 の 場合は、 キ ーボー ドの [Delete] を 巧し ます。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場合は、 ツ ールノ く一の [デ 
八 イスの 削除] を クリック します。 


降は、 画面の 指示に したびって 操作し ます。 


削除び 終 3 すると 「プリンタ」 ウインドウ または 「デ パイスと 
プリンター」 ウインドウ、 「プリンタと FAXJ ウインドウから 
アイコンび 消えます。 


Windows  NT  4.0 の 場合は、 これで アン インス ト ール完 3 です。 
Windows  2000 /XP/Vista/7/Se「ve「 2003/Server  2008/Server 
2008  R2 の 場合は、 弓 I き 続き サー パーの プ □パティで プリンター ドライ 
パーを 削除し ます。 


0 


0 


「サー パーの プ □パティ J を 開きます。 

〇  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合は、 「ファイル」 
メニ ユーを クリックし、 「サー パーの プ □パティ J をク リッ 
ク します。 

〇  Windows  Vista/Server  200 8 の 場合は、 「プリンタ」 ウィ 
ン ドウの 何ち ない 部分を ち クリックし、 「管理者と しで 実行 J 
- 「サー パーの プ □パティ J を クリック します。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場ち は、 他の プリンターを 
還択 し、 ツール バーの 「プリン トサー パー プ □パティ」 を 
クリック します。 


「ドライ パ」 タブを クリック します。 


ひとこと 

「ユーザー アカウント 制御 J じ 関す 
る 画面び 表示され ると きは、 [続 
巧] または 「はい J を クリックし 
ます。 
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3.7  アン インストール 


0 

0 


⑩ 


「インストール された プリンタ ドラ イノり 一覧 から、 削除したい 
プリンタードライ 八一を 選択し、 [削除] を クリック します。 

〇  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場 含は、 手順 9 に 進み 
ます。 

〇  Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 の 場 含 
は、 手順 8 に 進みます。 


削除の 巧 象を 確認す る 画面で 「 ドライバと ドライノソ^^ンクージ 
を 削除す る」 または 「ドライ 八一と パックー ジを 削除す る」 を 
選択し で、 [OK] を クリック します。 

削除を 確認す る 画面で [はい] を クリック します。 

〇  Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 の 場 含 
は、 さらに 削除を 確認す る 画面が 表示され ますので [削除] 
を クリック します。 


開いで いる 画面を 問 じ、 コンピューターを 再起動し ます。 
〇 必す 再起動し でく ださい。 


これで プ U ン ター ドライバーの 削除は 完 3 です。 


巧！ 靴 巧し ます 

先のを 順で プリンター ドライバー 
を 削除し でも、 Windows  2000/ 
XP/Server  2003 の 場 含は、 機種 
情報 ファイルが コンピューター (こ 
残ります。 このため 同ー バージ ョ 
ンの プリンター ドライバーを 再イ 
ン ストール する 場 含、 ドライバー 
が 書き 誓えで きない 場 含び ありま 
ず。 この 場 含が 下の ファイルち 削 
除し で  <  ださい。 
rC:¥WINDOWS¥system32¥ 
spool¥drivers¥w32x86J 

フォルダーを 確認し、 該当 機種の 
フ ォルタ' 一が あれば 削除し ます。 
ただし、 PCL コこ力 S ノル タ 製 ド 
ライ バーと PostScript コこカ ミ 
ノル タ 製 ドライバー など 複数の ド 
ライバーび イ ンス I ルされ でい 
る 場 含は、 全での ドライバーの 機 
種 情報が 削除され ます。 ほかの ド 
ライバーを 残す 場 含は 削陈 しない 
でく ださい。 

「C:  ¥WINDOWS¥infJ  フォルダー 
に ある  「oem*.inf」 と 
roem*.PNFJ を 削除し まず 
(ファイル 咨の r」 は 番号を 示し、 
番号は コンピューターの 環境に よ 
り 異なります)。 

削陈 する 前に inf ファイルを 開い 
で、 最後の 数 巧に 記述し である 機 
種 各を 確認し、 該当 機種の つ ァイ 
ルで ある ことを 確認し でく ださい。 
PNF ファイルは inf ファイルと 同 
じ 塞 号と なります。 

Windows  Vista/7/Server  2008 / 
Server  2008  R2 で 「ドライバと 
ドライバ パック ージを 削除す る」 
または 「ドライバと パック ージを 
削除す る」 で 操た した 場 含は、 こ 
の 作業は 不要です。 
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第 4 章 

Macintosh プリ ン ター ドライバーの 

インス トール 

Macintosh を 使 苗す る 場合に 必要な 設定と Macintosh 巧 プリンター ドライバーを インストール 
する 操作を 説明し ます。 


4.1  還択 可能な 接続 方 ま . 4-2 

4.2  Mac  OSX  10. 2/10. 3/10.4/10. 5/10. 6 での インストール . 4-3 

4.3  Mac  OS  9.2  . 4-17 

4.4  アン インストール . 4-21 


4.1 選択 可能な 接続 方法 


MacOS は、 ネットワーク 接続で 利 巧で きます。 利 巧で きる プ □トコ ル 
は 巧のと おりです。 


忆ツ ト アツ 
プ 方法 

接続 方法 

参照 ページ 

インス! -一 
ラーで じツト 
アップが 巧 能 
な 接続ち ま 

Bonjour 

Bonjour、 Rendezvous 

による ネッ トワー ク 接続で 
す。 

「Mac  0S  X 

10.2/10.3/ 

10.4/10.5/10.6 

での インス! -一 
ル J  (P.  4-3) 
[Mac  OS  9.2J 
(p.  4-17) 

* 接続ち をは プリ 
ン ターの 還択で 
指定し ます。 

AppleTalk 

AppleTalk  (こよる ネット 
ワーク 接続です。 

LPR 

LPR プリント サービス によ 
るネッ ト ワーク 接続です。 

IPP 

IPP プリント サービス によ 
るネッ ト ワーク 接続です。 
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4.2  Mac  OS  X  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/10.6 での イ ンス トール 


4.2.1 

0 

0 

0 

0 


0 

0 


0 


プリンター ドライ パーの インス トール 

Macintosh を 起動し ます。 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピュー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 


CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルダーを 開き 
ます。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライバー、 
OS、 言語に 脑 じで 選択し でく ださい。 


Mac  OS の パージョンに 合わせで、 ドライバー巧の ファイルを 
デスク トツプ 上に コピー します。 


〇  OSX  10.2 
〇  OSX  10.3 
〇  OSX  10.4 
〇  OSX  10.5 
〇  OSX  10.6 


KOMCAMINOLTAmc8650_1 02.pkg 
KOMCAMINOLTAmc8650_1 03.pkg 
KOMCAMINOLTAmc8650_1 03.pkg 
KOMCAMINOLTAmc8650_1 05.pkg 
KOMCAMINOLTAmc8650_1 06.pkg 


デスク トップ 上に コピー した ファイルを ダブル クリック します。 

「インストール」 画面び 表示され るまで、 画面の 指示に したびつ 
で [続ける] を クリック します。 


「簡易 インストール J 画面で、 「インストール] を クリック しま 
す。 


プリンター ドライ パーび〕 ン ピユー ターに インストールされ ま 
す。 インストールび 終 3 すると、 メツ忆 ージび 表示され ます。 


©  ' 、  参  KON  に  AMINOLTAmc86SOPS  の インス! ル 


ひとこと 

アプリ クーシ ヨン ソフ トび 起動し 
でい ると さは、 をで 終 3 しで おさ 
ます。 


ひとこと 

OSX 10.5/1 0.6 では 使用す る 用 
紙 サイズに よつ で ドライ パー 用 
フ ォルタ カ s' 異なります。 使用 環境 
に 合わせで 還択 しでく ださい。 
おもに メトリック サイズ （A4 な 
ど） で EP 刷す る 場合： rWW_A4J 
フォルダー 

おもに インチ サイズ （Letter) で 
E 口 刷ず る 場合： 「WW_LetterJ 
フォルダー 


ひとこと 

透 中で、 管理者の 咨 前と パ スワ ー 
ドを 要 ホされ ますので 入力 しでく 
ださい。 

管理者の 名前と パ スワー ドは、 
ネッ ト ワーク 管理者に お 問 合わせ 
ください。 

[キャン t ル] を 巧す と、 インス 
トーラーは 終 3 します。 


ひとこと 

OSX  10.2 /1 0.3/1 0.4 の 場合、 2 
回目な 跨の インストールでは、 [イ 
ン ストール] ボタンび [アツ プヴ 
レード] に 変わる ことび あります。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


「プリントと ファクス」 アイコンを クリック します。 


「プリントと ファクス」 画面で [+  ] を クリック します。 


[デフ オルト] を クリック します。 

接続され でい る プリ ン ターび 校 化されます。 


「プリ ンタ名 J 一覧から 己 onjour 接続され た 目的の 機種 名を 選択 
します。 

還択 した プリンター名に 巧脑 する プリンタードライバーび 自動 
で還択 されます。 

〇 プリンタードライバーび 還択 された 場合は、 ま 順 7 へ 進み ま 
す。 

〇 プリンタードライバーび 正しく 還択 されない 場合は、 ま 順 6 
へ 進みます。 


プリンター ドライバーを ま 動で 還択 します。 

〇  OSX 10.6 の 場ち は、 「ドライバ：」 で 「プリンタ ソフト 
ウェアを 還択 ..」 を還択 し、 別 ウィンドウで 表示され る 一 
覧 から 目的の 機種 名の プリンター ドライバーを 選択し ます。 

〇  OSX 10.5 の 場合は、 「ドライ パ：」 で 「使 巧す る ドライバを 
還択 ..」 を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター ド 
ライ パーを 還択 します。 


[閱 じる] を クリック します。 

これで、 プリンター ドライバーの インストールび 完 3 しました。 

続いで、 プリンターの 還択 をし でく ださい。 

4.2.2  プリンターの 還択と 接続 （OSX10.4/ 
10.5/10.6) 

OSX  10. 4/10 .己/ 10. 6 は、 己 onjour、 LPR  (LPD)、 IPP  で 接続で きま 
す。 

OSX 1 0.4/1 0.5 は、 Apple  Talk でち 接続で きます。 

本 機の ネッ トワー ク 設定を 行った あと、 「プリンタ 設定 ユーティリティ J 
または 「プリント 忆ン ター」 で 使 巧す る プリンター としで 還択 すると、 

E  口 刷で きる よ ラになります。 

■  Bonjour を 設定す る 

本 機の Bonjour 設定 

本 機の 「己 onjour 設定」 で 己 onjour を 使 巧 巧 能に 設定し、 己 onjour 名 
を 入力し で おさます。 


プリンターの 追 抓 

「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定..」 を還択 します。 


0 


閣 

本 機の Bonjour 設定 じついでは、 
「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


プリンターび 検出され ない 場合は 
本 機の 電源を OFF/ON しでく だ 
さし、。 

電源を OFF/ON するとき に 
は、 OFF にした あと、 約 10 
秒た つでから ON にしで くだ 
さい。 すぐに ON にす ると 正 
萬に 機能し ない ことび ありま 
す。 
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「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定 J を 選択し ます。 


「ネットワーク」 アイコンを クリック します。 


Ethernet の 設定 画面を 表示し ます。 

OOSX10.5の場合は、 「Ethernet」 を還択 し、 [詳細...] を 
クリック します。 

〇  OSX 10.4 の 場合は、 「内蔵 Ethernet」 を還択 し、 [設定...] 
を クリック します。 


OOSX10.4の場ちは、 「使 巧す る ドライ パ：」 で 「KOMCA 
MINOLTA] を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター 
ドライバーを 還択 します。 


-3.  '巧 

デフ 4 ルト ブラウザ  IP フリン タ 


フリン タブ ラウプ 


を 


KONICA  mInuli  A  mcSbbU 

Bonjaur 

KON に A  MINOLTA  mc8650 

AppleTalk 

t - 1  » ► 

名前 
巧 巧 

巧 巧す る ドライバ 


KONICA  MINOLTA  mc8650 


KON に A  MINOLTA 


T! 


KONICA  MINOLTA  mc8650CK  P 


0 


@  ^ ほかの ブリン タ （ ちな） 


[追加] を クリック します。 

還択 した プリンターび 「プリントと ファクス J に 登録され ると、 
設定は 終 3 です。 


■  AppleTalk を 設定す る 

本 機の AppleTalk 設定 

本 機の 「AppleTalk 設定 J で AppleTalk を 使 苗 巧 能に 設定し、 プリン 
ター 咨を 入力 しで おきます。 


コン ピュー ターの AppleTalk 設定 

接続し でい る Macintosh で AppleTalk を 設定し ます。 


ひとこと 

- 「インス! -ー ル 可能な オプ シヨ 
ン J 画面び 表示され る 場合は、 
続けで オプ シヨ ンの 設定を 変更 
できます。 詳しくは、 「OSX プ 
リン ター ドライバーの ネリ 期 設定 J 
(P.  6-3) を ごらんく ださい。 

•  OSX 10.4 の 場合は、 「プリン 
夕 設定 ユーティリティ J 画面 か 
ら [追加] を クリックし でも プ 
リン ターを 追加で きます。 


閣 

本 機の AppleTalk 設定に ついでは 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 

AppleTalk による 接続は、 Mac 
OS  X10. 2/10. 3/10. 4/10. 5 まで 
のが 応じなります。 


4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


KONKIA  MINOLTA  mc86S0 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


「プリントと ファクス」 アイコンを クリック します。 


「プリントと ファクス」 画面で [+  ] を クリック します。 

[デフ オルト] を クリック します。 

接続され でい る プリ ン ターび 検出され ます。 

「プリ ンタ名 J 一覧から AppleTalk 接続され た 目的の 機種 名を 
還択 します。 

還択 した プリンタ ー名に 巧応 する プリンター ドライバーび 自動 
で還択 されます。 

〇 プリンタードライ パーび 還択 された 場合は、 ま 順 7 へ 進み ま 
す。 

〇 プリンタードライバーび 正しく 選択され ない 場合は、 ま 順 日 
へ 進みます。 


0 

0 


「AppleTalk」 タブを クリックし、 「AppleTalk 使 巧」 チ エッ 
ク ボックスを ON にします。 


画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？」 とい ラメ ッ它 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 


プリンターの 追加 

「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定..」 を還択 します。 


0 


ひとこと 

プリンターが 横 出されない 場 含は、 
本 機の 電源を OFF/ON しでく だ 
さし、。 

電源を OFF/ON するとき (こは、 
OFF  (こした あと、 約 10 秒た つで 
から ON  (こしで ください。 すぐに 
ON じする と 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


0 


プリンター ドライ パーを ま 動で 還択 します。 


〇  OSX 10.5 の 場合は、 「ドライバ： j で 「使 苗す る ドライバを 
還択 ..」 を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター ド 
ライ パーを 還択 します。 

OOSX10.4の場合は、 「使 巧す る ドライバ：」 で 「KOMCA 
MINOLTA」 を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター 
ドライバーを 還択 します。 


0  e  6  フリン タブ ラウプ _ 


-3. 

デフ* ルト ブラウザ 

巧 

ん 

IP フリン タ 

巧 巧 

ブけ V ♦ち 

SR 

KON に A  MINOLTA  mc8650 

Bonjour 

KONICA  MINOLTA  me 8650 

AppleTalk 

t 

)  •い 

名前 


K0NICA  MINOLTA  mc8650 


巧 巧 

巧 巧す る ドライバ 


口ーカル ソーン 


③ 


ほかの ブリン タ ... ） （ 追な！) 

A 


[追加] を クリック します。 

還択 した プリンターび 「プリントと ファクス」 に 登録され ると、 
設定は 終 3 です。 


■  LPR を 設定す る 

本 機の TCP/IP 設定 
本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 

本 機の LPD 設定 

LPR  E[] 刷を 利 巧す る 場ち は、 本 機の 「LPD 設定 J で LPDE[] 刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


コン ピュー ターの TCP/IP 設定 

接続し でい る Macintosh で TCP/IP を 設定し ます。 


0 

0 


「アップル」 に ュ-の 「システム 環境 設定」 を 選択し ます。 
「ネツ トワー ク」 アイコンを クリック します。 


ひとこと 

- 「インス! -ー ル 可能な オプ シヨ 
ン」 画面が 表示され る 場 含は、 
続けで オプ シヨ ンの 設定を 変更 
できます。 詳しくは、 「OSX プ 
リ ン ター ドライバーの 初期設定」 
(P.  6-3) を ごらんく ださい。 

-  OSX 10.4 の 場 含は、 「プリン 
夕 設定 ユー了 イリ 了イ」 画面 力、 
ら [追加] を クリックし でも プ 
リン ターを 追加で きます。 


閣 

- 本 機の IP アド レスの 設定 じつい 
では、 「ネッ ト ワーク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

- 本 機の LPD 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 
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0 

0 

0 

0 


Ethernet の 設定 画面を 表示し ます。 

OOSX10.5の場合は、 「EthemetJ を 選択し、 [詳細...] を 
クリック します。 

〇  OSX 10.4 の 場合は、 「内蔵 EthemetJ を 選択し、 [設定...] 
を クリック します。 

「TCP/IPJ タブを クリック します。 

Macintosh を 接続す るネッ ト ワークの 設定に 脑 じで、 該当す 
る 「設定 J 頂 目を 還択 し、 IP アドレス や サブネット マスクな ど 
を度定 します。 

画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？ J とい ラメ ッ它 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 


プリンターの 追加 

「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定..」 を還択 します。 
「プリントと ファクス」 アイコンを クリック します。 
「プリントと ファクス」 画面で [+  ] を クリック します。 

[IP] または [IP プリンタ] を クリック します。 


0 

0 

0 

0 

0 


「プ □卜] ル：」 で 「LPD  (Line  Printer  Daemon)] を 選択し 
ます。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


0 


0 


「アドレス：」 に 本 機の IP アドレスを 入力し ます。 

IP アドレスで 検 化された 本 機に 巧脑 する プリンター ドライ 八 一 
び 自動で 還択 されます。 

〇 プリンタードライバーび 還択 された 場合は、 ま 順 8 へ 進み ま 
す。 

〇 プリンタードライ パーが 正しく 還択 されない 場合は、 ま 順 7 
へ 進みます。 


プリンター ドライ パーを ま 動で 還択 します。 

〇  OSX 10. 日の 場合は、 「ドライバ：」 で 「プリンタ ソフト 
ウェアを 還択 ..」 を 選択し、 別 ウィンドウで 表示され る 一 
覧 から 目的の 機種 名の プリンター ドライバーを 選択し ます。 

〇  OSX 10.5 の 場合は、 「ドライバ：」 で 「使 苗す る ドライバを 
選択..」 を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター ド 
ライ パーを 還択 します。 

OOSX10.4の場合は、 「使 巧す る ドライバ：」 で 「KOMCA 
MINOLTA] を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター 
ドライ パーを 還択 します。 


6 り©  _ ブリン タブ ラウ ヴ _ 〇, 


ぶ 

适 

百 

デフ オルト ブラウ ヴ 

IP フリン タ 

名 巧 
巧 巧 

巧 巧す る ドライバ 


192.168 .1.20 


K0N に A  MINOLTA 


KONICA  MINOLTA  mc8650 


KONICA  MINOLTA  mc8650CK  PS 


⑦ 


Q ほかの プリンタ... ） （ 追な！) 

//. 


[追加] を クリック します。 

還択 した プリンターび 「プリントと ファクス」 に 登録され ると、 
設定は 終 3 です。 


ひとこと 

- 「インス! -ー ル 可能な オプ シヨ 
ン J 画面が' 表示され る 場合は、 
続けで オプ シヨ ンの 設定を 変更 
できます。 詳しくは、 「OSX プ 
リン ター ドライバーの 初期設定 J 
(P.  6-3) を ごらんく ださい。 

-  OSX 10.4 の 場合は、 「プリン 
夕 設定 ユー了 イリ 了イ」 画面 力、 
ら [追加] を クリックし でも プ 
リン ターを 追加で きます。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


■  IPP を 設定す る 

本 機の TCP/IP 設定 
本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 

本 機の IPP 設定 

本 機の 「IPP 設定 J で IPP 印刷を 使 苗 巧 能に 設定し で おきます。 


コン ピュー ターの TCP/IP 設定 

接続し でい る Macintosh で TCP/IP を 設定し ます。 


0 

0 

0 


0 

0 


「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定」 を還択 します。 
「ネッ トワー ク」 アイコンを クリック します。 

Ethernet の 設定 画面を 表示し ます。 

OOSX10.5の場合は、 「EthemetJ を 選択し、 [詳細...] を 
クリック します。 

〇  OSX 10.4 の 場合は、 「内蔵 EthemetJ を 選択し、 [設定...] 
を クリック します。 

「TCP/IPJ タブを クリック します。 

Macintosh を 接続す るネッ ト ワークの 設定に 脑 じで、 該当す 
る 「設定」 頂 目を 還択 し、 IP アドレス や サブネット マスクな ど 
を度定 します。 


0 


画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？ J とい ラメ ッ忆 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 


プリンターの 追加 

「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定..」 を還択 します。 
「プリントと ファクス」 アイコンを クリック します。 


0 

0 

0 


0 

0 


「プリントと ファクス」 画面で [+] を クリック します。 
「プリンタ ブラウザ J び 表示され ます。 

[IP] または [IP プリンタ] を クリック します。 


「プ □卜〕 ル： _1  で 「IPP  (Internet  Printing  Protocol)] を 還 
択 します。 


閣 

- 本 機の IP アド レスの 設定 じつい 
では、 「ネッ トワー ク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

- 本 機の IPP 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P， 2-1) 

を ごらんく ださし、。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


0 


0 


「アドレス：」 に 本 機の IP アドレスを 入力し、 「キュー： J に 
rippj を 入力し ます。 

IP アドレスで 検 化された 本 機に 巧脑 する プリンター ドライバー 
び 自動で 還択 されます。 

〇 プリンタードライバーび 還択 された 場合は、 ま 順 8 へ 進み ま 
す。 

〇 プリンタードライバーび 正しく 還択 されない 場ち は、 ま 順 7 
へ 進みます。 


プリンター ドライ パーを ま 動で 還択 します。 

〇  OSX 10.6 の 場合は、 「ドライ パ：」 で 「プリンタ ソフト 
ウェアを 還択 ..」 を還択 し、 別 ウィンドウで 表示され る 一 
覧 から 目的の 機種 名の プリンター ドライ パーを 還択 します。 

〇  OSX 10.5 の 場合は、 「ドライバ： j で 「使 苗す る ドライバを 
還択 ..」 を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター ド 
ライ パーを 還択 します。 

OOSX10.4の場合は、 「使 巧す る ドライバ：」 で 「KOMCA 
MINOLTA] を還択 し、 一覧から 目的の 機種 名の プリンター 
ドライバーを 還択 します。 

■^©6  0  _ ブリン タブ ラウ ヴ _  CD 

ミ适  て 

デフ オルト ブラウ ヴ  IP フリン タ 


名 巧 
巧 巧 

巧 巧す る ドライバ 


192.168 .1.20 


KON に A  MINOLTA 


KONICA  MINOLTA  mc8650CK  PS 


⑦ 


ほかの プリンタ... ） （ ちか) 


[追加] を クリック します。 

還択 した プリンターび 「プリントと ファクス」 に 登録され ると、 
設定は 終 3 です。 


ひとこと 

- 「インス! ル 可能な オプ シヨ 
ン J 画面び 表示され る 場合は、 
続けで オプ シヨ ンの 設定を 変更 
できます。 詳しくは、 「OSX プ 
I」 ン ター ドライバーの ネリ 期 設定 J 
(P.  6-3) を ごらんく ださい。 

-  OSX 10.4 の 場合は、 「プリン 
夕 設定 ユー 了 イリ 了イ」 画面 か 
ら [追加] を クリックし でも プ 
I」 ン ターを 追加で きます。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


4.2.3  プリンターの 還択と 接続 （OSX10.2/ 

10.3) 

OSX  10.2/10.3 は、 Rendezvous'  AppleTalk、 LPR  (LPD)'  IPP 
で 接続で さます。 

本 機の ネッ ト ワーク 設定を 行った あと、 「プリンタ 設定 ユーティリティ J 
または 「プリント 忆ン ター J で 使 巧す る プリンター としで 選択す ると、 
印刷で きる よ ラになります。 

■  Rendezvous を 設定す る 

本 機の 己 onjour 設定 

本 機の 「己 onjour 設定」 で 己 onjour を 使 苗 巧 能に 設定し、 己 onjour 名 
を 入力し で おさます。 


プリンタの 追加 


インストール された 「HDDJ  - 「アプリ クーシ ヨン J  - 「ユー 
ティリ ティ」 内に ある [プリンタ 設定 ユーティリティ] または 
[プリン ト忆ン ター] を ダブル クリ ツク しで 開きます。 


0 

0 


「プリンタの 追加 J 画面び 表示され た 場合は、 [追加] をク リツ 
ク します。 プリンタ リストび 表示され た 場合は、 [追加] をク 
I」 ツク します。 


接続 方 まに 「Rendezvous」 を還択 します。 


0 

0 


接続され でい る プリ ン ターび 検出され ます。 

「名前」 一覧から 目的の 機種 名を 選択し ます。 

「プリンタの 機種」 で 「KOMCA  MINOLTA」 を還択 し、 機種 
咨 一覧から 目的の 機種 名を 還択 しで [追加] を クリック します。 


' Rendezvous 


« 巧； 口ーカル ドイ イン 


プリンタの機沒 ： ""kOWCA  MINOLTA 


KON に A  MINOLTA  me 8650 CK  PS 


( キ で ジ 七 ル 、仁ち か* ♦ 


還択 した プリンターび 「プリンタ リスト」 に 登録され ると、 設 
定は終 3 です。 


閣 

本 機の Bon に ur 設定 じついでは、 
「ネッ ト ワーク 設定 J  (P.  2-1) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 


すでに 使用可能な プリンターを 設 
定 しでい る 場合は、 「プリンタの 追 
D0J 画面は 表示され ません。 


ひとこと 


プリンターび 検出され ない 場合は、 
本 機の 電源を OFF/ON しでく だ 
さし、。 

電源を OFF/ON するとき には、 
OFF じした あと、 約 10 秒た つで 
から ON にしで ください。 すぐに 
ON にす ると 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


■  AppleTalk を 設定す る 

本 機の AppleTalk 設定 

本 機の 「AppleTalk 設定 J で AppleTalk を 使 苗 巧 能に 設定し、 プリン 
ター 咨を 入力 しで おきます。 


コン ピュー ターの AppleTalk 設定 

接続し でい る Macintosh で AppleTalk を 設定し ます。 


0 

0 

0 

0 

0 


「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定 J を 選択し ます。 
「ネッ トワー ク」 アイコンを クリック します。 

「表示」 で 「内蔵 Ethernet」 を還択 します。 


「AppleTalk」 タブを クリックし、 「AppleTalk 使 巧 J チ エッ 
ク ボックスを ON にします。 

画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？ J とい ラメ ッ它 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 


プリンタの 追邮 


0 

0 


インストール された 「HDD」 一 「アプリ ケーシ ヨン」一 「ユー 
ティリ ティ」 内に ある [プリンタ 設定 ユーティリティ] または 
[プリン ト它ン ター] を ダ ブルク I」 ツク しで 開きます。 


「プリンタの 追加 J 画面び 表示され た 場合は、 [追加] をク リツ 
ク します。 プリンタ リストび 表示され た 場合は、 [追加] をク 
1」 ツク します。 


0 


接続 方法に 「AppleTalk」 を還択 し、 本 機び 接続され でい る 
ゾーンを 還択 します。 


0 


接続され でい る プリ ン ターび 検出され ます。 
「名前」 一覧から 目的の 機種 名を 選択し ます。 


閣 

本 機の AppleTalk 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 


すでに 使用す 能な プリンターを 設 
定 しでい る 場合は、 「プリンタの 追 
如 J 画面は 表示され ません。 


ひとこと 


プリンターび 検出され ない 場合は、 
本 機の 電源を OFF/ON しでく だ 
さし、。 

電源を OFF/ON するとき じは、 
OFF じした あと、 約 10 砂た つで 
から ON にしで ください。 すぐに 
ON にす ると 正常に 機能し ない こ 
とびあります。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


0 


「プリンタの 機種」 で 「KOMCA  MINOLTA」 を還択 し、 機種 
咨 一覧から 目的の 機種 名を 還択 しで [追加] を クリック します。 


AppleTalk  ]  ；  j 

广 □- カル AppleTalk ソーン 


f— ち fi 


KONICA  MINOLTA  mc8650 


プリンタの 樣 S:  KON に A  MINOLTA 


( キャンセル ) f  ちか イ 

還択 した プリンターび 「プリンタ リスト」 に 登録され ると、 設 
定は終 3 です。 

■  LPR を 設定す る 

本 機の TCP/IP 設定 
本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 

本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定」 で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


コン ピュー ターの TCP/IP 設定 


接続し でい る Macintosh で TCP/IP を 設定し ます。 


0 

0 

0 

0 

0 


「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定」 を還択 します。 
「ネッ トワー ク」 アイコンを クリック します。 

「表示」 で 「内蔵 Ethernet」 を還択 します。 

「TCP/IPJ タブを クリック します。 

Macintosh を 接続す るネッ ト ワークの 設定に 脑 じで、 該当す 
る 「設定 J 頂 目を 還択 し、 IP アドレス や サブネット マスクな ど 
を度定 します。 


0 


画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？ J とい ラメ ッ忆 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 


閱 

- 本 機の IP アド レスの 設定に つい 
では、 「ネッ トワー ク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

- 本 機の LPD 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


プリンターの 追加 


インストール された 「HDD」 一 「アプリ クーシ ヨン」一 「ユー 
ティリ ティ J 内に ある [プリンタ 設定 ユーティリティ] または 
[プリン ト忆ン ター] を ダ ブルク I」 ツク しで 開きます。 


0 

0 

0 

0 

0 


「プリンタの 追加 J 画面び 表示され た 場合は、 [追加] をク リツ 
ク します。 プリンタ リストび 表示され た 場合は、 [追加] をク 
1」 ツク します。 


接続 方法に 「IP プリント J を 選択し ます。 


OS  XI 0.3 の 場合は、 「プリンタの タイプ」 で 「LPD/LPRJ を 
還択 します。 


「プリンタの アドレス」 に 本 機の IP アドレスを 入力し ます。 


「プリンタの 機種 J で 「KOMCA  MINOLTAJ を還択 し、 機種 
名 一覧から 目的の 機種 名を 選択し で [追加] を クリック します。 


广 IP ブリント 


プ IJ ンタの タイプ； 


[ LPD/LPR 

192-168,1.20 

0 

巧を で 正しい アドレスです， 

ID 

デフ 1 ル h キュ ーモ 空の ままに する 


プ U ンタの Monica  Minolta 


( キ 1 •ン セル ) 广 を 班) 

還択 した プリンターび 「プリンタ リスト」 に 登録され ると、 設 
定は終 3 です。 

■  IPP を 設定す る 

本 機の TCP/IP 設定 
本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 

本 機の IPP 設定 

本 機の 「IPP 設定 J で IPPEP 刷を 使 苗 巧 能に 設定し で おぎます。 


コン ピュー ターの TCP/IP 設定 


接続し でい る Macintosh で TCP/IP を 設定し ます。 


0 

0 


「アップル」 メニューの 「システム 環境 設定 J を 選択し ます。 
「ネツ トワー ク」 アイコンを クリック します。 


ひとこと 

すでに 使用す 能な プリンターを 設 
定 しでい る 場合は、 「プリンタの 追 
D0J 画面は 表示され ません。 


閣 

- 本 機の IP アド レスの 設定に つい 
では、 「ネッ トワー ク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

- 本 機の IPP 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 
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4.2  Mac  OSX  1 0.2/1 0.3/1 0.4/1 0.5/1 0.6 での インストール 


「表示」 で 「内蔵 Ethernet」 を還択 します。 

「TCP/IPJ タブを クリック します。 

Macintosh を 接続す るネツ ト ワークの 設定に 脑 じで、 該当す 


る 「設定 J 頂 目を 還択 し、 IP アドレス や サブネット マスクな ど 
么 設定し ます。 


画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「設定の 変更を 適 巧し ます か？」 とい ラメ ッ忆 ージび 表示 さ 
れ たら [適 巧] を クリック します。 

プリンターの 追加 


0 

0 

e 

0 

0 


インストール された 「HDDJ  - 「アプリ ケーシ ヨン」一 「ユー 
ティリ ティ」 内に ある [プリンタ 設定 ユーティリティ] または 
[プリン ト它ン ター] を ダ ブルク I」 ツク しで 開きます。 


「プリンタの 追加 J 画面び 表示され た 場合は、 [追加] をク リツ 
ク します。 プリンタ リストび 表示され た 場 さは、 [追加] をク 
リックし ます。 


接続 方法に 「IP プリント J を 選択し ます。 


OS10.3 の 場ち は、 「プリンタの タイプ」 で riPPJ を還択 しま 
す。 


「プリンタの アドレス」 に 本 機の IP アドレスを 入力し ます。 
〇 「キュー 名」 は 空欄に します。 


「プリンタの 機種 J で 「KOMCA  MINOLTAJ を還択 し、 機種 
名 一覧から 目的の 機種 名を 選択し で [追加] を クリック します。 


3 


IPP  (Internet  Printing  Protocol) 

-1 

192.168 .1.20 

の 

* をで 正しい アドレスです， 

回 

デフ t ル トキ ユーモ まの ままに ずる 


ブ U ン 


夕の樣 S  :  KONICA  MINOLTA 


KON に A  MINOLTA  me 8650 CK  P 


(I モでン セル！ 


■ ち 如 . 


還択 した プリンターび 「プリンタ リスト」 に 登録され ると、 設 
定は終 3 です。 


ひとこと 

すでに 使用可能な プリンターを 設 
定 しでい る 場合は、 「プリンタの 追 
D0J 画面は 表示され ません。 


KONICA  MINOLTA  mc8650 
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4.3  Mac  OS  9.2 


4.3.1  プリンター ドラ イノ の インストー ル 

本 機に 接続 後、 PostScript プリンターを 選択し、 「プリンター記述 ファ 
イル （PPD ファイルり を 指定す ると、 プリンターとしで 使 苗で きる よ 
ラになります。 

ます、 「プリンター記述 ファイル （PPD ファイルり を コンピューターに 
コピー します。 


0 

0 

0 


プリンタードライバーの CD を〕 ン ピユー ターの CD-ROM ド 
ライブに 入れます。 

CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ オルダーを 開き 
ます。 

〇 指定す るフ オルターは、 使 巧す る プリンタードライ パー、 

0S、 言語に 脑 じで 還 択 しでく ださい。 


「KOMCAMINOLTAM8650JVxxx.pp 山 の  PPD  ファイルを 
還択 し、 コン ピユー ターの 「HDDJ  - 「システム フォルダ ーJ 
- 「機能 拡張」一 「プリンタ 記述 ファイル」 内に コピーし ます。 

これで、 プリ ン ター ドライバーの インス トー ルび 完 3 しま した。 


4.3.2  プリンターの 還択と 接続 

0S9 は、 AppleTalk、 LPR  (LPD) で 接続で きます。 

本 機の ネッ ト ワーク 設定を 行った あと、 プリンターを 選択し ます。 

■  AppleTalk を 設定す る 

本 機の AppleTalk 設定 

本 機の 「AppleTalk 設定 J で AppleTalk を 使 巧 巧 能に 設定し、 プリン 
ター 名を 入力 しで おきます。 


コン ピュー ターの AppleTalk 設定 

接続し でい る Macintosh で AppleTalk を 設定し ます。 


「アツ プル」 メニ ユーの 「コント □-ル パネル」一 
[AppleTalkJ を還択 します。 


0 

0 


「経由 先」 で 「Ethernet」 を還択 します。 

画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 


〇 「変更 内容を 現在の 設定に なち します か？」 とい ラメ ッ忆一 
ジび 表示され たら [なち] を クリック します。 


プリンタの 還択 


0 

0 


「アップル メニュー J の 「它レ クタ」 を還択 します。 

「AppleTalk」 び 「使亂 になつ でい る ことを 確認し で、 
[LaserWriter] アイコンを クリック します。 


閣 

本 機の AppleTalk 設定に ついで 
は、 「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 
を ごらんく ださい。 
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4.3  Mac  OS  9.2 


0 

0 


「PostScript プリンタの 還択」 一覧 から、 目的の 機種 名を ク 
リックし、 [作成] を クリック します。 

PostScript プリンター記述 （PPD) ファイルを 選択す る 画面 
び 表示され ます。 


該当する PPD ファイルを クリックし、 [還 択] (または [開く]) 
を クリック します。 


PostSc けが… プリンタ 記な (PPD) ファイルの 遵 巧： 
〔〇 プリンタ 記が’ フ 7 イル ， ；]  oOSg  一 JP 


n  KON  に AMIN0LTAt1865CUV>tx 乂 ppd 

Q  LaserWriter  1 6/600  PS-J 
Q  LaserWriter  Color  12/600  PS-J 
Q  LaserWriter  II  NTX-J  v50.5 
Q  LasertVri  ter  Pro  400  v 2011.110 
日  LasertVri  ter  Pro  405  v 2011.110 
Q  LaserWriter  Select  610 


プリ ンタ モデル： 

KONICA  MINOLTA  mc8650  PS(P) 


0 


還択 した プリンターび 「忆レ クタ」 に 登録され ると、 設定は 終 
3 です。 

〇 オプションを 設定す る 画面び 表示され る 場合は、 続けで オプ 
ショ ンの 設定を 変更で きます。 ま 順 5 へ 進みます。 

〇 「忆レ クタ」 画面び 表示され る 場合は、 手順 7 へ 進みます。 


「Options  Installed  1J  と 「Options  Installed  2」 の 各 画面 
で 本 機に 装着 しでい るオプ シヨ ンを 設定し ます。 


0 

0 


現な 适巧 されで いる" プリンタ 記が" （PPD) ファイル： 
"K0NICAMIN0LTAN  目 650JVx.X.x.ppd" 


— 1  Options  Installed  i  t  \ - 1 

拍化ユ ニット 

排化ユ ニット 

バン チ 丰ツト 

メ  ■■ル ビン 年 

1 PC-205  ク  J 

1  FS-519+0T-602  '吞) 

1  PK-515  (2a)  ¢1 

ッ 1 なし  さ 1 

〕c 


[OK] を クリック します。 
「忆レ クタ J 画面に 戻ります。 

「它レ クタ」 画面を 閱 じます。 


■  LPR を 設定す る 

本 機の TCP/IP 設定 
本 機の IP アド レスを 設定 しで おきます。 

本 機の LPD 設定 

LPR 印刷を 利 巧す る 場合は、 本 機の 「LPD 設定」 で LPD 印刷を 使 巧 巧 
能に 設定し で おきます。 


コン ピュー ターの TCP/IP 設定 

接続し でい る Macintosh で TCP/IP を 設定し ます。 


ひとこと 

すでに 別の PPD ファイルび 還択 
されで いる 場合は、 ま 順 3 で [再 
設定] を クリックし、 さらに 表示 
される 画面で [PPD の 選択] をク 
U ツク します。 


閣 

- 本 機の IP アド レスの 設定に つい 
では、 「ネッ ト ワーク 設定 J 
(P.  2-1) を ごらんく ださい。 

- 本 機の LPD 設定に ついでは、 
「ネットワーク 設定 J  (P.  2-1) 

を ごらんく ださし、。 
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4.3  Mac  OS  9.2 


0 

0 

e 

0 


「アツ プル」 メニ ューの 「コント □-ル パネル」一 「TCP/IPJ 
を還択 します。 


「経由 先」 で 「EthemetJ を還択 します。 

Macintosh を 接続す るネッ ト ワークの 設定に 脑 じで、 該当す 
る 「設定 方法」 の 頂 目を 還択 し、 IP アドレス や サブネット マス 
ク などを 設定し ます。 

画面 左上の ク □ーブ ボタンを クリック します。 

〇 「変更 内容を 現在の 設定に なち します か？」 とい ラメ ッ忆一 
ジび 表示され たら [なち] を クリック します。 


プリンターの 追加 

0  [HDDJ  - 


「アプリ ケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」 内に あ 


る 「デスク トツ プ プリ ンタ Utility」 を ダブル クリック しで 開き 
ます。 


0 

0 


0 


「新規 J 画面び 表示され ます。 


「プリンタ J で 「LaserWriter] を還択 します。 


「デスクトップに 作成」 で 「プリンタ （LPR)J を還択 します。 


プリンタ： ILaserWrite 「日 
デスク トツプに 化 的… 
プリンタ （AppleTalk) 

プリ ンタ （LPR) 

プリンタ （巧 病な し） 

プリ ンタ （US 日） 

を} な (PostScript) 


LPR 巧 由で 田 反 しでい るブリ ンタの テス ク トッブ •フリン 
夕 $ 巧 巧し ま才. 


〔丰 ヤン t 化 I  1  0K 


「名称 未 設定 J 画面び 表示され ます。 


「PostScript iM 記述 (PPD) ファイル J の 陛到 を クリック 
します。 

PostScript プリンター記述 （PPD) ファイルを 還択 する 画面 
び 表示され ます。 
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0 

0 

0 

0 

0 


4.3  Mac  OS  9.2 


該当する PPD ファイルを クリックし、 [還 択] を クリック しま 
す。 

「名称 未 設定 J 画面に 戻ります。 

「LPR プリンタの 還択」 の [変更] を クリック します。 

IP アドレスを 入力す る 画面び 表示され ます。 

「プリンタ アドレス J に 本 機の IP アドレスを 入力し で、 [OK] を 
クリック します。 

「名称 未 設定 J 画面に 戻ります。 

[作成] を クリック します。 

イ呆 ちの 画面び 表示 さ れ ます。 

「デスク トップ •プリンタの なち 名」 を 入力し で、 [なち] をク 
1」 ック します。 

デスク トツプに LPR プリンターの アイコンび 作成され ます。 
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4.4 アン インス! -ー ル 


プリンター ドライバーを 再 インス トール するとき など、 プリンタードラ 
イ パーを 削除す る 必要び ある 場合は、 な 下の ま 順で ドライ パーを 削除し 
でく ださい。 


4.4.1  MacOSX  の 場合 


0 

e 

0 


0 


0 

0 


「プリントと ファクス」 画面 （または 「プリンタ 設定 ユー ティリ 
ティ」/ 「プリント 它ン ター」 画面） を 開きます。 

〇 「プリントと ファクス J 画面は、 「アップル] メニ ューの 「シ 
ス テム 環境 設定..」 から 開きます （03X10.3/10.4/10.5/ 
10 .6)。 

〇 「プリンタ 設定 ユーティリティ J  / 「プリント 忆ンタ ーJ 画面 
は、 「Macintosh  HD」 一 「アプリ ケーシ ヨン」一 「コー 
ティ リ ティ」  から 開きます （OSX  10.2/10.3/10.4)。 


削除す る プリンタ ー名を 還択 し、 [-] (または [削除]) をク 
リックし ます。 

還択 した プリ ン ターび 削除され ます。 


「プリントと ファクス」 画面 （または 「プリンタ 設定 ユー ティリ 
テイ」/ 「プリント 忆ン ター」 画面） を閱 じます。 


インストールした 「Macintosh  HDJ の 「ライブラ川一 
[PrintersJ  - 「PPDsJ  - 「ContentsJ  - 「Resources」 
巧の な 下の ファイルを [コ''= 箱] へ ドラ ッヴ します。 

OSX 10.2/1 0.3/1 0.4 の 場合は、 「ライブラリ」一 
[PrintersJ  - 「PPDsJ  - 「ContentsJ  - 「Resources」 

- [ja.lproj] および [de.lproj]  /  [en.lproj]  /  [es.lproj]  / 
[fr.lproj]  /  [it.lproj]  /  [ko.lproj]  /  [zh_CN.Iproj]  / 
[zh_TW.Ip「oj] 内の な 下の ファイルを [コミ 箱] へ ドラ ツグし 
ます。 


〇 「KOMCAMINOLTAmc 8650 .gz」 

〇 「KOMCAMINOLTAmc 8650 CK.gz」 


「ライブラリ J  - 「Printers」 内の 不要な ファイルを 削除し ま 

す。 

〇 「ライブラリ J  - 「PrintersJ  - 「KOMCAMINOLTAJ  巧 
の rnnc8650J フォルダーを [コ 'ミ 箱] へ ドラ ツグし ます。 

〇  OSX 10.2 の 場合は 続いで、 「ライブラリ J  -  [PrintersJ 
- rPPDPIuginsJ  内に ある 「KOMCA  MINOLTA 
mc8650」 のつ いた フォルダーを きで 口'' ミ 箱] へ ドラ ツヴ 
します。 


OSX 10.2/10.3/10.4/10.5 の 場ち は、 「ライブラリ」一 
[ReceiptsJ  内の 「KOMCAMINOLTAmc 865 0_xxx.pkgj 
を [コ 箱] へ ドラ ツヴ します。 


コンピューターを 再起動し ます。 

これで プリンター ドライバーの 削除は 完 3 です。 
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4.4  アン インストール 


4.4.2 

0 

0 

0 


Mac  OS  9.2 の 場合  が 

.,1  1,1  1,1  1,1  I  *  tji 

パ パ/ VVVVi: が. ■"..りり. .りが 巧 

i 卜 , 片  A  A  ■I4V-.:  f  • 

デスクトップ 上の プリンターアイコンを 「コ 'ミ 箱」 へ ドラ ツヴ 
します。 


「HDDJ  - 「システム フォルダー」一 「機能 拡張 J  - 「プリン 
夕 記述 ファイル J 内の 

「KOMCAMINOLTAM8650JVxxx.ppdJ  の  PPD  ファイルを 
還択 し、 「コ ''ミ 箱」 へ ドラッグ します。 

プリンター ドライ パー 関連 ファイルび 削除され ます。 


コンピューターを 再起動し ます。 

これで プリンター ドライバーの 削除は 完 3 です。 
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第 5 章 

Windows 用 ドライバーの E[] 刷 機能 


Windows 苗の プリンタードライバーの 機能に ついで 説明し ます。 

已 .1  印刷 操作 . 己- 2 

5.2  PCL/PS プリンタードライバーの 存] 期 設定 . 己- 3 

5.3  PCL/PS ドライバーの 巧 通 頂 目 . 已 -7 

5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 . 己- 8 


5.1 印刷 操作 


通常、 EP 刷は アプリケーション ソフ トウ エアから 指定し ます。 


0 

0 


0 

0 

0 


アプリ ケーシ ヨン ソフトウェアで データを 開き、 [ファイル] を 
クリック しで メニューから 「印刷 J  (または 「プリント" をク 
U ック します。 

〇  メニューが' ない 場ち は、 [EP 刷] ボタンを クリック します。 


「プリンタ 名 J  (または 「プリンタの 還 択」） で® 刷したい プリン 
夕一名び 還択 されで いるか 確認し ます。 

〇 目的の プリンターび 還択 されで いないと きは、 クリック しで 
還択 します。 


印刷す る ページ 範囲 や 部数を 設定し ます。 

必要に 脑 じで [プ □八 ティ] (または [詳細 設定]) を クリック 
し、 プリンター ドライ パーの 設定を 変更し ます。 

[印刷] を クリック します。 

本 機の データラ ンプび 点滅 します。 


ひとこと 

「E 口 刷 J 画面は、 アプリ クーシ ヨン 
ソフ トウ エアに よつ で 異なりまず。 


拾 i ぶぉ 巧し ます 

「E 口 刷 J 画面で [プ □パ テイ] や 
[詳細 設定] を クリック すると、 プ 
リン ター ドライ パーの 設定 画面び 
表示され、 各種 機能を 設定で きま 
す。 詳しくは、 「PCL/PS ドライ 
バーの 設定 項目 詳細 J  (P.  5-8) を 
ごらんく ださい。 


ひとこと 

「E 口 刷 J 画面から 変更した プリン 
ター ドライバーの 設定は 保ちされ 
ず、 アプリ クーシ ヨン ソフト ウェ 
アを終 3 すると 元に 戻ります。 
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5.2  PCL/PS プリ ン ター ドライバーの 初期設定 


プリンター ドライバーを インス トールしたら、 日常の® 刷を 行う 前に 才 
プショ ンや ユーザー 認証、 部門 管理機能 などの 巧 期 設定 ま 件を 変更し、 

本 機の 機能を プリンター ドライバーから 使 苗 巧 能に する 必要び あります。 


5.2.1  プ □パティ 画面の 表示ち 法 


0 


「プリンタ」 ウィンドウ または 「デ パイスと プリンター」 ウィン 

ドウ、 「プリンタと FAX」 ウィンドウを 開きます。 

〇  Windows  Vista/Server  2008 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし で 「コント □-ル パネル」 を 開き、 「八ードウ エア 
と サウンド」 の 「プリンタ」 を クリック します。 「コント 
□-ル パネル」 び クラシック 表示に なつで いる 場合は、 「プ 
I」 ン タ」 を ダブル クリック します。 

〇  Windows  7/Server  200 8  R2 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし、 「デ パイスと プリンター」 を クリック します。 

〇  Windows  7/Serve「 200 8  R2 で、 [スター ト] メニ ューに 
「デ' パイスと プリンター」 び 表示され でい ない 場合は、 [ス 
夕ー ト」 メ ニュー から 「コント □—ル パネル」 を 開き、 
「八ードウ エアと サウンド」 の 「デ パイスと プリンターの 表 
示」 を クリック します。 

〇  Windows  XP/Server  2003 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし、 「プリンタと FAX」 を クリック します。 

〇  Windows  XP/Se「ve「 200 3 で、 [スター ト] メニ ューに 
「プリンタと FAX」 び 表示され でい ない 場合は、 [スタート] 
メニューから 「コント □-ル パネル」 を 開き、 「プリンタと 
その他の 八ードウ エア」 を 還び、 さらに 「プリンタと FAX」 
を 還び ます。 「コント □-ル パネル」 び クラシック 表示に 
なつで いる 場合は、 「プリンタ」 を ダブル クリック します。 

〇  Windows  2000 /NT  4.0 の 場合は、 [スター ト] を クリック 
し、 「設定」一 「プリンタ」 を クリック します。 


「プリンターの プ □パティ」 を 開きます。 

〇  Windows  NT  4.0/2000/XP/Vista/Server  2003/Server 
2008 の 場 台は、 インストールした プリンターの アイコンを 
ち クリック しで 「プ □パティ」 を クリック します。 

〇  Windows  7/Server  2008  R2 の 場合は、 インストールした 
プリンターの アイコン をち クリック しで 「プリンターの プロ 
パティ」 を クリック します。 


ひとこと 

本 機の 機種 咨や 装着され でい る才 
プシ ョン、 ユーザー認証、 部門 管 
理 機能び 「装置 情報 J タブで 設定 
されで いないと、 プリンタードラ 
イ パーで オプションの 機能を 使用 
できません。 オプションを 装着し 
でい る 場合は、 必す 設定を 巧って 
ください。 
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5.2  PCL/PS プリンタードライバーの 巧 期 設定 


□が ファイル (EMF〉 スブ- ルを 巧う の 
囚 禁目 I 晚 かう に植 5 如た ージを 表を する に） 
□ サ トブ □パティ 巧 被を ほ 用す るの 


□  E 円 刷 前 こ顯正 設定を 衡 正す るが 
□ 巧剧 B 寺 (こ 號正 設定の 入力 面面を ま 示す る 地） 


不剧ミ サイズのを 舒 ちし  I 


J  I キ サン t ル I  ，巧 用 〔  ヘルプ  〕 


使 巧す る 機種 名と オプ シヨ ンや ユーザー 認証、 部門 管理機能の 有無を 設 
定 し、 本 機の 機能を プリンター ドライバーから 使 巧 可能に します。 


5.2.3  初期設定 タブ 


h  KONICA  MINOLTA  fnc8650  PCL6 のブ 日" テイ 

回 面 

|| をぉ 兵ち ボ-卜 詳を ffli 巧 をの 营巧 1 た キユリ ティ' [ 窝き || き郎 li 初 y 

お 巧 トレイ i き ミの… 


g を 苗; 邮巧 也） 


□時 号 化ワ- ドの 

I  : 


ヴ—ル <£) 


」 Web  Connection 


取 おさ 定が— 


おわ 面 


] I キ サンむ レ]  J 用 


ヘルプ  I 


5.2.2 


装置 情報 タフ 


KONICA  MINOLTA  mc8650 


を お 巧ち ボート 詳础 i な をの 音 巧 I た キユリ ティ Ji 窝面 細! I 


揃 氏 トレイ 欄の 


装置 オプションを） 


巧な ユニット 
i ブール ピン キット 
: パンチ キット 
サも齡 卜 
リトド デ ィスな 
i ユーザー 湿 罰 

|_ 巧，， た ■»* _ 


PC-205 

FS-519+OT-602 

なし 

PK-515 りス〉 
インストール;' ちみ 
インストール;' ちみ 
本は 沒至韶 正 _ 

設君 由の 蛮ち @ 


頂 目 名 

機能 

装置 オプション 

本 機の 機種 咨と 装着され でい る オプション や ユーザー 認証/ 
部門 管理の 状態を 設定し ます。 各項 目の が 態は 「設定 値の 変 
要」 で 設定し ます。 

給 紙 トレイ 情報 

給 紙 トレイ (こなす る 用紙 種類の 割 0 当で が 態を 表示し ます。 
[給 紙 トレイ 設定] で 割り当てを 設定で きます。 

装置 情報 取得 

本 機と 通信し、 オプション 装着の が 態を 読み取ります。 

取得 設定 

装置 情報 取得を 実行す る 接続 先な どのを 件を 設定し ます。 

暗号化 ワード 

本 機との 通信で 暗号化 ワードび ユーザー 定義され でい る 場 含 
に 入力し ます。 

ツール 

PageScope  Web  Connection などの 設定 ツー ルを 起動 
します。 

必ず 巧ち でく ださい 

- 「装置 オプション」 の 機種と オプ 
ショ ンの 選択は 必す 巧つ でく だ 
さい。 

- 「暗号化 ワード J は 本 機の 「ドラ 
イバー パスワード 暗号化 設定」 

で 設定 した 暗号化 ワー ドと 一致 
させで ください。 


ひとこと 

[装置 情報 取得] の 機能は、 本 機と 
通信 可能な 状態で 接続され で レな 
いと 利用で きません。 

閣 

「暗号化 ワード J を ユーザー 定義に 
する ちる についで は、 「暗号化 ワー 
ドを ユーザー 設定す る J  (P.  7-28) 
を ごらんく ださい。 


猫 滿溫が 

方  DDD 口 


■  M  M  M  M 

夏 

ホ 
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己. 2  PCL/PS プリンタードライバーの 巧 期 設定 


確認 メッ它 ージや 認証 設定 入力 画面の 表示に 関する 巧 期 設定を 変更で ぎ 
ます。 


頂 目 名 

機能 

メタ ファイル 
EMF) ス プー 
ルを 行 ラ 

独自の システム 環境で 使用す る 場 含で、 メタ ファイル 
(EMF) スプールび 必要な 場合に チェック しまず。 

禁則 発生 時に 確 
認メツ じ ージを 
表示す る 

プリンター ドライバー で、 同時に 設定で きない 機能を 有効に 
した 場 含に 六ッ じ ージを 表示し ます。 

サー バー プ □パ 
ティ 巧 紙を 使 巧 
する 

プリンター フォルダーの [サーバーの プ □パ テイ] で 追加 登 
録 した 用紙を 使用し ます。 

E  口 刷 前に 認証 設 
定を 検証す る 

巧 刷 前 (こ 本 機に 对 し 認証 設定を 検証し、 適 含 しない 場 含は 
メッ t ージを 表示し ます。 

巧 刷 時に 認証 設 
定の 入力 画面を 
表示す る 

巧 刷を 指定 するとき に ユーザー認証/部門 管理 設定 ダイア □ 
グ ボックスを 表示し、 ユー ヴー咨 や 部門 咨の 入力を 促し ま 
す。 

不定 あ サイズの 
登録 

不定 あ サイズの 用紙を 登録し ます。 

5.2.4  デフ オルト 設定の 登録 


印刷 時に 設定す る 本 機 機能の 設定 内容は、 その アプリ クーシ ョンを 使 苗 
しでい る 間 だけ 適 田され ます。 アプリケーション ソフ トウ エアを 終 3 す 
ると、 設定 内容は 元に 戻ります。 


設定 内容を 登録す る 場合は、 プリンター ドライバーの 薑準 設定 （巧 期設 
定） を 変更し ます。 


「プリンタ」 ウィンドウ または 「デ パイスと プリンター」 ウィン 
ドウ、 「プリンタと FAX」 ウインドウを 開きます。 


〇  Windows  Vista/Server  2008 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし で 「コント □-ル パネル」 を 開き、 「八ードウ エア 
と サウンド」 の 「プリンタ」 を クリック します。 「コント 
□ー ル パネル」 び クラシック 表示に なつで いる 場ち は、 「プ 
リ ン タ」 を ダブル クリック します。 


〇  Windows  7/Server  200 8  R2 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし、 「デ パイスと プリンター」 を クリック します。 


〇  Windows  7/Se「ve「 200 8  R2 で、 [スター ト] メニ ューに 
「デ パイスと プリンター」 び 表示され でい ない 場合は、 [ス 
夕ー ト] メ ニュー から 「コント □— ル パネル」 を 開き、 
「八ードウ エアと サウンド」 の 「デ パイスと プリンターの 表 
示」 を クリック します。 

〇  Windows  XP/Se「ve「 200 3 の 場合は、 [スター ト] をク 
リックし、 「プリンタと FAX」 を クリック します。 


ひとこと 

- 「メタ ファイル (EMF) スプー ル 
を 巧 ラ L 「不定 形 サイズの 登録 J 
は PCL ドライバー のみの 機能で 
す。 

- 「サ ーバ ーのプ □パ ティ J は、 
Windows  Vista/Server  2008 
の 場合、 「プリンタ J ウィンドウ 
の 何ち ない 部分を ち クリックし、 
「管理 着と しで 実行 J  一 「サー 
バーの プ □パ ティ J を クリック 
しで 開きます。 Windows  7 / 
Server  200 8  R2 の 場合は、 プ 
リン ターを 選択し、 ツー ルバー 
の  「プリント サーバー プ □パ 
ティ J を クリック します。 
Windows  NT  4.0/2000/XP/ 
Server  200 3 の 場合は、 「フア 
イル J  メニ ューを クリックし、 
「サーバーの プ □パ ティ J をク 
I  I ック しキず 

- プリンター ドライバーで 使 巧で 
きる サーバー プ □パティ 用紙は、 
1^<(下の範囲です。 

プリンター ドライバーで 設定で 
きる 不定 あ サイズの 範囲： 

幅：  9.00 〜 31.1 1  cm、 長さ： 
13.97 〜 120.0  cm 
上記の 不定 お サイズ や 長 尺紙サ 
イス' の 範囲で 登録した 巧 紙は、 
プリンター ドライバーの 「原稿 
サイズ」、 「用紙 サイズ」 の 両方 
で 選択で さます。 
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己. 2  PCL/PS プリンタードライバーの 巧 期 設定 


0 

0 


〇  Windows  XP/Se「ve「 200 3 で、 [スター ト] メニ ューに 
「プリンタと FAX」 び 表示され でい ない 場合は、 [スタート] 
メニューから 「コント □-ル パネル」 を 開き、 「プリンタと 
その他の 八ードウ エア」 を 還び、 さらに 「プリンタと FAX」 
を 選びます。 「コント □-ル パネル」 び クラシック 表示に 
なつで いる 場合は、 「プリンタ」 を ダフ' ル クリック します。 

〇  Windows  NT  4.0/2000 の 場ち は、 [スター ト] を クリック 
し、 「設定」一 「プリンタ」 を クリック します。 


インストールした プリンターの アイコン をち クリック しで 「印 
刷 設定 J を クリック します。 

〇  Windows  NT  4.0 の 場合は、 プリンターの アイコン をち ク 
リックし で 「ドキュメントの 既定値 J を クリック します。 

プリンタードライ パーの 設定 ダイア □ヴび 表示され ます。 


機能の 設定を 変更し、 [〇の を クリック しで 終 3 します。 

変更した 設定び、 全での アプリケーション ソフ トウ エアで プリ 
ン ターを 使 苗 するとき に 適 巧され ます。 


閣 

- プリンター ドライバーの 機能 や 
設定 項目に ついでは、 「PCL/PS 
ドライバーの 設定 項目 詳細」 

(P.  5-8) を ごらんく ださい。 

- プリンター ドライバーには、 設 
定 した 巧 客を 「お 気に入 0」 と 
しで 保を する 機能ち あります。 
詳しくは、 「PCL/PS ドラ イノ \- 
のな 通 項目」 （P.  5-7) を ごらん 
ください。 
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5.3  PCL/PS ドライバーの 共通 項目 

各 タフ' の 画面で 巧 通の 設定 や ボタンに ついで 説明し ます。 


] [ キヤ ン垃レ )1  ヘルプ  I 


頂 目 名 

機能 

OK 

この ボタンを クリック すると、 変更した 設定を 有効に しで、 
設定 画面を 閱 じます。 

キャン じ ル 

この ボタンを クリック すると、 変更した 設定を 無効 （キャン 
t ル） （こしで、 設定 画面を 閉じます。 

ヘルプ 

この ボタンを クリック すると、 表示され でい る 画面の 各項 目 
についでの ヘルプ か' 表示され ます。 

追加 （お 気に入 
り） 

現在の 設定を 登録し、 あとで その 設定を 呼 化す ことび でき ま 
す。 

編集 （お 気 (こ 入 
0) 

保ち しで ある 設定を 変更 します。 

標準に 戻す 

この ボタンを クリ ック すると、 初期設定の 内容に 戻 します。 

ビユ- 

「巧 紙 ビュー」 を遷択 すると、 現在の 設定での ページ レイ ア 
ウ トの サンプルび 表示され、 巧 刷 結果の イメージを 確認で き 
ます。 

「本体 ビュー」 を 選択す ると、 現在 本 機に 装着され で レる 給 
紙 トレイな どの オプションを 含む プリンター構成の 図が 表示 
されます。 

圍 

胤 氏 

mc8650  gHOO 

智 

本体 

本体 情報 

PageScope  Web  Connection を 起動し、 本体 情報を 確 
認で 苦ます。 本 機と 通信 可能な が 態で 有効です。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 項目 詳細 


印刷 設定 画面は、 プリンター ドライ パーの 機能を 設定す る 画面です。 


印刷 ダイア □ヴ ボックスで [プ □パティ] (または [詳細 設定]) をク 
リックす るか、 「プリンタ」 ウィンドウ または 「プリンタと FAX」 ウィ 
ン ドウの プリンターアイ〕 ン をち クリックし、 「印刷 設定」 (Windows 
NT  4.0 の 場 音は、 「ド キユ y ントの 既定値」） を 指定し で 開きます。 

5.4.1  薑あ 設定 タブ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

原稿の 向 青 

縦、 お 

原稿の 用紙ち 向を 設定し ます。 

原稿 サイズ 

定型 巧 紙 サイズと 
不定 お サイズに 登 

S しで ある 用紙 サ 
ィズ 

原稿の 巧 紙 サイズを 設定し ます。 

不定 あサ イブ 

サイズを 登録し ます。 

巧 紙 サイズ 

本 機で 利用で ぎる 
定型 用紙 サイズと 
不定 お サイズに 登 
® しで ある 用紙 サ 
ィズ 

EP 刷す る 用紙 サイズを 設定し ます。 原稿 サ 
イズと 異なる 場合で、 ズームび 「自動 J の 
ときは、 サイズに 合わせで お大、 縮 ルされ 
まず。 

不定 お サイズ 

サイズを 登® します。 

ズーム 

25-400% 

お大'  縮 ル 率を 設定し ます。 

給 紙 トレイ 

自動、 トレイ 2 〜 

己 

トレイ 1 (手 差 
し）、 トレイ 4  ( 大 
客 量） 

使用す る 給 紙 トレイを 還択 します。 

装着され でい る オプシ ヨン じよつ で 還択で 
きる 項目び 異なります。 

用紙 種類 

本 機で 利用で ぎる 
用紙 種類 

巧 刷に 使用す る 巧 紙 種類を 選択し ます。 

給 紙 トレイが 「自動」 のとき のみ 変更で き 
ます。 給 紙 トレイが 「自動」 外の 設定の 
場合は、 「給 紙 トレイ 別 巧 紙 設定」 で 登録 
されで いる 巧 紙 種類になります。 

ひとこと 

- 巧 紙 サイズ ri2x 18J は A3 よ 
りひと 回り 大きい 304.8  X 
457.2  mm  です。 

• 巧 紙 サイズび 定 あが 外の サイズ 
の 場 含は、 不定 お サイズを 設定 
しでく ださい。 不定 升 ミ サイズは、 
巧 紙 サイズ または 原稿 サイズの 
選択肢から 「不定 あ サイズ」 を 
選択す ると サイズを 指定 しで 登 
録 できます。 

- 巧 紙 サイズで 各定お 用紙の 「W」 
を 選択す ると、 データを 它ンタ 
リングし での 刷で きます。 

- たとえば、 A4 サイズの データ 
を、 A3 サイズの 用紙 (こ t ン タリ 
ンヴ しで 巧 刷したい 場 含は、 プ 
リ ン ター ドライ パーで 巧 紙 サイ 
ズを 「A4WJ、 給 紙 トレイを 
「トレイ 1 (を 差し） J に 指定し 
ます。 巧 刷 するとき は、 指定し 
た 本体の トレイ （「トレイ 1 ( ま 
差し）」） に A3 サイ ブの 用紙を 
它ッ ト し、 操作 パネルの 拥紙 
設定] 一 [トレイ 1] で [巧 紙 
サイズ] に 「A4W」 を 選択し、 
[X サイズ] と [Y サイズ] (こ 
A3 サイズ に 97.0  x420.0) を 
入力し まず。 

- 巧 紙 種類の 「両面 2 面目 J は、 

巧 紙の 裏面に 巧 刷ず ると さ (こ 指 
定 します。 「両面 2 面目」 選択 時 
は 本 機 政 外で 巧 刷 した 用紙の 裏 
面は 使用し ないで くださ レ。 な 
お、 あ 設定での 巧 刷 結果は 保証 
対象外と なります。 

- 巧 紙 種類 じで、 レターヘッド 紙 
を 選択し で 巧 刷す る 場 含、 巧 紙 
の 面 含せ 動作を 巧 ラた め、 片面 
巧 刷で あつでち 巧 刷 速度び 遅く 
なります。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

出力ち を 

通常の 刷 

すぐに 印刷され ます。 

t キュリ ティの 刷 

EP 刷で 書を 本 機の 「t キュリ ティー 文書 
ボックス J に 保ちし ます。 EP 刷 するとき じ 
本 機の 操 巧 パネルで ID と パ スワ ー ド 入力 
び 必要になります。 機密 1 性の 高いで 書を 印 
刷す る 場合に 選択し ます。 

ボックス 保奋 

EP 刷で 書を 本 機の ボックス じ保奋 します。 

ボックス 保を &E 口 
刷 

ボックスに 保を すると 同時に 巧 刷ち しま 
す。 

確認の 刷 

文書が 1 部 出で された あと、 本 機が 一時 停 
止しまず。 大量 部数 目 P 刷の ミスプリントを 
防ぎたい 場合に 選択し ます。 

[ユーザー 設 
定] 

「t キュリ ティ EP 刷 J や 「ボックス 保存 J 
をす る 場合の ID  / パ スワー ド や ファイル 
名/ボックス ナンパを 設定し ます。 

[ユー ザー認 
証/ 部門 管 
理 設定] 

本 機で 「ユーザー 認証」 しでい る揚 含の 
ユーザー 咨 /パスワード、 本 機で 「部門 管 
理 認証」 しでい る 場合の 部門 各/パ スワ ー 
ドを 設定し ます。 

部数 

1 〜 999 

EP 刷す る 部数を 設定し ます。 

ソート （1 
部 ごと） 

ON/OFF 

複数 部数を、 部数 ごと 巧 刷す るか ど ラ かを 
設定し ます。 

イ± 分け 

ON/OFF 

複数 部数を 巧 刷す ると 妾に、 1 部す つ 位置 
をす らしで 排出し ます。 

PCL ドライバーでは 機能し ません。 

[給 紙 トレイ 
別 用紙 設定] 

用紙 種類 設定 

設定す る 給 紙 トレイを 選択し ます。 

装着され でい る オプシ ヨン じよつ で 還択で 
きる 項目び 異なります。 

用紙 種類 

給 紙 トレイ じじ ッ ト する 巧 紙 種類を 選択し 
ます。 

5.4.2  レイアウト タブ 


閱 

出力ち るに ついで 詳しくは、 「機能 
詳細 説明 J  (P.  7-1) を ごらんく だ 
さい。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

ページ 割付 

2  in  1、 4  in  1、 

6  in  K  9  in  Is 

16  in  K  2x2、 
3x3、 4x4 

複数 ページので 書を 1 枚の 用紙に 割 巧け 
る、 または 1 枚の 原稿を 複数の 用紙に 分割 
しで EP 刷し ます。 [ぺ ージ 割な 詳細] で 
ページ 順 唐 や 境 巧 枠の 有無び' 設定で さま 
す。 

[ページ 割が 
詳細] 

ページ 割が 

ページ 割 巧のを 件を 還択 します。 

順 唐 

割 イ寸順 唐を 設定し ます。 ページ 割 巧で N  in 

1 び 設定され でい ると きに 設定で きます。 

境 巧 

境 巧 線の 有無と 線の 種類を 設定し ます。 
ぺージ 割 巧で N  in 1 び 設定され でい ると 
ぎじ 設定で さます。 

のりしろ 

のりしろの 有 おを 設定し ます。 ページ 割付 
で N  X  N び 設定され でい ると きじ 設定で き 
ます。 

i8(r 回転 

ON/OFF 

180° 回 起しで 巧 刷し ます。 

白紙 巧 制 

ON/OFF 

データに 白 ページが ある 場 含、 巧 刷し ませ 
ん。 

章 分け 

ON/OFF 

オ モテ 面に 巧 刷す る ページを 指定し ます。 

巧 刷 種類が 「両面」、 「ル 冊 寺」 のとき (こ設 
定 できます。 

ページ 番号 
入力 

— 

「章 分け」 を ON にした と 舌、 オ モテ 面 (こ 
巧 刷す る ページを 入力 します。 

EP 刷 種類 

片面、 両面、 ル 冊 
子 

両面 EP 刷 や ル 冊子 EP 刷を 設定 します。 

開 さち 向/ 
とじち 向 

自動、 左と じ、 ち 
とじ、 上と じ 

と じ 位置を 設定し ます。 

とじし ろ 

ON/OFF 

とじし ろ （宗 白） を 設定し ます。 [とじし 
ろ 設定] で宗白 量を 設定で ます。 

[とじし ろ設 
定] 

シフ ト モード 

とじし ろの 宗 白を 空ける ため (こ、 画像を ど 
のよ ラ じ 処理す るかを 選択 します。 

表面/裏面 

とじし ろの 値を 設定し ます。 両面の 刷の 場 
含、 「表面と 裏面を 同じ 値に する」 の 
チェック ボックスを OFF にす ると、 表/ 

裏 それぞれの 値び 設定で きます。 

単位 

サイズを 設定す る 単位を 還択 します。 

画像 シフト 

ON/OFF 

EP 刷 イメージ をを 体 じすら しで EP 刷し ま 
す。 [画像 シフト 設定] で ずれ 量の 詳細び 
設定で さます。 

[画® シフト 
設定] 

単位 

サイズを 設定す る 単位を 還択 します。 

表面/裏面 

すらす ち 向と 値を 設定し ます。 両面 巧 刷の 
場 含、 「表面と 裏面を 同じ 値 じする」 の 
チェック ボックスを OFF  (こする と、 表/ 

裏 それぞれの 値び 設定で きます。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


5.4.3  化 上げ タブ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

ステー プル 

ON/OFF 

ステー プルを 設定し ます。 

ド □ップ ダウン リストで ステープルの 数 
と 位置を 指定で さます。 

巧 とじ 

ON/OFF 

中と じを 設定し ます。 

パンチ 

ON/OFF 

パンチを 設定し ます。 

ド □ッ プ ダウ ン リストで ノ  \°ン チの 数と 位 
置を 指定で さます。 

巧り 

ON/OFF 

折りを 設定し ます。 

巧り 目 消し 

ON/OFF 

中と じ 設定 時、 折り目 部分に 巧 刷を しま 
せん。 

排紙 トレイ 

デフ オルト、 トレ 
イ 1 〜 3、 ビン 1 
〜 6 

用紙を 排出す る トレイを 設定し ます。 
装着され でい る オプシ ヨン じよつ で 還 お 
できる 項目び 異なります。 

迈 あわせ 

仕上り 優 巧、 生産 
|| 生 優 巧 

両面 EP 刷す る 場合、 辺 あわせ （とじ 位置 
お 正） のち 法を 設定し ます。 仕上り 優先 
じする と、 を データ 受信を じ 辺 あわせ 処 
理を 行います。 生産 || 生 優先 じする と、 
データを 受信/ EP 刷 しなびら 処理し ます。 

|_原 則 _ 

- 「ステ ー プル」 機能は、 オプションの フイ ニッシ ャーび 装着され でい る 場合の 
み 使用可能と なります。 

- 「パンチ J 機能は、 オプションの フイ ニッシ ャーに パンチ キットび 装着され で 
いる 場合の み 使用可能 となり ます。 

- 「中と じ J 機能は、 オプションの フイ ニ ッシャ ー FS-609 または、 フイ ニッ 
シャー FS-519 と サドル キッ トび 装着され でい る 場合の み 使用可能 となり ま 
す。 

- け 斤り J 機能は、 オプションの フイ ニ ッシャ ーFS-519 と サドル キットび 装 
着され でい る 場合の み 使用可能 となり ます。 

- け 斤り 目 消し J 機能は、 オプションの フイ ニ ッシャ ー FS-609 び 装着され、 
「中と じ j 機能び 設定され でい る 場合の み 使用可能と なります。 


Windows 田 ドライバーの ED 刷 機能 


己- 1 


5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


5.4.4  カバー シート / 挿入 紙 タフ'' 


機能 名称 

還択肢 

説明 

表 カノ'^ 一 

ON/OFF、 白紙/ 

巧 刷 

表紙を 付けで EP 刷し ます。 

給 紙 トレイで 「自動」 な 外の 設定び 還択 
されで いると きに 指定で きます。 

表 カバー 巧 
^ レイ 

トレイ 2 〜 5、 卜 
レイ 1 译 差し）、 
トレイ 4  (大客 量） 

表紙を 給 紙す るト レイを 道択 します。 
装着され でい る オプシ ヨン じよつ で還択 
できる 項目び 異なります。 

裏 カバー 

ON/OFF、 白紙/ 

巧 刷 

裏表紙を なけで 印刷し ます。 

給 紙 トレイで 「自動 J  ]：^1列の設定び還択 
されで いると きに 指定で きます。 

裏 カバー 巧 
^ レイ 

トレイ 2 〜 5、 卜 
レイ 1 译 差し）、 
トレイ 4  (大 容量） 

裏表紙を 給 紙す る トレイを 還択 します。 
装着され でい る オプシ ヨン じよつ で還択 
できる 項目び 異なります。 

ページ 単位 
設定 

ON/OFF 

ページ 間に 用紙を 挿入したり、 ページ ご 
とに 用紙 や トレイを の 換えます。 [リスト 
編集] で ページ ごとに を 件を 設定した リ 
ス トを 1 乍 巧で さます。 

[リスト 編 
集] 

IJ スト 咨 

編集す る リスト 各を 還択 します。 設定の 
客び 一覧され ます。 

[リス ト各 編集] 

リスト 名を 変更し ます。 

让 へ]/  [下へ] 

選択し でい る 条件 巧の 位置を 入 誓えます。 
ページ 證 号が ル さい 順に 化ぶ よ ラに 順番 
を 変更し で  <  ださし、。 

随 加] 

条件を 追加し ます。 を 件は、 「追加/削 
除 J の 項目で 設定し ます。 

[削除] 

還択 しでい るを 件 行を 削除し ます。 

ページ 番号 

ページ 番号を 半角 数す で 入力し ます。 複 
数の ページ 畜 号を 入力す ると さは、 カン 
マで 区の るか、 八イ フンで 範囲を 指定し 
ます。 

EP 刷 種類 

「設定 変更 J の ド □ツプ ダウン リストで ED 
刷 種類を 設定し ます。 

給 紙 トレイ 

「設定 変更」 の ド □ツプ ダウン リストで 使 
巧す る 給紙ト レイを 設定し ます。 

ステ ー プル 

「設定 変更」 の ド □ツプ ダウン リストで ス 
テー プルの 数と 位置を 設定し ます。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

OHP 含 紙 

ON/OFF、 白紙 

OHP フイルムを 巧 刷 するとき (こ 含 紙を 
はさんで が 出します。 

用紙 種類で 「OHP フイルム」 が 選択 さ 
れで いると きに 指定で きます。 

含 紙 巧 トレ 
ィ 

トレイ 2 〜 5、 卜 
レイ 4  (大客 量） 

OHP 含 紙を 給 紙す るト レイを 選択し ま 
す。 

装着され でい る オプション によつ で還択 
できる 項目び 異なります。 

5.4.5  スタンプ/ ぺージ 巧き タブ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

クォーター 
マー ク 

ON/OFF 

で 書に ウォー ター 7 —ク （夕専 スタンプ） 
を 重ね合わせで EP 刷し ます。 [編集] で 
ウォー ター マークの 作成、 変更、 削除び 
でさます。 

[編集] 

— 

詳しくは、 「ウォー ター マークの 編集」 

(P.  5-14) を ごら ん ください。 

才ー バーレ 
イ 作成 

ON/OFF 

この チェックを 付けで 原稿を 巧 刷す る こ 
とで オーバーレイ 巧の データを た 成し ま 
す。 

オーバー レ 
イ 巧 刷 

ON/OFF 

別 透 作成した オーバー レイ 田の データと 
原稿を 重ねで EP 刷し ます。 [編集] で オー 
バー レイの EP 刷ち まを 変更で きます。 

[編集] 

[ファイル 参照] 

オーバーレイ ファイルを 読 込みます。 

[削除] 

還択 しでい る才 ーバー レイを 削陈 します。 

巧す ページ 

EP 刷す る ページを 設定し ます。 

重ね 含 わせ 

巧 刷 するとき の 原稿との 重ね 含 わせ 順を 
嵩定 しを す。 

コピー プ日 
テク ト 

ON/OFF 

特殊な パ ター ンを巧 刷し、 コピーを 防止 
します。 [編集] で 巧 刷す る 頂 目 や 位置、 

含 成ち 法を 指定で きます。 

[編集] 

— 

詳しくは、 「コピー プ □テク トの 編集」 

(P.  5-15) を ごらんく ださい。 

曰な/時刻 

ON/OFF 

日な や 時刻を なけで EP 刷し ます。 [編氣 
で 印刷す る 項目 や EP 刷す る ページ、 位置 
を 指定で さます。 

ひとこと 

Windows  Vista  x64 の 場 含、 

「ウ ォータ ー7 —ク」 と 次の 機能は 
同時に 設定で きません。 

- [ユーザー 認証] 

. [部門 管理] 

. [ページ 単位 設定] 

- [巧 刷 前に 認証 設定を 検証す る] 

- [巧 刷 時に 認証 設定の 入力 画面を 
表示す る] 
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機能 名称 

還択肢 

説明 

ページ 番号 

ON/OFF 

ページ 番号を 付けでの 刷し ます。 [編集] 

で 巧 刷す る 項目 や 巧 刷す る ページ、 位置 
を 指定で さます。 

[編集] 

— 

詳しくは、 「曰 巧/時刻、 ページ 番号の 編 
集」 （P.  5-16) を ごらんく ださい。 

ヘッダー/ 

フッター 

本体 設定 1 〜 20 

ヘッダー/ フッターを なけで 目口 刷し ます。 
ヘッダー/ フッターの 内容は 本体で 設定 
されで いる 一覧から 還択 します。 [編集] 

で EP 刷す る 頂 目 や EP 刷す る ページを 指定 
でぎ ます。 

[編集] 

部数 管理 番号 

複数 部数を EP 刷す る 場合、 部数 雷 号を 
ヘッダー/ フッターに EP 刷し ます。 

[編集] 

部数 管理 番号のを 件を 設定し ます。 

巧す ページ 

巧 刷す る ぺージ を 設定し ます。 

文 まの 色 

EP 刷す る 文 まの 色を 設定し ます。 

■ ウォー ター マー クの 編集 


ウォー ター 7 -ク 名： 名称を 入力し ます。 

ウ 牙一夕一 7 -ク テキスト： ウォー ター 7 -クの テキストを 入力し ます。 
[新規] : 新規 ウォー ター 7 —  クを 作成し ます。 

悄 U 除]: 還択 しでい るウ ォーター 7 -クを 削除し ます。 

位置： 上下 左ち の 位置を 設定し ます。 ち 側と 下側の スク □ー ルノく 一で ち 
設定で きます。 

文す のち 度： 印刷ち 度を 設定し ます。 

フォント 名： フォントを 設定し ます。 

サ イブ： サ イブを 設定し ます。 

スタイル： フォントの スタイルを 設定し ます。 

囲み： 囲み スタイルを 設定し ます。 

文す の 色： です 色を 設定し ます。 

透過： ウォー ター 7 —  クを 透過 イメージで® 刷し ます。 

1 ページ 目の み： ウォー ターマークを 1 ページ 目の み E 口 刷し ます。 
繰り返し： ウォー ター 7 —  クを 1 ページの 中で 繰り返し 印刷し ます。 

巧 有： ウ オーター 7 -クを 公開で 登録す る 力、、 プライベート にす るかを 
設定し ます。 
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■ コ ピープ □テク トの 編集 


コビー ブ n テク トの € ち 

回 因 

1  Efl 宇 巧 目 1 合ぶ 方 ミち 

] どづ 日 テク トお目  文す の 目 遇 

囚スず 列 ◎ 

- g  产ぞ サイズ 嗤 


□日 巧/ B 制の 

みつう  V； 

スぞ のちち (古） 

1  1 

国。 度  、 

r~v(£) 

□シリアル 岳 号 化） 

□が 奴 管 巧を ち (巨） 

「  1 

□ジョブせ ちが 

[  装 ま 巧 ま閒 I 巧运) — j  ( 语凿こ 戻 ザ (り （ 


[  0K  )1 キサ ン它ル  I 〔 ヘルプの） ) 


文 さ 列： 還択 したで さ 列を 八 ターンに 埋め込みます。 あらかじめ 苗 意 さ 
れで いる 文き 列 （定型 スタンプ） か、 本 機に 登録され でい るで き 列 （登 
録 スタンプ） を 指定で きます。 

日 巧/時刻： 日時と 時刻を パ ター ンに 埋め込みます。 層す」 の [編集] 
で 表示 種類 や 時刻表 示の 有無を 設定で さます。 

シリアル 番号： 本 機の シリアル 番号を パターンに 埋め込みます。 

部数 管理 塞 号： 複数 部数を 印刷す る 場合、 部数 番号を 八 ターンに 埋め込 
みます。 「開始 塞 号」 の [編集] で 開始 番号 や 表示 種類を 設定で きます。 
ジョブ 塞 号： 自動的に 割り 巧 けられる で 書の 印刷 ジョブ 番号を パターン 
に 埋め込みます。 

夕さサ イブ： パターンの でさ サ イブを 指定し ます。 

文 さの 角度： パターン のち 度を 指定し ます。 


不正 コピーを 抑止す る： コピー 時に 涅き 上び る パターンを 埋め込みます。 
文き パターンを 印刷す る： でき パターンを 印刷し ます。 

「不正 コピーを 抑止す る」 を還択 するとき に 設定で きる 頂 目です。 

不正 コピー 時の 効果： パターンび どのよ ラに 埋め込まれ るかを 設定し ま 
す。 

重ね合わせ： パターンと 原稿との 重ね合わせ 順を 設定し ます。 

背景 パターン： 背景の パターンを 設定し ます。 

文 さと 背景の 色： パターンの 色を 設定し ます。 [色の 調整] で 濃度 や コン 
トラストを 設定で きます。 


ひとこと 

- 「不正 コピーを 抑止ず る J と 「で 
ま パターンを EP 刷す る J は 同時 
に 選択で きません。 

- 「不正 コピーを が P 止す る J と 「文 
ま パターンを 印刷す る J では、 
設定で きる 項目び 異なります。 


Windows 田 ドライバーの ED 刷 機能 


己- 1 己 
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「文き パターンを EP 刷す る」 を還択 するとき に 設定で きる 頂 目です。 
重ね合わせ： パターンと 原稿との 重ね合わせ 順を 設定し ます。 

文 さの 色： パターンの 色を 設定し ます。 [色の 調整] で 濃度 や コント ラス 
卜を 設定で きます。 

■ 曰 巧/時刻、 ページ 畜导の 編集 


書す： EP 刷す る 曰 時と 時刻の 書式を 表示し ます。 [編集] で 表示 種類 や 時 
刻 表示の 有無を 設定で さます。 

印す ページ： 曰 時と 時刻を 印刷す る ページを 設定し ます。 

文す の 色： EP 刷す るで さの 色を 設定し ます。 

E  口 さ 位置： EP 刷す る 位置を 設定し ます。 

E 口 刷 開始 ページ： ページ 塞 号 印刷の 開始 ページを 設定し ます。 

印刷 開始 番号： ページ 番号 印刷の 開始 番号を 設定し ます。 

力 八ー シー ト への 印き： カ パー シー ト をな けで いる 場合、 表 カ パー や 裏 
力 八 一に ページ 番号を 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

文 さの 色： EP 刷す るで さの 色を 設定し ます。 

E  口 さ 位置： EP 刷す る 位置を 設定し ます。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


5.4.6  画像 品質 タフ'' 


機能 名称 

還択肢 

説明 

カラー 選択 

フル カラー、 ヴ 
レースクール、 2 
色 カラー 

EP 刷す る 色を 設定し ます。 

画質 調整 

画質を 調整し まず。 夕書 全体を 調整す る 
「簡易 調整」 と 文き や 写真、 図表な ど、 原 
稿 巧 客 ごとに 調整す る 「詳細 調整」 を 選 
ベます。 

カラ-設定 

文書、 写真、 

DTP、 Web、 

CAD 

還択 した 原稿に 適した 画質で EP 刷し ます。 
文書： 文字の 多い 文書に 適した 処理です。 
写真： 写真に 適した 処理です。 

DTP  :  DTP で 巧 成した 文書に 適した 処 
理 です。 

WEB  :  WEB ぺージ の EP 刷に 適した 処理 
でず。 

CAD  :  CAD データの EP 刷に 適した 処理 
です。 

解像度 

— 

解像度を 表示し ます。 この 頂 目は 変更で 
きません。 

パターン 

密 、粗 

ヴ ラフィック パター ンの 細か さを 設定し 
まず。 

イ六 ージ圧 
縮 

標準 （品質 優 巧)、 

畐 圧縮 （を 度 優先） 

ブラフ ィッ クイ メー  ジの 圧縮率を 設定し 
ます。 

巧が モード 

ON/OFF 

化が 効果を 加えで EP 刷し ます。 

トナー 節約 

ON/OFF 

EP 刷 濃度を 調整し、 トナー 消費量を 節約 
します。 

エッジ 強調 

ON/OFF 

夕享、 ブラ フィック、 イメージの エッジ 
を 強調し で 小さい 文 まを 見え やすくし ま 
す。 

カラー 道択び 「ブレース クール J のとき 
じ 指定で さます。 

フォント 設 
定 

EP 刷 時に、 TrueType フォントを 使う 
力、、 プリンター フォントを 使う かを 設定 
します。 さらに ダウン □ー  ドす る フォン 
卜 をビッ トマ ップか アウ トライン かで 選 
択 します。 

ひとこと 

- 「カラー 選択」 の に 色 カラー」 
の 選択肢は PCL ドライバー のみ 
の 機能です。 に 色 カラー」 を 選 
択 すると、 2 色の 組み 含 わせを 
設定で 舌ます。 

- 「パターン」、 「イ 方ージ 圧縮 J の 
機能は PCL ドライバー のみの 機 
能で ず。 

•  PS ドライバは、 「画質 調整 J で 
プ □ファイルの 管理 も 行えます。 
詳しくは、 ncc プ □ファイルの 
設定 J  (P.  7-31)、 「プ I」 ン ター 
ドライバーじ にじ プ □ファイル 
を 登® する」 （P.  7-33) を ごら 
ん ください。 
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5.4  PCL/PS ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


5.4.7  その他 タブ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

MS-Excel 

による ジョ 
ブ 分割を 抑 
制する 

ON/OFF 

IVHcrosoft  Excel で ページ 設定の 異なる 
複数の シー トを 同時に 巧 刷す る 場 含に、 
データ じよつ では、 シート ごとの ジョブ 
に 分割され る 場 含び あります。 この 機能 
に チェック すると、 ジョフ'' の 分割を でき 
る だけ 抑制し ます。 

MS- 

PowerPoint 
巧 (こ オー 
バー レイを 
最適化す る 

ON/OFF 

Microsoft  PowerPoint  の データに 才一 
バー  レイ ファイルを 重ねで  Ep  刷す る 場合 
じ、 PowerPoint データの 白 背景び オー 
パーレイ ファイルを 隱 さない ように、 白 
色 部分を 除ち します。 チェックを はすす 
と、 背景を 除 ませす、 原稿 データ どおり 
じ EP 刷し ます。 

極細 線を 描 
画する 

ON/OFF 

縮小 EP 刷す る 場合に、 細 レ 線び かすれる 
ことび あります。 この 機能に チェックす 
ると、 細 レ 線び 消えで しま ラ ことを 防ぎ 
ます。 

ドライバー 
バー ジョン 
情報 

プリンター ドライバーの バージョン 情報 
を 表示し ます。 

ひとこと 

- 「MS-PowerPoint  用に 才一 
バー レイを 最適化す る」、 「極細 
線を 描画す る J の 機能は PCL ド 
ライ バー のみの 機能です。 

- [MS-Excel による ジョブ 分割を 
抑制す る」、 [MS-PowerPoint 
巧 (こ オーバー レイを 最適化す る」 
の 設定は、 Windows  XP 
Professional  x64、 Windows 
Vista  x64、 Windows  7  x 目 4、 
Windows  Server  2003  x64、 
Windows  Server  2008  x64、 
Windows  Server  200 8  R2 で 
は 使 巧で きません。 

- [MS-Excel による ジョブ 分割を 
抑制す る」 は、 「プリンタ」 
(Windows  7/Server  200 8  R2 
の 場 含は 「デバイスと プリン 
ター」、 Windows  XP/Server 
2003 の 場 含は 「プリンタと 
FAX」） ウィンドウで、 プリン 
ター ドライバーの 設定 ダイア □ 
グを 表示 した 場 含の み 変更で き 
ます。 
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第 6 章 

Macintosh 用 プリ ン ター ドライバー 
の 巧 刷 機能 

OSX 苗の PS プリ ン ター ドライバーの 機能に ついで 説明し ます。 


6.1  OSX の 印刷 操作 . 6-2 

6.2  OSX プリンタードライバーの 巧 期 設定 . 6-3 

6.3  OSX ドライバーのな 通 頂 目 . 6-5 

6.4  OSX ドライバーでの カスタ ムサ イブの 追加 方 ま . 6-6 

6 .已  OSX ドライバーの 設定 頂 目 詳細 . 6-7 

6.6  0S  9 の 印刷 操作 . 6-21 

6.7  0S  9 プリンタードライバーの 荷] 期 設定 . 6-22 

6.8  0S  9 ドライバーの 設定 頂 目 詳細 . 6-24 


6.1 OS  X の 印刷 操作 


通常、 EP 刷は アプリケーション ソフ トウ エアから 指定し ます。 


0 

0 


0 

0 

0 


アプリ ケーシ ヨン ソフトウェアで データを 開き、 [ファイル] を 
クリック しで メニューから 「印刷 J  (または 「プリント" をク 
U ック します。 

〇  メニューが' ない 場ち は、 [EP 刷] ボタンを クリック します。 
「プリント」 画面び 表示され ます。 

「プリ ンタ J で 印刷 したい プリ ン ター名び 還択 されで いるか 確認 
します。 

〇 目的の プリンターび 還択 されで いないと きは、 還択 します。 


プリンタ： f  KON  に  AMWOLTAmc8650_ 
プリセット： ■ 樣 巧 
- ■ 巧 W 部な と 印 w ぺージ 

部が： 1  こ T 合い 

ぺージ ： @ すべて 

C 明 巧： 1  巧 了： 1 


@〔PDF， 1 (]プ レビ:！一)  ( キサンゼル ） ( ブけ夕"!^ 


印刷す る ページ 範囲 や 部数を 設定し ます。 

〇  OSX 10.5 /1 0.6 で 設定 頂 目び 表示され でい ない 場ち は、 
[プリンタ：] ち 側の [▼] を クリック します。 


必要に 脑 じで 設定 画面を 切換え で、 プリンター ドライバーの 設 
定を 変更し ます。 

[プリント] を クリック します。 

本 機の データラ ンプび 点滅 します。 


ひとこと 

- プリンターび 表示され ない とき 
は、 [プリンタ 設定 ユー ティリ 
ティ] または [プリント じ ン 
ター] で プリンターを 還扔 しま 
す。 詳しくは、 「プリンターの 選 
択と 接続 （OSX  10.4/1 0.5 / 
10.6)J  (p.  4-4). 「プリンター 
の 選択と 接続 （OSX  10.2/ 
10.3)J  (p.  4-12) を ごらんく 
ださい。 

- 「プリント J 画面は、 アプリ クー 
シ ヨン ソフ  トウ エアに よつ で異 
なります。 


巧 b/ ぶ おおします 

プリント オプションの メニ ユーを 
変更す ると、 プリンター ドライ 
バーの ほかの 設定 画面び 表示され、 
客種 機能を 設定で ぎます。 詳しく 
は、 「OS  X ドライバーの 設定 項目 
詳細 J  (P.  6-7) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

「プリント J 画面で 変更した プリン 
ター ドライ パーの 設定は 保ちされ 
ず、 アブ リクーシヨ ン ソフト ウェ 
アを終 3 すると 元に 戻ります。 
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6.2  OS  X プリンター ドライバーの 初期設定 


プリンター ドライバーを インス トールしたら、 日常の® 刷を 行う 前に 才 
プシ ヨンな どの 巧 期 設定 条件を 変更し、 本 機の 機能を プリンター ドライ 
八 一から 使 巧 巧 能に する 必要び あります。 


6.2.1  オプション 設定 


0 


e 

0 


[プリントと ファクス] 画面 （または [プリンタ 設定 ユー ティリ 
ティ]/  [プリント 它ン ター] 画面） を 開きます。 

〇 「プリントと ファクス J 画面は、 「アップル] メニ ューの 「シ 
ス テム 環境 設定..」 から 開きます （03X10.4/10.5/ 

10 .6)。 

〇 「プリンタ 設定 ユーティリティ J  / 「プリント 忆ンタ ーJ 画面 
は、 「Macintosh  HD」 一 「アプリ ケーシ ヨン」一 「コー 
ティ  リ テイ」  から 開きます。 


「プリンタ 情報」 画面を 表示し ます。 

〇 「プリントと ファクス」 画面の 場合は、 「オプションと サプラ 
イ ...」 （OSX  10.5/10.6)、 「プリンタ 設定...」 (OSX 
10.4) を クリック します。 

〇 「プリンタ 設定 ユーティリティ」/ 「プリント 忆ン ター」 画面 
の 場合は、 「プリンタ」 メニューの 「情報を 見る」 を 還択し 
ます。 


「インストール 巧 能な オプション J 画面を 表示し ます。 

〇  OSX 10.5/10.6 の 場ち は、 「ドライバ」 を クリック します。 
〇  OSX 10.2/1 0.3/1 0.4 の 場合は、 「インストール 巧 能な 才 
プシ ョン J を還択 します。 

装着 しでい るオプ ショ ンを 設定し ます。 


フリン タ巧 « 


■  K0NICA  MINOLTA  mc86S0 

-  インストール 巧 化な マ フシ 3 ン 

ち 巧ュ ニット： 厂 PC-20S 

巧 巧 ユニット： ^FS-519  +  OT-602  +  SD-505  :! 

バン チ キット： i  PK-515  (2 巧）  1;( 

^^/\-ドディスク 


(  まちを* 巧  ） 


0 


[OK] または [変更を 適 巧] を クリック しでから 「プリンタ 情 
報 J 画面を 閱 じます。 


ひとこと 

本 機の 機種 咨や 装着され でい る才 
プシ ョンび 「プリンタ 情報 J で設 
定 されで いないと、 プリンター ド 
ライバーで オプションの 機能を 使 
用で きません。 オプションを 装着 
しでい る 場合は、 必す 設定を 巧つ 
で  <  ださい。 
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6.2  OS  X プリンタードライ パーの 巧 期 設定 


6.2.2  デフ オルト 設定の 登録 

E 口 刷 時に 設定す る 本 機 機能の 設定 内容は、 その アプリケーションを 使 巧 
しでい る 間 だけ 適 巧され ます。 アプリ クーシ ョン ソフ トウ エアを 終 3 す 
ると、 設定 内容は 元に 戻ります。 

設定 内容を 登録す る 場合は、 プリンター ドライ 八 一の 設定を なち します。 

OSX の 場合は、 巧 紙の 設定は デフ オル ト 設定と しで 登録で きます び、 
そのほかの 印刷機 能の 設定は 「プリ 忆 ツト」 機能で 設定を f 呆 ちし、 必要 
に応 じで 呼 出 しで 利 巧 します。 


「ページ 設定」 画面の 設定は、 「設定」 から 「デフ オルトと しでな ち」 を 
還択 する ことで なち します。 


巧 ♦プリンタ 


巧 巧 サイズ： 


没定： i  ✓ぺ ージ K 性 


KONICA  MINOLTA  mc8650  PS 


3.99£m  X  29.70  c 


方向： 画 回 回 

化乂巧 か： 100  X 


(?)  芋で ジ セル) frw- OK  ^ 

「プリント」 画面から 設定す る プリンター ドライバーの 機能は、 「プリ 
它 ット」 から 「別名で なち」 を還択 する ことで なち します。 

この 設定は、 使 苗 するとき に 「プリ 忆ット J から 還択 します。 


KONICA  MINOLTA  mc86S0  ^  ：1 


が 技： 
ベー ジ： 


@  (  PDF,  J を レビ ユ ー) 


キ V ン七ル J  プ IJ ント •) 


閣 

プリンター ドライバーの 機能 や設 
定頂 目につい では、 「OSX ドライ 
バーの 設定 頂 目 詳細」 （P.  6-7) を 
ごらんく ださい。 
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6.3  OS  X ドライバーの 巧 通 項目 


「プリント」 画面から 設定す る 本 機の 固有 機能 （化 力 方法、 レイアウト/ 
仕上げ、 給 紙 トレイ/ 机 お トレイ、 カバーシート /OHP 合 紙、 ページ 単 
位 設定、 スタンプ/ページ 印 さ、 画像 品質） で 表示され るな 通 頂 目につ 
いで 説明し ます。 


プリンタ： ' KONICA  MINOLTA  me 8650 
プリセット： 「欄 巧 


出力 方 ま 


© 用せ ピュー 
0 择扣巧 « 


ソート (1 がごと） 
已 仕分け 


出力 方 まこ 
;远 巧な 田 


T 


B] 

團 巧 


C ユ- ザ-器 泣 
己 部 巧巧理 


(?)  f  PDFt  j  り レビ:！一) 


キャンセル i  ( ブ y ツト ー) 


頂 目 名 

機能 

巧 紙 ビュー 

現在の 設定での ページ レイ アウ トの サンプルが 表示され 、巧 
刷 結果の イ 六 ージを 確認で きます。 

詳細情報 

現在の 設定 内容び 文す で 表示され ます。 

本体 情報 

オプ シヨ ン 装着の 状態を 表示し ます。 

標準に 戻す 

この ボタンを クリック すると、 初期設定の 巧 客に 戻しまず。 

? (ヘルプ） 

この ボタンを クリック すると、 表示され でい る 画面の 各項 目 
についでの ヘルプ か' 表示され ます。 

キャン t ル 

この ボタンを クリック すると、 変更した 設定を 無効 （キャン 
t ル） （こしで、 設定 画面を 閉じます。 

プリント 

この ボタンを クリック すると、 変更した 設定を 有効に しで EP 
刷し ます。 

ひとこと 

本体 情報 ダイア □ヴの [装置 情報 
取得] は 本 機と 通信し、 本 機での 
設定の 状態を 読み取ります。 この 
機能は、 本 機と 通信す 能な 状態で 
接続され で レない と 利用で きませ 
ん。 
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6.4  OS  X ドライバーでの カスタム サイズの 追加 方法 


巧 紙 サイズび 定 おな 外の サ イブの 場ち は、 カスタム 巧おサ イブを 登録し 
ます。 


[ファイル] メニューの 「ページ 設定 J  (または 「巧 紙 設定" を 
還択 します。 


0 

e 

0 

0 


OS  X 10.4/10.5/10.6 の 場合は、 苗紙サ イブの 一覧から 「力 
スタ ムサ イブを 管理 J を還択 します。 

〇  OSX 10.2/10.3 の 場合は、 「設定 J から 「カスタム 巧紙サ 
イズ」 を還択 します。 


[+]  (OSX  10.4/10.5/10.6  ) または 棚規] (OSX10.2/ 
10.3) を クリック します。 

巧 紙 サイス' の 名称を 入力 します。 


各 頂 目を 設定し ます。 

〇 ページ サ イブ （巧 紙サ イブ）： 任意の 苗紙サ イブを 設定し ま 
す。 

〇 宗 白： 巧 紙の 宗 白を 設定し ます。 


e 


カスタム ぺージ •サイズ 


ぺージ サイズ：  20.99  cm  29.70  cm 

«  S さ 

プリンタのを 白： 

, ュ ーザ定 -巧  I 


0.63  C 


l+f-f  »»  I 


③ 


^ キ f ン セル 1 f  OK  ) 


0 

0 


OSX 1 0.4/1 0.5/1 0.6 の 場合は、 ま 順 7 に 進みます。 

〇  OSX 10.2/10.3 の 場合は、 [なち] を クリック します。 

[OK] を クリック します。 

カスタム 巧紙サ イブび 登録され、 「ページ 属性 J の 巧紙サ イブで 
還択 できる よ ラになります。 


ひとこと 

- 本 機で 設定で さる カスタム サイ 
ズ はな 下のと おりです。 

幅：  90.0 〜 31 1.1mm 
高さ''  139.7 〜 457.2 mm 
-  OSX ドライバーは、 長 尺 紙 EP 
雨!] じは 巧応 しで おりません。 
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6.5  OS  X ドライバーの 設定 項目 詳細 


プリンタードライバーの 機能は 「ページ 設定 J 画面から 指定す る 「ぺ一 
ジ 属性」 と 「プリント」 画面から 設定す る 「化 力 方法」、 「レイアウト/ 
仕上げ」、 「おお トレイ/机 紙 トレイ」、 「カバー シート /OHP ち 紙」、 
「ページ 単位 設定」、 「スタンプ/ページ EP さ」、 「画像 品質」 の 各 画面で 設 
定 します。 

6.5.1  ページ 属性 

[ファイル] メニューの 「ページ 設定」 （または 「巧 紙 設定」） で還択 しま 
す。 

設定： ぺ—ジ S 巧  I  ；) 


巧 ♦フリン タ： ' KON に AMINOLTAmc86SO  I  ；  j 
KONICA  MINOLTA  mc8650  PS 
巧 巧 サイズ： I  A4  I  ；] 

20.99  cm  X  29.70  cm 

方向: 画 画 回 

化 大巧 か： 100  X 


(D  (キ r ジ 七 ル )(  OK  う 


機能 名称 

還択肢 

説明 

巧 紙 サイズ 

本 機で 利用で ぎる 定型 用紙 

巧 刷す る 巧 紙 サイズを 設定し ま 

サイズと カスタム サイズに 
登録し である 巧 紙 サイズ 

す。 

ち 向 

縦、 お 

原稿の 用紙ち 向を 設定し ます。 

拡大 縮小 

1 〜 400% 

拡大. 縮小 率を 設定し ます。 

ひとこと 

- 巧 紙 サイズ ri2x 18J は A3 よ 
りひと 回り 大きい 304.8  X 
457.2  mm  です。 

• 巧 紙 サイズび 定 あが 外の サイズ 
の 場 含は、 不定 お サイズを 設定 
しでく ださい。 不定 お サイズの 
登録に ついでは、 「OSX ドライ 
バーでの カスタ 厶 サイズの 追加 
ち 法」 （P.  6-6) を ごらんく ださ 
い。 

- 巧 紙 サイズで 各 定お巧 紙の 「W」 
を還択 すると、 データを 它ンタ 
リングし での 刷で きます。 
たとえば、 A4 サイズの データ 
を、 A3 サイズの 用紙 (こ t ン タリ 
ンヴ しで 巧 刷したい 場 含は、 プ 
リ ン ター ドライバーで 巧 紙 サイ 
ズを 「A4WJ、 給 紙 トレイを 
「トレイ 1 (手差し)」 に 指定し 
ます。 巧 刷 するとき は、 指定し 
た 本体の トレイ （「トレイ 1 ( を 
差し）」） に A3 サイズの 用紙を 
じ ッ ト し、 操作 パネルの 拥紙 
設定] 一 [トレイ 1] で [用紙 
サイズ] に 「A4W」 を 選択し、 
[X サイズ] と [Y サイズ] (こ 
A3 サイズ に 97.0  x420.0) を 
入で します。 
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6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.5.2  印刷 部数と 印刷 ぺージ 

[ファイル] メニューの 「EP 刷 J  (または 「プリント」） で還択 します。 


プリンタ： ’  KONICA  MINOLTA  mc8650 
プリセット： 「擁巧 
- ' 巧 gl 部 かと 巧 助 ページ 

部な： 1  !I!T 合い 

ベー ジ： @ ず ベて 

C 巧泌 ： 1  '巧 了： 1 


@〔PDF， ） [プ レビ:！一)  （ モサンセル ） ( プ1；ソ+"4 


機能 名称 

還択肢 

説明 

部数 

1 〜 999 

EP 刷す る 部数を 設定し ます。 

T 含い 

ON/OFF 

この 機能は 設定し ないで くださ 
い。 

「出力ち 法 J の 「ソート （1 部 ご 
とり で 設定し でく ださい。 

ぺージ 

— 

巧 刷す る ページ 範囲を 設定し ま 
す。 

6.5.3  出力 方法 


プリンタ： ' KONICA  MINOLTA  me 8650 

プリセット： 「樣巧 
- 出力 方 巧 


© 巧 巧 ピュー 
0 诗曲 


A4 

▼ 

A4 

量 

巨。 

團巧 


本が 情!！. 


ソート (1 がごと） 
己 仕分け 


出力 方法； 
；远 巧 巧 W 


□  2 -ヴ ー器扭 
三 が 巧 巧 巧 


(  »« 齡。 


(  t* ホに ■す 


(?)  (  PDFt  ) り レビ:！一) 


キャンセル i  ( ブ y ツ K イ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

ソート （1 
部 ごと） 

ON/OFF 

複数 部数を、 部数 ごと 巧 刷す るか 
ど ラ かを 設定し ます。 

仕分け 

ON/OFF 

複数 部数を EP 刷す ると さじ、 1 部 
すつ 位置を すら しで 排出し ます。 

Macintosh 用 プリンター ドライバーの 巧 刷 機能 


6-8 


6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

出力ち を 

通常の 刷 

すぐに 印刷され ます。 

t キュリ ティの 刷 

EP 刷で 書を 本 機の 「它 キュ 1」 

ティー 文書 ボックス J に 保存し ま 
す。 EP 刷 するとき に 本 機の 操 巧 パ 
ネルで ID と パ スワ ー ド 入力び 必 
要になります。 機密性の 高い 文書 
を 印刷す る 場合に 還択 します。 

ボックス 保奋 

巧 刷 文書を 本 機の ボックスに 保を 
します。 

ボックス 保を &E 口 刷 

ボックスに 保を すると 同時にの 刷 
ちします。 

確認の 刷 

文書び 1 部 出力され た あと、 本 機 
び 一時停止 します。 大量 部数 E 口 刷 
の ミスプ リン トを 防ぎたい 場合に 
還択 します。 

[ユー ザー認 
証] 

本 機で 「ユー ザー認証」 しでい る 
場 含の ユーザー 爸 / パスワードを 
度定 します。 

[部門 管理] 

本 機で 「部門 管理 認証 J しでい る 
場合の 部門 各/パ スワ ー ドを 設定 
します。 

[詳細 設定] 

— 

詳細 設定 項目の ある 機能を 表示し 
ます。 

■ 出力 方法の 詳細 設定を 確認す る 


[詳細 設定] を クリック すると、 「化 力 方法」 機能の ラち、 詳細 設定 頂 目 
の ある 機能び 表示され ます。 

[すべで 開く] を クリック すると、 設定 内容び 表示され ます。 

各 機能を 還択 しで [設定] を クリック すると、 各 機能の 詳細 設定 ダイア 
□グび 表示され ます。 

"  な 田巧宏 


没定 飾: 


►  ゼキュ U ティ 巧の 

►  ボックス 巧？？ 

►  ユー ザー巧な 

►  甜 門な 潭 

►  « 理 « 設定 


(  すべて 晴<  ) r  すべて 田 じる  、 


• 忆キュ リ ティ 印刷： 「化 力ち す J で 「忆 キュリ ティ 印刷 J を 指定し 
たと きに 表示され る 画面と 同じです。 

• ボックス なち： 「化 力 方す」 で 「ボックス なち J または 「ボックス 
なち & E[] 刷 J を 指定 したと きに 表示され る 画面と 同 じです。 

• ユーザー認証： 「化 力 方す」 で 「ユーザー認証 J の チェック ボック 
スを ON に したと きに 表示され る 画面と 同 じです。 

• 部門 管理： 「化 力 方す J で 「部門 管理 J の チェック ボックスを ON 
に したと きに 表示され る 画面と 同 じです。 


閱 

出力ち るに ついで 詳しくは、 「機能 
詳細 説明 J  (P.  7-1) を ごらんく だ 
さい。 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


• 管理者 設定： 認証 設定の 入カ ダイア □ヴの 表示 設定 や 暗号 鍵を 変 
更 する ダイア □グを 表示し ます。 

-  S 理ち 巧を  1 

ユ— ザ— gjj/K  円 Hg  

巧 田 時に 入力 函面モ « 示 する 
日 ュ-ヴ -巧进 
こ 部門ち 理 


2 电ち 化ワ- ド: 


C キャンセル J  0K 

•  E[] 刷 時に 認証 設定の 入カ ダイア □ヴを 表示す る： EP 刷を 指定す る 
ときに ユーザー 認証 や 部門 管理 設定 ダイア □ヴを 表示し、 毎回 
ユーザー 名 や 部門 名の 入力を 確認させます。 

• 暗号化 ワード： 本 機との 通信で 暗号化 ワー ドを ユーザー 定義す る 
場合に 設定し ます。 入力 したです に 巧す る 暗号 鍵び 自動的に 生成 
され、 本 機との 通信に 利 巧され ます。 


化 


_ てくだ さい 

「暗号化 ワード」 は 本 機の 「ドライ 
バー パスワード 暗号化 設定」 で設 
定 した 暗号化 ワー ドと 一致 させで 
ください。 


閱 

「暗号化 ワード J を ユーザー 定義に 
する ちる についで は、 「暗号化 ワー 
ドを ユーザー 設定す る J  (P.  7-28) 
を ごらんく ださい。 
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6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.5.4  レイアウト/化 上げ 

レイアウト 設定 画面と 仕上げ 設定 画面と を 切換え で 表示し ます。 


プリンタ： 

[ K0N に A  MINOLTA  mc86S0 

‘； 

プリセット： 

1樣 巧 

‘； 

」 レイアウト/ 化 上げ 

® 巧 化 ビユー 
0 巧抽巧 《 


A4 


巨。 

国 巧 


(  本が 


fig に R ず  ) 


(?)  f  PDF， ) ( ブ レビ ユ ー ) 


(キ ヤン 七 ル 1 (プ U ント t 


プ ソン タ : 
プリセット : 


' KONICA  MINOLTA  mc8650 


樣巧 


-■ レイアウト/ 仕上げ 


を 田 巧 ピュー 
C 巧 抽巧巧 


▼ 

A4 

圓 


& 

圓 巧 

广  本 巧 情«,.. 


- レイアウト. せ •上げ）- 

こ ステープル； 

，フ 

□バン チ： 

マフ 

中と じ/巧 0: 

厂ォフ 

_  :占〇 目; し 

辺 おわ だ： 


仕上 0« 巧 


^  に R ず  T 


(?)  (  PDFt  ) ([フ レビ: I- ) 


C ^ ヤン 七 ル） ►ブ リント) 


機能 名称 

還択肢 

説明 

EP 刷 種類 

片面、 両面、 小冊子 

両面 巧 刷 や 小冊子 巧 刷を 設定し ま 
す。 

開ぎ ち 向/ 
とじち 向 

左と じ、 ちと じ、 上と じ 

と じ 位置を 設定し ます。 

拡大 連 写 

2x2、 3x3、 4x4 

1 枚の 原稿を 複数の 用紙に 分割し 
で EP 刷し ます。 「のりしろ 線」 で 
境界 枠の 有無び 設定で きます。 

のり しろ 線 

ON/OFF 

のりしろの 有無を 設定し ます。 お 
大連 写び 「オフ J な 外のと さじ 設 
定 できます。 

180° 回 乾 

ON/OFF 

180° 回 超しで 巧 刷し ます。 

ひとこと 

け 広大 連 写 J の 設定で、 1 つの EP 刷 
ジョ ブ 巧に サイズ やち 向び 異なる 
ページび 含まれる で 書を EP 刷す る 
と、 画像び 欠損したり、 画像び 重 
なったり する 場合び あります。 
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6.5  OS  X ドライバーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

画像 シフト 

ON/OFF 

EP 刷 イメージ をを 体 じすら しで 目口 
刷し ます。 設定を 有効に したと ぎ 
に 表示され る 画面で すれ 量の 詳細 
び 設定で きます。 

表面/裏面 

すらす ち 向と 値を 設定し ます。 両 
面 巧 刷の 場 含、 「表面と 裏面を 同 
じ 値に する」 の チェック ボックス 
を OFF  (こする と、 表/裏 それ ぞ 
れの 値び 設定で きます。 

章 分け 

ON/OFF 

オ モテ 面に 巧 刷す る ページを 指定 
します。 設定を 有効 (こした と 舌に 
表示され る 画面で ページび 設定で 
きます。 

巧 刷 種類が 「両面」、 「ル 冊子」 の 
と 舌に 設定で きます。 

ぺージ 番号 

「章 分け」 を ON にした とき、 才 
モテ 面に 巧 刷す る ぺージ を 入で し 
ます。 

ステ ー プル 

ON/OFF 

ステ ー プルを 設定し ます。 

ド □ップ ダウン リス トでス テープ 
ルの 数と 位置を 指定で ぎます。 

パンチ 

ON/OFF 

パンチを 設定し ます。 

ド □ップ ダウン リス トで パンチの 
数と 位置を 指定で さます。 

中と じ/巧 

オフ、 中と じ、 中 巧り 

中と じ/巧り を 設定し ます。 

巧り 目 消し 

ON/OFF 

中と じ 設定 時、 折り目 部分 (この 刷 
をし ません。 

迈 あわせ 

仕上り 優先、 生産 1 性 優 ホ 

両面 印刷す る 場 含、 遇 あわせ （と 
じ 位置 補正） のち まを 設定し ま 
す。 f± 上り 優先 (こする と、 を デ ー 
夕 受信 棲に 遇 あわせ 処理を 巧い ま 
す。 を 産 性 優先 (こする と、 データ 
を 受信/巧 刷 しながら 処理し ま 
す。 

I 原則 _ 

- 「ステ ー プル」、 「中と じ/折り」 機能は、 オプションの フイ ニッシ ヤーび 装着 
されで いる 場 含の み 使 巧 可能と なり ます。 

- 「パンチ」 機能は、 オプションの フイ ニッシ ヤーに パンチ キットが 装着され で 
いる 場 含の み 使用 巧 能と なります。 

- け 斤り 目 消し」 機能は、 オプションの フイ ニ ッシヤ ーFS-609 び 装着され、 
「中と じ」 機能が 設定され でい る 場 含の み 使 巧 可能と なります。 


* 導 苗 


:直 _ 


-- み： み： 


い 1.. 

"■とを ▼サ* 


vli.、 ろ  ；；；；；；；；  ：.；：：；；.': 

■  —1—  _ —  Hu  --r  I  h  I _ ，：—  I . I 


-V  _  ニニ-ミ a  二-ニニ ニ-二-ミ a 

K  L、 、 九：*， 1  T*  も  J  ,L. 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.5.5  給 紙 トレイ/ 排紙 トレイ 


プリンタ： ， KONICA  MINOLTA  me 8650 
プリセット： 「樓巧  ： こ1 

- 卜しイ / 巧 巧 トレイ  »  ；( 


© 用せ ピコー 


B] 

團 巧 


(?)  t  PDFt  j  り レビ:！一) 


ヤン セル 1 ^ ブ〇ン トイ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

給 紙 トレイ 

自動、 トレイ 2 〜日 、トレ 
イ 1 (手差し）、 トレイ 4 
(大客 量） 

使用す る 給 紙 トレイを 還択 しま 
す。 

装着され でい る オプション によつ 
で還択 できる 項目び 異なります。 

用紙 種類 

本 機で 利用で ぎる 用紙 種類 

EP 刷に 使 田す る 用紙 種類を 還択し 
ます。 

給 紙 トレイび 「自動 J のとき のみ 
変更で きます。 お 紙 トレイび 「自 
動 J な 外の 設定の 場合は、 「給 紙 
トレイ 別 田 紙 設定 J で 登録され で 
いる 用紙 種類になります。 

[給 紙 トレイ 
別 用紙 設定] 

給 紙 トレイ 

設定す る 給紙ト レイを 選択し ま 
す。 

装着され でい る オプション によつ 
で 選択で きる 項目が 異なります。 

用紙 種類 

給 紙 トレイ (こ t ッ ト する 用紙 種類 
を 選択し ます。 

排紙 トレイ 

デフ オルト、 トレイ 1 〜 

3、 ビン 1 〜 6 

田 紙を 排出す る トレイを 設定し ま 
す。 

装着され でい る オプション によつ 
で 選択で きる 項目び 異なり ます。 

ひとこと 

- 田 紙 種類の 「両面 2 面目 J は、 

田 紙の 裏面に EP 刷す ると さに 指 
定 します。 「両面 2 面目 J 選択 時 
は 本 機]^ がで 印刷 した 田 紙の 裏 
面は 使用し ないで くださし、 な 
お、 本 設定での 印刷 結果は 保証 
巧 象が となります。 

- 田 紙 種類に で、 レ ターヘッド 紙 
を 選択し で ED 刷す る 場合、 田 紙 
の 面 合せ 動作を 巧 ラた め、 片面 
EP 刷で あつ でち ED 刷 速度び 雇く 
なります。 
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6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.5.6  カバー シート /OHP 合 紙 

カバー シー ト 設定 画面と OHP 合 紙 設定 画面と をの 換えで 表示し ます。 


プリンタ： ' KONICA  MINOLTA  me 8650 
プ リセット： 「欄 巧 

- ’ カバー シート /  OHP 合 巧 


(  ti 举 に* す 


口） 〔PDF，) （プ レビ; 1-1  广キ ヤン セル) ■プリ  >4-^ 


カバー シ ート' 


己 表 カバー: 


才 ■'ノ 

ご 再 カバー: 
•フ 


© 巧 巧 ピュー 
0 择曲怕 《 


本な 情!！. 


プリンタ： ' KON  に  A  MINOLTA  me 8650 


プリセット： mm 


' カバー シート /  OHP^ 巧 


@ 用 巧 ピュー 
〇  g 拍巧 S 


A4 

▼ 

A4 

電 

昆] 

X  1 

團 

巧 

(]  本な 情 «... 


カバー シ ート'  OHP&*)- 


ご OHP 合 巧: 


r  »宰 に) n ホ  ) 


(?)  (  PDFt  ) (プ レビ:！一) 


〔モ^ ン セル) ♦ プりソ K"i 


機能 名称 

還択肢 

説明 

表 カバー 

オフ、 EP 刷、 白紙 

表紙を 巧け で EP 刷し ます。 

お 紙 トレイで 「自動 J  外の 設定 
び還択 されで いると きに 指定で き 
ます。 

トレイ 2 〜 5、 トレイ 1 
(ま 差し）、 トレイ 4  (大容 
量） 

表紙を 給 紙す るト レイを 選択し ま 
す。 

装着され でい る オプション によつ 
で 選択で きる 項目が 異なります。 
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6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

裏 カ パー 

オフ、 EP 刷、 白紙 

裏表紙を なけで ED 刷し ます。 

お 紙 トレイで 「自動 J な 外の 設定 
び還択 されで いると きに 指定で き 
ます。 

トレイ 2 〜 5、 トレイ 1 
(ま 差し）、 トレイ 4  (大容 
量） 

裏表紙を お 紙す る トレイを 還択し 
ます。 

装着され でい る オプション によつ 
で還択 できる 項目び 異なります。 

OHP 含 紙 

ON/OFF 

OHP フイルムを 巧 刷 するとき (こ 
ち 紙を はさんで 排出 します。 

巧 紙 種類で 「OHP つイ ル厶」 び 
選択され でい ると きじ 指定で きま 
す。 

トレイ 2 〜 5、 トレイ 4 
(大客 量） 

OHP 合 紙を 給 紙す る トレイを 選 
択 します。 

装着され でい る オプション によつ 
で還択 できる 項目び 異なります。 

6.5.7  ページ お 位 設定 

各 ページの 印刷 種類 やお 紙ト レイを 指定で きます。 複数 ページの 印刷で、 
途中で 給 紙 トレイを 変えたい 場合な どに 便利です。 設定 内容は リストに 
登録で き、 必要な ときに 利 苗で きます。 


プリンタ： ’  KON  に  A  MINOLTA  mc86S0 
プリセット； '擁巧 
- , ベー ジ巧 化巧定 


こ: ぺ—ジ 単位 設定: 


(  な 幸に* す 


(?)  r  pdft  ) (プ レビ: 1— j  { キサジゼル) トブけジトぅ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

ぺージ 単位 
設定 

ON/OFF 

ページ 間に 用紙を 揮 入したり、 
ぺージ ごと (こ 巧 紙 や トレイを 切換 
えます。 

随 如] 

— 

条件を 設定した リス トを 作成し ま 
す。 

[削除] 

- 

リストを 削除し ます。 

[編集] 

— 

条件を 設定した リス トを 編集し ま 
す。 

@ 吊 巧 ビュー 
0 な 抽巧 《 


巨。 

團 巧 


(  本体 情 «. 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.5.8  スタンプ/ ぺージ 印ぎ 


プリンタ： ' KONICA  MINOLTA  me 8650 
プリセット： 「樓巧  ： こ1 

- ’ スタンプ/ベー ジ巧 寺： 


己 コビー プロテクト 

r  没ぞ.. 


ご 日付/時 穿 J 

f  » ち.. 

己 ぺージ 巧ち 

f  没ぞ.. 


□ ヘッダー/ フッタ ー 

f  技を.. 


(  fi 睾 に* す 


(7)〔PDF, ) ([ブ レビ:！一)  ( キサジゼル 1 ( プりジト う 


機能 名称 

還択肢 

説明 

コピー プ〇 
テク ト 

ON/OFF 

特殊な パターンを EP 刷し、 コピーを 防止し ます。 
[設定] で EP 刷す る 頂 目 や 位置、 合成ち をを 指定で 
さます。 

感赶 

— 

詳しくは、 「〕 ピープ □テク トの 編集」 （P.  6-17) 

を ごらんく ださい。 

曰イ す/ 時刻 

ON/OFF 

日付 や 時刻を 巧け で 巧 刷し ます。 [設定] で 巧 刷す 
る 項目 やの 刷す る ページ、 位置を 指定で 舌ます。 

感赶 

— 

詳しくは、 「曰 巧/時刻の 編集」 （P.  6-18) を ごら 
ん ください。 

ぺージ 塞 号 

ON/OFF 

ページ 證 号を 付けで 巧 刷し ます。 [設赶 で 巧 刷ず 
る 頂 目 やの 刷す る ページ、 位置を 指定で 舌ます。 

感定] 

— 

詳しくは、 「ぺ ージ 番号の 編集」 （P.  6-18) を ごら 
ん ください。 

ヘッダー/ 
フッ タ— 

本体 設定 1 
〜 20 

ヘッダー/ フッ ターを 巧け で EP 刷し ます。 へッ 
ダー/ フッターの 内容は 本体で 設定され でい る 一 
覧 から 還択 します。 [設定] で 印刷す る 項目 や 印刷 
する ページを 指定で さます。 

隱赶 

— 

詳しくは、 「ヘッダー/ フッターの 編集」 （P.6- 
19)  を ごらんく ださし、。 

© 用せ ピュー 
0 择旧巧 « 


臣。 

團 巧 


本な 情!！. 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


■ コ ピープ □テク トの 編集 


コビ— プロテクト 


£0 宇項呂  合 巧 方 巧 


コビー プロテクト 巧な： 
y 义ネタ J; 


餐写 


□日け/時 到： 
07/1/23 


〇シ U アル 譜ち 
己 部 巧ち 理 * ち； 


己ジ3ブ餐奇 


文ず の K ■: 

义ザサ イブ； 


ス ザの 巧 度： 


0 度 


B 


} 设 定時 じこの 舌 面 SS 示しない 


广擁 巧に 戾 す)  ( キ r ン 七 ル^卜  OK  ) 

文 さ 列： 還択 したで さ 列を 八 ターンに 埋め込みます。 あらかじめ 苗 意 さ 
れで いる 文き 列 （定型 スタンプ） か、 本 機に 登録され でい るで き 列 （登 
録 スタンプ） を 指定で きます。 

日 巧/時刻： 日時と 時刻を 八 夕ー ンに 埋め込みます。 層す」 の [編集] 
で 表示 種類 や 時刻表 示の 有無を 設定で さます。 

シリアル 塞 号： 本 機の シリアル 番号を パターンに 埋め込みます。 

部数 管理 塞 号： 複数 部数を 印刷す る 場合、 部数 番号を 八 ターンに 埋め込 
みます。 開始 番号 や 表示 種類を 設定で きます。 

ジョブ 番号： 自動的に 割りな けられる で 書の 印刷 ジョブ 番号を パターン 
に 埋め込みます。 

夕さサ イブ： パターンの でさ サ イブを 指定し ます。 

文 さの 角度： パターン のち 度を 指定し ます。 


_  _ コビー プロテクト 

-广 げす* 目； をぶ 方を I- 

f\'.  ©不正 コビー を 抑止す る 
不正 コビ- 時の 巧 ま； 


: 义 字が 浮き出す 

_ u 

重ね 合わ だ： 

文* の お 面 (上書き） 

で 

巧を バター ン： 

' バター ジ 1 

;) 

(  をの 巧! S... 


こ义ず バター ン を巧两 する 


□  » 定時 じこの 宙巧 示しない 


广 擁 巧に ちす)  f キャンセルが  OK —— 4 

「不正 コピーを 抑止す る J を 選択 するとき に 設定で きる 頂 目です。 

不正 コピーを 抑止す る： 不正 コピー 時に 涅き 上び る パターンを 埋め込み 
ます。 

不正 コピー 時の 効果： パターンび どのよ ラに 埋め込まれ るかを 設定し ま 
す。 

重ね合わせ： パターンと 原稿との 重ねち わせ 順を 設定し ます。 


ひとこと 

- 「不正 コピーを 抑止す る」 と 「文 
ま パターンを EP 刷す る J は 同時 
に 選択で きません。 

- 「不正 コピーを 抑止す る J と 「文 
ま パターンを EP 刷す る J では、 
設定で きる 項目び 異なります。 
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6.5  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


背景 パターン： 背責の パターンを 設定し ます。 

色の 調整： パターンの 色を 設定し ます。 

「文 さ パターンを EP 刷す る」 を還択 するとき に 設定で きる 頂 目です。 
文き パターンを® 刷す る： でき パターンを® 刷し ます。 

重ね合わせ： パターンと 原稿との 重ね合わせ 順を 設定し ます。 

色の 調整： パターンの 色を 設定し ます。 

■ 曰 巧/時刻の 編集 

曰 巧/時 巧 

が： 

。〇 7/1/23  !  ' 1:23PM  I  M 

巧ず ベー ジ： 

をべー ジ  ■  ：| 


文字のを: 


■ レッド 


牌 化 B; 

: ‘;1  □ 

こ 没 定時に この 宙面 € 表示し ない 

( « 巧に 巧す)  ( キャンセル） f  OK  ) 

書す： EP 刷す る 曰 時と 時刻の 書式を 表示し ます。 

E 口 ま ページ： 曰 時と 時刻を 印刷す る ページを 設定し ます。 
文す の 色： EP 刷す るで さの 色を 設定し ます。 

E  口 さ 位置： EP 刷す る 位置を 設定し ます。 

■ ページ 奮 音の 編集 

'  ぺー ジ餐ち  1 

巧ず 阳化ぺ ージ： 

1  T  [1 ...  99999) 

巧ず 阳化 S ち： 

1  T 【し..  999991 

'?5カバーシー トへの巧字： 

I カバーに 巧ず  I 。 


义 字のを: 


■ レッド 


印字 化 B:  口 

m  リ 

0 投 定時 じこの 宙面 £5 示しない 

( «巧 に 戻ず)  广 キ r ンゼ ル） f — OK — 4 

印刷 開始 ページ： ページ 番号 印刷の 開始 ページを 設定し ます。 

印刷 開始 番号： ページ 番号 印刷の 開始 番号を 設定し ます。 

力 八ー シー ト への E[] き： 力 八ー シー トを 巧け でい る 場合、 表 カ パー や 裏 
力 八 一に ページ 塞 号を EP 刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

文 さの 色： EP 刷す るで さの 色を 設定し ます。 

E  口 ま 位置： EP 刷す る 位置を 設定し ます。 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


ヘッダー/ フッ ター の 編集 


へツブ ー / フツブ ー 


へツブ ー/ フ ツター 呼出し： 


. 本体 巧定 1 


部 巧ち 巧 ま 号； 

<2? へ ジグー に 巧 ザす る 
フツタ ーに巧 ザす る 
押 巧* ち； 


1 

印字べー ジ： 


の G  8 が 旧を 《 示 
ムろ を 要が« のみ «示 


を ぺージ 


文字のを： 


I  ■ 


C 没 定時に この 由 面 左表 示しない 

f  W 巧に 巧す)  ( キャンセル） 6 OK — > 

ヘッダー/ フッ ター呼 化し： 本 機に 登録され でい る ヘッダー/ フッ ター 
の 設定を 還択  します。 

部数 管理 番号： 複数 部数を 印刷す る 場合、 部数 番号を ヘッダー/ フッ 
ターに 印刷 します。 開始 番号 や 表示が 数を 設定で ぎます。 

印 ま ページ： ヘッダー/フッターを 印刷す る ページを 設定し ます。 

文す の 色： EP 刷す るで さの 色を 設定し ます。 

6.5.9  画像 品質 


プリンタ： ’  KONICA  MINOLTA  mc8650 

プリセット： 「擁巧 
- ^ 画な 品質 


カラ ーa 巧： 

' フル カラー 
こ: 化 巧 モード 
三 トナー節の 
三 エッジ 沒巧 

カラーお 定： 

支* 


[  面 黄  MB...  ^ 


(  保举に*?  ) 


@〔PDF， 1 た/レビ ュ ー)  ( モ1* ンゼル ） ( プ1/ソトィ 


機能 名称 

還択肢 

説明 

カラー 還 お 

フル カラー、 グレース クー 
ル 

EP 刷す る 色を 設定し ます。 

巧; 只 モード 

ON/OFF 

光沢 効 まを 加えで EP 刷し ます。 

トナー 節約 

ON/OFF 

EP 刷 濃度を 調整し、 トナー 消費量 
を 節約し ます。 
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6 .已  OS  X ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


機能 名称 

還択肢 

説明 

エッジ 強調 

ON/OFF 

です、 グラフィック、 イメージの 
エッジを 強調し で 小さい 夕 まを 見 
え やすく します。 

カラー 選択び 「ヴ レー スケール J 
のと さじ 指定で きます。 

カラー 設定 

文書、 写真、 DTP、 Web、 
CAD 

還択 した 原稿に 適 した 画質で E  口 刷 
します。 

で 書： 夕 まのを い 文書に 適した 処 
理 です。 

写真： 写真に 適した 処理です。 

DTP  :  DTP で 作成した 文書に 適 
した 処理です。 

WEB  :  WEB ページの 印刷に 適し 
た 処理です。 

CAD  :  CAD データの EP 刷に 適し 
た 処理です。 

画質 調整 

画質を 調整し ます。 文書 全体を 調 
整す る 「簡易 調整 J とでを や 写 
真、 図表な ど、 原稿 内容 ごとに 調 
整す る 「詳細 調整 J を 還べ ます。 

プ □ファイルの 管理ち 行えます。 

閣 

プ □ファイルの 管理に ついでは、 
「に C プ □ファイルの 設定」 （P.7- 
31)、  「プリンター ドライバーに 
にじ プ □ファイルを 登録す る J 
(P.  7-33) を ごらんく ださい。 
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6.6  OS  9 の 印刷 操作 


通常、 EP 刷は アプリケーション ソフ トウ エアから 指定し ます。 


0 

0 


0 

0 

0 


アプリ ケーシ ヨン ソフトウェアで データを 開き、 [ファイル] を 
クリック しで メニューから 「印刷 J  (または 「プリント" をク 
U ック します。 

〇  メニューが' ない 場ち は、 [EP 刷] ボタンを クリック します。 
「プリント」 画面び 表示され ます。 

「プリ ンタ J で 印刷 したい プリ ン ター名び 還択 されで いるか 確認 
します。 

〇 目的の プリンターび 還択 されで いないと きは、 還択 します。 


E  口 刷す る ページ 範囲 や 部数を 設定し ます。 

必要に 脑 じで 設定 画面を 切換え で、 プリンター ドライバーの 設 
定を変 至し ます。 

[プリント] を クリック します。 

本 機の データラ ンプび 点滅 します。 


ひとこと 

- プリンターび 表示され ない とき 
は、 「t レ クタ J で プリンターを 
選択し ます。 詳しくは、 「プリン 
ターの 選択と 接続 J  (P.  4-17) 

を ごらんく ださし、。 

- 「プリント J 画面は、 アプリ クー 
シ ヨン ソフトウェア じよつ で異 
なります。 


巧 レぶ が 巧し まず 

「一般 設定 J の メニューを 変更す る 
と、 プリンタードライバーの ほか 
の 設定 画面び 表示され、 各種 機能 
を 設定で きます。 詳しくは、 「OS 
9 ドライバーの 設定 項目 詳細 J 
(P.  6-24) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

「プリント J 画面で 変更した プリン 
ター ドライ パーの 設定は 保ちされ 
ず、 アプリ クーシ ヨン ソフト ウェ 
アを終 3 すると 元に 戻ります。 
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オプション 設定 

「アップル メニュー J の 「它レ クタ」 を還択 します。 
プリンタ ー名を 還択 します。 

[再 設定] を クリック します。 

[構成] を クリック します。 

オプ ショ ンの 設定 画面び 表示され ます。 

な^  現な 遇 巧され でい る" プリンタ i 己 巧" （PPD) ファイル： 

"KONICAMINOLTAM  目  eSOJVx.x.x.ppd" 


G 丰 ヤン t ル I  II  0K 


0 

0 

0 


「Options  Installed  1J  と 「Options  Installed  2J  の 各 画面 
で 本 機に 装着 しでい るオプ シヨ ンを 設定し ます。 


[OK] を クリック します。 
「忆レ クタ J 画面に 戻ります。 


「忆レ クタ」 画面を 閱 じます。 


6.7  OS  9 プリ ン ター ドライバーの 初期設定 

プリンター ドライバーを インス トールしたら、 日常の® 刷を 行う 前に 才 
プシ ヨンな どの 巧 期 設定 条件を 変更し、 本 機の 機能を プリンター ドライ 
パーから 使 巧 巧 能に する 必要び あります。 


ひとこと 

本 機の 機種 咨や 装着され でい る才 
プシ ヨンび 設定され で レない と、 
プリンター ドライバーで オプ シヨ 
ンの 機能を 使用で きません。 オプ 
シ ヨンを 装着し でい る 場合は、 必 
ず 設定を 巧つ でく ださい。 


ひとこと 

LPR プリ ン ターと しで 設定 しでい 
る 場合は、 デスク トップ 上に ある 
LPR プリンター の アイコンを ダブ 
ル クリックし、 「プリンタ J  メ 
ニューの 「設定の 変更 J をク リッ 
ク すると オプ シヨ ンの 設定 画面び 
表示され ます。 


閣 

オプションの 設定は、 最初に プリ 
ン ター ドライバーを 還択 したと き 
には、 自動的に 表示し ます。 詳し 
くは、 「プリンターの 選択と 接続」 
(P.  4-17) を ごらんく ださい。 


^ 
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6.7  OS  9 プリンタードライ パーの 巧 期 設定 


6.7.2  デフ オルト 設定の 登録 

E 口 刷 時に 設定す る 本 機 機能の 設定 内容は、 その アプリケーションを 使 巧 
しでい る 間 だけ 適 巧され ます。 アプリ クーシ ョン ソフ トウ エアを 終 3 す 
ると、 設定 内容は 元に 戻ります。 

設定 内容を 登録す る 場合は、 プリンター ドライ 八 一の 設定を なち します。 
0S  9.2 の 場合は、 「プリント J 画面で [設定の なち] を クリック しでな 
ちします。 


閱 

プリンター ドライバーの 機能 や設 
定頂 目につい では、 「0S9 ドライ 
バーの 設定 頂 目 詳細」 （P.  6-24) 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 


「ページ 設定」 画面の 設定は 保を 
できません。 

「プリント J 画面の 「一般 設定」 
は 保を できません。 
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6.8  OS  9 ドライバーの 設定 項目 詳細 


プリンタードライバーの 機能は 「ページ 設定 J 画面から 指定す る 「ぺ一 
ジ 属性」 と 「プリント」 画面から 設定す る、 「レイアウト」、 「Finishing 
Option」 の 各 画面で 設定し ます。 


6.8.1  ページ 属性 

[ファイル] メニューの 「ページ 設定」 （または 「巧 紙 設定」） で還択 しま 
す。 


巧 紙： EP 刷す る 巧おサ イブを 設定し ます。 
方向： 原稿の 苗 紙ち 向を 設定し ます。 

拡大 縮 ル： 拡大- 縮 ル 率を 設定し ます。 


6.8.2  カスタム 用紙 サイズの 設定 


「ページ 設定」 画面で 「カスタム 巧紙サ イブ」 を還択 します。 


[ファイル] メニューの 「巧 紙 設定 J  (または 「ページ 設定 j) を 
還択 します。 


0 

0 

0 


「カスタム 巧紙サ イブ」 を還択 します。 


[新規] を クリック します。 

各 頂 目を 設定し ます。 

〇 巧 紙 サイズ： 希望す る 巧おサ イブを 設定し ます。 


〇 宗 白： 巧 紙の 宗 白を 設定し ます。 

〇 カスタム 苗 紙 サイズの 名前： 設定した 巧 紙 サイ ブや宗 白の 登 
録 名を 入力し、 [〇の を クリック します。 

〇 単位： 設定 単位を 還択 します。 


0 


r 巧 巧 サイズ 

框： 

。 1 

音 さ： 

。 1 

恒の オフ た ット： 

0 

音 さの オフセット： 

0 

E:  [〇 


J：  [〇 


:; 。 


カスタム 用 巧 サイズの るな： 々スタム 用 巧 ウイ ズ 1 
を 位： 〔cm  t  (  〔年 ヤン セル j に  0K 


[OK] を クリック します。 

カスタム ページ 設定が 登録され、 「ページ 属性」 の 巧 紙で 選択で 
きる よ ラになります。 


ひとこと 

用紙 サイズが 定 おが 外の サイズの 
揚 含は、 不定 お サイズを 設定し で 
ください。 不定 お サイズの 登録に 
ついでは、 「カスタ 厶巧紙 サイスの 
設定 J  (P.  6-24) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

- 本 機で 設定で きる カスタム サイ 
ズ はが 下のと おりです。 

幅：  90.0 〜 31 1.1mm 
高さ： 139.7 〜 4 日 7. 2mm 
-  OS9 ドライバーは、 長 尺 紙 巧 刷 
には 対応し で おりません。 
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6.8  OS  9 ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


6.8.3  —般 設定 

[ファイル] メニューの 「EP 刷 J  (または 「プリント」） で還択 します。 


部数： EP 刷す る 部数を 設定し ます。 

T 合い： 複数 部数を、 部数 ごと® 刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 
ページ： 印刷す る ページ 範囲を 設定し ます。 

お 紙 元： 使 巧す る お 紙 トレイを 選択し ます。 


ひとこと 

用紙 種類に で、 レターヘッド 紙を 
道択 しで ED 刷す る 場合、 用紙の 面 
合せ 動作を 行 ラた め、 片面 EP 刷で 
あつでち EP 刷 速度び 遅くなります。 


6.8.4  レイアウト （ぺ ージ割 巧） 

複数 ページを 1 枚の 巧 紙に 割な ける ときに 設定し ます。 


ページ 割り 巧け： 複数 ページので 書を 1 枚の 巧 紙に 割な けます。 
レイ アウ ト 方向： ページの 割 巧け 順を 設定し ます。 

枠線： ページ 間に 境 巧 線を 設定し ます。 


6.8.5  プリンター固有 機能 （Finishing  Option 1 
〜 5) 

プリンター 固有の 機能を 設定し ます。 ステ ー プル や パンチな ど 本 機の 機 
能を 利 巧 するとき に 設定 します。 


_  _ J1 -8.7.1 

プリンタ： I  K0N に A  tllNOLTA  NC 日 650  さ j  化 力 巧る： 〔プリンタ 


— I  Finishing  Options  1 


化み け： 1 オフ 

司 

巧 巧 トレイ： 1 デフ 

ォルト  1 1 

巧き 方 ■向/とじ ちち 

:| ちと G  $  1 

巧 刷巧规 1 A 面 

ページ 到れ： 1 オフ 

ステ ー プル： 1 オフ 

バン チ： 1 オフ 

习 

[ i 馈が呆 巧  I 


[ 车 ヤン fe ル I  J プ IJ ント || 


仕分け： 仕分けを 設定し ます。 

排お トレイ： 排紙 トレイを 還択 します。 

開き 方向/とじ 方向： とじ 位置を 設定し ます。 
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6.8  OS  9 ドライ パーの 設定 頂 目 詳細 


E 口 刷 種類： 両面 Ep 刷を わい ます 。  ；；■  .Ji 

ぺ-ジ 割付： 小冊 寺 印刷を 巧ぃ ます。  护 '  i ‘听 

ステープル： ステープルを 行います。  1:!|;  :お巧 

パンチ： パンチを 行います。 

折り： 折りを 巧い ます。 

画像 シフト： 印刷 イメージを 全体にす らしで EP 刷し ます。 

表 力 八 一： オ モテ 表紙を 巧け で 印刷し ます。 

表 力 八 一巧 トレイ： オ モテ 表紙を おおす る トレイを 選択し ます。 

裏 力 八 一： ウラ 表紙を 巧け で EP 刷し ます。 

裏 力 八 一巧 トレイ： ウラ 表紙を 給 おする トレイを 還択 します。 

OHP 合 紙：  OHP フィルムに 合 紙を なけで 印刷し ます。 

合 お 苗 トレイ：  OHP 合 紙を お 紙す る トレイを 選択し ます。 

出力 方法： 文書び 1 部 化 力され た 後、 一時停止 しで 確認で きる 確認 印刷 
を 指定し ます。 

解像度： 解像度を 設定し ます。 

カラー選択： 印刷す る 色を カラーまたは グレースクールに 設定し ます。 

化が モード： 化 お 効果を！] 日え で 印刷し ます。 

カラー 設定： 原稿に 適した 画質で® 刷し ます。 

カラー マッ チン ヴ （文 さ） ： 原稿 内ので さの カラー 画質を 調整し ます。 

ブレー 補償 （文き）： 原稿 内の 文 まの ヴ レー巧 償を ON/OFF します。 

スクリーン （文 ま） ： 原稿 内ので まの スクリーン 処理を 設定し ます。 

カラー マッ チン ヴ （写真） ： 原稿 内の 写真の カラー 画質を 調整し ます。 

ブレー 巧 償 恒 真）： 原稿 内の 写真の グレー巧 償を ON/OFF します。 

スクリーン （写真） ： 原稿 内の 写真の スクリーン 処理を 設定し ます。 

スムー ジング （写真）： 原稿 内の 写真の スムー ジン ヴ 処理を 設定し ます。 

カラー 設定 （図表 ブラフ）： 原稿 内の 図表 ブラフの カラー 画質を でさ また 
は 写真の どちら かの 設定 に 合わせます。 

スムー ジン ブ （図表 ブラフ）： 原稿 内の 図表 ブラフの スムー ジン ヴ 処理を 
文 さまた は 写真の どちら かの 設定に ちわせ ます。 

トナー 節約： 印刷 濃度を 調整し、 トナー 消費量を 節約し ます。 

エッジ 強調： でき、 グラフィック、 イメージの エッジを 強調し で ル さい 
文き を 見え やすくし ます。 カラー還 択び 「ブレース ケール」 のとき に 指 
定 できます。 

原則 

- 「ステ ー プル」、 「折り] 機能は、 オプションの フィ ニッシ ヤーび 装着され でい 
る 場合の み 使 田 可能と なり ます。 

- 「パンチ」 機能は、 オプションの フィ ニッシ ヤーに パンチ キットび 装着され で 
レる 場合の み 使用可能 となり ます。 
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第 7 章 

機能 詳細 説明 


プリンター ドライバーと 本 機の パネル 操作を 組み合わせる 必要び あるな ど、 特に;' 主意び 必要な 機能 
についで 説明し ます。 

7.1  確認 印刷 . 7-2 

7.2  忆 キュリ ティ 印刷 . 7-5 

7.3  ボックス なち . 7-10 

7.4  フ ァイリング ナンパー ボックス . 7-14 

7 .己  暗号化 PDF ボックス . 7-18 

7.6  ユー ザー認証を 設定し でい る 本 機で 印刷す る . 7-20 

7.7  部門 管理機能を 使 苗し でい る 本 機で 印刷す る . 7-23 

7.8  タッチ & プリント . 7-26 

7.9  暗号化 ワー ドを ュー ザー設定 する . 7-28 

7.10  に C プ □ファイルの 設定 . 7-31 

7.11  プリンタードライバーにに C プ □ファイルを 登録す る . 7-33 

7.12 長 尺 お 印刷機 能 . 7-36 


7.1 確認 印刷 


確認® 刷 機能は、 複数 部数を® 刷 するとき に、 1 部の み 化 力し で 残り 部 
数を 待機す る 機能です。 EP 刷 結果を 確認し でから 残り 部数を 化 力で きる 
ので、 大量 部数® 刷の = ス プリン トを 防ぎたい 場ち に 便利です。 

確認® 刷は、 EP 刷 時に プリンター ドラ イノく 一で 指定し、 操作 ノく ネルで 残 
り 部数の 化 力を 実行し ます。 


7.1.1  プリンター ドライバーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライ 八 一は、 下の 4 種類です。 

•  Windows 巧 PCL コニカミノルタ 製 プリンター ドライ パー 
(PCL ドラ イノく一) 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドライ パー) 


•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリンター ドラィバー 


•  Mac  OS  9.2 苗 PostScript  PPD プリンター ドライバー 
な 下の 設定で 印刷し ます。 

• 化 力 方法： 「確認 印刷 J 

•  E[] 刷 部数： 複数 部数 


■  Windows の 場合 


0 

0 


「昼 本 設定」 タブを 表示し ます。 

「出力 方法」 で 「確認® 刷」 を還択 します。 


0 


目的の 部数を 指定し で EP 刷し ます。 

1 部の み 化 力され、 内容を 確認で きます。 


7.1  確認 印刷 


■  Mac  OS  X の 場合 


0 

0 


「化 力ち ま」 画面を 表示し ます。 

「出力 方法」 で 「確認 EP 刷 J を還択 します。 


プリンタ： ' KON  に  A  MINOLTA  me 8650 
プリセット： 「樓巧 
- 广 出力 方 巧 


© 巧 巧 ピュー 
0  g 曲 ホ « 


團巧 


ソート (1 部 ごと） 
ご 仕分け 


出力 方法: 


0 


(?)〔pDF，) （プ レビ:！一)  r キサ ジゼル) 

目的の 部数を 指定し で EP 刷し ます。 

1 部の み 化 力され、 内容を 確認で きます。 


ひとこと 

OS  9.2 では、 「円 nishing  Option 
3J 画面の 「出力ち ま J で 選択で ぎ 
ます。 
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7.1  確認 印刷 


7.1.2  操た パネルからの ジョフ'' 呼び出し 


【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 設定 メニューの [ジョブ 操作]- 
[確認 印刷] で 呼び 化します。 


〇 本 機で ユーザー認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 
画面の あとに ユーザー 名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー 
名と パ スワー ドを 入力し でく ださい。 

〇 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画 
面の あとに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 


閱 

設定 メニューの 操た じついで 詳し 
くは、 「操 巧 パネル じついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 
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7.2 它 キュリ ティ 印刷 


它キュ I」 ティ EP 刷 機能は、 EP 刷ジョ ブを本 機の 它キ ュリ ティ ーで 書ボッ 
クスに なち する 機能です。 操作 パネルから ID と パ スワ ー ドを 入力す る こ 
とで 化 力す るので、 機密性の 高いで 書の 化 力に 便利です。 

它キュ リ ティ EP 刷は、 EP 刷 時に プリンタードラ イノ'^- で 指定し、 操作 パ 
ネルで 化 力を 実行し ます。 

原則 

亡 キュ リ テイ EP 刷は 本 機に A —  ド ディスクび 装着され でい る 場合の み 使用 巧 能と 
なります。 


7.2.1  プリンター ドライバーの 設定 


本 機能び 設定で きる プリンター ドライ パーは、 下の 3 種類です。 

•  Windows 巧 PCL コニカミノルタ 製 プリンター ドライ パー 
(PCL ドラ イノく一) 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドラィバー) 

•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリ ン ター ドライバー 
な 下の 設定で  EP  刷し ます。 

• 化 力ち ま： 「忆 キュリ ティ 印刷 J 


■  Windows の 場合 


0 

0 


「昼 本 設定 J タブを 表示し ます。 

「化 力 方法 J で 「忆 キュリ ティ 印刷 J を還択 します。 


7.2  忆 キュリ ティ 印刷 


0 


0 


ID と パスワードを 入力し ます。 


E  口 刷し ます。 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 


「化 力 方法 J 画面を 表示し ます。 

「化 力 方法 J で 「忆 キュリ ティ 印刷 J を還択 します。 


プリンタ： ^KON  に  A  MINOLTA  me 8650 
プリセット； 「擁巧 
- ^ 方法 


@ 用 巧 ビュー 
〇  g 拍巧 《 


巨。 

團巧 


ソート (1 がごと） 
己 仕 巧け 


出力 方 ま: 


(  » ホに！ I ホ 


(?)  {  PDFt  ) り レビ:！一) 


モ * ン セル ） ( プ U ン トイ 


ひとこと 

本 機 側で パ スワ ー ド 規約び ON の 
場合、 亡 キュリ ティ EP 刷で 使用 巧 
能な パスワードに 制限び あり、 パ 
スワー ド 規約を 満たさない パス 
つー ドを 入力す ると ジョブび 消ち 
されます。 パスワード 規約に つい 
では、 「管理 着 設定 メニュー J 
(P.  8-25) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

「冨本 設定 J タブの [ユーザー 設 
定] では、 亡 キュリ ティ EP 刷で 必 
要な ID と パ スワ ー ドを あらかじめ 
登録し で おく ことび できます。 常 
に 同じ ID と パ スワ ー ドで EP 刷す る 
場合は、 あらかじめ 登録し で おく 
と 「じ キュリ ティの 刷 J 選択 時に 
ID と パ スワー ドを 入力す る 画面び 
表示され ません。 
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7.2  忆 キュリ ティ 印刷 


0 


ID と パスワードを 入力し ます。 

f_ セキ ユ U テイ 印田 

監 . - 


己 没を € 巧 巧ず る 

-t この n 面 ST でしない 


Q 額 巧に!? す)  f キャンセル^  ^ — OK — ^ 


0 


E[] 刷し ます。 


ひとこと 

- 「設定を 保存す る J を ON にす る 
と 設定 した 内容び 保ちされ ます。 
さらに 「設定 時 じこの 画面を 表 
示しない J を ON にす ると、 機 
能を 指定した とさに ダイア □グ 
び 表示され ません。 

- 本 機 側で パスワード 規約び ON 
の 場合、 t キユリ テイ EP 刷で 使 
用 可能な パ スワ ー ドに 制限び あ 
り、 パスワード 規約を 満たさな 
い パ スワ ー ドを 入力す ると ジヨ 
ブび 消去され ます。 パスワード 
規約に ついでは、 「管理者 設定 メ 
ニュー J  (P.  8-25) を ごらんく 
ださい。 
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7.2  忆 キュリ ティ 印刷 


7.2.2  操た パネルからの ジョフ'' 呼び出し 

「它キ ュリ ティ 印刷 J による ジョブは、 忆キュ リ ティーで 書 ボックスに イ呆 
ちされ ます。 忆キュ I」 ティーで 書を EP 刷す るには、 プリンタードライ 
パーで 指定した ID と パ スワー ドび 必要です。 

【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 設定 メニューの [ジョブ 操作]- 
[它キ ュリ ティで 書 ボックス] で 呼び 化します。 

■ じ キュリ ティーで 書ア ク它ス 方す び' 「モード 1」 に 設定 さ 
れ ている 場合 


• 本 機で ユーザー 認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面 
の あとに ユーザー名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 

• 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面の あ 
とに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パ スワ ー ドを 入力 
しでく ださい。 


ひとこと 

- 設定 メニューの 操た じついで 詳 
しくは、 「操 1 乍 パネル じついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 

- [t キ ュリ テイで 書アク t ス] び 
「モードり に 設定され で レる と 
きは、 ID 入力を に パスワードを 
入力し ます。 [じ キュリ テイ 文書 
アク t ス] び 「モード 2J に設 
定 されで いると さは、 ID 入力の 
あと、 文書を 還扔 しでから パス 
ワードを 入力し ます。 

- t キュリ テイー文書は 登録され 
でから 一定 時間 経過す ると 自動 
的に 削除され ます。 この 時間は 
初期値び 1 曰に 設定され で おり、 
管理 若 モー ドで 設定で さます。 

- EP 刷した t キュリ ティー 文書を 
手動で 削除す ると さは 管理 着 
モードで 操 巧し ます。 
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7.2  忆 キュリ ティ 印刷 


■ 它キ ユリ ティーで 書ア クじス 方す び' 「モード 2」 に 設定 さ 
れで いる 場合 


• 本 機で ユーザー 認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面 
の あとに ユーザー名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 

• 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面の あ 
とに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パ スワ ー ドを 入力 
しでく ださい。 


機能 詳細 説明 
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7.3 ボックス 保を 


ボッ クスな ち 機能は、 EP 刷 ジョブを 本 機の ユーザー ボックス になち する 
機能です。 操作 パネルから ボックスを 指定す る ことで 化 力す るので、 で 
書の 配 巧に ち 利 苗で きます。 

ボックスな ちは、 EP 刷 時に プリンタードラ イノく一で 指定し、 操作 パネル 
で 化 力し ます。 

原則 

ボ ッ クス 機能は 本 機に 八 ー ド ディスクび 装着され でい る 場合の み 使用 巧 能と なり 
ます。 


7.3.1  プリンター ドライ パーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライ パーは、 下の 3 種類です。 

•  Windows 巧 PCL コニカミノルタ 製 プリンター ドライ パー 
(PCL ドラ イノく一) 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドラィバー) 

•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリ ン ター ドライバー 
な 下の 設定で  EP  刷し ます。 

• 化 力ち ま： 「ボックス なち」 または 「ボックス なち & 印刷」 


■  Windows の 場合 


0 

0 


「暮本 設定 J タブを 表示し ます。 

「出力 方法」 で 「ボックス なち」 または 「ボックス なち &E[] 刷 J 
を還択 します。 


閣 

ボックスは、 あらかじめ 本 機に 登 
録 しで おく 必要び あります。 詳し 
くは、 「新しく ボックスを 巧 巧す 
る J  (P.  9-21) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

ボックス へのな 奋と EP 刷を 同時に 
実行したい とぎは 「ボックス 保ち 
&EP 刷 J を還択 します。 


機能 詳細 説明 
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7.3  ボックス なち 


0 


0 


で 書の ファイル 名と なち 先の ボックス ナンパを 入力し ます。 


E  口 刷し ます。 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 


「化 力ち ま」 画面を 表示し ます。 

「化 力 方法 J で 「ボックス なち」 または 「ボックス なち & 印刷 J 
を還択 します。 


プリンタ： ' KON に A  MINOLTA  me が 50 

プリセット； 「擁巧 
- ^ 力 方 巧 


© 用 巧 ピュー 
〇 玲旧巧 S 


巨。 

圆巧 


ソート (1 がごと） 
ご 仕 巧け 


出力 方 ま: 


(  » ホに R ホ 


(?)  {  PDFt  ) (ブ レビ ユ ー J 


ンゼ ル） ►プ なジト 


ひとこと 

「冨本 設定」 タブの [ユーザー 設 
定] では、 ボックス 保ちで 必要な 
ファイル 咨と ボックス 證 号を あら 
かじめ 登® しで おく ことび でき ま 
す。 常に 同じ ファイル 爸と ボック 
ス 番号で 保を ずる 場 含は、 あら か 
じめ 登録し で おくと 「ボックス 保 
ち」 選択 時に ファイル 咨と ボック 
ス 番号を 入力す る 画面が 表示され 
ません。 


機能 詳細 説明 
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7.3  ボックス なち 


文書の ファイル 名と なち 先の ボックス ナン 八を 入力し ます。 

f  ポッ クス 保存  1 


ファイルを: 


□ 没を ち 巧 巧ず る 

ご 巧 .二の 内面 ぞ了  r しな L 


Q  W 巧に!? す)  ( キャンセル ^  t  OK  3 


E[] 刷し ます。 


ひとこと 

「設定を 保を する J を ON にす ると 
設定した 巧 客び 保ちされ ます。 さ 
ら (こ 「設定 時に この 画面を 表示し 
ない J を ON にす ると、 機能を 指 
定 したと きに ダイア □ ヴび 表示 さ 
れ ません。 


機能 詳細 説明 
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7.3  ボックス なち 


7.3.2  操た パネルからの ジョフ'' 呼び出し 

「ボックス なち」、 「ボックス なち &E[] 刷」 による ジョブは、 指定した 番号 
の ボックスに f 呆 ちされ ます。 

ボッ クスに なち された で 書を® 刷す るには、 指定 した ボッ クスを 開いで 
文書を 取り 化します。 ボックスは 【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 
設定 メニューの [ジョフ' 操作] メニューで 呼び 化します。 ボックスには、 
[巧 有 ボックス]、 [個人 ボックス]、 [ヴ ループ ボックス] びあります。 で 
書を なち した ボッ クスが' 登録され でい るボッ クスを 還択 しでく ださい。 
ボックスに パ スワー ドび 設定され でい る 場合は、 ボックス パ スワードび 
必要です。 


• 本 機で ユーザー 認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面 
の あとに ユーザー名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 

• 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面の あ 
とに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パ スワ ー ドを 入力 
しでく ださい。 


ひとこと 

- 設定 メニューの 操た じついで 詳 
しくは、 「操 1 乍 パネルに ついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 

- ボック スタ 書は 登録され でから 
一定 時間 経過す ると 自動的に 削 
除され ます。 この 時間は 初期値 
び' 1 曰に 設定され で おり、 ポッ 
クスた 巧 時に 設定で さます。 


機能 詳細 説明 
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7.4 フ アイリング ナンバー ボックス 


ボックス なち 機能で フ ァイ リンブ ナンパ ー ボックスに® 刷 ジョブを なち 
する ことち できます。 フ ァイ リンブ ナンパーボックスは、 登録 ユーザー 
な 通に 利 巧で ぎる システム ボックスです。 

ボックスな ちは、 EP 刷 時に プリンタードラ イノく一で 指定し、 操作 パネル 
で 出力し ます。 

原則 

ボ ッ クス 機能は 本 機に 八 ー ド ディスクび 装着され でい る 場合の み 使用 巧 能と なり 
ます。 


7.4.1  プリンター ドライ パーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライ パーは、 下の 3 種類です。 

•  Windows 巧 PCL コニカミノルタ 製 プリンター ドライ パー 
(PCL ドラ イノく一) 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドラィバー) 

•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリ ン ター ドライバー 
な 下の 設定で  EP  刷し ます。 

• 化 力ち ま： 「ボックス なち」 または 「ボックス なち & 印刷 J 


■  Windows の 場合 


0 

0 


「暮本 設定 J タブを 表示し ます。 

「出力 方法」 で 「ボックス なち」 または 「ボックス なち &E[] 刷 J 
を還択 します。 


閣 

ボックスは、 あらかじめ 本 機に 登 
録 しで おく 必要び あります。 詳し 
くは、 「新しく ボックスを 巧 巧す 
る J  (P.  9-21) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

ボックス へのな 奋と EP 刷を 同時に 
実行したい とぎは 「ボックス 保ち 
&EP 刷 J を還択 します。 


機能 詳細 説明 
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7.4  フ アイリング ナンパー ボックス 


0 


0 


で 書の ファイル 名と なち 先の フ ァイ リンブ ナンパー ボックス ナ 
ンノ  くの ボ ツ クスを 入力し ます。 


E  口 刷し ます。 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 


「化 力 方法 J 画面を 表示し ます。 

「化 力ち ま J で 「ボックス なち」 または 「ボックス なち & 印刷 J 
を還択 します。 


プリンタ： ' KON  に  A  MINOLTA  me 8650 

プリセット； 「權巧 
- ^ 方法 


© 吊 巧 ビュー 
〇  g 拍巧 S 


巨。 

圓巧 


ソート (1 がごと） 
□仕分け 


出力 方; ま: 


(?)  (  PDFt  ) ク レビ:！一) 


モ * ン セル ） ( プyン^»イ 


ひとこと 

「冨本 設定 J タブの [ユーザー 設 
定] では、 ボックス 保ちで 必 藍な 
ファイル 名と ボックス 畜 号を あら 
かじめ 登録し で おく ことび でき ま 
す。 常に 同じ ファイル 各と ボック 
ス畜 号で な径 ずる 場合は、 あら か 
じめ 登録し で おくと 「ボックスな 
ち J 道択 時に ファイル 各と ボック 
ス畜 号を 入力す る 画面び 表示され 
ません。 


機能 詳細 説明 
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7.4  フ アイリング ナンパー ボックス 


文書の ファイル 名と なち 先の フ ァイリン ヴ ナンパー ボックスの 
ボックス ナンパを 入力し ます。 

r  ポッ クス 保存  ， 


ファイルを: 


ポツ クス ナンパ: 


□  »ぞ€ 巧 巧ず る 

■: ' こ-’.-. この f=： ミて 子し な. 


Q 額 巧に 庚す)  ( キャンセル ^  t  OK  う 


印刷し ます。 


ひとこと 

「設定を 保を する J を ON にす ると 
設定した 巧 客び 保ちされ ます。 さ 
ら (こ 「設定 時に この 画面を 表示し 
ない J を ON にす ると、 機能を 指 
定 したと きに ダイア □ ヴび 表示 さ 
れ ません。 


機能 詳細 説明 
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7.4  ファ イ リング ナンパー ボックス 


7.4.2  操た パネルからの ジョフ'' 呼び出し 

「ボックス なち」、 「ボックス なち &E[] 刷」 による ジョブは、 指定した 番号 
の ボックスに f 呆 ちされ ます。 

ボッ クスに なち された で 書を® 刷す るには、 指定 した ボッ クスを 開いで 
文書を 取り 化します。 ボックスは 【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 
設定 メニューの [ジョブ 操作]- [ファ イ リンブ ナンパーボックス] で 
呼び 化します。 で 書を f 呆 ちした ボックスを 還択 しでく ださい。 ボックス 
に パ スワー ドび 設定され でい る 場合は、 ボックス パ スワー ドび 必要です。 


• 本 機で ユーザー 認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面 
の あとに ユーザー名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 

• 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面の あ 
とに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パ スワ ー ドを 入力 
しでく ださい。 


ひとこと 

- 設定 メニューの 操た じついで 詳 
しくは、 「操 1 乍 パネルに ついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい 
- ボック スタ 書は 登録され でから 
一定 時間 経過す ると 自動的に 削 
除され ます。 この 時間は 初期値 
び 1 曰に 設定され で おり、 ポッ 
クスた 巧 時に 設定で さます。 


機能 詳細 説明 
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暗 看 化 PDF ファイルの 指定 


あらかじめ 暗号化した PDF ファイルを f 呆 ちしで おきます。 


PageScope  Web  Connection の ダイ レク ト プリン ト タブの 
「E 口 刷の 実行 J で 目的の ファイルを 指定し、 [実行] を クリック 
します。 

ファイルび 本 機に 送信され ます。 


乃イ ルの 煩 ミを 表示が ち 京に 入り 曲 ツ— ルの ヘルプ お） 


S 如 1 


ロヴ アウト 1 I  バ スワー ド 巧ち  1  B 


巧 


边 


ザイ レクト ブリント 


巧 則の 設定 

印剧 がな 
ソ-卜 
化 分け 
お浊 トレイ 
が 刷 面 


I 封: 定更’ 里] 


; る 
しない 

自 お！ 

K 面 


巧 刷の 実け 

ファイル 巧 定の肺 こ、 印剧の i 旋筑 了して くださ U 

W 下の あ 巧の フ 7 イル をげ 則で きます。 

XPS,  PDF,  TIFF,  PS,  PCL,  JPEG,  Text 

ファイル 


]〔 去賠 .. 


r 胃 巧-! 


7.5 暗导化 PDF ボックス 


暗号化 PDF ボックスは、 暗号化 PDF の® 刷 ジョブを 本 機に なち する 機 
能です。 

暗号化 PDF の ボックスへの f 呆枯 ま、 PageScope  Web  Connection 
の ダイレク ト プリント タブで ファイルを 指定し、 操作 パネルで 化 力し ま 
す。 

則  

暗号化 PDF ボックスは 本 機に A —  ド ディスクび 装着され でい る 場合の み 使用 可 
能と なります。 


タイレ ウト ブリント- Microsoft  Internet  Explorer 


5 


〇  0 


機能 詳細 説明 


7 .己 暗号化 PDF ボックス 


7.5.2  操た パネルからの ジョフ'' の 呼び出し 

暗号化 PDF ファイルは、 本 機の 暗号化 PDF ボックスに f 呆 ちされ ます。 
ボックス になち された で 書を® 刷す るには、 暗号化 PDF ボックスを 開 
いでで 書を 取り 化します。 で 書を 指定 するとき に PDF の パスワードび 
必要です。 


印刷 


• 本 機で ユーザー 認証び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面 
の あとに ユーザー名 入力 画面び 表示され ます。 ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力し でく ださい。 

• 本 機で 部門 管理び 設定され でい る 場合は、 [ジョブ 操作] 画面の あ 
とに 部門 名 入力 画面び 表示され ます。 部門 名と パ スワ ー ドを 入力 
しでく ださい。 


ひとこと 

設定 メニューの 操 1 乍 じついで 詳し 
くは、 「操 巧 パネル じついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 


機能 詳細 説明 
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7.6 ユー ザー認証を 設定し でい る 本 機で 印刷す る 


本 機 側で ユーザー 認証び 設定され でい る 場ち、 EP 刷 時に ユーザー 名と パ 
スワ ー ドを 入力す る 必要び あります。 


7.6.1  プリンター ドライ パーの 設定 

■  Windows の 場合 


0 

0 

0 


「印刷」 ダイア □ヴ ボックスで [プ □パティ] (または [詳細 設 
定]) を クリック しで、 プリンタードライバーの 設定 ダイア □ヴ 
を 表示し ます。 

「薑本 設定」 タブを クリック します。 

[ユー ザー認証/部門 管理 設定] を クリック します。 


巧 以ぶ 税巧 します 

- ユーザー 認証は、 あらかじめ 本 
機で 「ユーザー 認証/部門 管理」 
を 設定し、 ユーザーを 登録し で 
おく 必要が あります。 詳しくは、 
「本 機を 使用す るユー ザーを 制限 
する （本体 装置 認証)」 （P.  9- 
27) を ごらんく ださし、。 

- 本 機 側の 「認 記モー ド」 で 有効 
ではない ユー ザー 咨やパ スワー 
ドを 入で しで 巧 刷した 0、 また 
は 「認証」 を 設定し ないで 巧 刷 
した 場 含は 本 機で 認証され す (こ 
ジョブび 破棄され ます。 

• 本 機の ユーザー 認証び 設定され、 
認証 操作 禁止 機能が モー ド 2 の 
場 含、 認証 情報び 正しく 入。 さ 
れで いない 場 含は、 該当する 
ユーザーが □ ック され アク t ス 
がで きな く なる 場 含び あり ます。 

- 本 機能び 設定で きる プリンター 
ドライ パーは、 段 下の 3 種類で 
す。 

Windows 巧 PCL コこカ ミノル 
夕 製 プリンター ドライバー 
(PCL ドライバー） 

Windows  巧  PostScript  ] こ 
カ ミノルタ 製 プリンター ドライ 
バー (PS ドライバー) 

Mac  OS  X  用  PostScript  PPD 
プリンター ドライバー 


ひとこと 

- 登録 ユーザーで あっでち、 巧 刷 
が 許可され でい ない 場 含は 巧 刷 
できません。 

ユーザー 認証に ついでは、 本 機 
の 管理者に お 問 含 わせく ださい。 
- オプションの 認証 装置に よる 
ユーザー 認証を 巧って いる 場 含 
ち、 ユー ザー各と パ スワードを 
入力し でく ださい。 詳しくは、 
「タッチ & プリント J  (P.  7-26) 
を ごらんく ださい。 


機能 詳細 説明 
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7.6  ユーザー 認証を 設定し でい る 本 機で 印刷す る 


0 


「登録 ユーザー」 を還択 し、 ユーザー名、 パスワードを 入力し ま 
す。 

〇 本体で パブリック ユーザーび 許 巧され でい る 場合は、 パブ 
I」 ックユーザ ーで 利 苗で きます。 

〇 パ スワードは ジョブ ごとでは なく、 デフ オルト 値と しで プリ 
ン ター ドライ パーに 設定し で おいでち 使 巧で きます。 


ー サー置 註/泣 円 官ま設 走  r ク 11X1 


宜們音 巧 
が 門る ⑩ 


バス ワード 他) 


巧 t 正む) 


0K  I 〔 キ*シ だ ル  j  I ヘルプ (H)  I 


0  [OK] を クリック しで 設定 後、 EP 刷し ます。 

〇 入力 した ユーザー 名び 本 機 側で 有 巧に なつで いる ユーザー 名 
である 場合、 ジョブは 印刷され、 指定した ユーザーに カウン 
卜 されます。 


ユ- ザ-詔 i 正 
〇" プリ。 妇-ザ -の 
@ を 想ュ- ザ-必 
ユーザーを も） 
luserl 234 


バス ワードち) 


こ：'  叶-/、- 结定 の. 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 

0 


[ファイル] メニューの 「プリント」 を還択 します。 
「止! 力 方法」 を還択 します。 

「ユーザー認証」 の チェック ボックスを ON にします。 


プリンタ： ' KON  に  A  MINOLTA  me 8650 
プリセット： 「樓巧  ； こ 1 

- 出力 方 巧  t  ；) 


© 巧せ ピコー 


E。 

團 巧 


百 ユー ザー器 驻 
三 部 P1 巧 巧 


(  お a 齡 .. 


(  » 単に* す 


(?)  f  PDFt  j  り レビ:！一) 


キャン 七 ル i  ( ブ 1/ ジ h イ 


ひとこと 

- ユーザー 認証び 「装置 情報 J 夕 
ブで 設定され で レな レと、 ユー 
ヴー 認証び 巧え ません。 ユー 
ザ ー 認証を 利 田 しでい る 場合は、 
必す 「装置 情報 J で 設定し でく 
ださい。 詳しくは、 「装置 情報 夕 
ブ J  (P.  5-4) を ごらんく ださ 
い。 

- ユーザー 認証を サーバーで 巧つ 
でい る 場合は、 サーバーの 設定 
び 必要で ず。 [ユーザー 認証 サー 
パー 設定] を クリックし、 サー 
バーを 還択 しでく ださい。 

- [検証] を クリック すると、 本 機 
と 通信 し 入力 した ユーザーで 認 
証 可能 かど ラ かを 確認で さます。 
この 機能は、 本 機と 通信 可能な 
状態で 接続され で いないと 利用 
できません。 


機能 詳細 説明 


7-21 


7.6  ユーザー 認証を 設定し でい る 本 機で 印刷す る 


「登録 ユーザー」 を還択 し、 ユーザー名、 パスワードを 入力し ま 
す。 

〇 本体で パブリック ユーザーび 許 巧され でい る 場合は、 パブ 
I」 ックユーザ ーで 利 苗で きます。 

ユー ザー巧 な ， 

〇 パブ U ックユー ヴー 

を  @ 音は ユ-ヴ - 

ユー ザー名： 
user!  234 
バ スワード： 


(  ユー ヴー巧 泣ヴー パー 没定 ... 

三 » をモ巧 巧ず る 

■  ■:の i.  .•:  '  -1 . 


« 薄に 房す^  ( キャンセルつ ♦— 0K— 4 


ひとこと 

- 「設定を 保存す る J を ON にす る 
と 設定 した 内容び 保を されます。 
さらに 「設定 時 じこの 画面を 表 
示しない J を ON にす ると、 機 
能を 指定した とさに ダイア □グ 
び 表示され ません。 

- ユーザー認証を サーバーで 行つ 
でい る 場合は、 サーバーの 設定 
び 必要です。 [ユーザー 認証 サー 
バー 設定] を クリックし、 サー 
バーを 選択し でく ださい。 
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7.7 部門 管理機能を 使用し でい る 本 機で 印刷す る 


本 機 側で 「部門 管理機能」 を 使 巧し でい る 場合、 EP 刷 時に 部門 管理 コー 
ド （暗記 番号） を 入力す る 必要び あります。 


7.7.1  プリンター ドライバーの 設定 


■  Windows の 場合 


0 

0 


「印刷」 ダイア □ヴ ボックスで [プ □パティ] (または [詳細 設 
定]) を クリック しで、 プリンタードライ パーの 設定 ダイア □ヴ 
を 表示し ます。 

「薑本 設定 J タブを クリック します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

义 

- 部門 管理機能は、 あらかじめ 本 
機で 「ユーザー 認証/ 部門 管理 J 
を 設定し、 部門を 登録し で おく 
必要び あります。 詳しくは、 「本 
機を 使用す る ユーザーを 制限す 
る （本体 装置 認証り （P.  9-27) 
を ごらんく ださし、。 

- 本 機 側の 「部門 管理機能 J で 有 
効では ない 暗証番号を 入力し で 
EP 刷した、 または 「部門 管理 J 
を 設定 しな レで 印刷 した 場合は 
本 機で 認証され すに ジョ ブ び' 破 
棄 されます。 

本 機の 部門 認証び 設定され、 認 
証 操た 禁止 機能び モード 2 の 場 
含、 認証 情報び 正しく 入力され 
でい な レ 場合は、 該当する 部門 
び □ック され アク t スび できな 
くなる 場 さびあります。 

- 本 機能び 設定で きる プリンター 
ドライバーは、 •(下の 3 種類で 
す。 

Windows 用 PCL コニ カ ミノル 
夕 製 プリンター ドライバー 
(PCL ドライバー） 

Windows  用  PostScript 〕 二 
カ ミノルタ 製 プリンター ドライ 
バー (PS ドライバー) 

Mac  OS  X  用  PostScript  PPD 
プリンター ドラィバー 


ひとこと 

- 登録 部門で あっても、 印刷び 許 
巧され でい ない 場合は EP 刷で き 
ません。 

- 部門 管理に ついでは、 本 機の 管 
理畜 にお 問 合わせく ださい。 


ひとこと 

- 部門 管理び 「装置 情報 J タブで 
設定され でい な レと、 部門 管理 
び 行えません。 部門 管理を 利用 
しでい る 場合は、 必す 「装置 情 
報 J で 設定し でく ださい。 詳し 
くは、 「装置 情報 タブ J  (P.  5-4) 
を ごらんく ださし、。 

- [検証] を クリック すると、 本 機 
と 通信 し 入力 した 部門で 認証 巧 
能 かど ラ かを 確認で ぎます。 こ 
の 機能は、 本 機と 通信 可能な 状 
態で 接続され で いないと 利 田で 
きません。 
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7.7  部門 管理機能を 使 苗し でい る 本 機で 印刷す る 


0 


[ユーザー認証/ 部門 管理 設定] をク I」 ツク します。 


0 


部門 名、 パスワードを 入力し ます。 

〇 パ スワードは ジョブ ごとでは なく、 デフ オルト 値と しで プリ 
ン ター ドライバーに 設定し で おいでち 使 巧で きます。 


0 


[0K] を クリック しで 設定 後、 印刷し ます。 

入力した 暗証番号が' 本 機 側で 有効に なって いる 暗証 塞 号で ある 
場合、 ジョブは 印刷され、 指定した 部門 番号に カウントされ ま 
す。 
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7.7  部門 管理機能を 使 苗し でい る 本 機で 印刷す る 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 

0 


[ファイル] メニューの 「プリント」 を還択 します。 
「化 力 方法」 を還択 します。 

「部門 管理 J の チェック ボックスを ON にします。 


プリンタ： ， KONICA  MINOLTA  me 8650 
プリセット； ■棚 巧  :] 

- ^ 出力 方 巧  ‘  S 1 


[^ソー ト(1がごと） 
ご 仕 巧け 


出力 方 ま； 

' 巧 巧 巧 田 


己ュー ザー 泛扭 

2 部門 巧 巧 


玲 。齡 .. 


(  » ホに R ホ 


0 


(?)  {  PDFt  ) (プ レビ ユ ー J 


キ ンゼ ル) >■ ブけ y 卜 


部門 名と パ スワ ー ドを 登録し ます。 

f  部門 田理 


が 


部 巧 名： 
SalesOI 
パ スワ-ド： 


’三 议をモ 巧 なする 

二の r— n しむ 


W 巧に g す)  ( キャン 七 ルつ (  OK  ) 


ひとこと 

「設定を 保を する J を ON じする と 
設定した 巧 客び 保ちされ ます。 さ 
ら (こ 「設定 時に この 画面を 表示し 
ない J を ON にす ると、 機能を 指 
定 したと きじ ダイア □ ヴび 表示 さ 
れ ません。 
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7.8 タッチ & プリント 


オプション のち 体認 証 装置、 に カー ド 認証 装置に よる ユーザー 認証を 
行って いる 場合に、 認証 装置に 指 またはに カー ドで タッチす る だけで 
ユーザーび 確認で き、 EP 刷で きる ことを タッチ & プリントと 呼びます。 
このち まに よる ユーザー認証ち、 コンピューターから® 刷す る 場合は、 
通常の ユーザー認証と 同様に プリンタードライ パーで ユーザー名と パス 
ワー ドを 入力す る 必要び あります。 


7.8.1  タッチ & プリントの 操たち ま 

0  プリンタードライバーで ュー ザー名と パ スワー ドを 入力し で E 口 

刷し ます。 

〇  Windows の 場合： 


ー サー置 註/泣 円 官巧設 を  1711X1 


酣情巧 
が 門る ⑩ 

[ __ I 

バス ワードが/) 


な 雨' 


[  0K  )  I キ*ン だ ル  I  [ ヘルプ (が  I 

〇  Mac  OS  X の 場合： 

f _ ユ ーヴー _ 巧 班 _ ' 

IE]  〇" ブ U ックユー ヴー 

を  @ 登沒ュ ーヴー 
ュー ザー名； 
user!  234 
バ スワード： 


(  ユーヴ ー 尿 泣 サーバー 投 巧... 

こ 没まモ 巧な する 

三 しな,.， 


( W かこ 戻す)  { キャンセル^  ( — 0K — 4 

0 ホ 機の 認証 装置 こ タク チし ます。 

ユーザーび 認証され ると で 書び 印刷され ます。 


ユ- ザ-詔! 正 
〇" ブリック ユ-ザ-の 
@ を 想 ユ-ヴ - (段 
ユーヴ ーを (U) 
luserl 234 


バス ワードち) 


ご ；‘JIJ サ ー/. ，ミ定 の 


ひとこと 

タッチ & プリントを 利 巧す るには、 
【六 ニュ ー/選択】 を 押しで 表示す 
る 設定 メこュ ーの [管理者 設定] 

- [認証 装置 設定] 一 [タッチ & 
プリント 設定] で タッチ & プリン 
ト ボックス 設定を 「使 巧す る」 （こ 
しで おく 必要が ありまず。 詳しく 
は、 「認証 装置 設定」 （P.  8-28) を 
ごらんく ださい。 


閣 

詳しくは、 「ユーザー 認証を 設定し 
でい る 本 機で 巧 刷す る J  (P.  7-20) 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 


Mac  OS  X からち 生体 認証 装置、 
に カード 認証 装置を 使 巧した 
「タッチ & プリント」 が 巧 能です。 
を 体認 証 装置、 1C 力ード 認証 装置 
を 使 巧し で 認証す るには、 Win¬ 
dows  OS 搭載の コンピューター 
じ 生体 認証 装置、 に カード 認証 装 
置を 接続し で ユーザー 登録 （指静 
脈 パターン、 カード ID) をす る必 
要が あります。 


閣 

認証 装置 じついでは、 「第 14 章認 
証 装置 （指 静脈 生 体認 記 タイプ 
AU-101)J または 「第 1 日 章 認証 
装置 （に カード 認記 タイプ AU- 
201)」 を ごらんく ださい。 
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7.8  タッチ & プリント 


7.8.2  操た パネルからの ジョフ'' の 呼び出し 

タッチ & プリントで 化 力され る ジョブは、 本 機の タッチ & プリント ボッ 
クスに なち され、 タッチ & プリント ボックスを 開いで で 書を ま 動で 取り 
化す ことち できます。 

[ジョブ 操作] を還択 するとき に、 ユー ザー名と パ スワードび 必要です。 


印刷 


ひとこと 

- 設定 メニューの 操た じついで 詳 
しくは、 「操 巧 パネルに ついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 

- タッチ & プリント ボックスの 文 
書は 登録され でから 一定 時間 経 
過す ると 自動的に 削除され ます。 
この 時間は 初期値び' 1 曰に 設定 
されで おり、 管理 着 設定で 変更 
でさます。 
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7.9 暗导 化ワー ドを ユー ザー設定 する 


本 機と プリンタードライバーは、 ユーザーパ スワード、 部門 パ スワード、 
它キュ リ ティー 文書の/く スワードを 暗号化な 通 鍵で 暗号化し で 通信し ま 
す。 

暗号化な 通 鍵を 生成す る 暗号化 ワードは 巧 期 値で 設定され でい ますび、 
ユーザー 定義の 暗号化 ワー ドで 生成す る ことち できます。 

暗号化 ワー ドを ユーザー 定義す る 場合は、 本 機と プリンター ドライバー 
の 両方で 同じ 暗号化 ワー ドを 設定し でく ださい。 


7.9.1  本 機の 設定 

【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 設定 メニューの [管理者 設定] 一 
[它キ ュリ ティー設定] 一 [ドライバー暗号化] 一 [ドライバー暗号化 設 
定] で 呼び 化します。 

「暗号化 ワード」 を 変更 するとき は、 「ユーザー 定義」 を還択 し、 続いで 
「暗号化 ワード 設定 J で 暗号化 ワードを 入力し ます。 「暗号化 ワード」 を 
ユーザー 定義に 設定し ない 場合は、 「化 荷 値を 使 苗」 を還択 します。 

設定 メニューの 操作に ついで 詳しくは、 「操作 パネルに ついで」 （P.  8-2) 
を ごらんく ださい。 


管理を 設を 
I ~~ L セ わ I 斤ィ- 設定 


管 巧を 山 の -K 


ュ-サ 開放い’ ル 


セキュリティ-詳細 


セ わり ティ-強化 設定 


HDD 管理 設定 


卜 ''うい’- 暗号化 


■{ドう 仇-暗号化 設定  I 

f 暗号化 トト‘ 設定  I 


7.9.2  プリンター ドライバーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライ パーは、 下の 3 種類です。 

•  Windows 苗 PCL〕 二 カ ミノルタ 製 プリンタードライ パー (PCL 
ドライ パー) 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドライバー) 


•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリンター ドラィバー 


■  Windows の 場合 


0 

0 


プ □パティ 画面を 表示し ます。 

〇プ □パティ 画面は、 「プリンタ」 ウィンドウ または 「プリン 
夕と FAXJ ウィンドウを 開き、 インストールした プリン 
ターの アイコン をち クリック しで 「プ □パティ J を クリック 
しで 表示させます。 


「装置 情報 J タブを クリック します。 


ひとこと 

- 本 機と プリンター ドライバー の 
暗号化 ワー ドの 値び 異なる 場合 
は、 本 機び' 暗号化 された ユー 
ザーパ スワード、 部門 パ スワー 
ド、 t キュリ テイ ー文 書 パス 
ワー ドを 復号 する ことび できな 
いため、 EP 刷され ません。 

- 暗号化な 通 鍵は、 暗号化 ワード 
で 自動ち 成されます。 暗号化な 
通 鍵を 直接 設定す る ことは でさ 
ません。 


ひとこと 

- 暗号化 ワードは 20 文 まの 英数 専 
で 入力し ます。 本 機と プリン 
ター ドライバーの 両方で 同じ 暗 
号 化ワー ドを 設定し でく ださい。 

- 同一です び' 連続す る 暗号化 ワー 
ドは 無効です。 
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7.9  暗号化 ワー ドを ユーザー 設定す る 


用 難 自 
ま 巧 化 
ま 巧 巧 
ま 巧 巧 
備 & 


トレイ  サイズ 

トレイ 1( 手 旁 A4 
トレイ！  A4 
トレイ 2  A4 

卜  W3  A4 


I  な 巧 トレイ i を ミの… 

I  g 面 細 取 巧 也） 

I  胁お妨 が一- ~ 


□時 号 化ワ- ドの  ツ-ルの 

I  


1  Web  Connection 


おわ お） 


I  OK  I 〔 ネ タンむ レ I  啼两 (が  I  ヘル フ  I 


0 


[OK] を クリック します。 


Mac  OS  X の 場合 


0 

0 

0 


「化 力 方法 J 画面を 表示し ます。 

[詳細 設定] を クリック します。 

「詳細 設定 J ダイア □グび 表示され ます。 

「管理者 設定 J を還択 し、 [設定] を クリック します。 


巧粧 設定 


没定巧 巧： 


セキュリティ 巧 脚 
ボックス 巧存 


甜巧 S 虽 
« 译ち設 を 


〔  すべて 睛<  ^  r  すべて 押 じる 


「管理者 設定 1 ダイア □ブび 表示され ます。 


0 


「暗号化 ワード」 を チェックし、 暗号化 ワードを 入力し ます。 

〇 「日岂 号 化ワー ド」 をユー ザー 定義に 設定し ない 場 含は、 「暗号 
化 ワード」 の チェックを 外します。 


KONICA  MINOLTA  mc8650 


I を お 


# ち 1 ポ ート， 詳如 設定 ■ をのち 巧 || む ネユリ ティ 篇宙记 押 

巧 期 1 烁 1 

mc8650  曰り  DDl 

替 

g 置 ォブシ ョシ (が 

，蒋 器！ ニッ F  PC- 狐 

'巧 法 ユニット  FS-519+OT-602 

: ブールむ キットな し 
! パンチ キット  PK-515  <2a) 

: サドル キット  インストール 巧み 

レトド ディスク  インストール 巧み 

1 バ- 語 i 正  本は 装き 麗正  V 

設 定植の 吏ぞ留 

1  mc8650  V  1 

給 巧 トレイ 巧き！? の 


ひとこと 


- 暗号化 ワードは 20 文 まの 英数を 
で 入力し ます。 本 機と プリン 
ター ドライバーの 両方で 同じ 暗 
号 化ワー ドを 設定し でく ださし、。 

- 同一で をが' 連続す る 暗号化 ワー 

-  OpenAPI で SSL び 有効な 場合 
で、 プリンター ドライバーの 装 
置 情報の 自動 取得び 可能で あれ 
ば、 暗号化な 通 鍵を 本 機 側から 
取得す る ことち でさます。 


描が 描は 

D 白 D 口 
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7.9  暗号化 ワー ドを ユーザー 設定す る 


「暗号化 ワード」 を チェックし、 暗号化 ワードを 入力し ます。 

〇 「日 岂号化 ワード」 を ユーザー 定義に 設定し ない 場 音は、 「暗号 
化 ワード」 の チェックを 外します。 

"  巧理 を巧定  1 

ユープ ーsa/ 度 円 

印田 時に 入力 函面モ « 示す る 
己ュ -ヴ- 巧 証 

こ 部門ち 理 


-ド 


三电ち 化ワ- ド: 


( 年 ヤン セル ） 卜  0K  う 


[OK] を クリック します。 


ひとこと 

- 暗号化 ワードは 20 文 まの 英数を 
で 入力し ます。 本 機と プリン 
ター ドライバーの 両方で 同じ 暗 
号 化ワー ドを 設定し でく ださし、。 

- 同一です び 連続す る 暗号化 ワー 
ドは 無効です。 
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7.10 に C プ □ファイルの 設定 


プリンター ドライ パーには、 本 機に 登録され でい る に C プ □ファイルを 
E  口 刷 時に 指定す る 機能び あります。 


7.10.1  プリンター ドライバーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライ パーは、 下の 2 種類です。 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドライバー) 


•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリンター ドラィバー 


■  Windows の 場合 


0 

0 

0 

0 


「画像 品質 J タブを 表示し ます。 

[画質 調整] を クリック します。 

「画質 調整 J ダイア □ヴ ボッ クスび 表示され ます。 

ncc プ □ファイル」 タブを クリック します。 

「詳細」 を クリックし、 で 書の 種類を 還択 します。 


0 

0 


「RG 己 カラー」、 「止! カプ □ファイル」、 「シミ ユレーシヨ ンプ □ 
ファイル J の 各 頂 目を 還択 します。 

〇 プリンタードライ パーに 登録され でい るに C プ □ファイルび 
還択 でぎ ます。 

E 口 刷 時に、 還択 した プ □ファイル によって カラー処理び 行われ 
ます。 


[OK] を クリック します。 


ひとこと 

- 本 機に 登録され でい る にじ プロ 
ファイルの 初期値は、 ncc プロ 
ファイル 設定 J で 設定で さます。 

- [に C プ □ファイル 設定] は 【メ 
ニュー/還 お】 を 巧し で 表示ず 
る 設定 メニューの [ユーザー 設 
定]- [プリンター設定]— 
[PS 設定]- [に C プ □フ ァイ 
ル 設定] で 呼び出します。 

- 設定 メニューの 操た じついで 詳 
しくは、 「操 巧 パネル じついで J 
(P.  8-2) を ごらんく ださい。 

- 本 機に 新たに 追加した にじ プロ 
ファイルを 利 田す るた めには、 
あらかじめ 本 機の にじ プ □ファ 
イ ルを プリンター ドライバーに 
登録す る 必要び あります。 詳し 
くは、 「プリンタードライ パーに 
ICC プ □ファイルを 登録す る J 
(P.  7-33) を ごらんく ださし、。 
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7.10  に C プ □ファイルの 設定 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 

0 


「画像 品質 J 画面を 表示し ます。 


[画質 調整] を クリック します。 

「画質 調整 J ダイア □ヴび 表示され ます。 


E 口 刷す るで 書の 種類に 巧脑 した、 「RG 己 カラー」、 「化 カ プロ 
ファイル」、 「シミュレーション プ □ファイル」 の 各 頂 目を 還択 
します。 

〇 プリンタードライバーに 登録され でい るに C プ □ファイルび 
還択 でぎ ます。 


函良巧 整 


文す 

写真 

■々け ラ：？ 

カラーマ ブ チン グ； 

カラー マツ チン ブこ 

カラー マッチング： 

'自枯 

;;1 

:白柏 

1  ;1  ©白 

グレー 

グレー* 

〇 义 デの 没定值 にあ 打 e る 

1 自 R 

!  mm 

スク y- ン： 

スク ン； 

スク y— ン / スムー ジンク： 

!  mm 

じ1 

! 帥 

>  ;|  0  sn 

〇 文 ザの 设 ま 〇 に 》 わ だる 

f 自 №1 

一 P1  0 写* の设 ま！！ にあわ C る 

RGB カラー: 

RGB カラー： 

RGB カラー: 

[ sRCB 

叫 

1  sRGB 

[  SRC8  U 

ホの フ ロフ； T 二 

.中 。 

ホで フ □フ r  T  .1: 

自 1 

« ) 

自 r’ 

:自い  : 

シ 5 2 レーシヨ ン ブ〇フ 7 イルこ 


CMY:- ヴ レ. 

4 巧に MYK) トブー 


フ □フ 7 イ ルの 


プリンタに ダウン □—ド 


( 擁 巧に 反すつ 


t キでン セル) 卜 -OK- ■-今 


0 


印刷 時に、 選択した プ □ファイル によって カラー処理び 行われ 
ます。 


[OK] を クリック します。 
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7.11 プリンター ドライバーに にじ プ □ファイルを 登録す る 


本 機に ダウン □- ドし で 追加 登録され でい る に C プ □ファイルを プリン 
夕ー ドライ パーに 登録す る ことび できます。 

登録され たプ □ファイルは、 EP 刷 時に 指定で きます。 

7.11.1  プリンター ドライバーの 設定 

本 機能び 設定で きる プリンター ドライバーは、 な 下の 2 種類です。 

•  Windows 巧 PostScript コニカミノルタ 製 プリンター ドライ 
パー (PS ドライ パー) 


•  Mac  OS  X 巧 PostScript  PPD プリンター ドラィバー 


■  Windows の 場合 


0 

0 

0 


「画像 品質」 タブを 表示し ます。 

[画質 調整] を クリック します。 

「画質 調整」 ダイア □ヴ ボッ クスび 表示され ます。 

[プ □ファイルの 管理] を クリック します。 


「カラー プ □フ アイ J しの 管理 J ダイア □ ヴボ ツク スび 表示され ま 
す。 


0 


本 機に 追加 登録した 利 巧 可能な プ □つ アイ ル ー覧が 表示され る 
ことを 確認し ます。 


ひとこと 

本 機への にじ プ □ファイルの 登® 

は、 「DownloadManager 
(mag に 010 「)」 アプリ クーシ ヨン 
で 巧い ます。 詳しくは、 アプリ 
クーシ ヨンの ヘルプを ごらんく だ 
さし、。 


ひとこと 

- 「カ ラープ □ファイルの 管理」 は 
本 機と 通信し、 本 機び 利用で き 
る にじ プ □フ ァイ ルを 読み取り 
ます。 この 機能は、 本 機と 通信 
可能な 状態で 接続され でい ない 
と 利 巧で きませ/ V。 

- US 巨 経由で 接続され でい る場舍 
は、 本 機が 利 巧で きる に じプ〇 
ファイルを 読み取る ことび でき 
ません。 

- [プリンタ じ ダウン □- ド] をク 
I」 ック すると 「Download 
Manager  (magicolor)J  アプ 
ij クーシ ヨンが 起動し ます。 こ 
の 機能は、 「Download 
Manager  (ma 却 color)J  イン 
ス I -ー ル 時の み 有効です。 

- に C プ □ファイルの ダウン □一 
ドは オプ シヨ ンの HDD が 装着 
されで いる 場 含の み 巧 能です。 
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7.11  プリンター ドライ パーに に C プ □ファイルを 登録す る 


0 


タブを クリックし、 カ ラープ □ファイルの 種類を 還択 します。 


0 


「利 苗 巧 能な プ □ファイル J 一覧から 利 巧す るプ □ファイルを 選 
択 し、 [追加] を クリック します。 

〇 現在の ドライ 八 一 設定を プ □ファイル としで 登録す る 場合 
は、 [新規] を クリック しで 「ファイル 名」、 「プ □ファイル 
名 J を 入力し ます。 

還択 した プ □ファイルび 「ドライ パプ □ファイル リスト」 に 追 
加され、 「画質 調整 J ダイア □ヴ ボックスのに C プ □ファイル 
の 頂 目で 還択 できる よ ラになります。 


[OK] を クリック します。 


■  MacOSX の 場合 


0 

0 


「画像 品質 J 画面を 表示し ます。 

[画質 調整] を クリック します。 

「画質 調整 J ダイア □ヴび 表示され ます。 


ひとこと 

プ □ファイル 各は、 「編集 J で 変更 
できます。 
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7.1 1  プ I」 ン ター ドライバーに に C プ □つ アイ ルを 登® する 


[プ □ファイルの 管理] を クリック します。 


函資 巧を 


f 自巧 - 


自 巧 


r 自曲 


自 0 


自 0 


自曲 


I 自 W 


か！!/ ブラ 7 


カラーマ ブ チン ブ： 

©目 《 

0 义 すの S を « にあわ 口る 
0 ち 冉の设 ま « にあわ だる 

スク U- ジ / スムー ジング： 

® 自》) 

0 タザの お ま « にあわ だる 
0 写 S の议を fl じ A わなる 


' sRGB 


出み プロ フ ドイル， 


'自防 


: SRG8 

化 カブ D 77 ィた 

'自 》 

； 

n. でな;- をを じ あわだる 


f 

フロ フ 7 •イ ルの 驚 9 

」 

フ IJ ンタに ダウン □-ド 

( 擁 ホに 反す） 


キャンセル) 


「カラー プ □フ アイ J しの 管理 J ダイア □ グび 表示され ます。 


本 機に 追加 登録した 利 巧 巧 能な プ □ファイル ー覧び 表示され る 
ことを 確認し ます。 


ド □ッ プ ダウ ン リストで カ ラープ □フ ァイ J しの 種類を 還択 しま 
す。 


カラー ブ □ファイルの e 理 


利 巧 巧 おな フ □ファイル 


profile2.icc  ICC  profile  2 


ドライバ ブ〇フ アイ ルリ スト 


し 

船-> 

广 

をて る 度- > 

) 

(巧 巧"^ 


プ y ンブ に*# さ 〇 ている 巧 客 在 ドライ 
パの リストに 反 巧す るには、 【ち 化] また 
は [をて 追加 1 ポタン モク リブ ク します， 
巧し く ドライバの リストに ち 油す るには 
(巧 お] ポタン モク リックし、 I ファイル 
を J と 1プロ ファイルを js 入力して くピさ 


^ 牛 サン 七 ル ) 卜  0K  ) 


「利 苗 巧 能な プ □ファイル J 一覧から 利 巧す るプ □ファイルを 選 
択 し、 [追加] を クリック します。 

〇 現 巧の ドライ 八 一 設定を プ □ファイル としで 登録す る 場合 
は、 [新規] を クリック しで 「ファイル 名」、 「プ □ファイル 
名 J を 入力し ます。 

還択 した プ □ファイルび 「ドライ パプ □ファイル リスト」 に 追 
加され、 「画質 調整 J ダイア □ヴ のプ □ファイルの 頂 目で 還択で 
きる よ ラになります。 


[OK] を クリック します。 


ひとこと 

- 「カラー プ □ファイルの 管理 J は 
本 機と 通信し、 本 機び 利用で き 
るプ □ファ イ ルを 読み取 ります。 
この 機能は、 本 機と 通信す 能な 
状態で 接続され で いないと 利用 
できません。 

- [プリンタに ダウン □- ド] をク 
リックす ると 「Download 
Manager  (magicolor)J  アブ 
リクー シ ヨンび 起動し ます。 こ 
の 機能は、 「Download 
Manager  (magicolor)J  イン 
ス I -ー ル 時の み 有効です。 

- Mac  OS  X  用  Download 
Manager は辭巧 Web サイ トか 
ら ダウン □- ドし でく ださい。 


ひとこと 

プ □ファイル 各は、 新規/編集で 
変更で さます。 
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7.12 長 尺 紙 印刷機 能 


本 機では、 操作 パネルの 設定に より 1200  mm までの 巧 紙を トレイ 1 
(ま 差し） に 忆ット し、 EP 刷す る ことび できます。 

な 降 本文 中では、 長い 巧 紙を 忆ッ ト しで EP 刷す る ことを 長 尺 紙 印刷と 呼 
びます。 


7.12.1  用紙に ついで 

■ 使 巧で ぎる 巧 紙 


巧 紙幅 

用紙 長 

巧 紙 種類 

210  mm  〜 

297  mm 

457.3  mm  〜 1200  mm 

厚紙 1 、 厚紙 1 + 両面 2 面 
目、 曆紙 2、 層 紙 2+ 両面 2 
面目 （127  g/m2 〜 

210  g/m2) 

7.12.2  プリンター ドライバーの 種類と 対応 OS 


長 尺 紙 EP 刷に 巧応 しでい る ドライバーはな 下のと おりです。 

•  PCL コニカミノルタ 製 ドライバ (PCL ドライバ） 

•  POS に cript コニカミノルタ 製 ドライバ （Windows  PS ドライバ) 


7.12.3  プリンター ドライバーを 設定す る 

E  口 刷す る 巧紙サ イブを 不定 おサ イブと しで 設定し ます。 


0 

0 

0 

0 

0 


「昼 本 設定」 タブを クリック します。 

「原稿 サイズ J または 「化 カサ イブ」 から 「不定 おサ イブ」 を 選 
択 します。 

「不定 お サイズ 設定 J ダイア □ヴ ボックスび 表示され ます。 

不定 おサ イブの 幅、 長さを 単位に ちわせ で 設定し ます。 

「巧 紙 種類 J を 設定し ます。 

〇 必要に 応じで、 その他の 頂 目ち 設定し ます。 

[OK] を クリック します。 


7.12.4  印刷す る 

長 尺 紙 EP 刷は、 【メニュー/還 択】 を 押しで 表示す る 設定 メニューの [長 
尺 系 氏 印刷] で 実行し ます。 


0 

0 


【メニュー/還 択】 を 押します。 

[長 尺 お 印刷] を 選択し で 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


ひとこと 

長 尺 紙 EP 刷は Mac  OS  9.2/OS  X 
にはが 応 しで おりません。 


ひとこと 

PCL コニカミノルタ 製 ドライバー 
の 場合、  不定 形 サイズの 設定は、 
Windows の 「プリンタ J 
(Windows  XP/Server  200 3 の 
場合は 「プリンタと FAX  j) ウィ 
ン ドウから 開く プリンター ドライ 
バーの 「初期設定 J タブで あら か 
じめ 登録し で おく ことち でさまず。 
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7.12  長 尺 お 印刷機 能 


0 


[する] を還択 しで 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


0 


フイ ニッ シャー FS-609 を 装着し でい ると きは、 フイ ニッ 
シャーを 本 機から とりは すし、 フイ ニッ シャーの 上に 巧 紙 搬送 
巧の 長 尺 紙を 忆ッ ト します。 


A 長 尺 紙 印刷 

フイ ニ ッシ ャ-を 移動し 
用紙 搬送 用の 
長 尺 紙を セット 

0 


コンピューターから 長 尺紙サ イブので 書 データを 送って 印刷し 
ます。 


0 


トレイ 1 を 開きます。 
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7.12  長 尺 お 印刷機 能 


0 


0 

⑩ 


トレイ 1 に 取り 巧け キツ トを 取り 巧け ます。 


取り 巧け キツ トの ガイ ドを 立で ます。 


E 口 刷 したい 面を 下向きに し、 苗 紙の 先端を 奥まで 差 し 込んで 
忆ッ ト します。 

長 尺 紙は、 1 枚の み它ツ ト できます。 


トレイ 1 の ガイ ド 板を スライ ド させ、 苗紙サ イブに 合わせます。 
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7.12  長 尺 お 印刷機 能 


ぶ 


必 下の 画面が 表示され た 場 含は、 【メニュー/選択】 を 押し ま 
す。 


A 用紙を セット 

トレイ 1 

不定 形 サイズ 

厚紙 1 

V 

J 

の 


データび 印刷され ます。 

続いで EP 刷す る 場ち は、 コンピュータからで 書 データを 送る と 
E  口 刷され ます。 


印刷を 終 3 するとき は、 【キャン 忆 ル】 を 巧し、 [はい] を還択 
しで 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 

終 3 しないと きは [いいえ] を還択 しで 印刷を 続けます。 


[1 尺 紙 印刷 

終了し ます 力、? 


はし、 


し、 し、 え 


ひとこと 

定お サイズ 列 （はび き、 封筒、 
その他 非定あ サイズ） の 用紙を 卜 
レイ 1 (手差し） から EP 刷す る 場 
合、 非定お サイズ 用紙を トレイ 1 
(ま 差し） じ t ット 後、 文書 データ 
を 送信す ると、 用紙の サイズ や 種 
類の 再 確認の ため、 用紙の 再 亡 ッ 
卜を巧 ラ 必要び ありまず ので、 ご 
ミ 主意く ださし、。 
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第 8 章 

操作 パネルの 設定 


8.1  操作 パネルに ついで . 8-2 

8.2  設定 メニュ ー- 覧表 . 8-6 

8.3  設定 頂 目 . 8-16 


8.1 操作 パネルに ついて 

操作 パネルでは、 ジョフ' の E[] 刷 や 削除、 苗 おな どの 巧 期 設定、 ネット 
ワーク 設定な ど 各種 設定び、 変更で きます。 

8.1.1  畐本操 巧 

操作 パネルでの 変更 操作を、 な 下の 機能を 例に 説明 します。 

• 昼 本 的な メニュー 操作^ 設定 情報 リス トを 印刷す る 
• 数値 変更の 操作^ 管理者 設定 画面を 表示す る 


■ 畐本 的な メニュー 操作 


例： 設定 情報 リス トを EP 刷す る 


【メニュー/還 択】 を 押します。 


0 


設定の メイン メニューび 表示され ます。 

【丄】 を 何回 か 押しで [ユー ザー設定] を還択 し、 【メニュー/ 
還択】 を 巧し ます。 


0 


ユーザー 設定 メニューが 表术 されます。 

【i】 を 何回 か 押しで [レポート 止! 力] を還択 し、 【メニュー/ 
還択】 を 押します。 


ひとこと 

- 管理 着 設定 メニューの [ じ キュ 
I」 ティー 設定] で [ユーザー 開 
放 レベル] び 「ONJ になつ でい 
ると きは、 ユー ザー設定 メ 
ニューを 表示す ると さに パス 
ワー ドび 必要です。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J に 設定し であり ま 
す。 

パスワードは、 [管理者 設定]- 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
着 パスワード] で 設定し ます。 

- メニュー や 項目を 還択 すると さ 
は、 【メニュー/還 択】 の 代わり 
に 【^】 キーを 巧し でち 選択で 
きます。 


ユ- ザ-設定 


►レポ- 卜 


liSil  認 


国 


レポー ト化 カメ ニューが 表 本され ます。 
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8.1  操作 パネルに ついで 


0 


【丄】 を 何回 か 押しで [設定 情報 リスト] を還択 し、 【メニュー 
/ 還択】 を 巧し ます。 


レポ- 卜 出力 

互 

巧 

►GDI デモ ぺ-ジ 
►統計 ぺ-ジ 

0 


E  口 刷 メニューび 表示され ます。 

【丄】 を 何回 か 押しで 印刷 面を 選択し、 【メ ニュ ー/選択】 を 巧 
します。 


n 受定 情報 リスト 

両面 巧 刷 

1 中止  _ , 


印刷び 開始され ます。 


■ 数値 変更の 操作 


例： 管理 着 設定 画面を 表示す る 


【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


設定の メイン メニューび 表示され ます。 
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8.1  操作 パネルに ついで 


0 


e 


0 


【丄】 を 何回 力、 押しで [管理者 設定] を還択 し、 【メニュー/還 
択】 を 押します。 


メ 1 ノク ー1— 

►: L- ザ-設定 
►システム 設定 


パ スワ ー ド 入力 画面び 表示され ます。 


【 T 】 【 i 】 を 何回 か 押しで 1 でき 目に 入力す るで きを 表示し ま 
す。 

【T】 を 巧す と、 「3、 b、 C-J の 順に 表示び 切換ね ります。 

【丄】 を 押す と、 「9、 8、 7--J の 順に 表示び 切換ね ります。 

文 さはな 下の 順で 表示 します。 

abode- •  .xyzA 己 CDE. .  •XYZ!#$%&' ()*,-./：；<=>?©[¥]  VO) 
-0123456789 

m 一 ……  - 【丄】 


管理者 設定 

パ スワ-ドを 入力 

a 

【^】 を 押しで カーソルを 2 です 目に 移動し ます。 

入力を 間違えた とさは 【^】 を 押しで カーソルを 移動し、 入力 
しなおします。 


管理者 設定 

パ スワ-ドを 入力 

* 日 


ひとこと 

- メニュー や 項目を 還択 すると さ 
は、 【メニュー/選択】 のげ わり 
に 【^】 キーを 巧し でち 選択で 
きます。 

- 管理 着 設定 メニューを 表示す る 
ときに パ スワー ドび 必要です。 
出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J じ 設定し であり ま 
す。 

• パ スワ ー ドは、 [管理者 設定]- 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
害 パスワード] で 設定し ます。 
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8.1  操作 パネルに ついで 


0 


ま 順 3 〜 4 を 繰り返し、 パ スワー ドの すべでの 巧を 入力 します。 


管理者 設を 

S 

パ スワ-ドを 入力 

ネネ 木木 木木 木 @ 

J 

パスワード 入力 後、 【メニュー/還 択】 を 押します。 

管理者 設定 メニューび 表示され、 目的の 管理 着 設定 頂 目を 変更 
でぎ ます。 


置理者 設定 


^ぉ証装置設定 


回 
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8.2 設定 メニュ ーー 覧表 


設定 メニューで 表示され る 頂 目の 概要です。 


表示され る メニューは、 他の 設定 頂 目の 状態 や オプションの 装着 状態に 
よつ で 異なります。 

■  メイン メ ニュー 


〔印刷で きます  I - ^ - 1 セ-ルス カウンタ- 

—— (}ン’3 フ‘ 操作 
—— [用紙 設定 


- 設定 


f システム 設定 

■£ 管理者 設定 

サ -t' スモ -r 
f 長 尺 紙 EP 刷 


■ ジョブ 操作 メ ニユー 


〔ソ a?  J 采か 


共有 ホ‘ ッ クス 


個人 ホ’ ッ クス 


グル— フ’ ホ’ ッ クス 


セキュリティ-文書 ホ’ ッ クス 


フ アイリング ナン/、‘  -ホ •ッ クス 


暗号化 PDF ホ‘ ッ クス 


タッチ & フ’ リント ホ •ッ クス 


確認 印刷 


ひとこと 

[它ー ルス カウンター] と [サ ービ 
ス モード] は サービス 技術者び プ 
リ ン タの 調整 やメ ンテ ナンスの た 
めじ 使用す る メニューです。 ユー 
ザは 使用し ません。 


ひとこと 

- 本 機で ユーザー 認証 や 部門 管理 
を 行って いると きは、 ジョフ' 操 
イ 乍 メニューを 表示 するとき に 
ユーザー 咨や 部門 召と パ スワ ー 
ドび 必要です。 

- 各 ボックス じ パ スワードび 設定 
されで いると きは、 ボックスを 
表示 するとき に パ スワー ドび 必 

普スず 

- [じ キュリ ティ ーで 書 ボックス] 
を 表示 するとき は、 ID と パス 
ワードび 必要です。 パスワード 
は、 [t キュリ ティーで 書アク 亡 
ス] の 設定 じよっ で 入カ タイ ミ 
ングび 異なり、 [亡 キュリ テ ィー 
夕 書アク  t  ス]  び  「モード 1J 
に 設定され でい ると きは、 ID 入 
力 後に パ スワー ドを 入力 します。 
[t キュリ ティ ー文 書アク 它ス] 
び [モード 2] じ 設定され でい 
ると ぎは、 ID 入力の あと、 文書 
を 選択し でから パ スワ ー ドを 入 
力し ます。 

• パ スワ ー ドを 間違えた 場合は、 
ボックスに 移行し ません。 
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8.2  設定 メニュ - 覧表 


■ 巧 紙 設定 メニュー 


ひとこと 

- [管理者 設定] の [ユーザー 開放 
レベル] び 「ONJ じな っで いる 
とぎは、 田 紙 設定 メニューを 表 
示 するとき に パ スワ ー ドび 必要 
です。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J じ 設定し であり ま 
す。 

パスワードは、 [管理者 設定]- 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
着 パスワード] で 設定し ます。 

• パ スワー ドを 間違えた 場合は、 

田 紙 設定 メニューに 移行し ませ 
ん。 

- 認証の 失敗で パ スワ ー ドび 無効 
になり、 操 巧 禁止 状態に なった 
場合は 本 機を 再起動し でく ださ 
い。 

•[トレイ 1] で [用紙 サイズ] じ 
「不定 形 サイズ J または ワイド 紙 
を還択 した 場合は、 用紙 サイズ 
を 数値で 指定し ます。 

- 表示され る 給 紙 トレイは、 装着 
しでい る オプション によつ で異 
なります。 
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8.2  設定 メニュ - 覧表 


■ ユー ザー設定 メニュ ー 


ひとこと 

- [管理者 設定] の [ユーザー 開放 
レベル] び 「ONJ じな っで いる 
とさは、 ユーザー 設定 メ ニュー 
を 表示 するとき に パスワードび 
必要です。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J じ 設定し であり ま 
す。 

パスワードは、 [管理者 設定]- 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
着 パスワード] で 設定し ます。 

• パ スワー ドを 間違えた 場合は、 
ユーザー設定 メニューに 移行し 
ません。 

- 認証の 失敗で パ スワ ー ドび 無効 
になり、 操 巧 禁止 状態に なった 
場合は 本 機を 再起動し でく ださ 
い。 

• [スリープ 設定] は [サービス 
モー ド] の [ス IJ— プ しない 設 
定] び [禁止] の 場合は 表示 さ 
れ ません。 本 メニューの 変更は 
サービス エンジニア による 巧 業 
び 必要です。 

- [排紙 トレイ 設定]、 [ジョブ 毎の 
仕分け] は オプションの フィ 
ニ ッシヤ ーび 装着され でい る 場 
合に 表示され ます。 

- [ビン 割り 当で] は、 オプション 
の フイ ニッシ ヤーに メール ビン 
キッ トび 装着され でい る 場合に 
表示され ます。 
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8.2  設定 メニュ - 覧表 
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8.2  設定 y ニュ - 覧表 


■ シス テ厶 設定 メニュー 


ひとこと 

- [管理者 設定] の [ユーザー 開放 
レベル] が 「ON」 または 
「MINIMUM」 （こなっ でい ると き 
は、 シス テ厶 設定 メこュ ーを 表 
示 するとき (こ パ スワ ー ドび 必要 
です。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J に 設定し であり ま 
す。 

パスワードは、 [管理者 設定] 一 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
者 パ スワード] で 設定し ます。 

• パ スワー ドを 間違えた 場 含は、 
シス テ厶 設定 メニューに 移行し 
ません。 

- 認証の 失敗で パ スワ ー ドび 無効 
になり、 操作 禁止が 態に なった 
場 含は 本 機を 再起動 しでく ださ 
い。 

- [曰 時 設定] 一 [時刻 補正 実行] 

は、 [ネッ トワー ク 設定] 一 [詳 
細 設定] 一 [時刻 補正 設定] 一 
[NTP 設定] が 「使用す る J の 
場 含に 表示され ます。 

- [TCP/IP]、 [HTTP サーバ ー]、 
[SNMP]、 [AppleTalk]、 
[Bonjour] の 設定 項目は、 それ 
ぞれ [TCP/IP  設定]、 [HTTP 
サーバー 設定]、 「SNMP 設定」、 
[AppleTalk 設定]、 [Bonjour 
設定] び 「使 巧す る」 の 場 含 (こ、 
そのほかの 項目び 表示され ます。 

. ネッ ト ワークの 設定を 変更した 
場 含、 変更した 設定を 有効に す 
る (こは、 本 機を 再起動し でく だ 
さい。 

- 電源を OFF/ON する 場を は、 電 
源を OFF にしで、 10 秒 挡上経 
過し でから ON  (こしで くださし、。 
間隔を あけない と、 正常に 機能 
しない ことび あります。 

- [OpenAPI  設定]- [SSL  使 
巧] は、 SSL 記 日月 書び インス 
トール されで いない 場 含、 また 
は [t キュリ ティー強化 設定] 

が 「ON」 の 場 含は 表示され ませ 
ん。 

- [管理者 発信] は [サービス モー 
ド] の に S  Remote  Care] の 
t ン ター 登録が 完 3 しでい ない 
場 含は 表示され ませ/ V。 本メ 
こ ユーの 変更は サー ビス エン ジ 
ニアに よる 作業び 必要です。 
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8.2  設定 メニュ - 覧表 


操た パネルの 設定 


8-1 


8.2  設定 メニュ - 覧表 
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8.2  設定 y ニュ - 覧表 


■ 管理者 設定 メニュー 


ひとこと 

- 管理者 設定^ ニューを 表示す る 
ときに パ スワ ー ドが 必要です。 
管理者 パスワードは、 [管理者 設 
定]  一 [iz キュリ ティー 設定] 

- [管理者 八 スワード] で 設定 
します。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J に 設定し であり ま 
す。 

- 管理者 パ スワー ドを 間違えた 場 
含は、 管理者 設定 メニューに 移 
巧し ません。 

- 管理者 認証の 失敗で パ スワード 
が 無効 じなり、 操作 禁止 状態 (こ 
なった 場 含は 本 機を 再起動 しで 
ください。 

*  [プリント データ キヤ プチ ヤー] 
は、 [じ キュリ ティー 強化 設定] 
が 「OFF」 の 場 含 (こ 表示され ま 
す。 

- [HDD 管理 設定]、 [ボックス 設 
定] は HDD び 装着され でい る 
場 含に 表示され ます。 

- [上書 含 優先 設定]、 [HDD 暗号 
化 設定] は、 暗号化 冨 盤び 装着 
されで いる 場 含に 表示され ます。 

- [暗号化 ワード 設定] は、 [ドラ 
イ パー 暗号化 設定] び [ユー 
ヴー 定義] の 場 含 (こ 表示され ま 
ず。 
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8.2  設定 y ニュ - 覧表 


ひとこと 

- [認証 装置 設定] は、 認証 装置と 
HDD が 装着され でい る 場 含に 表 
示されます。 

- [フイ ニッ シヤー 調整] は フイ 
ニッシ ヤーび 装着され でい る 場 
含 (こ 表示され ます。 

- [HDD 装着 設定] は HDD が 装 
着され でい る 場 含に 表示され ま 
す。 

- [パンチ オプション 設定] はつ イ 
こッシ ヤーび 装着され でい る 場 
含 (こ 表示され ます。 

- [撮影 タイムアウト] は、 「認証 
モード」 が 「を 体 J の 場 含に 表 
示されます。 
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8.2  設定 y ニュ - 覧表 


— I オフ’ シ 3 ン装着 設定  I ~~ ^ ~~ [hdd 装着 設定 

— [^、 ‘ン チオれ ヨン 設定 


-► 

~~ [a ンチ キット 種別  I ~~ ► 

— [a ンチ巧 数  I ~~ ► 


- 日を 日 正装 置 鼓ぶ  j - 1 - ^ 認証 モ-卜 

— I 撮影 タイムアウト 


— f  l-irmware  Update 


■ 長 尺 紙 EP 刷 メニュー 


ひとこと 

•フイ ニッシ ヤー FS-609 を 装着 
しでい ると ぎは、 長 尺 紙 EP 刷を 
「する J じ 設定した あと、 フイ 
ニッ シャーを 本 機から とりは す 
すメ ッ じ ージび 表示され ます。 

- [長 尺 紙 EP 刷] 画面で EP 刷 ジョブ 
を 送る と EP 刷で きます。 このと 
き、 田 紙を じット する メッ t- 
ジび 表示され ます。 サイズに 適 
さした 用紙を t ッ ト しで < ださ 
い。 

- [長 尺 紙 EP 刷] 状態から 戻る に 
は、 [長 尺 紙 EP 刷] 画面で 【キャ 
ン t ル】 を 押しで 表示され る 
[お3 します か？] で 「はしりを 
還択 する か、 [長 尺 紙 EP 刷] メ 
ニューで 「しな レ J を還択 しま 
す。 
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8.3 設定 項目 


8.3.1  ジョブ 操た メニュー 

■ ユー ザー名 入力 項目 


メ ニュ- 

説明 

ユー ザー 咨 

ユーザー 名を 入力し ます。 

ユーザー 咨一覧 

表示され る ユーザー 各 一 覧 から ユーザー 咨を 選択し ます。 

ユー ザーパ スワー 

ユー ザー パ スワー ドを 入力 します。 

■ 部門 名 入力 項目 


メ ニュー 

説明 

部門 各 

部門 名を 入力し ます。 

部門 パ スワード 

部門 パスワードを 入力し ます。 

■ で 書 選が 頂 巨 


メ ニュー 

説明 

な 有 ボックス 

個人 ボックス 

グループ ボックス 

文書を 道択 しで ED 刷し ます。 

パ スワ ー ドが 設定され でい ると きは、 ボックス 選択 時に 
パ スワ ー ドの 入力び 必要です。 

で 書び 複数 ある 場合は 「を 文書 J か 個別ので 書を 還択で 
きます。 

t キユリ ティ ー文 
書 ボックス 

文書を 還択 しでの 刷し ます。 ID と パスワードの 入で び必 
要です。 

フ アイリング ナン 
バー ボックス 

文書を 遺択 しで EP 刷し ます。 

パ スワ ー ドび 設定され でい ると きは、 ボックス 選択 時に 
パ スワ ー ドの 入力び 必要です。 

で 書び 複数 ある 場合は 「全文 書 J か 個別の 文書を 還択で 
きます。 

暗号化 PDF ボッ 
クス 

文書を 道択 しで 印刷し ます。 EP 刷 実行時に PDF じ 設定 さ 
れたパ スワ ー ドの 入力び 必要です。 

タッチ & プリント 
ボックス 

通常は ユーザー 認証した 時点で 巧 刷で きる ので、 この 
ボックスから 交 書を 選択す る 必要が ありません。 

確認 巧 刷 

で 書を 選択し で ED 刷し ます。 

■  ED 刷 項目 

ジョブ 操作 メニューで 各 ボックスから 1 で 書を 選択す ると、 印刷 関連の 
メニューび 表示され ます。 


メ ニユー 

説明 

化 荷 時 設定 

EP 刷 実行 

巧 刷を 開始し まず。 

- 

片面/ 両面 

両面/ 片面 EP 刷を 設定で さます。 

片面 

EP 刷 部数 

EP 刷 部数を 設定で さます。 

001 

t ン ター ス テープ 

中と じ 機能で 巧 刷 するとき の ステ ー プル 

0 

ル 位置 

位置を 調整で 苦ます。 

中折り 位置 

中と じ 機能で 巧 刷 するとき の 中折り 位置 
を 調整で 舌ます。 

0 

ひとこと 

ユーザー 各 入力 項目は、 本 機で 
ユーザー 認証を 行って いると きに 
表示され ます。 


ひとこと 

部門 爸 入で 頂 目は、 本 機で 部門 管 
理を 行って いると きに 表示され ま 
す。 


ひとこと 

- [個人 ボックス] は、 本 機で ユー 
ヴー 認証を 巧って いると きに 表 
示されます。 

- [グループ ボックス] は、 本 機で 
部門 管理を 行って いると 舌に 表 
示されます。 

- ボックス 機能は 本 機に/ \ ー  ド 
ディスクが 装着され でい る 場 含 
のみ 使用可能と なります。 


ひとこと 

*  [じ ン ター ス テープ J し 位置] は、 
プリンター ドライバーで 「中と 
じ」 が 指定され でい る 場 含に 表 
示されます。 

- [中 f 斤り 位置] は、 プリンター ド 
ライバーで け 斤り」 び 指定され 
でい る 場 含に 表示され ます。 

- [t ン ター ステ ー プル 位置] と 
[中折り 位置] は、 装着し でい る 
フイ ニッ シャーに より 設定 巧 客 
が 異なります。 FS-609 装着 時 
は 位置 調整の 数値の み 指定し ま 
す。 FS-519 装着 時は、 巧紙サ 
イズ / 巧 紙 種類 ごとに 位置 調整 
の 数値を 指定し まず。 
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8.3  設定 頂 目 


8.3.2  用紙 設定 メニュー 


メ ニユー 

説明 

出荷 時 

5 几り 

政た 

トレイ 1 

巧 紙 サイズ 

手差し ト レイの 巧 紙 サイズを 設定し ます。 

白 動 検出 

用紙 種類 

ま 差し ト レイの 用紙 種類を 設定し ます。 

普通 紙 

トレ ィ 2 

ワイ ド紙サ 
ィズ 

ワイ ド 紙を 使用す る 場合に 設定し ます。 

しない 

用紙 種類 

トレイの 用紙 種類を 設定し ます。 

普通 紙 

トレイ 4 

用紙 種類 

トレイ 4  (大 容量） の 用紙 種類を 設定し 
ます。 

普通 紙 

8.3.3  ユー ザー設定 メニュ ー 

■ レポー ト 出力 


メ ニユ- 

説明 

設定 情報 リスト 

本 機の 設定 情報を ED 刷 します。 

GDI デモ ページ 

デモ ページを 印刷し ます。 

統計 ページ 

ED 刷 枚数な どの 統計 ページを EP 刷 します。 

PS フ オン トリスト 

PS フォント リストを 目口 刷し ます。 

PCL フ オン トリスト 

PCL フォント リス トを巧 刷し ます。 

t ー ルス カウンター 

じ ー ルス カウンターページを 巧 刷し ます。 

消耗品 確認 

消耗品の 情報 ページを EP 刷し ます。 

■ 消耗品 確認 


メ ニュ- 

説明 

イメージ ング ユニット C 

使用 状況を 表示し ます。 

イメージ ング ユニット M 

イメー ジング ユニット Y 

イ六ー ジング ユ こット K 

定着 ユニット 

輯写 ベルト ユニット 

■ 環境 設定 


メ ニユー 

説明 

化 荷 時 

5 几り 

政た 

言語 還扔 

表示され る 言語を 設定し ます。 

曰 本 語 

ひとこと 

•表示され る 給 紙 トレイは、 装着 
しでい る オプション によつ で異 
なります。 

- 用紙 サ イブの 設定 値で、 「-RJ び 
ついでい る サイズは 横 置き、 
rwj びつ レで レる サイズは ワイ 
ド 紙を 示します。 

•[トレイ 1] で [用紙 サイズ] に 
「不定 形 サイズ J または ワイド 紙 
を還択 した 場合は、 用紙 サイズ 
を 数値で 指定し ます。 

- 用紙 種類に で、 レ ターヘッド 紙 
を 選択し で EP 刷す る 場合、 用 お 
の 面 合せ 動作を 行 ラた め、 片面 
E  口 刷で あつでち EP 刷を 度び' 遅く 
なります。 


ひとこと 

[スリープ 設定] は [サービス モー 
ド] の [スリープ しない 設定] び 
[禁止] の 場合は 表示され ません。 
本 メニューの 変更は サービス エン 
ジ ニアに よ る 作業び 必要です。 
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8.3  設定 頂 目 


メ ニュ- 

説明 

化 荷 時 

5 几ク 

政た 

n つ一 
じー ブ設 

ほ 電力 設定 

低 電カ モー ドが はたらく までの 時間を 2 
分〜 240 分から 設定で きます。 

1 日 分 

定 

スリープ 設 
定 

スリープ 設定を 有効に する かど ラ かを 設 
疋 します。 

する 

スリープ 移 
巧 時間 

スリ ープ モー ドび はたらく までの 時間を 

2 分〜 240 分から 設定で きます。 

20 分 

パワーた _ 
ブ 移行 

パワー じ ーブじ 移行す る 条件を 通常/ 即 
時で 設定し ます。 

通常： EP 刷 お 了を、 通常の パワー t ーブ 
設定 （ほ 電力 設定、 スリープ 移行 時間で 
設定した 時間） にした びって パワー 亡 一 
ブ り 氏 電カ モード、 スリープ モード） へ 
移行し ます。 

即時： EP 刷 終了後、 即時に EP 刷 開始の 直 
前の が 態へ 移行し ます。 

即時 

にュー 

説明 

出荷 時 

5 几。 

政た 

給 紙 トレ 
ィ 設定 

白 動 遷択卜 
レイ 

ATS  (自動 用紙 機能） がは たら レた と 
き、 自動 選択の 対象と なる トレイを 設定 
できます。 

T2、 T3、 
T4、 T5 

トレイの 優 
先 順 

ATS  (自動 用紙 機能） びは たら レた と 
さ、 トレイを の 換える 優先順位を 設定で 
きます。 

T2、 T3、 
T4、 T5 

ATS 許 巧 

給 紙 トレイを 手動で 選択し、 巧 刷 中に そ 
の トレイの 巧 紙が なくなった 揚 含に、 同 
じ サイズの 巧 紙が じ ッ ト されで レる 給 紙 
トレイに 自動的に 切換え るか ど ラ かを 設 
定で 舌ます。 

禁止す る 

指定 給紙卜 
レイ 不一致 

指定した 給 紙 トレイ (こ 該当する 用紙が' な 
い 場 含の 動作を 設定で 言ます。 

- [指定 給 紙 トレイ 固定]: 動作を 停止し 
ます。 

- [指定 給 紙 トレイ 優先]: 指定 給 紙 トレ 
イ じ 該当する 用紙の 有無を 優先 しで 判 
脚し、 ない 場 含、 他の 給 紙 トレイに 該 
当ず る 巧 紙が あれば その 給 紙 トレイを 
選択し ます。 

指定 給 紙 
トレイ 固 
定 

出力 設定 

畳 信 EP 刷 出 
で設 

データを 受信した とさに、 受信 完了を、 
一括で EP 刷す るか、 受信と 同時に EP 刷す 
るかの EP 刷の タイミングを 設定で きます。 

同時 EP 刷 

白紙 ページ 
巧す 設定 

白紙の ページが 含まれで いる 場 含 (こ、 巧 
刷す るかし ないかを 設定し ます。 

巧き しな 
い 

排紙 トレイ 
設定 

優先 出力され る 排紙ト レイを 設定で きま 
す。 

フイ こツ 
シ ヤート 
レイ 1 

ジョブ 毎の 
仕分け 

ジヨ ブ ごとに 仕分け 処理を する かど ラ か 
を 設定し ます。 

する 

ビン 割当で 

フイ こツ シヤー FS-519 の排紙 トレイ 1 
を ビン 5 に、 排紙 トレイ 2 を ビン 6 に 指 
定 できます。 

増設 排紙 トレイび あるときは、 FS-519 
の排紙 トレイ 1 を ビン 日 に 増設が 紙 トレ 
イを ビン 6 に 指定で きます。 

指定し な 
い 

ひとこと 

- [排紙 トレイ 設定]、 [ジョブ 毎の 
tt 分け] は オプションの フイ 
ニッシ ヤー FS-519 び 装着され 
でい る 場合に 表示され ます。 

- [ビン 割り 当で] は、 オプション 
の フイ ニツ シヤー FS-519 に 
メール ビン キッ トび 装着され で 
し、 る 場合に 表示され ます。 
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8.3  設定 頂 目 


■ プリンター設定 


メ ニュ- 

説明 

出荷 時設 
定 

薑本 言た 化 

PDL 設定 

Page  Description  Language  を 「自 
動 J、 「PCL」、 「PS」 から 設定で きます。 

白 動 

EP 刷 部数 

EP 刷 部数を 設定し ます （1-999)。 

001 

画像の 向 妾 

巧 刷 画 顧の 向 言を 設定し ます。 

ポート 

レート 

スプ ール設 
定 

スプールの 設定が できます。 

する： ジョブの 処理 中に なの ジョブを 受 
信した 場 含、 HDD に ジョブを 格納し ま 
す （HDD 装着 時)。 

しない： HDD にの 刷 データを 格納し ま 
せん。 

する 

巧 紙 サイズ 
変換 

指定され でい る 巧 紙が トレイ (こじ ットさ 
れで いない 場 含 (こ、 A4 公 Letter、 A3 
〇  Ledger の 巧 紙 変換を し、 近い サイズ 
の 巧 紙で 巧 刷し ます。 

しない 

バナー シー 
卜 設定 

巧 刷ジョ ブの 送信 者 や 表題な どの 入った 
バナー ページ （表紙） を 巧 刷す るか ど ラ 
かを 設定で きます。 

しない 

開 さち 向/ 
とじち 向 補 
正 

両面 EP 刷す る 場合の 辺 あわせ （とじ 位置 
お 正） 処理を 設定し ます。 印刷 効率を 上 
げた レ 場合は を 産 性 優先に しでく ださい。 
のの 位置 や 幅び 思 ラよ ラ に 揃わない 場合 
はな 上り 優先 じしで ください。 

仕上げ 優先： 本 機で 全 EP 刷 データ 受信を 
じ® あわせ 処理を 行 ラた めを ページを 最 
適に 処理で さます。 

を 産 性 優先： データを 受信/印刷 しなび 
ら 処理す るた め、 印刷 処理を 効率的に 行 
えます。 

お 正を 抑制： 巧 あわせ 処理を 行わす、 プ 
リン ター ドライバーからの 指定 じした び 
います。 

仕上げ 優 
先 

巧 紙 設定 

給 紙 トレイ 

給 紙 トレイを 設定し ます。 

白 動 

巧 紙 サイズ 

用紙 サイズを 設定し ます。 

A4 

両面 E  口 刷 

両面 EP 刷を 設定し ます。 

しない 

開 さち 向/ 
とじち 向 

両面の 刷 時のと じち 向の 初期値を 設定し 
まず。 

左 開を/ 
とじ 

ステ ー プル 

ステープルを 設定し ます。 

しない 

パンチ 

パンチを 設定し ます。 

しない 

バナー シー 
卜給紙 トレ 
イ 

バナー ぺージ の 巧 刷で 使 巧す る 給 紙 トレ 
イを 設定し ます。 

白 動 
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メ ニュ- 

説明 

出荷 時設 
定 

PCL 設 
定 

フォント 設 
定 

フォン トをフ ォン ト證 号で 設定し ます。 
フォン ト畜 号と フ ォン トの巧 応じつ いで 
は 巧 ページの 「フ ォン トリスト J を ごら 
ん くださし、。 

000 

シンボル 

t ット 

シンボル t ッ トを 設定し ます。 

PC-8 

フ ォン トサ 
ィズ 

フォン ト サイズを 設定し ます。 

プ □ポー 
シヨ ナル 
フォン!- 
- 12.00 
ポイント 
/ 固定 幅 
フォント 
- 10.00 
ピッチ 

ライン/ 

ぺージ 

テキス ト 巧き 時の 1 ページの ライン 数を 
設定し ます。 

64 ライ 
ン 

CR/LF 

マッピング 

テキス ト データを 巧 刷す る 場合の CR と 
LF の 置換えち まを 設定し ます。 

- CR=CR  LF=LF: 置換えは 巧い ません。 

- CR=CRLF  LF=LF:  CR  を  CR-LF  (こ 
置換えます。 

- CR=CR  LF=CRLF:  LF  を  CR-LF  (こ 
置換えます。 

- R=CRLF  LF=CRLF:  CR-LF  に 置換え 
ます。 

CR=CR 

LF=LF 

PS 設定 

PS エラー 
の 刷 

PS の ラスタ ライ ズ 中に エラー び 発ちし 
た 場合、 エラー 情報を EP 刷す るかし ない 
かを 設定し ます。 

無効 

にじ プ〇 
ファイル 設 
定 

プリンター ドライバーに 表示され る プ〇 
ファイルの 初期値を 設定し ます。 

XPS 設 
定 

XPS デジ タ 
ル 署名 横 証 

XPS 巧 刷で デジタル 署爸の 検証を 巧 ラ か 
ど ラ かを 設定で きます。 横 証を 「する」 
にした 場 含、 雲 各が 無効な 場 含に 巧 刷 さ 
れ ません。 

しない 

■ フォント リスト 


No. 

Font  Name 

No. 

Font  Name 

0 

Courier 

40 

Helvetica  BoidOblique 

1 

CG  Times 

41 

Helvetica  Narrow 

2 

CG  Times  Bold 

42 

Helvetica  Narrow  Bold 

3 

CG  Times  Italic 

43 

Helvetica  Narrow  Oblique 

4 

CG  Times  Bold  ItaHc 

44 

Helvetica  Narrow  Bold 
Oblique 

己 

CG  Omega 

45 

Palatine  Roman 

6 

CG  Omega  巨 old 

46 

Palatine  Bold 

7 

CG  Omega  ItaHc 

47 

Palatino  ItaHc 

8 

CG  Omega  Bold  ItaHc 

48 

Palatino  Bold  Italic 

9 

Coronet 

49 

tC  Avant  Garde  Gothic 
Book 

10 

Clarendon  Condensed 

50 

ITC  Avant  Garde  Gothic 
Demi 

No. 

Font  Name 

No. 

Font  Name 

11 

Univers  Medium 

51 

tC  Avant  Garde  Gothic 
Book  Oblique 

12 

Univers  Bold 

52 

tC  Avant  Garde  Gothic 
Demi  Oblique 

13 

Univers  Medium  Italic 

53 

ITC  Bookman  Light 

14 

Univers  Bold  ItaHc 

54 

ITC  Bookman  Demi 

15 

Univers  Condensed 

Medium 

55 

tC  Bookman  Light  ItaHc 

16 

Univers  Condensed  Bold 

56 

tC  Bookman  Demi  ItaHc 

17 

Univers  Condensed 

Medium  ItaHc 

57 

New  Century  Schoolbook 
Roman 

18 

Univers  Condensed  Bold 
Italic 

己 8 

New  Century  Schoolbook 
Bold 

19 

Antique  Olive 

59 

New  Century  Schoolbook 
Italic 

20 

Antique  Olive  Bold 

60 

New  Century  Schoolbook 
Bold  Ital に 

21 

Antique  Olive  Ital に 

61 

Times  Roman 

22 

Garamond  Antiqua 

62 

Times  Bold 

23 

Garamond  Halbfett 

63 

Times  Ital に 

24 

Garamond  Ku に iv 

64 

Times  Bold  Italic 

25 

Garamond  Kursiv  Halbfett 

65 

ITC  Zapf  Chancery  Medium 
Italic 

26 

Marigold 

66 

Symbol 

27 

Albertus  Medium 

67 

SymbolPS 

28 

Albertus  Extra  Bold 

68 

Wing  幼  ngs 

29 

Arial 

69 

ITC  Zapf  Dingbats 

30 

Arial  Bold 

70 

Courier  Bold 

31 

Arial  Italic 

71 

Courier  Italic 

32 

Arial  Bo!d  Italic 

72 

Courier  Bold  Italic 

33 

Times  New  Roman 

73 

Letter  Goth に 

34 

Times  New  Roman  Bold 

74 

Letter  Goth に 臣 old 

35 

Times  New  Roman  Ital に 

75 

Letter  Goth に  ItaHc 

36 

Times  New  Roman  Bold 
Italic 

76 

CourierPS 

37 

Helvetica 
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CourierPS  Bold 

38 

Helvetica  Bold 

78 

CourierPS  Oblique 

39 

Helvetica  Oblique 

79 

CourierPS  Bold  Oblique 

80- 

89 

Line  Printer  0N-12U 

8.3  設定 頂 目 


8.3.4  システム 設定 メニュー 

■ 環境 設定 


メ ニユー 

説明 

化 荷 時 

5 几。 

政た 

曰 時 設定 

曰イ寸 設定 

曰 巧を 設定し ます。 

YYYY/ 

MM/DD 

時刻 設定 

時刻を 設定し ます。 

XX:  XX 

タイム ゾーン 設定 

タイム ゾーンを 設定し ます。 

00:00 

時刻 補正 実行 

設定され でい る サーバー じ 接続 
し、 時刻を 補正し ます。 

— 

サマー タ 
イム 

サマータイム 設定 

サマー タイ 厶を利 巧す るか ど ラ 
かを 設定し ます。 

使 巧し な 
い 

サマータイム 時間 

サマ ータ イムの 補正 時間を 設定 
します。 

60 分 

LCD 輝度 調整 

LCD の 輝度を- 3 〜 +3 で 調整し 
ます。 

0 

マシン 管 
理 リスト 
巧 刷 

設定 値 リスト 

本 機の 各 設定 値を EP 刷 します。 

- 

使用 管理 カウンター 
リスト 

部門 ごと、 部門に 巧 属する ユー 
ザーごとの カウンターリストを 

EP 刷し ます。 

シス テ厶 
オー トリ 
じ ット 

シス テ 厶才ー トリ 
t ッ ト 設定 

シス テ厶 オー トリ t ッ トを する 
かど ラ かを 設定し ます。 

使 田す る 

シス テ 厶才ー トリ 
它ッ h 時間 

システム オー トリ t ッ ト 機能び 
はたらく までの 時間を 1 分〜 9 
分で 設定し ます。 

1 分 

ひとこと 

- [曰 時 設定] 一 [時刻 巧 正 実行] 
は、 [ネットワーク 設定] 一 [詳 
細 設定] 一 [時刻 お 正 設定] 一 
[NTP 設定] び 「使用す る J の 
場合に 表示され ます。 

- [マシン 管理 リスト EP 刷]- [使 
田 管理 カウンター リスト] は、 

本 機で 部門 管理 しでい る 場 さじ 
表示され ます。 
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8.3  設定 頂 目 


■ネッ ト ワーク 設定 

ネッ トワー ク 設定の 頂 目を 変更す る 場合は、 PageScope  Web 
Connection び 便利です。 すべでの 頂 目び PageScope  Web 
Connection で 設定で きます。 


にュ- 

説明 

化 荷 時 

5 几り 

政た 

TCP/IP 

TCP/IP 設定 

TCP/IP の 使 巧す る/ しないを 
選択し ます。 

使 田す る 

IP 設定 

IP アドレスを 自動 取得す るか、 
直接 入です るかを 選択し ます。 
「直接 設定」 にした 場 含は、 「IP 
アドレス」、 「サブネット マス 
ク」、 「デフ ォル ト グー トウ エイ」 

を 設定し ます。 

白 動 設定 

IPv6 

IPv6 を 使用す るか ど ラ かを 設定 
しまず。 使用す る 場 含は、 アド 
レスを 設定し ます。 

DNS サーバー 

DNS サーバーを 設定し ます。 

- 

IP フィルタリング 

IP アドレスつ ィ ルタ 機能を 設定 
します。 

— 

IPsec 

IPsec での 遇 信す ると さの 環境 
を 設定し ます。 

— 

RAW ポー ト 番号 

RAW ポー ト 番号を 設定し ます。 

- 

ホスト 咨 

ホスト 名を 設定し ます。 

- 

DNS ドメイン 

DNS ドメインを 設定し ます。 

- 

Dynamic  DNS  設 

Dynamo  DNS の 有効/無効を 

無効 

定 

還択 します。 

NetWare 

IPX 

IPX を 設定し ます。 

- 

NetWare プリント 

サーバーの 各種 項目を 設定し ま 
す。 

— 

ユー ザー認証 設定 

ユーザー 認証 設定 （NDS) を 使 

使用す る 

NDS 

巧す るか ど ラ かを 設定し ます。 

HTTP 

HTTP サーバー 設定 

HTTP サー バーを 使 巧す るか ど 

使 田す る 

サ ーバー 

ラ かを 設定し ます。 

PSWC 設定 

PageScope Web 

Connection を 使用す るか ど ラ 
かを 設定し ます。 

使 田す る 

IPP 設定 

IPP 巧 刷を 使用す るか ど ラ かを 
度定 します。 

使 田す る 

IPP 認証 設定 

IPP 認証を 使用す るか ど ラ かを 

Req- 

設定し ます。 使用す る 場合は、 

user- 

認証ち 式を 還択 します。 

name 

IPP 設定 ジョブ 許 巧 

IPP ジョブを 許可す るか ど ラ か 
を設 たします。 

使 田す る 

オペレーション サ 

IPP 巧 刷の オペ レー ショ ンサ 

— 

ポー ト 情報 

ポー ト 情報を 設定し ます。 

プリンター 関連 情報 

プリンター 関連 情報を 設定し ま 
す。 

— 

閣 

使用す るネッ ト ワーク 別の 設定に 
ついでは、 「第 2 章 ネットワーク 
設定 J または 「第 9 章 
PageScope  Web  Connection」 
を ごらんく ださい。 


ひとこと 

- [TCP/IP]、 [HTTP サーバ ー]、 
[SNMP]、 [AppleTalk]、 
[Bonjour] の 設定 項目は、 それ 
ぞれ [TCP/IP  設定]、 [HTTP 
サーバー設定]、 「SNMP 設定」、 
[AppleTalk 設定]、 [Bonjour 
設定] び 「使 巧す る」 の 場 含 (こ、 
そのほかの 項目び 表示され ます。 

. ネッ ト ワークの 設定を 変更した 
場 含、 変更した 設定を 有効に す 
る (こは、 本 機を 再起動し でく だ 
さい。 

- 電源を OFF/ON する 場 含は、 電 
源を OFF にしで、 10 秒 政 上 経 
週し でから ON にしで くださし、。 
間隔を あけない と、 正常に 機能 
しない ことび あります。 
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メ ニュー 

説明 

化 荷 時 

5 几ク 

政た 

SMB 

プリント 

SMB 巧 刷の 機能を 設定し ます。 

- 

WINS 

SMB 巧 刷の WINS 機能を 設定 
します。 

— 

Direct  Hosting 

Direct  Hosting を 使用す るか ど 
ラ かを 設定し ます。 

使 田す る 

Web 

サー ビス 

Web サービス 設定 

Web サー ビスを 利 巧す る 設定を 
します。 

— 

プリンター設定 

プリンター 情報を 設定し ます。 

- 

SNMP 

SNMP 設定 

SNMP を 使用す るか ど ラ かを 設 
疋 します。 

使 田す る 

SNMP  v1/v2c(IP) 

SNMP  v1/v2c(IP) を 使 巧す る 
かど ラ かを 設定し ます。 

使用す る 

SNMP  v3(IP) 

SNMP  v3(IP) を 使用す るか ど ラ 
かを 設定し ます。 

使 田す る 

SNMP  v1 (IPX) 

SNMP  VI (IPX) を 使用す るか ど 
ラ かを 設定し ます。 

使 田す る 

UDP ポート 塞 号 

UDP ポー ト證 号を 設定し ます。 

161 

SNMP  v1v2c  設定 

SNMP  v1v2c を 利用す る 設定を 
します。 

— 

SNMP  v3 設定 

SNMPV3 を 利 巧す る 設定を し 
ます。 

— 

TRAP 設定 

TRAP 機能を 利用す る 設定を し 
ます。 

— 

Apple 

AppleTalk  i 受定 

AppleTalk を 使 巧す るか ど ラ か 

使 田し な 

Talk 

を 設定し ます。 

い 

プリンター 咨 

プリンター 召を 設定し ます。 

- 

ゾ ーン咨 

ゾーン 咨を 設定し ます。 

- 

Bonjour 

巨 onjour 設定 

Bonjour を 使用す るか ど ラ かを 
度定 します。 

使 田す る 

臣 onjour 咨 

Bonjour 各を 設定し まず。 

- 

TCP 

Socket 

TCP  Socket 

TCP  Socket 機能を 利用す る設 
定を します。 

— 

TCP  Socket 
(ASCII) 

TCP  Socket  (ASCII) 機能を 
利用す る 設定を します。 

— 

詳細 設定 

ネッ ト ワーク 速度 

ネッ ト ワーク 速度を 設定し ます。 

白 動 設定 

時刻 補正 設定 

時間 補正を 巧う NTP サーバ ~ の 
設定を します。 

— 

証明書 無効 時 処理 

証 日月 書の 有効期間び 過ぎで いる 
場合に どのよ ラに 動作す るかを 
指定し ます。 

「継続」 を還択 すると サーバーの 
証明書の 有効期間び 失効 しでい 
る 場合で ち ジョブを 継続し ます。 
「ジョブを 削除」 を還択 すると 
サーバーの 証明書の 有効期間び 
失効し でい る 場合は ジョブを 削 
除し ます。 

継続 

Ping 瞄 g 確認 

ping を 送信し で、 応 含を 確認し 
ます。 

— 

8.3  設定 頂 目 


■ プリンター設定 


メ ニュ- 

説明 

出荷 時 

5 几ク 

政た 

US 臣 タイムアウト 

通信 タイム アウ ト までの 時間を 設定し ます。 

60 秒 

Network 

タイムアウト 

通信 タイム アウ ト までの 時間を 設定し ます。 

60 秒 

XPS エラーの 刷 

XPSE 口 刷 中 (こ エラーび 発生した 場 含、 エ 
ラー情報を 巧き する かしない かを 設定し ま 
す。 

する 

■ システム 達携 


メ ニュ- 

説明 

化 荷 時 

5 几ク 

政た 

Open 

API 設定 

アク t ス 
設定 

OpenAPI を 使用した 他の システムからの 
アク t スが 可能 かど ラ かを 設定し ます。 

巧 能 

SSL 使 
巧 

SSL で 通信を 暗号化す るか ど ラ かを 設定し 
ます。 

使 田す る 

認証 

認証 機能を 使用す るか ど ラ かを 設定し まず。 

- 

ポート 番 
号 設定 

ポート 畜 号を 設定し ます。 

己 0001 

管理者 発 
信 

— » 

じ ン ターに 機器の 状態を 送信し ます。 

8.3.5  管理 客 設定 メニュ ー 
■ 忆 キュリ ティー 設定 


メ ニュー 

説明 

出荷 時 

5 几。 

政た 

管理者 パスワード 

管理者 パ スワ ー ドを 変更し ます。 

123456 

78 

ユー ザー開 啟 レベル 

ユーザー 開放す る 設定 項目を 定義し 
ます。 

OFF: [管理者 設定] と [サービス 
モード] で パスワードび 必要です。 
MINIMUM  : [システム 設定] と 
[管理者 設定]、 [サービス モード] 

で パ スワ ー ドび 必要です。 

ON: [ジョブ 操作] と [長 尺 紙 EP 
而 IJ] な 外の 機能で パ スワ ー ドび 必要 
です。 

MINIMUM 

ひとこと 

- [OpenAPI  設定]- 旧 SL  使 
田] は、 SSL 証明書び インス 
トール されで いない 場合、 また 
は [t キュリ ティー 強化 設定] 

び rONJ の 場合は 表示され ませ 
ん。 

- [管理者 発信] は [サービス モー 
ド] の に S  Remote  Care] の 
t ン ター 登録び 完 3 しでい なし、 
場合は 表示され ません。 本メ 
ニューの 変更は サービス エン ジ 
ニアに よる 作業び 必要です。 


ひとこと 

- 本 機を 管理され るち は、 它キュ 
I」 ティ 組 持の ため、 必す 管理者 
パ スワ ー ドを 変更し でく ださい。 

• パ スワ ー ド 規約を [ON] に 設定 
する 場合、 8 巧な 外の 管理者 パ 
スワ ー ドは 設定で きません。 

- [プリント データキ ヤプ チヤー] 
は、 [じ キュリ ティー 強化 設定] 
び rOFFJ の 場 含に 表示され ま 
す。 

- [HDD 管理 設定] は HDD び 装 
着され でい る 場合に 表示され ま 
す。 

- [上書ぎ 優先 設定]、 [HDD 暗号 
化 設定] は、 暗号化 昼 盤び 装着 
されで レる 場合に 表示され ます。 

- [暗号化 ワード 設定] は、 [ドラ 
イ パー 暗号化 設定] び [ユー 
ヴー 定義] の 場合に 表示され ま 
す。 


操た パネルの 設定 


8-25 


8.3  設定 頂 目 


にュ- 

説明 

出荷 時 

5 几 申 

政た 

t キュリ 
ティー 詳細 

パ スワード 規 
約 

パ スワ ー ド 規約を 適用ず るかし なし、 
かを 設定し まず。 

無効 

認証 操作 禁止 
機能 

操作の 禁止を 設定で 苦ます。 

•モー ド 1 : 一定 時間、 操作が でき 
ません。 

■モード 2 : 認証 失敗を 繰り返す と 
操作 パネルの 操作が できません。 
認証 失敗 回数は 1 〜日 回から 設 
定 できます。 

パネル 操作 禁止に なった 場合は、 
[操作 禁止 解除] で 操作 禁止を 解除 
ずる 頂 目を 還択 します。 

- ユーザー + 部門： ユーザー 認証、 
部門 管理に 対する 操作 
- t キュリ ティー 文書： t キュリ 
ティー 文書に なする 操た 
- ボックス： パ スワ ー ド 巧き ボック 
ス (こなす る 操作 

- SNMP  :  SNMP  v3  Write  ユー 
ヴ ーの 認証 (こなす る 操作 
- 操作 禁止 解除 時間 設定： 操た 禁止 
の 状態から 自動的に 解除す るまで 
の 時間を 設定し まず。 1 分〜 60 
分の 間で 調整で 舌ます。 

モード 1 

Time  : 日 
分 

じ キュ IJ 
ティー タ書ア 
ク じ ス 

t キュリ ティー 文書に なする 操作ち 
式を 確認で きます。 認証 操作 禁止 機 
能が [モード 1] の 場 含、 [モード 

1] び 設定され ます。 認証 操た 禁止 
機能び [モード 2] の 場 含、 [モー 
ド 2] び 設定され ます。 

モード 1 : じ キュリ ティ ー文 書 ID 
と パスワードを 入力し、 文書を 選択 
しまず。 

モード 2  : じ キュリ ティ ー文 書 ID 
を 入で し、 文書を 選択した あと パス 
ワードに より 認証し ます。 

モード 1 

プリント デ ー 
タキ ャプ 
チャー 

目口 刷ジョ ブの デー タキ ャプ チャーを 
許可す るか ど ラ カ、 を 設定し ます。 

許可 

ジョブ 履歴 削 
除 

ジョブ 履歴を 削除し ます。 

— 

監査 □グ 

監査 □グ の扳 いに 関する 設定を しま 
す。 

- 監査 □グ 設定： 監査 □グ 設定を す 
るかし ないかを 設定し ます。 

- 監査 □グ 上書き： 監査 □グ 上書き 
を 許可す るか 禁止す るかを 設定し 
ます。 

- 監査 □グ消 ま： 監査 □グを 消ます 
るかし ないかを 設定し ます。 

t キュリ ティー 強化 設定 

じ キュリ ティ ー 強化 設定を 適用す る 
ために 必要な 設定び 表示され ます。 
必要な 設定び されで いる 場合は、 亡 
キュリ ティー 強化 設定を 適用す るか 
しない かを 設定で さます。 本メ 
ニューの 変更は サービス エンジニア 
による 作業び 必要です。 

OFF 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 認証 操 巧 禁止 機能の 巧 象になる 
のは、 1^^(下のパスワードです。 
ユーザー パ スワー ド、 部門 パス 
ワード、 ボックスの パスワード、 
t キュリ ティー 文書の パ スワ ー 
ド、 管理 着 パスワード 

• 認証 操作 禁止 機能の [操作 禁止 
解除] で 解除を 設定し でち 操イ乍 
パネルび 操作で きない 場合 や、 
管理 着 パ スワ ー ドの 認証 失敗で 
操作で さな レ 場合は、 本 機を ち 
起動し でく ださし、 ち 起動を、 
[操作 禁止 解除 時間 設定] で 設定 
されで いる 時間び 経過 した あと 
管理 着 認証を 巧って ください。 

- 監査 □ヴ 機能、 または Log 
Management  Utility  を 使用す 
る 場合は、 あらかじめ [監査 □ 
グ 設定] を [使用す る] じ 設定 
しで おく 必要び あります。 
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8.3  設定 頂 目 


メ ニュ- 

説明 

出荷 時 

5 几 申 

政た 

HDD 管理 設 
定 

HDD フォー 
マット 

八ー ド ディスクの フォー マッ トを行 
います。 

— 

HDD 客 量 確 
認 

八ー ド ディスクの 容量に 関する 情報 
を 表示し ます。 

— 

全 領域 上書 苦 
削陈 

本 機を リ ー ス返ま P または 廃棄す る 隙 
に、 八 ー ド ディスク 内の 全 領域に 巧 
しで モード 1 から モード 8 の 指定 
した パターンで データを 上書き 削陈 
し、 データ 漏洩を 防ぎます。 この 機 
能を 実行す る 前に、 サービス 実施 店 
へ お 問 レ 合わせく ださい。 

モード 1 

HDD データ 
上書を 削除 

EP 刷 時、 八 ー ド ディスク じ一時 的に 
画像 データを 書き込む 動作を 行 ラ か 
ど ラ かを 設定し ます。 一時 データ 上 
書 さ 削除の 設定を 巧 ラと、 EP 刷 や 
子一 夕 送信 後に 画像 デ ー タび 保ち さ 
れた八 ー ド ディスク エリアに 上書き 
処理を 巧い、 完 をに データを 削除し 
ます。 この 処理 じより 八 ー ド デ ィス 
ク 巧の 画像 データの 漏 浅を 防ぎ ま 
す。 

OFF 

上書き 優先 設 
定 

上書き 時に、 暗号化を 優先す るか 上 
書きを 優先に する かを 設定し ます。 

暗号化 優 
先 

HDD □ック 
パスワード 登 

S 

A- ド ディスクの データを 守る ため 
の パ スワードを 設定し ます。 

HDD 暗号化 
設定 

オプション のじ キュリ ティー キット 
装着 時に 表示され ます。 ノ\ ー  ド ディ 
スク 巧の データを 暗号化す るた めじ 
暗号化 ワードを 設定し ます。 この 設 
定を行 ラと 八 ー ド ディスクに 書き込 
む データび すべで 暗号化され、 八 一 
ド ディスク 巧の データを 守る ことび 
でさます。 なお 暗号化の 設定を 変更 
した 場合には、 八 ー ド ディスクの 再 
フ ォー マッ トび 必要です。 

ドライバー 暗 
号 化 

ドライバー 暗 
号 化 設定 

ドライバー 暗号化 ワー ドを 変更ず る 
かど ラ かを 設定し ます。 

出荷 値を 
使 田 

暗号化 ワード 
設定 

暗号化 ワードを 20 文字で 設定し ま 
す。 

— 

巧 以ぶ 说巧 します 

- 上書を 削陈ち 式の 巧 客は 段 下の 
とおりです。 

モード 1 :  0x00 で 上書き 
モード 2 : 1 バイ トの 乱数で 上 
書き^ 1 バイ トの 乱数で 上書き 
0x00 で 上書 苦 
モード 3  :  0x00 で 上書 苦 一 
Oxff で 上書き 一 1 バイ トの 乱数 
で上書舌^橫記 
モード 4: 1 バイ トの 乱数で 上 
書苦^  0x00 で上書舌^  Oxff で 
上書 さ 

モード 日：  0x00 で 上書 舌 一 
Oxff で 上書 含^  0x00 で 上書き 

-  Oxff で 上書 舌 

モード 6  :  0x00 で 上書 苦 一 
Oxff で 上書 责^  0x00 で 上書き 

-  Oxff で 上書 舌^  0x00 で 上書 
き 一 Oxff で 上書さ^ 乱数で 上書 
き 

モード 7  :  0x00 で 上書 舌 一 
Oxff で 上書 含^  0x00 で 上書 妾 

-  Oxff で 上書 夏^  0x00 で 上書 
き 一 Oxff で 上書き 一 Oxaa で 上 
書 舌 

モード 8  :  0x00 で 上書 苦 一 
Oxff で 上書 妾^  0x00 で 上書 含 

-  Oxff で 上書 舌^  0x00 で 上書 
き 一 Oxff で 上書き 一 Oxaa で 上 
書苦^検証 


電源を OFF/ON する 焉 含は、 電 
源を OFF じしで、 10 秒总上 経過 
しでから ON にしで ください。 間 
隔を あけな レと、 正常 (こ 機能し な 
いこと びあります。 
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8.3  設定 頂 目 


■ ボックス 設定 


メ ニュー 

説明 

出荷 時 

5 几。 

政た 

ボックス 削除 

還択 した ボックスを 削除し ます。 

- 

t キュリ ティー 文書 削除 

t キュリ ティー 文書 ボックス じな 径 
されで いるすべ でので 書を 削除し ま 
す。 

削除 時間 

t キユ 1」 
ティー タ書 
ボックス 

t キュリ ティ ー文 書び な径 されで か 
ら 自動的に 削除され るまでの 時間を 
設定し ます。 

1 曰 

暗号化 PDF 
ボックス 

暗号化 PDF ファイルが 保ちされ で 
から 自動的に 削陈 される までの 時間 
を 設定し ます。 

1 曰 

タッチ & プリ 
ント ボックス 

タッチ & プリント ボックス にで 書び 
保存され でから 自動的に 削除され る 
までの 時間を 設定し ます。 

1 曰 

文書 保持 設定 

文書の EP 刷 時に、 文書を 保持す る/ 
しないを 設定し ます。 

する 

■ 認証 装置 設定 


メ ニュ- 

説明 

化 荷 時 

ミ 几 申 

政た 

に カード 認 
証 設定 

に カード タ 
イプ 

装着し でい るに 力ー ド 認証 装置の 
タイプを 設定し まず。 

Felica 

動 イ 乍 設定 

認証 動作と しで カー ドの みで 認証す 
るか ノ\° スワー ドを 必要と する かを 設 
疋 します。 

カード 認 
証 

を 体認 証 設定 

報知 音 

生体 認証の 認証 時に 音を 鳴らす かど 
ラ かを 設定し ます。 

ON 

動作 設定 

を 体認 証の 動作を 設定し ます。 

1 対 多 認証： 指を 置く だけで 認証 さ 
れ まず。 タッチ & プリントを 利用 
する 場 含は、 こちらの 設定に しでく 
ださい。 

1 対 1 認証： ユーザー 咨を 入力し で 
指を 置く ことで 認証され ます。 

1 对多認 
証 

タッチ & プリ 
ント 設定 

タッチ & プリ 
ント ボックス 
設定 

認証 装置と 連携した タッチ & プリン 
卜 機能を 使用す るか ど ラ かを 設定し 
ます。 

使 田す る 

EP 刷 動作 指定 

複数の ジョブび ある 場合、 ジョブ ご 
とじ 認証し で 目口 刷す るか、 1 回の 認 
証で 全ジョ ブを EP 刷す るかを 設定し 
ます。 

を ジョブ 

EP 刷 

ひとこと 

- [ボックス 設定] は HDD が 装着 
されで いる 場 含に 表示され ます。 

- [文書 保持 設定] を 「する」 （こ設 
定 しでい る 場 含で ち、 t キュリ 
ティー 文書 ボックス、 幢号化 
PDF ボックス、 および タッチ & 
プリント ボックスに 入る 文書は、 
保持され ません。 


ひとこと 

[認証 装置 設定] は、 認証 装置と 
HDD が 装着され でい る 場 含に 表示 
されます。 

[に 力ード 認証 設定] は、 に 力一 
ド 認証 装置び 装着され でい る 場 含 
じ 表示され まず。 

[を 体認 証 設定] は、 を 体認 証 装置 
が 装着され でい る揚含 (こ 表示され 
ます。 

巧 1 沸 巧し ます 

を 体認 証を 行ラ焉 含は、 あら かじ 
め 指 静脈 パターンを 登® しで おい 
で  <  ださい。 

認証 装置の 認証 設定、 指 静脈 パ 
ターンの 登録は、 「第 14 章 認証 装 
置 （指 静脈 生体 認証 タイプ AU- 
101)」 または 「第 1 日 章 認証 装置 
(1C 力ー ド 認証 タイプ AU-201 ) J 
を ごらんく ださい。 
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8.3  設定 頂 目 


■ エキス パー ト 調整 


メ ニユ- 

説明 

出荷 時 

5 几。 

政た 

プリンター 調 

巧 刷 位置： 先 
端 

用紙 排 紙ち 向に 巧 しでの 用紙 先端 部 
分の EP 刷 開始 位置を -3.0  mm  ~ 

3.0  mm から 調整で さます。 用紙 種 
類 ごとに 設定で さます。 

0.0 mm 

巧 刷 位置： 側 
端 

巧紙排 紙ち 向に 対しでの 用紙 左端 部 
分の 巧 刷 開始 位置を -3.0  mm 〜 

3.0  mm の 間で 調整で きます。 給 紙 
トレイ ごとに 設定で きます。 

0.0 mm 

両面 巧 刷 位置 
: 先端 

自動 両面 巧 刷 時の 2 面目の 巧 刷 画 
像の 巧 紙 先端 部分の 巧 刷 開始 位置を 
-3.0  mm 〜 3.0  mm の 間で 調整で 
きまず。 巧 紙 種類 ごとに 設定で きま 
す。 

0.0 mm 

両面 巧 刷 位置 
:側端 

自動 両面 巧 刷 時の 2 面目の 巧 刷 画 
像の 巧 紙 左端 部分の 巧 刷 開始 位置を 
-3.0  mm 〜 3.0  mm の 間で 調整で 
きまず。 給 紙 トレイ ごとに 設定で き 
ます。 

0.0 mm 

通 紙ち 向 倍率 

通 紙ち 向の 倍率を- 7 〜 +7 で 設定 
します。 

0 

先端 イ レース 
量 

巧 紙 先端の 非 巧 刷 領域を 設定し ま 
す。 

4mm 

フイ ニツ 
シャー 調整 

t ン ター ス 
テープル 位置 

中と じ 機能で 巧 刷す ると 舌の ステ ー 
プル 位置を -1 0 〜 1 0 の 間で 調整で 
きます。 

00 mm 

中折り 位置 

中と じ 機能で 巧 刷す ると 舌の 中 巧り 
位置を- 10 〜 10 の 間で 調整で きま 
ず。 

00 mm 

濃度 補正 

層 紙-イエ 
□- 

層 紙、 OHP フィルムの 巧 刷 画像 濃 
度の 補正が できます。 濃度 補正は、 

色 ごと （カフー 画像の イエ □—、 マ 
ピン タ、 シアン、 ブラック、 モノ ク 
□画像 濃度） に 巧 正で ぎます。 数値 
び 大きい ほど 濃度は 濃 くな り ます。 
イエ □一、 マ ゼンタ、 シアン、 ブ 
ラックは、- 日〜 +5 から 調整で き 
ます。 

モノ ク □画像 濃度は- 2 〜 +2 から 
調整で さます。 

0 

厚紙- マだン 
夕 

0 

層 紙- シアン 

0 

層 紙-ブラ ッ 
ク 

0 

モノ ク □画像 
濃度 

0 

画像 安定化 

初期化 + を 
定化 実行 

階 調 補正を 巧つ でち 画® が' 安定し な 
い 場 含に、 画® 安定化を 行 ラ ことび 
できます。 

画像 ま定化 実行： 通常の 画像を 定化 
を 行います。 

初期化 + 画像を 定化 実行： [画像 ま 
定化 実行] を 行つ でち 効果び 得られ 
ない 場合に 行います。 

初期化 + 
安定化 実 
巧 

安定化 実行 

色 重ね ズレ補 
正 

イエ □- 

EP 刷 結果に 色 すれび 見られる 場合、 

色 すれを 巧 正で きます。 

0 

マ ゼンタ 

0 

シアン 

0 

テス ト パター 
ン 

ブラ デー シヨ 
ン パターン 

各色ヴ ラデー シヨ ンの テス ト パター 
ンを 巧 刷し ます。 

— 

八ーフ 1 ン 
パターン 

各 色 八ー フ 1 -ー ンの テス トパ ター ン 
を EP 刷し ます。 

— 

ひとこと 

- [プリンター 調整] で 「EP 刷 J を 
還択 すると、 テスト 印刷を しで 
設定 量を 確認で さます。 

- [フイ ニツシ ヤー 調整] は フイ 
ニツシ ャーび 装着され で レる 場 
合に 表示され ます。 

- [フイ ニツシ ヤー 調整] の [じ ン 
ター ステ ー プル 位置] と [中 巧 
り 位置] は、 装着し でい る フイ 
ニツ シャー じより 設定の 客び 異 
なります。 FS-609 装着 時は 位 
置 調整の 数値の み 指定し ます。 
FS-519 装着 時は、 田紙サ イブ/ 
田 紙 種類 ごとに 位置 調整の 数値 
を 指定し ます。 
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8.3  設定 頂 目 


■ オプション 装着 設定 


メ ニユー 

説明 

出荷 時 

5 几ク 

政た 

HDD 装着 設定 

HDD の 装着の 有無を 設定し ます。 

- 

パンチ オプ 
シ ヨン 設定 

パンチ キット 
種別 

オプションの パンチ キッ トの 有無と 
種別を 設定し ます。 

— 

パンチ 巧 数 

オプションの パンチ キッ トの パンチ 
巧の 数を 設定し ます。 

— 

認証 装置 設定 

認証 モード 

認証 装置の 有無と 種別 （カード/生 
体） を 設定し ます。 

— 

撮影 タイム ア 
クト 

を 体認 証 装置の 撮影 タイムアウト 時 
間を 5 〜 60 秒で 設定し ます。 

10 秒 

■  Firmware  Update 

ファームウ エアの アツ プ デー トフ ァ イ ルび 提 がされた 場ち は、 

[Firmware  Update] び 必要です。 [Firmware  Update] は 【メ ニュー 
/ 還択】 を 押しで 表示す る 設定 メニューの [管理者 設定] メニューから 
還択 します。 

[Firmware  Update] で [開 胤 を還択 すると、 ファームウ エアの アツ 
プ デー トび 始まり、 本 機に アップ デー トフ アイ ルを FTP 転送で きます。 


再起動 


0 

0 


本 機の 操作 ノ ネルで 【メニュー/選択】 を 巧し ます。 


ひとこと 

- [HDD 装着 設定] は HDD び 装 
着され でい る 場合に 表示され ま 
す。 

- [パンチ オプション 設定] は フイ 
ニッシ ヤーび 装着され でい る 場 
合に 表示され ます。 

- [撮影 タイムアウト] は、 [認証 
モード] び [を 体] の 場合に 表 
示されまず。 


ひとこと 

[Firmware  Update] で アップ 
デー トフ ァイ ルを 転送す るた め、 

本 機を FTP サー パーじ 設定 しで お 
く 必要び あります。 詳しくは、 
「TCP  Socket/OpenAPI/FTP 
サーバー機能を 使用す る J  (p.  9- 
72) を ごらんく ださし、。 


[管理者 設定] を還択 しで 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


操た パネルの 設定 


8-30 


8.3  設定 頂 目 


0 

0 

0 


0 


管理者 パスワードを 入力し で 【メニュー/還 択】 を 押します。 

[Firmware  Update] を 選択し で 【メ ニュ ー/ 還択】 を 巧し ま 
す。 


[開始] を還択 しで 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


F I rmware  Update 


開始 


Firmware  Update の 準備び 始まります。 


コンピュータから FTP サー パーに 設定し である 本 機に アク 忆ス 
し、 □ブインし ます。 

〇 ユー ザー名 「update」、 パ スワード 「update」 で □グイン 
します。 

〇  Internet  Explorer  ver.6 で □ブインす る 場合は な 下の 操作 
になります。 

URL フィールドに 「ftp:// < 本 機の IP アドレス〉」 を 入力 
します。 

「ファイル」 メニューの 「□ブイン 方法」 を還択 し、 □ブイ 
ン 画面を 表示させます。 

ユーザー 咨とパ スワー ドを 入力し ます。 


その 化 


〇 


り 


ア ク它ス した FTP サー パーに アップ デートフ アイ ルを 転送し ま 
す。 

〇  f 只 給され た アッ プ デー トフ アイ ルを ド ラック' アンド ド □ップ 
で FTP 画面 内に 移動す る ことで、 データ 転送び 開始され ま 
す。 


転送 終 3 後、 本 機の ノく ネル 操作を 行います。 


ひとこと 

Internet  Explorer  Ve「.7 を 便 用 
しでい る 場 含、 URL じ FTP のア 
ドレス 入力 後、 「表示 メニュー J の 
「エ クス プ □ー  ラーで FTP サイト 
を 開く J を還択 しでから、 同様に 
□グインを 巧つ でく ださい。 
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8.3  設定 頂 目 


0 


本 機の 操作 ノく ネルで 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


Firmware  Update 

After  Send  F/W 
Push  [select]  Key 
[Gance  I ]  Abort 


データ ダウン □- ドび 始まります。 


0 

⑩ 


ダウン □ー ド完 3 後、 本 機を 再起動し ます。 
再起動 時に アップ デー トび完 3 します。 

再起動 後、 【メニュー/還 択】 を 押します。 


ネット ワ-ク クライアント 結果 

バー：; ヨン アツ ブに 
成功し ました 


0K 


本 機び 使 巧で きる よ ラ になり ます。 


ひとこと 

[Firmware  Update] び 失敗した 
場合は 「失敗し ました J と 表示 さ 
れ まず。 【メニュー/還 択】 を 巧し 
で、 前 バージ ヨンの ファーム じ 戻 
し、 再度 [円 rmware  Update] 

を 実行し で  <  ださい。 
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第 9 章 

PaaeScope  Web  Connection 


デバイス 管理 苗ユー ティ I」 ティー 「PageScope  Web  Connection」 の 機能に ついで 説 日月し ま 
す。 

9.1  PageScope  Web  Connection  の イ 吏し、 力、 た . 9-2 

9.2  □ブインと □ヴ アウト . 9-6 

9.3  ユー ザー モー ドの 概要 . 9-11 

9.4  管理者 モー ドの 概要 . 9-14 

9 .已  ボックスの 設定 頂 目 . 9-20 

9.6  設定 情報を インポー ト / エ クス ポート する . 9-24 

9.7  本 機の 日時を 設定す る . 9-2 已 

9.8  本 機を 使 巧す る ユーザーを 制限す る （本体 装置 認証） . 9-27 

9.9  本 機を 使 巧す るユー ザーを 制限す る （Active  Directory)  . 9-31 

9.10 本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る （Windows ドメイン/ ワーク グルー刀 . 9J4 

9.11 本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る （NDS)  . 9-38 

9.12 本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る (LDAP)  . 9-41 

9.13 本 機の 証 日月 書を 作成し で SSL で 通信す る . 9-4 已 

9.14  Web サー ビスで コン ピュー ターと 本 機を SSL 通信に する . 9-51 

9.1 已 IP アドレス フィルタリングを 巧う . 9-53 

9.16  IPv6 で 通信す る . 9-54 

9.17  IPsec で 通信す る . 9-56 

9.18  SNMP マネー ジャー で 本 機を 監視す る . 9-60 

9.19 本 機の 状態を 通知す る （E-mail)  . 9-63 

9.20 本 機の 状態を 通知す る （TRAP)  . 9-70 

9.21  TCPSocket/OpenA 円/ FTP サー パー機能を 使 苗す る . 9-72 

9.22  メンテナンス タブの その他の 設定 頂 目 . 9-76 

9.23 忆キュ リ ティータブの その他の 設定 頂 目 . 9-79 

9.24 プリンター設定 タブの 設定 頂 目 . 9-81 


9.1  PageScope  Web  Connection  の 使し、 力、 た 


PageScope  Web  Connection は、 プリンターコント □- ラーに 内蔵 
されで いる HTTP サー パーび 提 がする、 デ パイス 管理 巧ユー ティ I」 
ティーです。 ネッ トワー ク 上の コン ピュー ターで Web ブラウザーを 起 
動し、 本 機の 設定 変更 や 状態 確認び できます。 

本 機の 操 1  乍 パネルで 行 ラ 設定の 一部を、 ま 元の コンピューターから 操作 
でき、 漢 さの 入力ち ス ムーブ なので 便利です。 


9.1.1  動た 環境 


ネッ トワー ク 

Ethernet  (TCP/IP) 

コンピューター 側の 
アプリ クーシ ヨン 

対廠 Web ブラウザー: 

Microsoft  Internet  Explorer  Ver.6 总降 
(JavaScript  有効- Cookie  有効） 

Netscape  Navigator  Ver. 7.02 总降 （JavaScript  有 
効- Cookie 有効） 

Mozilla  Fi  refox  Ver.l .0  U (隋 (JavaScript  有効- 
Cookie  有効） 

Adobe®  Flash®  Player  (表示 おすで Flash を 選択す 
る 場 含、 Ver. 7.0 总隆の プラグ イン 必須） 

9.1.2  アクじ スち法 


PageScope  Web  Connection は、 Web ブラウザーを 起動し で 使 巧 
します。 


$ 


Web ブラウザーを 起動し ます。 

URL フイールドに、 本 機の IP アドレスを 入力し で [Enter] 
キーを 巧し ます。 


http：//  < 本 機の IP アドレス〉/ 

〇  ( 例） 本 機の IP アドレスび 192.168 .1.20 の 場合 

http:// 192.168 .1.20/ 

IPv6 び 「使 巧す る J に 設定され でいで、 Internet  Explorer な 
外の ブラウザーを 使 巧し でい る 場合は、 IPv6 アドレスを □で 
囲んで ア ク忆ス します。 

http://[ 本 機の IPv6 アドレス]/ 

〇  ( 例） 本 機の  IPv6 アドレスび  fe80::220:6bff:fe10:2f16 
の 場合 


http：//[fe80：  :220：6bff：fe1 0:2f1 6] 

〇  IPv6 び 「使 苗す る J に 設定され でいで、 Internet  Explorer 
を 使 巧し でい る 場合は、 あらかじめ hos ね ファイルに 
「fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6  IPv6_MFP_1J  といった 
追記を する 編集を し、 ドメイン 咨 による URL 指定を 行い ま 
す。 

ユー ザー としで □グイン した ユー ザー モー ドの 画面び 表示され 
ます。 


ひとこと 

- ユーザー 認証 機能び 有効の 場合 
は、 ユー ザー 咨とパ スワードを 
入力す る 必要び あります。 詳し 
くは、 「登録 ユーザーとしで □グ 
イン J  (P.  9-9) を ごらんく ださ 
い。 

- 本 機の IP アド レスの 設定 じつい 
では、 「TCP/IP で 通信す るた め 
の冨本 設定を 巧 ラ J  (P.  2-2) を 
ごらんく ださい。 

- PageScope Web 
Connection の 表示 おな には 
円 ash と HTML びあります。 詳 
しくは、 「□グインと □グ アウ 
卜 J  (P.  9-6) を ごらんく ださ 
い。 
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9.1  PageScope  Web  Connection  の 使い かた 


9.1.3  Web ブラウザーの キャッシュ 機能に ついで 


Web ブラウザーに キャッシュ 機能び あるた め、 PageScope  Web 
Connection で 画面を 表示 しでち 最新の 情報び 表示され ない 場合び あり 
ます。 また、 キャッシュ 機能を 使 巧した ときに 問題 か' 起こる 場合が' あり 
ます。 

PageScope  Web  Connection 使庙 時は、 Web ブラウザーで キ ヤツ 
シュ 機能を 無効に しでく ださい。 


■  Internet  Exolorer  の 場合 


「ツール」 メニューから 「インターネット オプション」 を 選択し 
ます。 


0 


「全般」 タブで 「インターネット ー時 ファイル」 の [設定] をク 
1」 ツク します。 


0 


「ページを 表示す る ごとに 確認す る」 を還択 し、 [〇の をク リツ 
ク します。 


■  Netscape  Navigator  の 場合 


0 

0 

0 


「編集」 メニューから 「設定 J を 選択し ます。 

左側の 「カテゴリ」 で 「詳細」 一 「キャッシュ」 を還択 します。 

「キャッシュ にある ページと ネッ ト ワーク 上の ページの 比較：」 
で 「ページに ア ク它ス する たび」 を還択 します。 


■  Mozilla  Fi refox  の 場合 


0 

0 

0 


「ツー ル J  メ ニュー から 「オプション J を還択 します。 


「プライ 八 シー」 を クリックし、 [消去 設定] を クリック します。 


「消去す る データ」 で 「キャッシュ」 に チェックを 巧け、 「消去 
の 設定」 で 「Firefox の 終 別 寺に プライ パシー 情報を 消ます る J 
に チェックを 巧け、 [0K] を クリック します。 


ひとこと 

- Web ブラウザーの バージ ヨンに 
よっては、 メニ ューや 項目 各び 
異なる 場 さびあります。 詳しく 
は、 Web ブラウザーの ヘルプを 
ごらんく ださい。 

- キャッシュ 機能を 有効に した ま 
ま 使用す ると、 管理者 モードで 
タイムアウト になった あと、 再 
度ア クたス しでち タイムアウト 
表示になる ことび あります。 こ 
の 場合で ち、 本 機の 操た パネル 
び □ ック され 操作で きなくなる 
ため、 主 電源の 再 投入び 必要に 
なります。 このよ ラな 問題を 避 
ける ために、 キャッシュ 機能を 
無効に しで  <  ださい。 
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9.1  PageScope  Web  Connection  の 使い かた 


9.1.4  画面の 精 成 

PageScope  Web  Connection の 画面は、 切 下の ように 構成され でい 
ます。 


3 


4 


6 


5 


8 


2 


9 


10 


11 


No. 

頂 目 

説明 

1 

KONICA 

MINOLTA  □コ、 

マー ク 

□コ 'マークを クリック ずると、 が 下の サイト 
(KOKHCA  MINOLTA の サイト） へ ジャンプ しま 
す。 

http  ://kon  に  aminolta.jp 

2 

PageScope Web 
Connection  □コ 
マー ク 

□  ]'' マー クを クリック すると、 PageScope 

Web  Connection の バージョンが 表示され ま 
す。 

3 

□グイン ユーザー 
咨 

現在 □グインし でい る モー ドア イコンと ユーヴー 
咨 （パブリック、 管理者、 登録 ユーザー 名、 部門 
咨） び 表示され ます。 ユーザー 咨を クリック する 
と、 □グインし でい る ユーザー 名び 表示され ま 
す。 

4 

ステータス 表示 

本 磯の が 態が、 アイコンと 六ッじ ージで 表示され 
ます。 エラーが 発を しでい る 場 含に アイコンを ク 
リックす ると、 そのが 態に 関連した 情報 （消耗品 
情報 画面、 給 紙 トレイ 画面、 ユーザー登録 情報 画 
面） び 表示され、 状況を 確認で きます。 

己 

メッ 它ージ 表示 

本 機の 動 巧 状態び 表示され ます。 

6 

[□ヴ ァウト] 

現在の モー ドから □グ アウ ト するとき に クリック 
します。 

7 

[パスワード 変更] 

クリック すると、 「ユーザー パ スワード 変更」 

(P.  9-11) へ ジャンプ します。 登録 ユーヴ ーで □ 
ブインした ユーザー モー ド 画面での み 表示され ま 
す。 

ひとこと 

- PageScope Web 
Connection でアク tz ス直穫 じ 
表示され る 画面は 「ユーザー 
モード」 と 呼ばれる 画面で、 
ユーザー としで □グインした 状 
態で 表示され ます。 

- ユーザー 認証 機能が 有効の 場 含 
は、 ユー ザー各と パ スワードを 
入力す る 必要が あります。 詳し 
くは、 「登® ユー ザー としで □グ 
イン」 （P.  9-9) を ごらんく ださ 
い。 

- 本 機に 装着され でい るオプ シヨ 
ンや本 機の 設定 じよつ で、 

PageScope Web 
Connection の 画面 表示が 異な 
ります。 別の ユーザー や 管理者 
としで □グインす るち まじつ い 
では 「□グインと □ヴ アウト」 
(P.  9-6) を ごらんく ださい。 
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9.1  PageScope  Web  Connection  の 使い かた 

 — 


8 

ヘルプ 

オンラインマニュアル ホームページに 設定し であ 
る ページび 表示され ます。 設定ち まは、 「サボー 
卜 情報 J  (P.  9-11) を ごらんく ださい。 

9 

更新 

ク リッ ク すると 画面の 表示を 更新し ます。 

10 

タブ 

表示す る 項目の カ テコ'' リ を 選択し ます。 ユーザー 
モー ドでは、 下の タフ‘ び 表示され ます。 

•情報 表示 
•ジョブ 確認 
•ボックス 

•ダイレクト プリント 

11 

メこ ユー 

還択 された タブに おける 情報 および 設定び 表示 さ 
れ ます。 タブの 還択 により、 ここに 表示され るメ 
ニューび 異なります。 

12 

情報、 設定の 表示 

六 ニューで 還択 されで いる 頂 目の 內 客が 表示され 
ます。 
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9.2  □ブインと □グ アウト 


9.2.1  □グインと □グ アウ トの なびれ 

PageScope  Web  Connection でア ク忆ス すると、 本 機で ユー ザー 認 
証 や 部門 管理を 行って いると きは □グイン 画面び 表示され、 ユーザー 認 
証 や 部門 管理を 行って いないと きは パブリック ユーザーとしで □グイン 
した 画面び 表示され ます。 □ブイン 後、 別の ユーザーとしで □グインす 
ると き や、 管理者と しで □グインす るた めには いったん □ヴ アウトし、 
□ブイン しなおす 必要び あり ます。 

■ ユーザー 認証、 部門 管理を 巧って いない 場合 


Public ユー ザーとしで 自動的に □グインし ます。 


3 巧 苗 まモ- Microsoft  Internet  Explorer 

の固网 

つ7 イルの 岳 ま (£) ま 示が おち じ 入口 泌 ツ —ル① ヘル ブ 出） 

夕 I 

Pi. バか ック 

I  □クマ か I  HI  I 

帥旧ぉ 了 


» 巧 巧 £ 巧 巧 
f 方〇ン ター 
- サポート « 巧 
► ネット ワー クま定 
► 巧 0 設定 柏 《 

巧 « のげ a 


ボックス  ダイレクト ブ リント 


装置ち 巧 

篇虽る 
設 ちち 所 

窝ちタ イブ  巧 刷 


边 


巧 巧 トレイ 


トレイ 

巧な サ イプ 

巧 $话 ま 

用 巧 巧 5 

トレイ 1 

す 巧 

垣 化 1 

巧し 

トバ 2 

A4  SEF 

ま 麻 

巧し 

卜 

A4  LEF 

ま ホ 帝 

江ち 

卜 

Ait  LEF 

吿這巧 

ル a 

,1  _  • 

百 俄 トレイ 

トレイ 1 / トレイ 2/ トレイ 3/ ヴド J レ トレイ 


管理を 巧 巧 
菅巧 をを 

音 巧を アドレス  tnailuser1@test 


管理者と しで □グイン するとき は、 しりたん □ヴ アウトし ます。 


管理者と しで □ブインし なおします。 
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9.2  □グインと □ヴ アウト 


■ ユーザー 認証、 部門 管理を 巧って いる 場合 


ユーザー 認証、 部門 認証 画面び 表示され ます。 必要事 頂を 入力し で □ 
ブインし ます。 


他の ユーザー または 管理者と しで □ブイン するとき は、 いったん □ヴ 
アウトし ます。 


□ブインし なおします。 
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9.2  □グインと □ヴ アウト 


9.2.2  □グ アウト 

画面ち 上の [□ヴ アウト] を クリック すると、 □ヴ アウトを 確認す る 画 
面び 表示され ます。 [〇の を クリック すると □ブイン 画面に 戻ります。 


9.2.3  □グイン 


PageScope  Web  Connection は □ブインの しかたに よつ で、 ユー 
ザ ー モー ドと 管理者 モー ドび あります。 

■  □グイン 時の 選択項目 

• 必要に 応じで 言語 や 表示 おすを 選択し ます。 

• 「麵告 時、 ダイア □グ 表示す る J に チェックを 巧け ると、 □グイン 
後の 操作 中、 麵告 時に ダイア □ ヴび 表示され ます。 

• 表示 おすで [Flash] を還択 した 場合、 な 下の 頂 目についで 表示 
び 自動 更新され ます。 

〇 ステータスの アイコン やメッ 忆ージ 
〇 「情報 表示 タブー 装置 情報 J の 「お 紙 トレイ J のが 態 
〇 「ジョブ 確認 タブ j の 状態 

•  [FlashJ 機能を 使 巧す る 場合は、 Flash 円 ayer び 必要です。 

• 読み上げ ソフ トを使 苗す る 場合は、 HTML を 選択す る ことを 推奨 
します。 IPv 日 環境に おいでは、 HTML を 選択し でく ださい。 


ひとこと 

- 本 機の 認証 設定 じよって、 表示 
される □ブイ ン 画面び 異なり ま 
す。 

- □グインした 状態で 操 巧び 一定 
期間 行われす に タイムアウトと 
なった 場合 や、 ユーザー モード 
□グイン 中に 本 機の 操 巧 パネル 
で 認証 設定び 変更され た 場合は、 
自動的に □グ アウ ト されます。 

- ユーザー モー ド および 管理 着 
モー ドの タイム アウ トの 時間 設 
定 じついでは、 「自動 □ヴ アウ 
卜 J  (P.  9-15) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

- 管理 着と しで ユーザー モードに 
□グインした 場合は、 管理 着 
モー ドでは 巧えない ジョフ'' 削除 
を 行う ことび できます。 

- 表示 おなで 円 ash と HTML とで 
表示され る 内容に ついでは 変わ 
りび ありません。 
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9.2  □グインと □ヴ アウト 


■ パブリック ユー ザーとしで □グイン 


本 機で ユーザー認証を 行って いない 場合は パブ I」 ックユーザーとしで □ 
ブインし ます。 □ブイン 画面で 「パブ I」 ックユーザー」 を還択 し、 [□ヴ 
イン] を クリック します。 


KONICA  MINOLTA  PaeeScope  Web  Connection  -  Microsoft  Internet  Explorer  HL 


77 イルの _篇 まの _ ま 示が _ わ 尉; A 口泌 ツ-ルの _へ ルブ 出） _ > 


鲁  SCOPE  Web  Connection 


宜語  [OS 言語 (OS  Language) 

ログイン  々バブ わクュ _ ザ— 


「 菅埋を 


哀 就す 


ユーザー 獅 


な  Flash  广  HTML 

Flas 冊 ミ 式で ご覧 T 頁く 口 3  Flash  Player がと、 要です。 

广 善ち 時'  ダイアログ ま 示す る 


■ 登録 ユー ザーとしで □グイン 

本 機で ユーザー認証を 行って いる 場合は、 登録 ユーザー名と パスワード 
を 利 田 しで □ブイ ン する 必要び あり ます。 □ブイ ン 画面で ユーザー名と 
パ スワードを 入力し、 [□グイン] を クリック します。 

〇 部門 管理を 巧って いる 場ち は、 部門 名と 部門 パ スワ ー ドち 入力 
します。 

〇 外部 サー パー 認証び 設定され でい る 場合は、 サー パーを 還択し 
ます。 

〇 管理者と しで ユーザーモードに □ブインす る 場ち は、 [管理者] 
- 「管理者 （ユーザーモード）」 を 選択し、 管理者 パスワード 
を 入力し ます。 


k  KONICA  MINOLTA  PageScope  Web  Conne 

ction  -  Microsoft  Internet  Explorer 

E ◎図 1 

巧イ ルの itg 美® が テ' が わち け •口 曲 ツづ 

1 レの へ) レブ (ぶ 

» 1 

雲  SCOPE  Web  Connection 


[OS 言語  口 S  Language) 


□ヴィ 'ノ 

巧 登 抹ユー ザー 

ユー ザー各 

1 

□ 

バス ワード. 

1 

1 

1— 管理を 

ま 示开试 

Flash 

广  HTML 

円 ash あぶで ご覧 T 頁く には 円 ash 円 ayer がぶ、 要です。 訪 

OK'  ，i| 

"lA 前く  一  1 

ユーザー 補助  广害告 時、 ダイア □グ 表示す る 


[□ヴ •<>  I 


ひとこと 

管理者 設定の 「じ キュリ ティー 詳 
細」 一 「認証 操作 禁止 設定」 で 
モード 2 び 選択され でい る 場 含、 
誤った パ スワ ー ドを 一定 回数 入力 
すると、 その ユーザーが □ック さ 
れで 使用で きなくなります。 操作 
禁止が 態の 解除に ついでは 管理者 
にお 問い 含 わせく ださい。 
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9.2  □グインと □ヴ アウト 


■ 管理者 モー ドへ □グイン 

システム やネッ ト ワークな どの 設定を 巧 ラには、 管理者 モードに □ブイ 
ン します。 □ブイン 画面で 「管理者 J を 選択し、 管理者 パスワードを 入 
力し で [□グイン] を クリック します。 


ひとこと 

- 管理 着モー ドに □グインし でい 
ると きは、 本 機の 操作 パネルび 
□ック され、 操作で き なくなり 
ます。 

- 本 機の 状態に よっては、 管理者 
モー ドに □グインで さない 場合 
びあります。 

- 管理 着 設定の 「た キュ I」 ティー 
詳細 J  一 「認証 操 巧 禁止 設定 J 
で モード 2 び 選択され でい る 場 
さ、 誤った パ スワードを 一定 回 
数 入力す ると、 管理者 モードに 
□グインで さなくな ります。 認 
証 操た 設定 じついで 詳しくは 
「管理者 設定 メニュー J  (P.  8- 
25) を ごらんく ださい。 

- 本 機の 設定に よって、 表示され 
る パ スワ ー ド 入力の 画面び 異な 
ります。 

出荷 時は パスワードを 
n 2345678 J に 設定し であり ま 
す。 

•パスワードは、 [管理者 設定]- 
[t キュリ ティー 設定] 一 [管理 
着 パスワード] で 設定し ます。 
管理 着 パ スワ ー ドに ついで 詳し 
くは 「管理者 設定 メニュー J 
(P.  8-25) を ごらんく ださし、。 
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9.3 ユー ザー モー ドの 概要 


ユーザー モー ドに □ブインす ると、 な 下の 機能を 設定で きます。 


9.3.1  情報 表示 

PageScope  Web  Connection にア ク它ス したと きに、 最视こ 表示 さ 
れ ます。 


巧 在 まモ- Microsoft  Internet  Explorer 


巧 イ ルの ■.活 美の -を 示が _ わ 尉 こ 入口 地 ツ-ルの ルブが _ 

Q  001  [ ロ ヴアか 1 パ スワ-ド ま 去  ] HI 


帥阳ぉ 了 


ボブ クス 
装 是巧巧 


ダイレクト ブ りント 


g 至を 
試 至ち 所 


幻 


• オブシ S ン 
■ 巧 巧 £巧》 

- 力〇ン さ 一 
- サポート 巧 《 

► ュー ヴーバ スワー ド* I 
拓 巧巧 

■ ネット ワーク まを 
巧 a 黄 定せ巧 


窝宝タ イブ  巧 刷 


巧 巧の 巧 a 


巧 社 トレイ 


トレイ 

用度 サイズ 

巧 度 话虽 

用 巧 巧を 

卜  LH-1 

すが 

ち 巧 1 

* し 

トレイ 2 

A4  SEF 

無し 

トバ 3 

A4  LEF 

■tiSfS 

少を 

トレイ 4 

M  LEF 

■tilSft 

少量 

甘 

一 

甘が トレイ 

トレイ 1 / トレイ 2/ トレイ 3/ サド _) レ トレイ 


音 巧者 巧 巧 

菅巧 をる 

を 巧 右 アドレス  mailuser1@test 


頂 目 

説明 

装置 情報 

本 機の 構成要素、 オプション、 消' 耗品 情報、 カウンター 
を 確認で さます。 

サボー ト 情報 

製品に 関する サボー ト 情報を 確認で さます。 

ユー ザーパ スワー 
ド 変更 

□ブインし でい るユー ザーの パ スワ ー ドを 変更で きます。 

機能 制限 情報 

ユーザー や 部門の 操た 制限 情報を 確認で きます。 

ネッ ト ワーク 設定 
情報 

本 機の ネッ ト ワーク 設定を 確認で さます。 

EP 刷 設定 情報* 

本 機の プリンター コント □— ラーに 関連した 設定 情報を 
確認で さます。 

情報の EP 刷 

フォント 情報 や 設定 情報な どを EP 刷で さます。 

*  「ED 刷 設定 情報 J  - 「マク □一覧」 を道択 すると、 ホスト コン ピュー ター か 
らの EP 刷 時に 使用す る フォーム （マ クロ） び 表示され ます。 
コンピューターから プリンタ ドライバーを 使 田し で ED 刷す る 場合は 関 巧 あり 
ません。 

フ ォーム （マク □) は、 アプリ クーシ ヨン CD 巧の Font  Management 
Utility を 使用 しで 本 機に 保奋 します。 


ひとこと 

ユーザー モー ドに 関する その他の 
情報は、 PageScope  Utilities 
CD-ROM  の  PageScope  Web 
Connection の ヘルプを ごらんく 
ださい。 


ひとこと 

コピー、 スキ ヤン、 ファクス じ 関 
する 表示 項目は 本 機では 機能し ま 
せん。 
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9.3  ユー ザー モー ドの 概要 


9.3.2  ジョフ'' 確認 


頂 目 

説明 

実行中 リスト 

実行中/ 実行 待ちの ジョブを 確認で きます。 

履歴 1」 スト 

実行 済みの ジョ ブを 確認で きます。 

9.3.3  ボックス 


ウス- Microsoft  Internet  Explorer 


乃 イルの _ 岳 ま (目 _ まモ 狂） _ も 巧に 入り 必 ツ- ルの 化ブ城 

S  001  


に! 回囚 


_  _  ， 

□ヴ 70 卜 I  [ い •ス つードで 更 ] m 


を 


ボックスを 巧 巧す る 
• システム ポック スタ 田 < 

• システム ボックスを 巧ぶ する 


I ボックスを 巧く 巧 ホ 巧 人 > 

ボックス 3、 本巧巧にスまを(呆巧'5?5«!1|巧す。 
ボックス 巧ので 含は、 げ邮掛 雪な ど’ I ヴ iffiT すます。 

ボックス No. 

ポック スバ スワ— ド 


[ 


I  (1-9999999 的） 


[ 


回 


ボックス ー篇 

な巧义 子が 〇 巧*  1 すべて v!  Ga| 

ベー ジ (50 件ず 二を モ）  rr^  ^ 

ポッ クス No. 

ポッ クスる 

ポッ クス タ イブ 

巧 巧 日 巧 

a 

1 

BoxOOl 

共ち 

07/07/31  17:03 

2 

Box002 

旧人 

07/07/31  17:04 

3 

Box003 

巧ち 

07/07/31  17:04 

頂 目 

説明 

ボックスを 開 < 

現在 1 乍 巧され でい る ボックス （な 有/ 個人/ ヴ ループ） 

を 開 さ、 保ちされ でい る 文書を 操 巧したり、 ボックスの 
設定を 変更で ぎまず。 

ボックスを 作成す る 

新しく ボックスを 作成で さます。 

システム ボックスを 
開く 

システム ボックス （フ ァイリング ナン ノ X — ボックス） を 
開き、 保を されで レる 文書を 操 たしたり、 ボックスの 設 
定を 変更で きます。 管理 若と しで ユーザー モードに □ヴ 
インした 場合に 表示され ます。 

システム ボックスを 
巧 成す る 

新しく ファ イリ ンヴ ナンパ ーボッ クスを 巧 巧で きます。 
管理者と しで ユーザ ー モー ドに □グインした 場合に 表示 
されます。 

ひとこと 

ボックス タブは オプションの HDD 
装着 時の み 表示され まず。 
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9.3  ユー ザー モー ドの 概要 


9.3.4  ダイレクト プリント 


頂 目 

説明 

ダイレクト プリン 
卜 

コンピューターに 保ちされ でい る ファイルを 指定し で、 

本 機での 刷を 巧 ラ ことび できます 
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9.4 管理者 モードの 概要 


管理者 モー ドに □ブインす ると、 な 下の 機能を 設定で きます。 


9.4.1  メンテナンス 


頂 目 

説明 

カウンター 

本 機で 管理され でい る カウンターを 確認で きまず。 

ROM バージョン 

ROM バージョンを 確認で きます。 

インポート/ エク 

本 機の 設定 情報を ファイル としで f 呆径 （エクスポート） 

ス ポート 

または ファイルから 本 機に 書込み （インポート） でき ま 
す。 

また、 カウンター 情報な どを テキス トフ ァイ ルで エ クス 
ポー ト でさます。 

状態 通が 設定 

本 機で エラーび 発生した 場 含に 登録者に 通知す る 機能の 
設定を 巧 レます。 エラーの 通知 先と 通知す る 項目を 設定 
できまず。 

トータル カウン 

1 -ー タル カウンターを E-mail で 通知す る 設定と 通が 先の 

夕一通知 設定 

メール アドレスを 登録し ます。 

本体 登録 

装置の 登録 情報を 変更し ます。 

サボー ト 情報 

本 機の サボー ト 情報を 設定し ます。 このの 客は ユーザー 
モードの 「情報 表示 J タブー 「サボー ト 情報 J で 表示 さ 
れ ます。 

曰 時 設定 

本 機に 表示され る 日時の 設定を 巧い ます。 

タイマー設定 

本 機の パワー 亡 ーブの 設定を 行います。 

ネッ ト ワーク 
TWAIN 

本 機では 機能し ません。 

巧 期 化 

ネットワーク 設定、 コント □— ラーの リ じ ットを 巧い ま 
す。 

ヘッダー / フッ 

へッ ダー/ フ ッ ターの 一覧び 表示され、 登録 や 編集び で 

ター 登録 

きます。 

ひとこと 

コピー、 スキ ヤン、 ファクス じ 関 
する 表示 項目は 本 機では 機能し ま 
せん。 
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9.4  管理者 モードの 概要 


9.4.2  た キュリ テイー 


頂 目 

説明 

認証 設定 

本 機の ユーザー 認証、 部門 管理の 設定を 巧い ます。 認証 
を 行 ラ 場合は 使用す る 外部 サー パーの 設定、 初期 機能 制 
限の 設定ち でさます。 

ユーヴ ー 登録 

ユーザー 認証が 設定され でい る 場 含に、 ユーザーの 登録 
や 設定 変更が できまず。 

部門 登録 

部門 管理が 設定され でい る 場合に、 部門の 登録 や 設定 変 
要が できます。 

SSL/TLS  設定 

SSL/TLS の 設定を 行います。 SSL/TLS を 有効に する 
と、 本 機と クライアント コンピュータ ー間の 通信を 暗号 
化し、 パスワード や 通信の 客の 漏洩を 防止し ます。 

宛先 参照 許す 設定 

本 機では 機能し ません。 

自動 □グ アウト 

管理者 モード、 ユーザー モー ドの 自動 □グ アウト 時間を 
設定し ます。 

管理者 パスワード 
設定 

管理 畜モー ドに □グインす るた めの パ スワー ドを 設定し 
ます。 

ひとこと 

- 本 機では、 ユーザー 認 記と 部門 
管理は HDD 装着 時に 含 計 
1,000 件、 HDD を 装着し でい 
ない 場 含は 30 件まで 登録で きま 
す。 


ひとこと 

「管理者 パスワード 設定」 は 下の 
場 含は 表示され ません。 

- SSL 証明書び インス! ルされ 
でい ない 

- t キュリ ティー 強化 モードが 
「ON」 に 設定され で レる 
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9.4  管理者 モー ドの 概要 


9.4.3  ボックス 

管理者 モー ドで □ク 'インし でい る 場合は、 ボックスを 開く とぎの ノくス 
つー ド 入力を せす に 操作で きます。 


六イ ルの 坦美 (む 


わを じ 入り 化） ツ- ルの A ルブ 出） 


みを 這を 


I  □ヴア か] BI 


巧 


幻 


ブリン ター 黄定 


• ボックス さ 巧 巧す る 
► システム ポック スタ 巧 < 

► システム ポッ クスを 巧 巧す る 


I ボックスを 巧く (共ち 巧ん 

ボックスは、 本 巧 巧に で まを fS 巧で をる 视巧 です。 
ボックス 巧ので: 笛 3. が 刷な (言な り か阳 です ミす。 

ボックス No.  I 


I 。-朔 的 的 的’ 


回 


ボックス ー 費 

巧 ホ 文す からな 束  I すべ 了 司 

ベー ジ (50 かずつ をモ）  [Tv] 


ポッ クス No. ポッ クスる 


ポック スタ イブ 
« 巧 
旧人 
巧ち 


れ巧日 均 

]07/D7/31  17:03 

07/07/31  17:04 
07/07/31  17:04 


頂 目 

説明 

ボックスを 開く 

現を 巧 成されで いる ボックス （巧 有/個人/ ヴ ループ） を 
開き、 な奋 されで いるで 書を 操 がしたり、 ボックスの 設 
定を 変更で ぎます。 

ボックスを 作成す 
る 

新しく ボックスを 作成で きます。 

シス テ厶 ボックス 
を 開 < 

システム ボックス （フ ァイ リンク' ナン ノ X— ボックス） を 開 
さ、 保ちされ でい る 文書を 操 巧したり、 ボックスの 設定を 
変更で さます。 

シス テ厶 ボックス 
を 作成す る 

新しく ファ イリ ンヴ ナンバー ボックスを 作成で きます。 

ひとこと 

ボックス タブは オプションの HDD 
装着 時の み 表示され ます。 
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9.4  管理者 モー ドの 概要 


9.4.4  プリンター設定 


頂 目 

説明 

薑本 設定 

プリ ン ターの 初期設定 値を 設定で きます。 

PCL 設定 

PCL モー ドの 初期設定 値を 設定で きます。 

PS 設定 

PS モー ドの 初期設定 値を 設定で さます。 

XPS 設定 

XPS 巧 刷に 関する 設定び できます。 

インターフェース 

設定 

インター フェースの タイム アウ ト 時間を 設定で きます。 
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9.4  管理者 モー ドの 概要 


9.4.5  ネッ トワー ク 


3 ネツ トワ— り— Microsoft  Internet  Explorer 

の 回 因 

フ 7 イ ルの 毎を (む まモ M お 尉 こ 入り 泌 ツールの ヘルプ 吐 

P 

ホ 

4 をを ま 

1  ログアウト 1  HI 

^^1 け M 宙 a 再 了 

を 

イン テ ナンス  1Z キユ IJ ティー  ポッ クス 

づ りント 3 ミ 

■  TCP/IP  ま ミ 
►  TCP/IPS  ち 


- IP フィル々 リング 
>  IPsec 

►  E-mail  設定 

►  LDAP 設定 

►  IPP 設定 

►  FTP 設を 

►  SNMP ま定 

►  SMB 設定 

►  Well サ ーピス 設定 

►  Boiijoiii  ま定 

►  NetWiiie  設定 

►  AppleTa ル設ミ 

► ネットワーク ファクスを 定 

►  WeliDAV  黄を 

►  OpeiiANiS ミ 

►  TCP  Socket 設定 


I  TCP  IP 設定 

I  ■巧 目は、 リ它ッ ト樹こ 反 巧され まん 

TCP/IP*  两 する I 

(巧定 お $ 時 13： 本 巧の 主ち-巧 S 入れな わして ください ^ 
ネットワーク まち  1_ 白れ 巧定  一」 

IP 坦定 タミち— 


[白れ 訝ち v| 

P  DHCP* 

P  BootP’ 

P  ARP/PING* 
P  AulolP* 


IP アドレス 
ブブ ネットマスク 
デフが レ トヴー トウ 1 イ 
IPv6 

1口\6自ゎ設走， 

IP ぶ リンク ローカル アドレス 


||  I  n  0 1 


[THl 


用す る  VJ 
[帝 がる  v| 


fe80::220:6bffife5c:a477 


IP ぶヴ ローバル アドレス  し 

IP ぶ グローバル アドレス ゴレフ イツ クス レン ヴス 


IP ぶヴー トウ ュイ アドレス 
RAW ボート を 号 


P ボ-卜 1 

19100 

」。*65535) 

P ボ —に 

19112 

」 (1-65535) 

P ボ-口 

19113 

」 。巧 535) 

17 ボート 4 

19114 

」 (1-65535) 

P ボ-卜 5 

19115 

」 。巧 535) 

ロボ- 卜 6 

19116 

(1-65535) 

Dynamic  DNS 巧ち 

巨， い. I 

ホストを 

DNS トツ インる i 男 ミ 

DNS ド タインる 自か取 巧 

由 巧 il 

DNS デ] ォルト トソ インを 
DNS なま ド タイン 名 1 
DNS 巧呆ド タインを 2 
DNS 巧 巧 ド イイ ン名 3 
DNS サ- パ- 巧 ミ 

DNS ブーバ ー自わ 取 巧 
坦巧 DNS ヴ- パー 
け 苗  DNS  ヴ—バ  ー1 
け留 DNS ウ- パ’一 2 


I 無 か "1 


g.O.O.O 


P.0,0.0 


p.o.o.o 


S げ敦定 

SLP 

L 右な jdl 

げ喊定 

LPD 

r が* ご] 

[ok  11  丰* ンむレ I 


頂 目 

説明 

TCP/IP 設定 

本 機を ネッ トワー ク 接続す る 場合の TCP/IP の 設定び で 
きます。 

E-mail 設定 

E-mail 送受信の 設定び できます。 

S/MIME 機能に 関する 表示 項目は 本 機では 機能し ません。 

LDAP 設定 

本 機では 機能し ません。 

IPP 設定 

IPP 巧 刷の 設定を します。 

FTP 設定 

本 機を FTP サーバー としで 使用す るた めの 設定び でき ま 
す。 

「FTP 送信 設定」 は、 本 機では 機能し ません。 

SNMP 設定 

SNMP の 設定が できます。 

SM 巨 設定 

WINS、 SM 巨の 刷の 設定が できます。 

Web サービス 設 

Web サービス による プリント に関する 設定が できます。 

定 

「スキ ヤン 設定」 は、 本 機では 機能し ません。 

臣 onjour 設定 

Bonjour の 設定が できます。 

NetWare  設定 

NetWare の 設定び できます。 
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9.4  管理者 モードの 概要 


頂 目 

説明 

AppleTalk 言受定 

AppleTalk の 設定び できます。 

ネッ トワ ー クフ ァ 
クス 設定 

本 機では 機能し ません。 

WebDAV 設定 

本 機では 機能し ません。 

OpenAPI  設定 

OpenAPI の 設定び できます。 

TCP  Socket  設定 

コンピューターの アプリ クーシ ヨン ソフ トと本 機の デ ー 
夕 通信に 使用され る TCP  Socket の 設定が できます。 
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9.5 ボックスの 設定 項目 


PageScope  Web  Connection の ボックス タブで 設定で きる 頂 目を 説 日月し ます。 

ボッ クス タブでは、 ボッ クス 機能で 利 巧す る ボックスの 作成 や、 ボックスの 基本的な 情報の 確認を する こと 
びで きます。 

ひとこと 

ボックス タブは オプションの HDD 装着 時の み 表示され ます。 

9.5.1  ボックスを 設定 変更/削除 する 

作成され でい る ボックスの 設定 変更と 削除を 巧い ます。 

八 

巧 1/ぶ が 巧し ます 

义 

管理 若 モー ドでは、 ボックスの パ スワ ー ドを 入力し なくで ち ボックスの 設定 変更 や 削除を 行 ラ ことび できます。 ユー 
ザ ー モードでは、 ボックス 巧の 文書を 操作で きます。 

■ ボックスを 開く 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ボックス」 タブー 「ボックスを 開く  J を還択 しま 
す。 表示され た リストより 設定を 巧 ラ ボックスを 還択 する 力 \ ボックス No を 指定し で [0K] ボタンを ク 
I」 ック します。 

下の 設定を 行います。 


77 イルの お まの 表示が おちに 入り 必 ツ- ルの ヘルプが  * 

み ミ a を  i  □グ ァゥト 1 田 

帥 || 宙 •再 了 

を！ 

イン テ ナンス セキュリティー ブリン タ- ま 定  キヴト ワーク 

ボックス No.  ボックスる Bo 伽 1 

- ボックスを 巧 巧す る  ポッ クス タパ  其ち  所ち を  パブリック 

.シ] 干' •ポ "々け 苗  <  ボックス 巧な  I ボッ 。スミ 届 ■  ]「 阮厉肖 || 防  I 

•- システム ポッ クス ホれ 巧す る 

广キ心 占。 

頂 目 

説明 

[ボックス 設定] 

ボックスの 設定を 変更で さます。 

[ボックス 削除] 

ボックスを 削除で さます。 

ボプ ウス- Microsoft  Internet  Explorer  【 I を 1 1 を] 


ボックス 設定 


頂 目 

説明 

ボックス No. 

ボッ クス 番号び 表示され ます。 

ボックス 各 

ボックス 名を 設定し ます （半角 20 文 ま、 を 角 10 文 まな 巧)。 

検索 夕専 

検索 用の 文 まを 設定し ます。 

ボックス 巧 ドキュメント 
削除 時間 

ボッ クス 巧の データを 保存す る 期間を 設定し ます。 

ボックス パ スワ ー ドを 変 
要する 

ボックス パ スワ ー ドを 変更す る 場 含 (こ チェックを 巧け、 現在の パ スワ ー ドと 新しい パス 
ワードを 設定し ます （半角 8 文す (巧)。 

所有 ユーザーを 変更す る 

ボックス 所有者を 変更す る 場 含に チェックを 巧け、 ボックス タイプを 遷択 します。 
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9.5  ボックスの 設定 頂 目 


9.5.2  新しく ボツ クスを た 成す る 

新しく ボックスを 作成し ます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

管理 若 モー ドで 作成で きる ボックスの ボックス タイプは な 有の みで 変更は できません。 ボックスには、 巧 有 ボックスの 
ほか、 ユーザー 認証 機能び 有効 時に 利用 可能な ユーザー 個別の 個人 ボックスと 部門 管理機能び 有効 時に 利用 可能な 部門 
向けの ブルー プ ボックスび あります。 個人 ボックスと グループ ボックスは、 ユーザーモー ドの ボックス タブで 伯 巧で き 
ます。 個人 ボックスは、 利用す るユー ザーで ユーヴ ーモー ドに □ブインし、 ボックス タブで 作成し でく ださい。 クルー 
プ ボックスは、  利用す る 部門で ユーザー モードに □ブインし、 ボックス タブで 作成し でく ださい。 作成ち 法は 管理者 
モー ドと 同様で ず。 

■ ボックスを 作成す る 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ボックス」 タブー 「ボックスを 作成す る J を 還択し 
ます。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

ボックス No. 

作成す る ボックスの 登録番号 （空き 番号を 使 ラ/直接 入力す る） を 選択し ます。 

ボックス 各 

ボックス 名を 設定し ます （半角 20 で ま、 をち 10 文 まな 巧)。 

ボックス パスワードを 設定す る 場合は、 「ボックス パスワードを 使用す る J に チェックを 
巧け、 ボックス パスワードを 設定し ます （半角 8 で専な 巧)。 

検索で を 

検索 用の 文 まを 設定し ます。 

ボックス タイプ 

ボックス タイプを 設定し ます。 管理者 モー ドで 巧 成で きる ボックスの ボックス タイプは な 
有の みで 変更は できません。 

ボックスの タイプ じは •(下の ものび あります。 

巧 有 ボックス： すべでの ユーザーで 利 田で きる ボックスです。 

個人 ボックス： ユーザー 個別の ボックスです。 ユーザー 認証 機能び 有効 時に 利 田 可能で 
す。 

グループ ボックス： 部門 個別の ボックスです。 部門 管理機能び 有効 時に 利 田 巧 能です。 

ボックス 巧 ドキュメント 
削除 時間 

ボッ クス 巧の データを 保存す る 期間を 設定し ます。 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

「パスワード 規約 J を ON に 設定し でい る 場合、 8 夕ま 未満の パスワードを 登録す る ことは できません。 すでに 登録済 
みの ユーザー パスワードび 8 文 ま 未満の 場合は 「パスワード 規約 J を ON にす る 前に 8 文 まじ 変更し でく ださい。 パス 
ワード 規約に ついで 詳しくは 「管理者 設定 メニュー」 （P.  8-25) を ごらんく ださし、。 
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9.5  ボックスの 設定 頂 目 


9.5.3  システム ボックスを 設定 変更/削除 する 

作成され でい る システム ボックス （ファ イ リンク' ナン 八ーボックス） の 設定 変更と 削除を 行います。 


巧 b/ ぶが 巧し ます 

フ ァイリング ナンバー ボックス： 

保ちした 文書 データに 曰な/時刻 やフ ァイリング 塞 号の 画像を 巧 加し で EP 刷で きる ボックスです。 保ちした ボックスに 
巧 如す るで ま 列な どを 設定で さます。 

■ システム ボックスを 開く 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ボックス」 タブー 「システム ボックスを 開く」 を 還 
択 します。 [〇の ボタンを クリックし、 表示され た リストより 設定を 行 ラ ボックスを 還択 する か、 ボックス 
No を 指定し で [〇の ボタンを クリック します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

[ボックス 設定] 

ボックスの 設定を 変更で さます。 

[ボックス 削除] 

ボックスを 削除で さます。 

「ファ イリ ンヴ ナン ノ くーボックス J の ボックス 設定 


頂 目 

説明 

ボックス No. 

ボッ クス 番号び 表示され ます。 

ボックス 各 

ボックス 咨を 設定し ます （半角 20 文 ま、 を 角 10 文 まな 巧)。 

ボックス 巧 ドキュメント 
削除 時間 

ボッ クス 内の データを 保存す る 期間を 設定し ます。 

ボックス パ スワー ドを 変 
要する 

ボックスの パ スワー ドを 変更し ます。 

ナンバー カウントち なを 

ナンバー カウン トち なを 変更す る 場合に チェックを 巧け、 カウン トち なを 設定し ます。 

変更す る 

ボックス 巧に 文書び ある 場 含は 設定で きません。 

文専列 指定を 変更す る 

夕ま列 指定を 変更す る 場合に チェックを 巧け、 文専 列、 ナンバー タ専 列、 曰 巧/時刻、 EP 
さ 位置、 濃度、 カウンター 出力 形な を 設定し ます。 
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9 .已 ボックスの 設定 頂 目 


9.5.4  新しく システム ボックスを 巧 成す る 

新しく システム ボックスを 作成 します。 

■ システム ボックスを 作成す る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ボックス」 タブ- 「システム ボックスを 作成す る J 
を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


「ファ イリ ンク 'ナンパー ボ ツ クス J を 選択 した 場合 


頂 目 

説明 

ボックス No. 

巧 成す る ボックスの 登録番号 （空 さ 番号を 使 ラ/直接 入力す る） を 設定し ます。 

ボックス 各 

ボックス 名を 設定し ます （半角 20 文 ま、 を 角 10 文 まな 巧)。 

ボックス パスワードを 設定す る 場合は、 「ボックス パスワードを 使用す る J に チェックを 
巧け、 ボックス パスワードを 設定し ます （半 再 8 夕専な 内)。 

ボックス 巧 ドキュメント 
削除 時間 

ボッ クス 内の データを 保存す る 期間を 設定し ます。 

ナンパ ー カウントち 式 

ナンバー カウン トち 式を 設定し ます。 ボックス 巧に 文書が ある 場ち は 設定で きません。 

文専列 指定 

文き 列、 ナンバー 文き 列、 曰 巧/時刻、 巧す 位置、 濃度、 カウンター 出力 お 式を 設定し ま 
す。 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

「パスワード 規約 J を ON に 設定し でい る 場合、 8 夕ま 未満の パスワードを 登録す る ことは できません。 すでに 登録済 
みの ユーザー パスワードび 8 文 ま 未満の 場合は 「パスワード 規約 J を ON にす る 前に 8 文 まじ 変更し でく ださい。 パス 
ワード 規約に ついで 詳しくは 「管理者 設定 メニュー」 （P.  8-25) を ごらんく ださし、。 


PageScope  Web  Connection 


9-23 


9.6 設定 情報を インポート/エクスポート する 


本 機の 設定 情報を インポ ー ト / エクスポート します。 

本 機に 記録され でい る 情報を 本 機から コンピューターへ なち （エクスポート）、 または コンピューターから 
本 機へ 書込み （インポート） できます。 

■ インポート/エクスポート 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「メンテナンス」 タブー 「インポー ト / エ クス ポー 
卜」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

デバイス 設定 

デノ X イスの 設定 値を インポート、 エ クス ポー ト でさます。 

監査 □グ 

監査 □ク '情報を エ クス ポー ト でさます。 

カウンター 

カウンター 情報を エ クス ポー ト できます。 

ユーザー 登録 情報 

ユーザー 登録 情報を インポート、 エ クス ポー ト できます。 

ユーザー 認証ち しくは 部門 管理を 巧って いる 場合は ユーザー ちしく は 部門 ごとの カウン 
ター 情報を テキス トフ ァイ ルで エ クス ポー ト でさます。 

認証 データ 

本 機で を 体認 証 装置を 使 巧す る 場 含は、 生体 認証 情報を インポー ト、 エクスポートで 苦 ま 
す。 

巧 1/ ぶが 巧し ます 

义 

- エクスポートした ファイルの 編集は できません。 

■監査 □グ、 カウンターは エクスポート 機能の みです。 

- 認証 データの インポート や エクスポートを 行 ラ 場合は、 ユーザー 登録 情報ち 同様に 操 たします。 最 ネリに ユーザー 登録 
情報を 操た した あとで、 認証 データを 操 巧 しでく ださい。 

•監査 □グ 機能は、 本 機で 使用可能な 設定に なつで いる 場合に 使 田で きます。 詳しくは、 「t キュリ ティー 設定 J  (P.  8- 
25) を ごらんく ださい。 
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9.7 本 機の 曰 時を 設定す る 

本 機に 内蔵され でい る 時計の 日時を 設定し ます。 

設定 方法には、 ま 動で 設定す るち 法と ネッ ト ワークを 巧し で NTP サー パーから 取得す るち るび あります。 
本 機を Active  Directory に □ブイン させたい 場合には、 本 機の 日時 設定び 必要と なる 場合び あります。 
な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

下の 項目で、 本 機を Active  Directory じ □グインさせる ための 設定を 行います。 詳しくは、 参照 先を ごらんく ださ 
い。 

- 「本 機を 使用す るユー ザーを 制限す る （Active  Directory) J  (p.  9-31) 


9.7.1  手動 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「メンテナンス」 タブ- 「日時 設定」- 「ま 動 設定」 
を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

を 

年を 入力し ます。 

月 

月を 入力し ます。 

曰 

曰を 入力し ます。 

時 

時を 入力し ます。 

分 

分を 入力し ます。 

タイム ゾーン 

世 界標 華 時からの 時差を 設定し ます。 

タイム ゾーン 

サマータイム 設定 

必要に 応じで、 夏時間を 設定し ます。 
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9.7  本 機の 曰 時を 設定す る 


9.7.2  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 巧 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.7.3  タイム ゾーン 

ま 動 設定 画面で、 タイム ゾーンの 設定を 行います。 

詳しくは、 「ま 動 設定」 （P.  9-25) を ごらんく ださい。 

9.7.4  時刻 補正 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「メンテナンス」 タブ- 「日時 設定 J  - 「時刻 補正 設 
定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

時刻 楠 正 設定 

「使用す る J を還択 します。 

NTP サー バー アドレス 

NTP サ ーバー アドレスを 設定し ます 詹 式： 

「***  ***  ***  *** J  ***  .  r\  つ C ■リ 

DNS サーバーを 指定し でい る 場合は、 ホスト 爸で 設定で き 
ます。 

IPv6 でち 設定で さます。 

サーバーの アドレス 

ポート 番号 

初期値： 1 23 

ポート 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポー ト 番号 

[調整] 

設定した 条件で NTP サーバー (こ 接続し、 時刻を 調整し ます。 
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9.8 本 機を 使用す る ユーザーを 制限す る （本体 装置 認証） 

本体 装置 認証で 本 機を 使 巧す る ユーザーを 制限す るた めの 設定を 巧い ます。 

本 機の 使 苗を 制限す る ユーザー 認証 や 部門 管理の 設定び できます。 ユーザー 認証は 個人を 管理 するとき、 部 
門 管理は ヴ ループ や 複数の ユーザーを 管理 するとき に 設定す るの び 適しで います。 ユーザー 認証と 部門 管理 
を 組合わせで 使 苗す ると、 ユーザー 別に 各部 門の カウン ト 管理び できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


のの ユーザー登録の 場ち は、 「ユーザー認証/部門 管理」 の 「ユーザー認証」 を 「本体 装置 認証」 にします。 
⑤の 部門 管理の 場合は、 「ユーザー認証/部門 管理」 の 「部門 管理」 を 「管理す る」 にします。 

③の ユーザー認証と 部門 管理を 連動させる の 場合は、 [ユーザー認証/部門 管理] の 「ユーザー認証 J と 
「部門 管理 J の 両方を 有効に し、 「ユーザー認証/部門 認証の 連動 J を 「連動す る J にします。 

詳しくは、 「ユーザー認証/部門 管理 J  (p.  9-27) を ごらんく ださい。 

9.8.1  ユー ザー認証/部門 管理 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブ- 「認証 設定」- 「ユー ザー 
認証/部門 管理」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユー ザー認証 

「本体 装置 認証」 を 選択し ます。 

パブリック ユーザー 

パブ リツ ク ユーザーを 許可す るか ど ラ か 設定し ます。 

パブリック IL- ザーを 許 
巧す るか 

部門 管理 

部門 管理を 巧 ラ 場合は、 「管理す る J を道択 します。 

部門 管理す るか 

部門 管理 認証ち 式 

部門 管理を 巧 ラ 場 含は、 認証ち 式を 選択し ます。 
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9.8  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る （本体 装置 認証) 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーザー 認証/部門 認証 

ユーザー 認証と 部門 管理を 連動させる 場 含は、 「連動す る」 

ユーザー 認証と 部門 管理 

の 連動 

を還択 します。 

を 連動させる か 

ユーザー カウンター 割当 

ユーザ ー 認証と 部門 管理を 巧 ラ 場 含、 ユーザー カウンターの 

で 数 

割当で 数を 設定し ます。 

上限 値 到達 時の 動作 

コ ピー や 巧 刷 枚数が' 上限 値に 到達 した 場 含の 動作を 設定し ま 
す。 

巧 1/ ぶが 巧し ます 

亡 キユリ ティー 強化 設定び ON の 場合、 認証ち なで 「認証し ない J は 還 おできません。 また、 パブリック ユーザーは 
「許可し ない J び 設定され ます。 

9.8.2  ユーザー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「忆キ ユリ ティー」 タブ- 「ユー ザー 登録」- [新規 
登録] を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


3 わキユ y テ -  Microsoft  Internet  Explorer 

E 固 因 

つ パルの 頂ち (£) ま 示が わち じ 人口 给 ツ— ルの  W けな） 

々 

みを 巧ち 

1  ログアウト 1  HI 

^0.  E 刪 が 男 了 

鸟 

わ テ ナンス ポ 3 クス  づ! J パ-ま ミ 

ネットワーク 

泣 門を さ 
SSL'TLS  ま ミ 
巧 巧 争 居を 巧 設定 
白 か ロヴ アウト 
宫 S をバ スワード 奇定 


ユー ヴー を » 

登. 巧 No. 

ユー ヴーる 

E-mail 巧 先 

ユー ヴー バスつード 

ューヴーバス^:^-ドの再入力 


巧を 利 巧 

コビー ホ 巧 

スキャン 巧け 

ホが ィ モリー巧 巧 

ブ U ン さ一印ず 

丢垣义 ま 巧な 

を (言 性 吿が平 

1 巧 巧す る  v|| 

L 巧 巧す る  w:j 

1 き 午 巧 する  <1! 

1 巧 巧す る イ 1 

1 ミ 午 巧す る イ 1 

1 巧 巧す る  v|j 

出力 巧 巧 (印な） 

巧- 

L 巧 巧す る づ 1 

つ扣ゥ 

1 巧 巧す る  v|| 

化 刀 巧 巧 (を 信） 

巧- 

1 巧 巧 する イ 1 

上 巧 試ち 

卜ー タル 音 巧 

「 卜一か レ 

1 

i  n- 9999999 1 

旧 刖官巧 

厂 巧- 

1 

1 ル 的 999 獻 

厂 ブラック 

1 ^ 

1  f1- 9999999 -I 

ボックスを 巧 

r ボッ ウス 他な 

1 

1 の- 100 の 

受照巧 巧 巧ち 
r を 昭ホ巧 グルー ブ 


P を 昭巧里 レ ペル 


査诗 されて L 1 るを 巧 巧巧ヴ ルー ブ丢ち 


回 


[OKI'  キャン 坛 ル  1 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録番号を 入で します。 
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9.8  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る （本体 装置 認証) 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーヴ ー名 

ユーザー 咨を 入力し ます。 

E-mail 宛先 

本 機では 機能し ません。 

ユーザー パスワード 

パスワードを 入力し ます。 

ユー ザーパ スワー ドの 再 
入力 

パスワードを 再 入力し ます。 

所属 部門 

巧 属する 部門を 登録し ます。 所属 部門を 還択 する 前に 部門 登 
録び 必要です。 ユーザー 認証と 部門 管理び 「連動す る J と 
なっで いる 場合に 表示され ます。 

機能 制限 

プリンタ ー巧き、 畫積 文書 操作を 許可す るか ど ラ かを それ ぞ 
れ 設定し ます。 

コピー、 スキ ヤン、 外部 メモリー、 つ ァクス、 送信に 関する 
表示 項目は 本 機では 機能し ません。 

出力 許可 （EP 刷） 

E 口 刷す る 場合に、 カラー/ブラックの 出力を 許可す るか ど ラ 
かを 設定し ます。 

出力 許可 （送信） 

本 機では 機能し ません。 

上限 設定 

出での 上限を 設ける かど ラ かを 設定し ます。 

参照 許す 設定 

本 機では 機能し ません。 

巧 心 ぐ悦 巧し まず 

「パスワード 規約 J を ON に 設定し でい る 場合、 8 夕ま 未満の パスワードを 登録す る ことは できません。 すでに 登録済 
みの ユーザー パ スワ ー ドび 8 文 ま 未満の 場合は 「パ スワ ー ド 規約 J を ON にす る 前に 8 文 ま •(上に 変更し でく ださい。 
パスワード 規約に ついで 詳しくは 「管理者 設定 メニュー」 （P.  8-25) を ごらんく ださし、。 


ひとこと 

本 機では、 ユーザー 認証と 部門 管理は HDD 装着 時に 合計 1 ,000 件、 HDD を 装着 しでい ない 場合は 30 件まで 登録で 
きます。 
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9.8  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る （本体 装置 認証) 


9.8.3  部門 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它 キユリ ティー」 タブ- 「部門 登録」- 棚規登 
録] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録番号を 入力し ます。 

部門 各 

部門 咨を 入力し ます。 

パ スワー ド 

パスワードを 入力し ます。 

パスワードの 再 入力 

パスワードを 再 入力し ます。 

出力 許可 （EP 刷） 

E 口 刷す る 場合に、 カラー/ブラックの 出力を 許可す るか ど ラ 
かを 設定し ます。 

出力 許可 （送信） 

本 機では 機能し ません。 

上限 設定 

出での 上限を 設ける かど ラ かを 設定し ます。 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

「パスワード 規約 J を ON に 設定し でい る 場合、 8 夕ま 未満の パスワードを 登録す る ことは できません。 すでに 登録済 
みの ユーザー パスワードび 8 文き 未満の 場合は 「パスワード 規約 J を ON にす る 前に 8 文 まじ 変更し でく ださい。 パス 
ワード 規約に ついで 詳しくは 「管理者 設定 メニュー」 （P.  8-25) を ごらんく ださし、。 


ひとこと 


本 機では、 ユーザー 認証と 部門 管理は HDD 装着 時に 合計 1 ,000 件、 HDD を 装着 しでい ない 場合は 30 件まで 登録で 
きます。 
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9.9 本 機を 使用す るユー ザーを 制限す る (Active  Directory) 

Active  Directory で 本 機を 使 巧す る ユーザーを 制限す るた めの 設定を 行います。 

Windows  Server の Active  Directory で 認証 させたい 場合に この 設定を 行います。 ユー ザー別に 使 巧で 
きる 機能を 制限す る ことび できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.9.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

Active  Directory を 使 苗す る 場合は、 本 機の DNS サー パー設定で Active  Directory と 連携し でい る 
DNS サー パーを 指定し ます。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.9.2  外部 認証 サーバー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブー 「認証 設定」一 「外部 認証 
サ ー八一登録」一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録番号び 表示され ます。 
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9.9  本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る (Active  Directory) 


頂 目 

説明 

事前 確認 

外部 認証 サーバー 各 称 

外部 認証 サー パー 名称を 入力し ます （半角 32 文 まな 巧)。 

外部 認証 サーバー タイプ 

[Active  Directory J を 選択し ます。 

デフ オルト ドメイン 咨 

デフ オルト ドメイン 咨を 入力し ます。 

デフ オルト ドメイン 咨 

9.9.3  ユーザー 認証/ 部門 管理 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「忆 キュリ ティー」 タブ- 「認証 設定 J  - 「ユー ザー 
認証/ 部門 管理 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーザー 認証 

「外部 サーバー 認証」 を 選択し ます。 

チクッ h 保持 時間 
(Active  Directory) 

チケツ ト 保持 時間を 設定し ます。 
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9.9  本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る (Active  Directory) 


9.9.4  初期 機能 制限 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「忆 キユリ ティー」 タブ- 「認証 設定」- 「巧 期 機能 
制限 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

コピー 操 f 乍 

認証 した ユーザーび 本 機で 使 田で きる 機能を 制限 します。 各 
操作 (こついで、 許可す るか ど ラ かを 設定し ます。 

コピー、 スキ ヤン、 別 部 メモリー、 ファクス、 送信に 関する 
表示 項目は 本 機では 機能し ません。 

スキ ヤン 操 巧 

外部 メモリー 保ち 

ファクス 操作 

プリンタ ー巧き 

畫 積で 書 操作 

送信機 能 EP 専 

9.9.5  曰 時 設定 

Active  Directory を 使 苗す る 場合は、 本 機の 日時を 設定し ます。 
詳しくは、 「本 機の 曰 時を 設定す る」 （P.  9-25) を ごらんく ださい。 
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9.10 本 機を 使用す るユー ザーを 制限す る （Windows ドメイン 
/ ワーク グルー プ） 


NTLM 認証で 本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す るた めの 設定を 巧い ます。 

Windows  Server で Active  Directory を 利 巧 しない 場合な ど、 NTLM で 認証 させたい 場合に この 設定を 
行います。 ユーザー 別に 使 苗で きる 機能を 制限す る ことび できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


本 機は ダイレク トホ スティン ヴサー ビスに 巧脑 しでい ます。 IPv6 環境で NTLM 認証を する には、 Direct 
Hosting 設定を 有効に する 必要び あります。 

ダイレクト ホス ティングを 有効] に 設定す ると、 本 機は DNS サー パーを 利 巧し、 Windows サー パーの 
IPv6 アドレスを 取得し ます。 

DNS サーバーを 巧 意し、 必す本 機の DNS 設定を 正しく 行って ください。 

9.10.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 
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9.10  本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る （Windows ドメイン/ ワーク グルー刀 


9.10.2  外部 認証 サー バー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「忆 キユリ ティー」 タブー 「認証 設定」一 「外部 認証 
サ ー八一登録」一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録番号び 表示され ます。 

外部 認証 サーバー 咨称 

外部 認証 サー パー 名称を 入力し ます （半ち 32 文ま]：^|巧)。 

別 部 認証 サーバー タイプ 

[NTLM  V1J または 「NTLMV2」 を 選択し ます。 

NTLMV2 は Windows  NT4.0  (SP4) から 適用され でい ま 
す。 

デフ オルト ドメイン 名 

デフ オルト ドメイン 咨を 入力 します。 

デフ オルト ドメイン 召は 大 文まで 入力し でく ださい。 

デフ オルト ドメイン 咨 

9.10.3  ユー ザー認証/ 部門 管理 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブ- 「認証 設定」- 「ユー ザー 
認証/部門 管理」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 
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9.10  本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る （Windows ドメイン/ ワーク グルー刀 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーヴ ー 認証 

「外部 サーバー 認証」 を 選択し ます。 

9.10.4  初期 機能 制限 設定 

認証 した ユーザーび 本 機で 使 苗で きる 機能を 制限し ます。 

詳しくは、 「巧 期 機能 制限 設定 J  (P.  9-33) を ごらんく ださい。 

9.10.5  クライアント 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワ ーク」 タブー 「SM 己 設定 J  - 「ク ライア 
ント 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーザー 認証 （NTLM) 

「使用す る J を還択 します。 

ひとこと 

ユー ザー認証 （NTLM) を 「使用し ない J に 設定す ると、 連動し で 「が 部 認証 サー パー登録 J で、 夕 t 部 認証 サー パー タ 
イス こ 「NTLMvlJ または 「NTLMV2J を還択 できなくなります。 
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9.10  本 機を 使 苗す るユー ザーを 制限す る （Windows ドメイン/ ワーク グルー刀 


9.10.6  WINS  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「SM 己 設定 J  - 「WINS 設 
定」 を 選択し ます。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

WINS 

WINS サーバーを 使用す る 場 含は、 「使用す る」 を 選択し ま 
す。 

WINS 自動 取得 設定 

WINS サー パー アドレスを 自動 取得す る 場合は、 「有効」 を 
還択 します。 

DHCP び 有効の 場合に 設定で きます。 

DHCP で 自動 取得 巧 能 か 

WINS サー バー アドレス 

1 〜 2 

WINS サーバーアドレスを 設定し ます 違式： 

「***  ***  ***  *** J  ***  .  r\  OC~C~) 

サーバー の アドレス 

ノード タイプ 設定 

名前 解決の ちまを 設定し ます。 

■巨 ノード： ブ □ー  ド キヤ ストで 問い 含ね せ 
■P  ノード： WINS サーバー (こ 問い 含ね せ 
■M  ノード： ブ □— ド キヤ スト、 WINS サーバーの 順に 問い 
含 わせ 

■H  ノード： WINS サーバー、 ブ □ー  ド キヤ ストの 順に 問い 
含 わせ 
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9.11 本 機を 使用す るユー ザーを 制限す る （NDS) 

NDS で 本 機を 使 巧す る ユーザーを 制限す るた めの 設定を 巧い ます。 

NetWares.!、 NetWare  6.0 を 使 巧し で、 NDS で 認証 させたい 場合に この 設定を 行います。 ユーザー別 
に 使 巧で きる 機能を 制限す る ことび できます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


拾 レ 4^ 巧し ます 

NDS び 使用で きる のは、 プロ トコ ルと しで IPX を 使用 しでい ると き だけです。 IP のとき は 使用で きません。 


9.11.1  外部 認証 サーバー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它 キユリ ティー」 タブー 「認証 設定」一 「外部 認証 
サ ー八一登録」一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録 塞 号が 表示され ます。 

外部 認証 サーバー 咨称 

外部 認証 サー バー咨 称を 入力 します （半角 32 できな 巧)。 

外部 認証 サーバー タイプ 

「NDSJ を還択 します。 

デフ オ J レト NDS ツ、 J— 名 

デフ オルト NDS ツ 1」 一ち を 入た します。 

デフ オルト NDS コン テキ 
スト 咨 

デフ オルト NDS コンテ キス ト 名を 入力 します。 
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9.11  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る （ND& 


9.11.2  ユーザー 認証/ 部門 管理 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブ- 「認証 設定」- 「ユー ザー 
認証/ 部門 管理 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユー ザー認証 

「外部 サー バー 認証」 を 選択し ます。 

9.11.3  初期 機能 制限 設定 

認証 した ユーザーび 本 機で 使 苗で きる 機能を 制限し ます。 
詳しくは、 「巧 期 機能 制限 設定 J  (P.  9-33) を ごらんく ださい。 
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9.11  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る （ND& 


9.11.4  NetWare  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「NetWare 設定 J  - 
「NetWare 設定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イー サネ ッ トフ レーム タ 
ィプ 

使用す る フレーム タイプを 設定し ます。 

フレーム タイプ 

ユーヴ ー 認証 設定 

「使用す る J を還択 します。 
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9.12 本 機を 使用す るユー ザーを 制限す る (LDAP) 


LDAP サ ー八一で 本 機を 使 苗す るュー ザーを 制限す るた めの 設定を 行し ほす。 

LDAP サー パーで 認証 させたい 場ち にこの 設定を 行います。 ユーザー 別に 使 苗で きる 機能を 制限す る こと 
びで きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.12.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 
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9.12  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る (LDAP) 


9.12.2  外部 認証 サー バー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「忆 キユリ ティー」 タブー 「認証 設定」一 「外部 認証 
サ ー八一登録」一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

登録 No. 

登録番号び 表示され ます。 

外部 認証 サーバー 咨稀 

外部 認証 サー パー 名称を 入力し ます （半ち 32 夕享 巧)。 

外部 認証 サーバー タイプ 

「LDAP」 を還択 します。 

サーノ く ー アドレス 

LDAP サーバーアドレスを 設定し ます 詹 式： 

「***  ***  ***  *** J  ***  .  r\  OC~C~) 

DNS サーバーを 指定し でい る 場合は、 ホスト 爸で 設定で き 
ます。 

IPv6 でち 設定で さます。 

サーバーの アドレス 

ポート 番号 

ポート 畜 号を 設定し ます。 

サーバーの ポート 番号 

検索 ベース 

LDAP サーバーに 配置され で レる 階層 構造の 中の 検索 起点を 
設定し ます。 検索は、 設定した 起点から 下の サブ デイ レクト 
リち 含めで 行われます。 

タイムアウト 時間 

検索 処理 中の 最大 待ち時間を 設定し ます。 

認証ち す 

LDAP サーバー へ □ブイン するとき の 認証ち 式を 還択 しま 
す。 

サーバーの 認証ち 式 

検索 属性 

認証ち 式で 「Digest-MD 引 を 選択した 場 含は、 検索 属性を 
設定し ます。 
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9.12  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る (LDAP) 


9.12.3  ユーザー認証/ 部門 管理 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「忆 キュリ ティー」 タブ- 「認証 設定」- 「ユー ザー 
認証/ 部門 管理 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ユーヴ ー 認証 

「外部 サーバー 認証」 を 選択し ます。 

9.12.4  初期 機能 制限 設定 

認証 した ユーザーび 本 機で 使 苗で きる 機能を 制限し ます。 

詳しくは、 「巧 期 機能 制限 設定 J  (P.  9-33) を ごらんく ださい。 

9.12.5  LDAP  over  SSL 

■ 外部 認証 サー パー 登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブー 「認証 設定」一 「外部 認証 
サ ー八一登録」一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SSL 使用 設定 

本 機と LDAP サーバー間の 通信を SSL で 暗号化す る 場 含 
は、 「SSL 使 巧 設定」 に チェックを 巧け ます。 

サーバーは SSL  (こな 脑す 
るか 

ポー ト 番号 （SSL) 

SSL 通信で 使用す る ポー ト 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポート 番号 
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9.12  本 機を 使 苗す る ユーザーを 制限す る (LDAP) 


■ 証明書 巧 効 時 処理 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它キ ユリ テイー」 タブ- 「SSL/TLS 設定」- 「証 
巧 書 無効 時 処理 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


ひとこと 


「証 日月 書 無効 時 処理 J を 設定す るた めには、 あらかじめ 本 機の 証明書を 巧 成しで ください。 詳しくは、 「本 機の 証明書を 
ィ 乍 成しで SSL で 通信す る J  (P.  9-45) を ごらんく ださい。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

証明書 無効 時 処理 

受け取った 証 巧 書の 有効期間び 失効し でいた 場合の 動 巧を 設 
疋 します。 

「継続 J を 還 おした 場合は、 証明書の 曰 巧び 無効で ち 処理を 
継続し ます。 

「ジョブを 削除 J を 選択した 場合は、 証明書の 曰 巧び 無効の 
とさ ジョブを 削除し ます。 
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9.13 本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る 


本 機の 電寺 証明書を 作成 しで、 SSL で 通信す るた めの 設定を 巧い ます。 

本 機の 証明書を 作成す る ことで、 クライアント コンピューターから 本 機への 通信を SSL で 暗号化し、 通信 
内容 や パ スワ ー ドの 漏洩を 防止で きます。 

な 下の フ □ー チャー トを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

凹 下の 設定を 巧 ラと 舌に、 クライアント コンピューターから 本 機への 通信を SSL で 暗号化で きます。 詳しくは、 参照 
先を ごらんく ださい。 

- 「PageScope  Web  Connection  を 使用す る」 （p.  2-3) 

- nPPSEP 刷の 設定」 （P.  2-12) 

- 「Web サー ビスで〕 ン ピュー ターから 本 機ち 向の 通信を SSL 通信に する」 （P.  9-日1) 

- 「TCPSocket/OpenAPI/FTP  サーバー 機能を 使用す る」 （p.  9-72) 

9.13.1  証明書を 自己で た 成す る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它キ ュリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定」- 
「SSL/TLS 設定 J 一  [設定]  一 「証明書を 自己で 作成す る J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 
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9.13  本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る 


頂 目 

説明 

事前 確認 

コモン ネーム 

本 機の IP アドレス または ドメイン 咨び 表示され ます。 

組織 各 

組織 咨 証明書を 作成す ると 苦の 組織 各、 団体 咨を 入力し ます 
(半角 63 文す 巧)。 

部門 各 

部門 名 証 日月 書を 巧 成す ると さの 部門 名を 入力 します （半角 

63 文 まな 巧)。 

巿区 町村 各 

市区の ホす 咨 証明書を 作成す ると 舌の 市区の 巧咨を 入で します 
(半角 127 文き 挡 巧)。 

都道府県 咨 

都道府県 咨 証明書を 作成す ると 舌の 都道府県 咨を 入で します 
(半角 127 文す 挡 巧)。 

国別 記号 

国咨 証明書を 作成 するとき の国咨 を、 に 03166 で 規定され 
でい る 2 文き の 国 コー ドで 入で します。 

アメリカ： US、 イギリス： G 巨、 イタリア： IT、 オースト ラ 
リア： AU、 オランダ： NL、 カナダ： CA、 スペイン： ES、 
チェ〕： CZ、 中国： CN、 デン マー ク： DK、 ドイツ： DE、 
日本： 」P、 フランス： FR、 ベルギー： BE、 □シア： RU 

管理者 アドレス 

管理者の アドレスを 入力し ます （半 再 127 文 ま]^ 巧）。 

管理者の アドレス 

有効 開始の 曰な 

有効期間の 開始 曰を 入で します。 本 画面を 表示した と 舌の 曰 
イ寸、 時刻び 表示され ます。 

有効期間 

証明書の 有効期間を 開始 曰からの 経過 曰 数で 入力し ます。 

暗号 強度 

暗号化ち なを 設定し ます。 

SSL/TLS 使用 モード 

SSL/TLS を 適用す る モー ドを 設定し ます。 

[0K] 

自己 証明書を 作成し ます。 証明書を 作成す るのに 数 分か かる 
場ち びあります。 

9.13.2  証明書の 発行 要求を する 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它キ ユリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定」- 
「SSL/TLS 設定」 一 [設定]  一 「証明書の 発行 要 巧を する」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

コモン ネー 厶 

本 機の IP アドレス または ド; イン 咨が 表示され ます。 

組織 各 

組織 咨 証明書を 作成す ると 苦の 組織 爸、 団体 咨を 入力し ます 
(半角 63 文す 巧)。 

部門 各 

部門 各 証明書を 巧 成す ると さの 部門 名を 入力 します （半角 
63夕ま]：^|巧)。 

巿区 町村 咨 

市区の ホす 咨 証明書を 作成す ると 舌の 市区の 巧咨を 入で します 
(半角 127 文き が 内)。 
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9.13  本 機の 証明書を 作成 しで SSL で 通信す る 


頂 目 

説明 

事前 確認 

都道府県 咨 

都道府県 咨証お 書を 作成す ると 舌の 都道府県 咨を 入力し ます 
(半角 127 文字 挡 巧)。 

国別 記号 

国 各 証明書を 作成 するとき の国爸 を、 に 03166 で 規定され 
でい る 2 文き の 国 コー ドで 入で します。 

アメリカ： US、 イギリス： G 巨、 イタリア： IT、 オースト ラ 
リア： AU、 オランダ： NL、 カナダ： CA、 スペイン： ES、 
チェコ： CZ、 中国： CN、 デン マー ク： DK、 ドイツ： DE、 
日本： 」P、 フランス： FR、 ベルギー： BE、 □シア： RU 

管理者 アドレス 

管理者の アドレスを 設定し ます （半 再 127 文 ま]^ 巧）。 

管理者の アドレス 

[0K] 

証明書 発行 要 ホ データを 巧 成します。 

頂 目 

説明 

事前 確認 

証 巧 書 要 巧 データ 

証明書 発行 要 ホ デ ー タび 表示され ます。 

[保ち] 

証明書 発 巧 要求 データを ファイル としで〕 ン ピュー ターに 保 
をし ます。 
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9.13  本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る 


9.13.3  証明書を インス I ルす る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它キ ユリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定 J  - 
旧 SL/TLS 設定 J  - [設定]- 「証明書を インストール する J を 選択し ます。 

認証 局に 証明書の 発行 要 ホを した 後、 認証 局から 送られで きた 証明書を 本 機に インストール します。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

証明書を インス! -ー ルす 
る 

認証 局から 送られで きた テキス ト开ミ 式の データを 貼り付け ま 
す。 

[0K] 

暗号 強度 設定、 SSL 使用 モード 設定 画面に 移動し ます。 

頂 目 

説明 

事前 確認 

暗号 強度 

暗号化ち なを 設定し ます。 

SSL/TLS 使用 モード 

SSL/TLS の 適用 寵 囲を 設定し ます。 

[インストール] 

証明書を インストール します。 
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9.13  本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る 


9.13.4  暗 看 強度を 設定す る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它キ ユリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定」- 
「SSL/TLS 設定 J 一  [設定]  一 「暗号 強度を 設定す る J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

暗号 強度 

必要に 応じで、 設定した 暗号 強度を 変更で さます。 暗号 強度 
を 設定し ます。 

9.13.5  SSL 使用 モー ドを 設定す る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「忆キ ユリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定」- 
旧 SL/TLS 設定 J  - [設定]- 旧 SL 使 苗 モードを 設定す る J を 選択し ます。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SSL/TLS 使用 モード 

必要 (こ 応じで、 設定した SSL/TLS の 適用 寵 囲を 変更で 含ま 
す。 SSL/TLS の 適用 範囲を 設定し ます。 
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9.13  本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る 


9.13.6  証明書を 破棄す る 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它キ ユリ テイ ーJ タブ- 「SSL/TLS 設定」- 
旧 SL/TLS 設定 J  - [設定]- 「証明書を 破棄す る J を 選択し ます。 

必要に 脑 じで、 本 機に インストール されで いる 証明書を 破棄で きます。 [0K] を クリック すると、 インス 
トール されで いる 証明書を 破棄 します。 


ひとこと 

亡 キュ リ ティー 強化 設定び ON の 場合、 証明書の 破棄は できません。 
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9.14  Web サー ビスで コン ピュー ターと 本 機を SSL 通信に する 


Web サー ビス 機能を 使 巧 するとき は、 Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 搭載の コン 
ピュー ターと 本 機 間の 通信を SSL で 暗号化し ます。 SSL 通信の 設定は、 コンピューターから 本 機 方向の 通 
信を SSL 通信に し、 さらに 本 機から コンピューター 方向の 通信ち SSL 通信に する 必要び あります。 

巧の 「Web サービスで コンピューターから 本 機 方向の 通信を SSL 通信に する」 と 「Web サービスで 本 機 
から コンピューター 方向の 通信を SSL 通信に する」 の 両方の 設定を 実施し でく ださい。 

9.14.1  Web サー ビスで〕 ン ピュー ターから 本 機ち 向の 通信を SSL 通信に す 

る 


Web サー ビス 機能を 使 巧 するとき に、 Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 搭載の コン 
ピュー ターから 本 機 方向の 通信を SSL で 暗号化す るた めの 設定を 行います。 Web サービス による 通信を 
SSL で 暗号化し で、 より ま 全に 通信で きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


な 心 ぐが 巧し ます 

义 

Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 搭載の〕 ン ピュー ターから 本 機ち 向の 通信を SSL で 暗号化す るた 
めじは、 コンピューター 側から 本 機を DNS じより 各前瞄 決で きる 必要び あります。 あらかじめ DNS サーバーに 本 機 
を 登録し で、 コンピューター 側で DNS の 設定を 行つ でく ださい。 本 機の 証明書び 証明 機関 じより 発行され たちので な 
い 場合は、 Windows  Vista/7/Server  2008/Server  200 8  R2 で〕 ンピュ ータア カウン ト 用の 信頼され た 発行 元の 証 
明 書と しで 本 機の 証明書を 登録 しで おく 必要び あり ます。 

9.14.2  Web サービスで 本 機から コンピューターち 向の 通信を SSL 通信に す 

る 

Web サー ビス 機能を 使 巧 するとき に、 本 機から Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2 搭載 
の コンピューターち 向の 通信を SSL で 暗号化す るた めの 設定を 行います。 Web サービス による 通信を 
SSL で 暗号化し で、 より ま 全に 通信で きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


しまず 
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9.14  Web サー ビスで コン ピュー ターと 本 機を SSL 通信に する 


本 機から Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2 搭載の〕 ン ピュー ターち 向の 通信を SSL で 暗号化す る 
ためには、 あらかじめ コンピューター 側で 証明書を 巧 成しで、 TCP/IP の 通信 ポー ト との 関連 付けを 行つ でく ださい 
(巧 期 値： ポート 番号 5385)。 

9.14.3  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.14.4  SSL/TLS  設定 

本 機との 通信を SSL で 暗号化し ます。 

詳しくは、 「本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る J  (p.  9-45) を ごらんく ださい。 

9.14.5  Web サー ビス 共通 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「Web サー ビス 設定 J  - 
「Web サービス 巧 通 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

Friendly  Name 

Friendly  Name を 設定し ます （半角 62 でき 挡 巧)。 

SSL 設定 

「使用す る J を還択 します。 

9.14.6  証明書 無効 時 処理 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它キ ユリ テイー」 タブ- 「SSL/TLS 設定」- 「証 
巧 書 無効 時 処理」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

証明書 無効 時 処理 

受け取った 証 お 書の 有効期間が 失効し でいた 場 含の 動作を 設 
疋 します。 

「継続」 を 選択した 場 含は、 証明書の 曰 巧が' 無効で も 処理を 
継続し ます。 

「ジョブを 削除」 を 選択した 場 含は、 証明書の 曰 巧が 無効の 
とき ジョブを 削陈 します。 
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9.15  IP アドレス フィルタリングを 巧う 

IP アド レス フィルタ I」 ンヴを 行 ラた めの 設定を 行います。 

IP アドレス フィルタ リンブを 行 ラ ことで、 指定した IP アドレスからの アク 忆スを 制限で きます。 本 機への 
アク忆 スを許 巧す る アド レスと 拒を する アド レスを 指定で きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.15.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.15.2  IP フィルタリング 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブー 「TCP/IP 設定」一 「IP フィ 
ルタ リンブ」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


■3 ネット ワ— り— Microsoft  Internet  Explorer 

E 回 因 

つ7 イルの 岳 実®  ま 示の わ 巧に \り泌 ツ -ルの ヘル ブ吐 

D 

な 

みを 叫 

1  ロウ’ アウト 1  HI 

边 

イン テ ナンス  た キュ y テイ ー  ポッ クス 

ブりン トまミ 

►  IPsec 


■  E-mW 様を 
. LDAP 設ま 

•  IPP ま定 
. FTP 設定 

. SNMP まを 

. SMB 設ミ 

•  Web サー ビス ま ミ 

■  Boiijour  設定 

•  NetV む け 設定 

•  AppleTalk ま定 

• ネットワーク フマ クスを 定 

•  WeliDAViS 定 

•  OpeiiAFI 設定 

•  TCP  Socket ま ミ 


IP フィルタ リン ヴ 
巧 巧 記ち 
扣回 1 
巧 邸 
拓团 3 
巧 因 4 
巧 邸 
拒ま 記ち 
巧 囲 1 
巧 邸 
扣邸 
扣固 4 
巧 配 


I が 力て！ 


] 


L 無夕 -il 


] 


10.0 .0,0 


Ig.o.o.o 


jb.o.o.o 


jb.o.o.o 


10.0 .0,0 


I^OK  ][ 牛 t ンかレ 1 


頂 目 

説明 

事前 確認 

許可 設定 

許可 アドレスを 指定す る 場合は、 「有効」 を還択 します。 

節 囲 1 〜 5 

許可す る アドレスを 設定し ます （書式： 

***  :  〇〜 255)。 

許可す る アドレス 

拒否 設定 

拒否 アドレスを 指定す る 場合は、 「有効 J を 選択し ます。 

範囲 1 〜日 

拒否す る アドレスを 設定し ます （書式： 「***.#**.***.***」、 

:  〇〜 255)。 

拒否す る アドレス 
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9.16  IPv6 で 通信す る 

IPv6 で 通信す るた めの 設定を 巧い ます。 

IPv6 アドレスを 本 機に 割り当てで 使 巧したい 場合に 設定し ます。 IPv6 を 使 巧す る 場合、 IPv4 と 同時に 動 
作させる ことび できます び、 IPv6 のみで 使 巧す る ことは できません。 

本 機を IPv6 環境で 使 巧す る 場合、 下の 制限び あります。 

•  SMB 印刷と NTLM 認証び できません （ダイレク トホ スティン ヴサー ビスの 場合は 可能）。 

•  PageScope  NDPS  Gateway を 使 苗で きません。 

•  DHCPv 日を 使 苗で きません。 

•  IP フィル タリ ング びで きません。 

• プリンタードライバーの インストーラーを 使 苗で きません。 

•  PageScope  Web  Connection  を  Flash  で 表示で きません。 

閣 

ダイレクト ホス テ ィング サービス についで 詳しくは、 「Direct  Hosting 設定 J  (p.  2-9) を ごらんく ださい。 

■  TCP/IP  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブ- 「TCP/IP 設定」- 「TCP/ 
IP 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


ネヴ トつ —ウ— Microsoft  Internet  Explorer 


つ パルの 坦美 (£) まモ必 わち じ 人口 泌 ツ —ル①  W け 出） 


み 管 巧を 


I  □グ アウト I 回 


边 


TCP  IP 設を 

■•巧 目は、 リ它ッ ト谢 この 巧 打 壬す。 


r  TCP/IP* 


用す る 


(設定 お 左 巧は すなめ 主ち; 瓜を 入れな おしてく ださい，） 

ネット: 3 —ク活 JS 


• ネット ワーク ファクス 設定 

•  WeliDAV  設定 

•  OpeiiAPI  設を 

•  TCP  Sockei まを 


IP アドレス 
サ プネッ ト 7 スク 
デ：; 甘 ル トヴー トウ 1 イ 
IPv6 


[I 自か 巧ち  v| 

巨が イ 

P  DHCP* 

口  BootP’ 

P  ARP/PING* 

P  AutolP* 

I  10.0  1 


巧 用す る  < 


IP ぶ 白れ 設定’  用す る  g 

IP 也 J ン クローカル アドレス 

fe80::220:6bffife5c:a477 

IPv6 ヴ □一い ■ル アドレス 


[ 


IP ぶヴ □ー パル アドレス ブレ フィックス レングス 


IP ぶヴ— トウ： イアド レス 


P ポ-卜 1 
P ポ -口 
P ボ-口 
P ポート 4 
P ポ-卜 5 
P ポ-卜 日 
Dynamic  DNS 巧 ミ 
本 ストを 

DNS ド インる 設ミ 

DNS ド;! <イン る 白！* 巧 巧 
DNS デつ サルトが インる 
DNS 巧* ドが ソを 1 
DNS 巧 ホ ドメインる 2 
DNS なま ド イイ ンを 3 
DNS ヴ- パ-巧 ミ 

DNSt) ■■パー 自の取 巧 
坦ホ DNS プー パー 
げ 苗  DNS  ヴー バー  1 
け gDNS サーバー 2 


目 100  I  (1-65536) 

目 112  1(1が5 ぉ 

目" 3  1 。細 巧 

目 114  I  (1-65535) 

目 11 5  1(1巧5 筋 

目" 6  1 (1-65536) 

[巧，)] ィ[ 


I ホけ v| 


L お 姑. 兰 i 


^.0.0.0 


|.0.0.0 


|,0.0.0 


L ちか 过 


[ち 巧 w] 


[ok  I  I  キ *ン忆 ル  1 
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9.16  IPv6 で 通信す る 


頂 目 

説明 

事前 確認 

TCP/IP 

「使用す る J を還択 します。 

IPv6 

「使用す る J を還択 します。 

IPv6 白 動 設定 

IPv6 アドレスを 自動 取得す る 場 含は、 「使用す る」 を 選択し 

IPv6 アドレスを 自動 取得 

ます。 

する か 

IPv6 リンク □一カ ル アド 

MAC アド レスから を 成された リ ンク □— カル アド レスが 表 

レス 

示されます。 

ipve ヴ □ーノ  し アドレス 

IPv6 アドレスを 自動 取得し ない 場合は、 IPV 目 ヴ □- バル ア 
ドレスを 設定し ます。 

IPv6 アドレス 

IPv6 ヴ □ーノ  し アドレス 

IPv6 アドレスを 自動 取得し ない 場合は、 IPv6 グ □- バル ア 

プ レフ イツ クス レングス 

プ レフ イツ クス レングス 

ドレス プ レフ イツ クス レングスを 設定し ます。 

ipve グー トウ エイ アド レ 

IPv6 アドレスを 自動 取得し ない 場合は、 IPV 目 グー トウ エイ 

グー トウ エイ アドレス 

ス 

アドレスを 設定し ます。 

閣 

必要に 応じで DNS の 設定を 巧つ でく ださい。 詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 巧う」 （P.  2-2) を ご 
らんく ださい。 
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9.17  IPsec で 通信す る 

IPsec で 通信す るた めの 設定を 巧い ます。 

IPsec で 通信す る ことで、 IP パケット 単位で データの 改ざん や 漏洩を 防止で きます。 これによ つで、 暗号 
化を サポート しでい ない トランス ポー トや アプリケーションを 巧いで ち、 ま 全に 通信で きます。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.17.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 
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9.17  IPsec で 通信す る 


9.17.2  IPsec 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「TCP/IP 設定 J  - 
「IPsec」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


- Microsoft  Internet  Explorer 


77 イ ルの 宙ま (む ま 示の わち じ \ り泌 ，トルの ヘル ブ 出） 


I  □グア か] 0 


〇 


留 


I ほ 巧し ない V| 


►  IP フイ ルタ IJ ンヴ 

E-mai 聞を 

►  LDAP 設定 
IPP まを 
FTP ま定 
SNMP ま ミ 
SMB 設定 

Web ブー ビス 篇定 
Boiijoiir  まを 
NetWaie  設定 

►  AppleT。 ル まま 

ネッ トワークフ アクス 設を 
WebDAV 設巧 
OpeiiAP  聞定 
TCP  Socket 奇定 


毎ち な! 巧 聞 

D 而卜 Heilman ヴ ルー ブ 


品 

1 

茜 定巧苗 

ちを； 

甫司 

奇胎 J 
「を 1 除"！ 

2 

:場ミ I 

1か1 な 1 

3 

'巧 実 I 

1 肖り 除 1 

4 

I ぉ窠 I 

1 刖陆 1 

128600  I  技 (80-60 伽の 

ルー ブ 2  v| 


宙 なをめ 晒 定巧聞 


13600 


No' 

1 

設定 巧み 

mm] 

[isx 

自略 

2 

:ぉま 

1 刖巧 

3 

帝裏 

[W 

4 

fiii^ 

5 

: 巧 実 1 

雨 

6 

帝 集- 

[W 

7 

お 実 

1 目 1 崎 

B 

r 巧 ま- 

「が 崎- 

苗 宝 巧み S ま T 

削 お 

1 

福 実 

两お 

2 

[bIW 

3 

'頂 実 

1 刖陆 

4 

|~ぉ ま- 

内| 崎 

5 

:ぉ実 

1 を 崎 

6 

碍 

[TM 

7 

:ぉ窠 

邮 除- 

白 

:巧実 

[目り 【ホ 

9 

Mm 

[Mi* 

10 

1  妾 

|が 崎 

」 け (120-604800) 


foKII  丰中 ン它ル 1 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPsec 

「使用す る J を還択 します。 
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9.17  IPsec で 通信す る 


9.17.3  IKE  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「TCP/IP 設定 J  - 
「IPsec」 - riKEJ  - [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 （IKE は 4 ヴ ループまで 登録で きます。） 


http://localhcist/network_dialDe.xml  -  Microsoft  Internet  Explorer  t  1た) を  I 


IKE 設を 

No.  1 

時 号 化 アル ゴ リプム  L 活用し ない ^ 

巧な アル ゴ リブ ム  用し ない 


[  0K  |r  +* ン e ル 1 


る • イン トネ， 卜 


頂 目 

説明 

事前 確認 

鍵 有効 時間 

制御 用 トンネルを 作る とき じを 成される 鍵の 有効 時間を 設定 
します。 

Diffie-Hellman  グルー プ 

Diffie-Hellman グルー プを 選択し ます。 

暗号化 アルゴリズム 

制御 用 トンネルを 巧る ときに 使用す る 暗号化 アルゴリズムを 
還択 します。 

認証 アル コ ''リズ 厶 

制御 用 トンネルを 巧る とさに 使用す る 認証 アルゴリズムを 選 
択 します。 

9.17.4  SA  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「TCP/IP 設定 J  - 
riPsecJ  - 旧 AJ  - [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 （SA は 8 ブルー プ まで 登録で きます。） 


■3  http://localhoet/network_dialoe-xmi 

- Microsoft  Internet  Explorer 

SA 設を 

No. 

1 

它 キユリ ティープロトコル 

曲 乱な ぃ一 :| 

ESPBf 号 化 アル ゴ リプム 

1 ■巧. で. V 

ESP 巧な アル j リプム 

々巧.％ 

AH き. 滿アル j リブ ム 

，•口，:；. 

1  0K  1 广 キ* ン它ル  1 

1 公べ- ジ衍 巧な はした 

S 在 イン トネ ゥト  ；| 

頂 目 

説明 

事前 確認 

確立 綾の 破棄 時間 

通信 用 トンネルを つくる 隙 じを 成される 鍵の 有効 時間を 設定 
します。 

t キユリ テイ ープ □トコ 
ル 

它キュ 1」 ティー プ □トコ ルを 還択 します。 

ESP 暗号化 アル コ' リズム 

じ キュリ ティー プ □トコ ルで ESP」 を 選択した 場 含は、 

ESP 暗号化 アル コ ''リズ 厶を 設定し ます 

ESP 認証 アル □''リズ 厶 

じ キュリ ティー プ □トコ ルで ESP」 を 選択した 場 含は、 

ESP 認証 アル コ ['リズムを 設定し ます。 

AH 認証 アル □''リズム 

じ キュリ ティー プ □トコ ルで 「AH」 を還択 した 場 含は、 AH 
認証 アル 3' リズムを 設定し ます。 
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9.17  IPsec で 通信す る 


9.17.5  通信 巧手 先 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「TCP/IP 設定 J  - 
「IPsec」 一 「通信 相 ま 先」 一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 （通信 相 ま 先は 1 0 台まで 登録で きます。） 


3  h け p://localhost/rietwork 

dialDE.xml  -  Microsoft  Internet  Explorer  f  | た) が  | 

适信 巧手 先 

No. 

Perfect  Forward  secrecy 

1 

Lg 吊しない V] 

旨 巧手 巧 

1 

1 

Pre-Shared  Key ダ？ 列 

1 

1 

カブ セル f ヒモー ド’ 

L 巧 用し なぃ 

H 

1  OK  1 1 キ サン e ル  1 

值 ペー ッが巧 巧は した 

さ 度 イン $— 去クト 

頂 目 

説明 

事前 確認 

Perfect  Forward 
Secrecy 

KE の 強度を 上げたい 場 含は、 「使 巧す る」 を 選択し ます。 

通信 相を 先 

相 ま 先の IP アド レスを 設定し ます。 

相 ま 先の IP アドレス 

Pre-Shared  Key  文き 列 

通信 相手 先と な 有する Pre-Shared  Key 文き 列を 設定し ま 
す。 

カプ t ル 化 モード 

IPsec の 動作 モー ドを 設定し ます。 
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9.18  SNMP マネージ ヤーで 本 機を 監視す る 


一般的な SNMP マネージ ャーで 本 機を 監視す るた めの 設定を 行います。 

SNMP マネージ ャーで 本 機の SNMP エージェントと 通信し で、 ネットワーク 経由で 本 機の 情報の 取得、 管 
理 および 監視び できます。 SNMP は TCP/IP 環境 または IPX/SPX 環境で 使 巧で きます。 

また、 SNMP の TRAP 機能を 利 苗し で 本 機の 状態を 通知で きる よ ラに 設定で きます。 詳しくは、 「本 機の 
状態を 通知す る （TRAP)J  (p.  9-70) を ごらんく ださい。 

下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.18.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.18.2  NetWare  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「NetWare 設定 J  - 
「NetWare 設定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


3 ネヴ トワ— り— Microsoft  Internet  Explorer 

臣回因 

1 つ パルの 頂 美 (白 ま 示が わち じ 入口 泌 ツ-ル ① W け 出）  ホ 1 

管 巧ち 

「  ログアウト 1  HI 

^0. 帥 1 脚 男 了 

4 

1 わ テ ナンス  セキュリティ-  ボックス  ブリン さ-まを 1 

’TCP ’IP  ま ミ 
E-miii 聞を 
LDAP まを 
IPP まを 
FTP 設定 
SNMP ま ミ 
SMB 設を 
Webtl ■— ビス ミ定 
■  Bonjoiir  まち 


■  NetWare  まま 
►  NetWare  お 


•  NetWare's 

•  AppleTalk まを 
•ネット ワー クフ 7 クス まを 

•  WeliDAV  設を 

•  OpeiiAFI 設定 

>  TCP  Socket 夏を 


NetWare  設定 

'巧目は、 りた ッ ト ほに 反 W3 打 壬す。 


IPX 巧定’  I 巧 用すな づ 

(記を 更里 巧は 本 ホの 主 巧 巧を 入れむ おしてく ださい。） 
イーサ ネット コレー ム 5 イブ  自 わな 化  V 


] 枝。 巧踢 


NetWare ブ J ント モード*  | 巧 用し ない 

PSetver 

ブリン トサー バーを •  I  M 日れ I .ム 

がンけ —vV- バ スワ-ド  [ _ 

ポー リン ヴ 邸を  E _ 

田 nds け/ NDS 訝ち'  NDf： 

Bindery 

フ イルサ ーバー る ■  I 

MDS 

ND3 コンテキストる，  [ _ 

NDS シリー去’  I 

Mprinter/Rprinter 

ブリン トウー バーる •  |^MBT5CA47' 

ブ J ン 5-# ち，  [  ] p.25 

ユーヴ ー 泣 記巧 舌  E ま 用す る  V』 


[ok  I  I  キヤ ン坛ル  1 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イー サネ ツ トフ レーム タ 
イプ 

使用す るフ レーム タイプを 設定 します。 

フ レー ム タイプ 
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9.18  SNMP マネー ジヤー で 本 機を 監視す る 


9.18.3  SNMP  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブー 「SNMP 設定」 を還択 しま 
す。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SNMP 設定 

SNMP を 使用す るか ど ラ かを 設定し ます。 使用す る 場 含、 
SNMP  v1/v2c(IP)、 SNMPV3、 SNMP  v1 (IPX) を 使 巧す 
るか ど ラ か 設定で 舌ます。 

SNMP  VI (IPX) は IPX が 有効 時の み 設定で きます。 

使 巧す る プ〇 トコ ル 
(TCP/IP  または  IPX/ 

SPX) 

UDP ポート 設定 

初期値 : 161 

UDP ポー ト畜 号を 設定し ます。 

SNMP  v1/v2c  設定 

SNMPV1/V2C に関する 設定を 行います。 

Read  Community 

Name 

読み取り 時に 使用され る コミュニティ 各を 設定し ます （半角 
15 文 ま]^ 下)。 

Write  Community 

Name 

読み書き 用の コミュニティ 咨を 設定し ます （半角 15 文き 总 
下)。 

SNMP  v3 設定 

SNMPV3  (こ 関する 設定を 行います。 

Context  Name 

コンテキスト 咨を 設定し ます （半ち 63 で まな 下)。 

Discovery  User  Name 

検出 用 ユーザー 名を 設定し ます （半角 32 夕ま]：^|下)。 

Read  User  Name 

読み取り 専田 ユーザーの ユーザー 召を 設定し ます （半 再 32 
文す]^ 下)。 

Security  Level 

読み取り 専巧 ユーザーの t キュリ ティーレ ベルを 設定し ま 
す。 

auth-password 

認証 (こ 使用す る 読み取り 専用 ユー ヴ ーの 認証 パスワードを 設 
定 します （半ち 32 文す 私 下)。 

priv-password 

プライバシ （暗号） に 使 巧す る 読み取り 専巧 ユーザーの プラ 
イバシ パ スワードを 設定し ます （半角 32 交き 总 下)。 
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9.18  SNMP マネージ ヤーで 本 機を 監視す る 


頂 目 

説明 

事前 確認 

Write  User  Name 

読み書き 専巧 ユーザーの n- ザー各を 設定し ます （半角 32 
文す 拟 下)。 

Security  Level 

読み書き 専巧 ユーザーの t キュ リ ティー レベルを 設定し ま 
す。 

auth-password 

認証 (こ 使用す る 読み書き 専用 ユーヴ ーの 認証 パスワードを 設 
定 します （半ち 32 文す 私 下)。 

priv-password 

プライバシ （暗号） に 使 巧す る 読み書き 専巧 ユーザーの プラ 
イバシ パスワードを 設定し ます （半角 32 交き 总 下)。 

暗号化 アルゴリズム 

暗号化 アルゴリズムを 設定し ます。 

認証ち 式 

認証ち 式を 設定し ます。 
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9.19 本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


本 機の 状態を 管理者に E-mail で 通知す るた めの 設定を 巧い ます。 

本 機に 麵告び 発ちした ときに、 指定した 宛先に E-mail で 通知で きます。 

POP  before  SMTP、 APOP、 SMTP 認証 や SSL/TLS による 暗号化を 組み合わせで 通信で きます。 
な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.19.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 薑本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


9.19.2  E-mail  送信 （SMTP) 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「E-mail 設定」- 「E-mail 
送信 旧 MTP)」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

E-mail 送信 設定 

「使用す る J を還択 します。 

E-mail 通知 機能 

「使用す る J を還択 します。 

SMTP サ ーバー アドレス 

SMTP サーバーアドレスを 設定し ます。 （書式；： 

「***  ***  ***  *** J  ***  .  r\  つ C~C~) 

DNS サー パーを 指定し でい る 場 さは、 ホス ト咨で 設定で き 
ます。 

IPv6 でち 設定で さます。 

サーバーの アドレス 

ポート 番号 

初期値：  25 

ポート 證 号を 設定し ます。 

サーバーの ポー ト 番号 

接続 タイムアウト 

サーバーとの 接続 タイム アウ トを 設定し ます。 

最大 メール サイズ 

送信^ ー ルの サイズを 制限す るか ど ラ か 設定し ます。 

サーバー 客 量 

最大^ ー ル サイズを 制限す る 場 含は、 添 巧 ファイルを 含む 
メール サイズの 上限 値を 設定し ます。 

上限 値を 超える メールは 破棄され ます。 

メールを 分割す る 場合は、 この 設定は 無効と なります。 

サーバーの 受信 制限 値 

管理者 アドレス 

管理者の アド レスが 表示され ます。 

管理者 アドレスが 設定され でい ない 場合は、 「本体 登®」 で 
管理者 アドレスを 設定し でく ださい。 

管理者の アドレス 

バイナリー 分割 

メールを 分割す る 場合は、 「使用す る」 を 選択し ます。 

メールを 受信した メール ソフトに 復元 機能がない 場 含は、 

ー ルを 読む ことび できない 可能性が あります。 

メール ソフトの 復元 機能 

分割 メール サイズ 

メールを 分割す る 場合は、 分割 サイズを 設定し ます。 

サーバーの 受信 制限 値 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


9.19.3  状態 通知 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「メンテナンス」 タブー 「状態 通知 設定」一 「E-mail 
宛先」 一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

通 巧 先 アドレス 

通知 先 アド レスを 設定 します。 

通知 先の アドレス 

トレイ 紙 補給 

ト レイの 田 紙び な くな ったと きじ 通が します。 

ジャム 発を 

紙ブ まり び 発を したと き じ 通 巧 します。 

PM コール 

定期 点検び 必要に なった ときに 通知 しまず。 

ステ ー プル 針 交換 

ステ ー プルの がび なくなった ときに 通知し ます。 

トナーな お 

トナーび なくなった ときに 通知し ます。 

フィ ニッシ ャー 積載 オーバー 

フイ ニッ シャー 積載 才ーバ ーを通 巧] します。 

サー ビス コール 

サービス コールが 発生した ときに 通が します。 

ジョブ 終 3 

ジョフ' 力 <  終 3 した ことを 通知し ます。 

パンチく す 除ち 

パンチく すの 除去び 必要な ときに 通が します。 

廃棄 トナー ボックスつ ル 

廃棄 トナー ボックスの 交換が 必要な ときに 通知し ます。 

IU ライフ 

イメージ ング ユニッ トの 交換び 必要な ときに 通 巧し ます。 

定着 ユこッ ト ライフ 

定着 ユニッ トの 交換び 必要な ときに 遅 巧し ます。 

輯写 ベルト ユニッ ト ライフ 

輯写 ベルトの 交換が 必要な ときに 通知し ます。 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


9.19.4  SMTP  over  SSL/Start  TLS 
■  E-mail  送信 （SMTP) 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「E-mail 設定 J  - 「E-mail 
送信 旧 MTP)J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SSL/TLS  使用 

本 機と SMTP サーバー 間の 通信を SSL/TLS で 暗号化す る 
場 含は、 「SMTP  over  SSL」 または 「Start  TLS」 を 還択し 
ます。 

サーバーは SSL、 

START  TLS に 対応す る 
か 

ポート 番号 

初期値：  2 日 

に tartTLS」 を遷択 した 場 含は、 ポート 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポー ト 番号 

ポー ト 番号 （SSL) 

ネリ 期 値：  465 

「SMTP  over  SSU を還択 した 場合は、 SSL 通信で 使用す 
る ポー ト 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポー ト 番号 

■ 証明書 無効 時 処理 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它キ ユリ テイー」 タブ- 「SSL/TLS 設定 J  - 「 証 
巧 書 無効 時 処理」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 

ひとこと 

「証 日月 書 無効 時 処理 J を 設定す るた めには、 あらかじめ 本 機の 証明書を 巧 成しで ください。 詳しくは、 「本 機の 証明書を 
ィ 乍 成しで SSL で 通信す る J  (P.  9-45) を ごらんく ださい。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

証明書 無効 時 処理 

受け取った 証明書の 有効期間び 失効し でいた 場合の 動 巧を 設 
疋 します。 

「継続 J を 還 おした 場合は、 証明書の 曰 巧び 無効で ち 処理を 
継続し ます。 

「ジョブを 削除 J を還択 した 場合は、 証明書の 曰 巧び 無効の 
とさ ジョブを 削除し ます。 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


9.19.5  SMTP  認証 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「E-mail 設定 J  - 「E-mail 
迸 雲 旧 MTP)J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SMTP 認証 

SMTP 認証を 行 ラ 場合は、 「SMTP 認証」 （こ チェックを 巧け 
ます。 

サーバーは SMTP 認証を 
要求す るか 

ユーザー ID 

SMTP 認証の ユーザー ID を 設定し ます （半角 2 日 5 文き 
巧)。 

パスワード 

SMTP 認証の ノ スワードを 設定し ます （半ち 128 文字が 
巧)。 

ドメイン 各 

SMTP 認証の ドメイン 咨を 設定し ます （半角 2 日 5 文き が 
巧)。 

認証ち 式び Digest-MD 日の 場 含に 設定が 必要に なりまず。 

認証ち な 

認証 設定 

ユーザー 認証と 連動させる かど ラ かを 設定し ます。 

ユーザー 認証を 巧 ラ 場 含に 表示され ます。 

ユーザー 認 記と 連動 させ 
るか 

巧 1/ ぶ おおします 

•  SMTP 認証の 認証ち 茹 ま、 Digest-MD5,  CRAM-MD5,  PLAIN、 LOGIN の 中から、 SMTP サーバ ーび 巧応 しでい 
る 認証ち なの 中で 最も 強度び 強いち のび 自動で 還択 されます。 

- ドメイン 名は、 ユーヴ ーび 巧 属する ドメイン (realm) び 1 つの 場合は、 ネリ 期 通信 時に SMTP サーバーから ドメイン 
召び 通知され、 その ドメイン 咨を 使って 自動的に 通信す るた め、 本 機での 設定は 不要です。 ただし、 ユーザーび 所属 
する ドメイン (realm) び 2 つ]^ 上ち なする 場合は、 ユーザーび 巧 属する ドメイン 爸を 指定す る 必要び あります。 

9.19.6  POP  before  SMTP 
■  POP  before  SMTP 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「E-mail 設定 J  - 「E-mail 
进雲 旧 MTP)J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

POP  before  SMTP 

POP  before  SMTP を 巧う 場 含は、 「使用す る」 を 選択し ま 
す。 

サー バーは  POP  before 
SMTP 認証を 要求す るか 

POP  before  SMTP  時間 

POP サーバー (こ □グインし でから SMTP サー バーに アク t 
スす るまでの 時間を 設定し ます。 

POP サー バーと SMTP 
サーバーは 異なる サー 
バーか 

巧 b/ ぶ悦 おしまず 

义 

POP サ ーバー と SMTP サー パーび 異なる サー バーの 場合は、 POP サーバーじ □グインした ことを POP サーバーび 
SMTP サー パーへ 通が します。 そのため、 POP  before  SMTP 時間の 設定 時間び 短す ぎる と、 E-mail の 送信び できな 
いこと びあります。 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


■  E-mail  受信 (POP) 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「E-mail 設定」- 「E-mail 
受信 （POP)」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

E-mail 黃信 設定 

POP  before  SMTP を 巧う 場 含は、 「使用す る」 を 選択し ま 
す。 

POP サーノ ー アドレス 

POP サーバー アドレスを 設定し ます （書式： 

「***  ***  ***  ***  J  ***  .  r\  Qp- 

DNS サーバーを 指定し でい る 場合は、 ホスト 爸で 設定で き 
ます。 

IPv6 でち 設定で さます。 

サーバーの アドレス 

□グイン 各 

POP サー パーの □グイン 名を 設定し ます （半污 63 文き な 
内)。 

パスワード 

POP サーバーの □グイン 時の パ スワー ドを 設定し ます （半 
角 15 文 ま]^ 巧)。 

接続 タイムアウト 

サーバーとの 接続 タイム アウ トを 設定し ます。 

ポート 番号 

ネリ 期 値 ： 110 

ポート 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポー ト 番号 

9.19.7  POP  over  SSL 
■  E-mail  受信 (POP) 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「E-mail 設定」- 「E-mail 
受信 （POP)」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

SSL/TLS  使用 

本 機と POP サーバー 間の 通信を SSL で 暗号化す る 場 含は、 

に SL/TLS 使 巧」 （こ チェックを 巧け ます。 

サーバーは SSL  (こな 瞄す 
るか 

ポー ト 番号 （SSL) 

初期値：  99 己 

SSL 通信で 使用す るポー ト 番号を 設定し ます。 

サーバーの ポート 番号 
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9.19  本 機の 状態を 通知す る （E-mail) 


■ 証明書 巧 効 時 処理 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「它キ ユリ テイー」 タブ- 「SSL/TLS 設定」- 「証 
巧 書 無効 時 処理 J を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 

ひとこと 

「証 日月 書 無効 時 処理 J を 設定す るた めには、 あらかじめ 本 機の 証明書を 巧 成しで ください。 詳しくは、 「本 機の 証明書を 
ィ 乍 成しで SSL で 通信す る J  (P.  9-45) を ごらんく ださい。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

証明書 無効 時 処理 

受け取った 証明書の 有効期間が 失効し でいた 場 含の 動作を 設 
疋 します。 

「継続」 を 選択した 場 含は、 証明書の 曰 巧が' 無効で も 処理を 
継続し ます。 

「ジョブを 削除」 を還択 した 場 含は、 証明書の 曰 巧が 無効の 
とき ジョブを 削除し ます。 

9.19.8  APOP  認証 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「E-mail 設定 J  - 「E-mail 
受信 （POP)」 を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

APOP 認証 

POP サー バーへ □グイン するとき に、 □グイン 召と パス 
ワードを 暗号化す る 場合は、 「使用す る」 を還択 します。 

サーバーは APOP を 要求 
する か 

な 1/ ぶが 巧し ます 

APOP を 使用し で POP サー バーに □ブインす る 場合は、 パ スワー ドび Digest-MDS で 暗号化され ます。 APOP 認証 
を 「使用す る J じ 設定した 場合は、 POP サーバーび APOP にが 応 しで いないと サーバー じ □グインで きません。 
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9.20 本 機の 状態を 通知す る （TRAP) 


本 機の 状態を 管理者に SNMP の TRAP 機能で 通知す るた めの 設定を 行います。 

本 機に 麵告 か' 発ち したと きに、 指定した IP アド レス または IPX アド レスに TRAP で 通知で きます。 
な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


閣 

SNMP の TRAP 機能を 使 巧す るた めには、 あらかじめ SNMP の 設定を 巧つ でく ださい。 詳しくは、 「SNMP マネー 
ジャーで 本 機を 監視ず る」 （P.  9-60) を ごらんく ださい。 

9.20.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使用す るた めの 設定を 巧い ます。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 冨本 設定を 巧 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 
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9.20  本 機の 状態を 通知す る （TRAP) 


9.20.2  NetWare  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク」 タブ- 「NetWare 設定 J  - 
「NetWare 設定」 を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る」 を遺択 します。 

イー サネ ツ トフ レー ム タイプ 

使 田す る フレーム タイプを 設定し ます。 

フ レー ム タイプ 

9.20.3  TRAP  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブー 「SNMP 設定 J を 選択し ま 
す。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

TRAP 許 巧 設定 

「許可す る J を還択 します。 

認証 失敗 時の TRAP 設定 

認証 失敗 時に TRAP 機能を 使用す るか ど ラ かを 設定し ます。 

9.20.4  状態 通知 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「メンテナンス」 タブー 「状態 通知 設定 J  - 「IP 
(IPX) アドレス」一 [編集] を還択 します。 

設定 内容に ついで 詳しくは、 「状態 通知 設定 J  (p.  9-65) を ごらんく ださい。 
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9.21  TCP  Socket/OpenAPI/FTP サ ーバー 機能を 使用す る 


本 機の TCP  Socket/OpenAPI/FTP サー パーに関する 設定を 行います。 

TCP  Socket は、 コン ピユー ターの アプリ ケー シヨ ンソフ トと本 機との データ 通信に 使 巧され ます。 
OpenA 円は、 本 機と OpenA 円 を 使 苗した 他の システムを 連携 させたい 場合に 設定し ます。 

本 機の FTP サー パー機能を 設定す る ことで、 本 機を FTP サー パーとしで 使 苗で きます。 ファームウ エアの 
アップ デ ー ト時や FTP クライ アン ト としで 本 機と 連携す る アプリケーション ソフ トを使 苗す る 場合に 設定 
します。 

な 下の フ □ー チャートを 参考に しで 設定し でく ださい。 


9.21.1  TCP/IP  設定 

TCP/IP のネッ ト ワーク 環境で 本 機を 使 巧す るた めの 設定を 行います。 

詳しくは、 「TCP/IP で 通信す るた めの 基本 設定を 行 ラ」 （P.  2-2) を ごらんく ださい。 

9.21.2  SSL/TLS  設定 

SSL で 通信す るた めの 設定を 巧い ます。 

詳しくは、 「本 機の 証明書を 作成し で SSL で 通信す る」 （P.  9-45) を ごらんく ださい。 


PageScope  Web  Connection 


9-72 


9.21  TCP  Socket/OpenA 円/ FTP サー パー機能を 使 苗す る 


9.21.3  TCP  Socket  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブ- 「TCP  Socket 設定 J を 還 
択 します。 

な 下の 設定を 行います。 

八 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

SSL/TLS を 使 田す る 場合は、 あらかじめ 証明書の インストールを 行つ でく ださい。 詳しくは、 「本 機の 証明書を 作成し 
で SSL で 通信す る J  (P.  9-45) を ごらんく ださし、。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

TCP  Socket 

「使用す る J を還択 します。 

ポート 番号 

ポート 番号を 設定し ます。 

SSL/TLS  使用 

SSL/TLS を 使用す る 場 含は、 「SSL/TLS 使用」 に チェック 
を 巧け ます。 

SSL/TLS を 使用ず るか 

ポー ト 番号 （SSL) 

SSL 通信で 使用す る ポー ト 番号を 設定し ます。 

ひとこと 

亡 キュ リ ティー 強化 設定び ON の 場合、 「SSL/TLS 使用 J び 有効に 設定され ます。 
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9.21  TCP  Socket/OpenA 円/ FTP サー パー機能を 使 苗す る 


9.21.4  OpenAPI  設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブ- 「OpenA 円 設定 J を 還択し 
ます。 

な 下の 設定を 行います。 

八 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

SSL/TLS を 使 田す る 場合は、 あらかじめ 証明書の インストールを 行つ でく ださい。 詳しくは 「本 機の 証明書を 巧 成し 
で SSL で 通信す る J  (P.  9-45) を ごらんく ださし、。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

ポート 番号 

ポート 畜 号を 設定し ます。 

SSL/TLS  使用 

SSL/TLS を 使用す る 場 含は、 「SSL/TLS 使用」 に チェック 
を 巧け ます。 

SSL/TLS を 使用ず るか 

ポー ト 番号 （SSL/TLS) 

SSL 通信で 使用す る ポー ト 番号を 設定し ます。 

ひとこと 

亡 キュ リ ティー 強化 設定び ON の 場合、 「SSL/TLS 使用 J び 有効に 設定され ます。 
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9.21  TCP  Socket/OpenA 円/ FTP サー パー機能を 使 苗す る 


9.21.5  FTP サー パー設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネツ トワー ク」 タブ- 「FTP 設定」- 「FTP サー 
パー 設定  J  を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

FTP サ ーバー 

「使用す る J を還択 します。 

ひとこと 

亡 キュリ ティー 強化 設定び ON の 場合、 「使用し ない」 び 設定され ます。 


PageScope  Web  Connection 


9-75 


9.22  メンテナンス タフ'' の その他の 設定 項目 


PageScope  Web  Connection の メンテナンス タブで 設定で きる その他の 頂 目を 説 日月し ます。 


9.22.1  タイマー 機能を 使用す る 

本 機の タイ 7 —機 能の 設定を 行います。 

パワー 它ーブ 機能を 設定で きます。 

■ パワー じー ブ 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「メンテナンス」 タブー 「タイマー設定 J  - 「パ ワー 
忆ーブ 設定 J を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

ほ 電力 設定 

ほ 電カ モー ドに 移行す るまでの 時間を 設定し ます。 

スリープ 設定 

スリ ープ モー ドに 移行す るまでの 時間を 設定し ます。 

パワーた ー ブキ— 節電 切 誓 

パワー 亡 ーブ （お 電力/スリープ） の 機能を ま 動で 設定し ます。 
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9.22  メンテナンス タフ' の その他の 設定 頂 目 


9.22.2  設定 情報を 初期化す る 

本 機の 設定 情報を 初期化 します。 

ネットワーク 設定、 コント □ー ラー、 宛先 設定を 初期化で きます。 

■ ネッ ト ワーク 設定 ク U ア 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「メンテナンス」 タブ- 「巧 期 化」 
設定 クリア」 を還択 します。 

[クリア] を クリック すると、 本 機の ネットワーク 設定を 工場 化 荷 時の 設定に 戻します。 


ひとこと 

亡 キュリ ティー 強化 設定び ON の 場合、 この メニュー は 表示され ません。 


7? イル (. 


.ナンスー Microsoft  Internet  Explorer 


■(F) 活 実の ま 示の わち じ \ り泌 ツ- ルの  AJ け 出） 


を 巧を 


I  □クマ か] 0 


を！ 


力〇ン 5 — 

ROM バージ 3 ン 
. インポー ト .1’ ェ クス ポート 
巧 S 通 巧夏定 

► トータル カウンター 坦巧奇 ち 
本 巧を S 
サポ ーI •ち « 

►  B 巧 まを 
- タイ 7 -黄定 
ネット ワーク TWAIN 


ネットワーク 設ミ クリア 

ネット ワーク 段を を ェ巧化 巧 巧の 巧定 I こ 房し ます。 


い J7  ] 


* リセット 
> 巧 ホー巧ち モ 
► ヘッダー.' フッ 々一皇 S 


■ リ 它ット 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「メンテナンス」 タブ- 「巧 期 化 J 
選択し ます。 

[リ它 ツト] を クリック すると、 コント □- ラーを リ 它ツト します。 


「ネツ トワー ク 


「リ它 ット」 を 
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9.22  メンテナンス タフ' の その他の 設定 頂 目 


9.22.3  ヘッダー/ フッ ターを 登録す る 

本 機で EP 刷を するとき に、 ヘッダー/ フッター としで 指定で きる でさ 列な どを 登録し ます。 

ここで 登録した ヘッダー/ フッターは、 プリンタ ドライ パで 還択 できます。 

■へッ タ'— / フッ ター登録 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「メンテナンス」 タブ- 「ヘッダー/ フッ ター登録」 
一 [編集] を還択 します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

登録 No. 

登録番号び 表示され ます。 

登録 各 

登録 咨を 設定し ます。 

カラー 

カラーを 設定し ます。 

巧き ページ 

EP ま ページを 設定し ます。 

サイズ 

サイズを 設定し ます。 

曰 時/時刻 設定 

曰な 種類と 時刻 種類を 設定し ます。 

配 巧 番号 指定 

配 巧 番号ので す 列を 設定し ます。 出力 あなを 選択し、 開始 番号を 指定し ます。 

ヘッダー/ フッター 

(下の 項目を 巧 刷す るか ど ラ か 設定し ます。 

■ヘッダー/フッター 文き 列 （それぞれ 半角 40 文字、 全角 20 文き 公 内） 

- 曰 時 設定 
- 配 巧 番号 
- ジョブ 番号 
- シリアル 番号 
- ユーザー 咨 / 部門 咨 
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9.23 它キ ユリ ティー タフ'' の その他の 設定 項目 


PageScope  Web  Connection の 忆キュ リ テイ ー タブで 設定で きる その他の 頂 目を 説 日月し ます。 

9.23.1  自動 □グ アウ ト 時間を 設定す る 

管理者 モード、 ユーザーモー ドの 自動 □ヴ アウ ト 時間を 設定し ます。 

設定した 時間 内に 操作び 巧 われない 場合は、 自動的に □ヴ アウ ト されます。 

■ 自動 □グ アウト 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「忆キ ユリ テイー」 タブー 「自動 □ヴ アウト J を還択 
します。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

管理 着 モー ド ログアウト 
時間 

管理者 モー ドで 一定 時間 操作を 巧わない 場 含に、 自動的に □グ アウ ト される までの 時間を 
設定し ます。 

ユーヴ ーモー ド □グ アウ 
卜 時間 

ユーザー モー ドで 一定 時間 操 f 乍を 行わない 場合に、 自動のに □グ アウ ト される までの 時間 
を 設定し ます。 
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9.23  它キュ リ ティー タフ' の その他の 設定 頂 目 


9.23.2  管理 客 パ スワー ドを 設定す る 

本 機の 管理者 パ スワ ー ドを 設定し ます。 

■ 管理者 パ スワー ド 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「它 キュリ ティー」 タブー 「管理者 パ スワード 設定」 
を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 

ひとこと 

- じ キュリ ティー 強化 設定び ON の 場合は、 この メニューは 表示され ません。 

- 本 機の 証明書び インストー ルされ でい ない 場合は、 この メニューは 表示され ません。 


F ィ ー - Microsoft  Internet  Explorer  f  I ド  I を <  I 


つ 7 イ ルの .宙実 (白 ま 示が おを じ 人口 泌 ツ —ル① ヘル ブ 出) 


み管边 ま  1  □クマ か 1 团 

帥 旧 •男 了 

W  を！ 

1  ポプ クス  刑 ン さ-ま ミ キヴト ワ-ク 

» 国 a 設定 

官 巧ち バス ワード 設ミ 

► ューヴ ーをさ 

音 巧を バ スワード  1  1 

►  3 鬥査ち 

音 巧を バ スワードの 再 入力  1  1 

►  SSL.TLSift  ミ 

► 巧 先を 吳を巧 まち 

「0K 1 「 キ*ン か レ 1 

► 白 か ログアウト 

1^ 居 与ち バス ワード a 志 

頂 目 

説明 

管理者 パスワード 

管理者 パスワードを 設定し ます （半角 8 で専な 巧)。 

管理者 パスワードの 再 入 
で 

確認の ため、 管理者 パ スワードを 再 入力し ます。 

時 以ぶ 税巧 します 

「パスワード 規約」 を ON に 設定し でい る 場合、 8 文き 未満の パスワードを 登録す る ことは できません。 すでに 登録済 
みの ユーザー パスワードが 8 文き 未満の 場 含は 「パスワード 規約」 を ON にす る 前に 8 文き (こ 変更し でく ださい。 パス 
ワード 規約 (こついで 詳しくは 「管理者 設定 メこュ ー」 （P.  8-25) を ごらんく ださい。 
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9.24 プリンター設定 タフ'' の 設定 項目 

PageScope  Web  Connection の プリンター設定 タブで 設定で きる 頂 目を 説 日月し ます。 

プリンター設定 タブでは、 本 機の プリント 機能に 関連した 設定を 巧え ます。 

9.24.1  プリン ト 機能の 初期設定を 巧 ラ 

プリン ト 機能の 巧 期 設定を 巧い ます。 

■ 畐本 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「プリンター設定 J タブ- 「昼 本 設定 J を還択 しま 
す。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

PDL 設定 

PDL 言語を 設定し ます。 

給 紙 トレイ 

給 紙 h レイを 設定し ます。 

排紙 トレイ 

排紙 トレイを 設定し ます。 

両面 E  口 刷 

両面 印刷を 巧 ラ かど ラ かを 設定 します。 

とじち 向 

とじち 向を 設定し ます。 

ステ ー プル 

ステ ー プルを 行 ラ かど ラ かを 設定し ます。 巧 ラ 場合は、 ステ ー プル 数を 設定し ます。 

パンチ 

パンチを 巧 ラ かど ラ かを 設定し ます。 

EP 刷 部数 

ED 刷 部数を 設定し ます。 

巧 紙 サイズ 

用紙 サイズを 設定し ます。 

画像の 向 青 

画像の 向 舌を 設定し ます。 

スプール 設定 

巧 刷 ジョブを HDD ヘス プールす るか ど ラ かを 設定し ます。 

バナー シー ト 設定 

先頭 ページに バナー ページを 巧 刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

バナー シート 給 紙 トレイ 

バナー ぺージ を 巧 刷す る デフォルトの 給 紙 トレイを 設定し ます。 

指定 給 紙 トレイ 不一致 

指定され た 給 紙 トレイ (こ 適 含す る 巧 紙が' ない 場 含、 別の 給 紙 トレイから 巧 刷を 続ける かど 
ラ かを 設定し ます。 

用紙 サイズ 変換 

A4  (Letter)  /A3  (Ledger) 原稿の Ep 刷で、 Letter  (A4)  /Ledger  (A3) の 給紙卜 
レイび 還択 された 場合、 画像 欠損 等を 考慮せ すじ そのまま 等 倍で EP まする かど ラ かを 設定 
します。 

とじち 向 補正 

と じち 向 補正の ちを を 設定し ます。 
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9.24  プリンター設定 タブの 設定 頂 目 


ひとこと 

- ステ ー プル 機能は、 オプションの フィ ニッシ ャーび 装着され でい る 場合の み 使用 巧 能と なります。 

- パンチ 機能は、 オプションの フィ ニッシ ャーと パンチ キッ トび 装着され でい る 場合の み 使用可能と なります。 

9.24.2  PCL/PS/XPS プリン ト に関する 設定を 巧う 

PCL/PS/XPS プリン ト に関する 設定を 行います。 

■  PCL 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「プリンター設定」 タブ- 「PCL 設定 J を還択 しま 
す。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

シンボル t ツト 

シンボル じ ッ トを 設定し ます。 

タイプ フェイス 

内蔵され でい る フォント （レジ デント フォント） か、 ダウン □- ドされ た フォント （ダウ 
ン □-ド フォント） かを 還択 します。 

フォント サイズ 

フォン ト サイズを 設定し ます。 

ライン/ ぺージ 

1 ページ あたりの 行数を 設定し ます。 

CR/LF マツ ピンク' 

テキス ト データの CR/LF の 置き換えを どのよう にす るかを 設定 します。 
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9.24  プリンター設定 タブの 設定 頂 目 


■  PS 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「プリンター設定」 タブ- 「PS 設定」 を還択 しま 
す。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

PS エラー E 口 刷 

PS の ラスタ ライ ズ 時に エラーび 発生した 場合に、 エラー 情報を 巧 きする かど ラ かを 設定 
します。 

にじ プ □ファイル 設定 

にじ プ □ファイルを 設定し ます。 

写真 

プリンター ドライバーで 「写真」 を 選択した ときの プ □ファイルの 初期値を 設定し ます。 

文を 

プリンタードライバーで 「夕ま J を 選択した ときの プ □ファイルの 初期値を 設定し ます。 

図/表/グラフ 

プリンター ドライバーで 「図/表/グラフ」 を 選択した ときの プ □ファイルの 初期値を 設 
疋 します。 

シミュレーション プ〇 
ファイル 

シミュレーション 用のに C プ □ファイルの 初期値を 設定し ます。 

■  XPS 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理 着モー ドで、 「プリンター設定」 タブ- 「XPS 設定」 を還択 しま 
す。 

な 下の 設定を 巧い ます。 


頂 目 

説明 

XPS デジタル 署咨 検証 

デジタル 署各横 証を 行 ラ かど ラ かを 設定し ます。 「する」 を 選択す ると、 害 各が 無効な 場 
含は プリントされ ません。 

XPS エラー巧 刷 

XPS のの 刷 時 (こ エラーが 発ちした 場 含に、 エラー 情報を 巧き する かど ラ かを 設定し ます。 
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9.24  プリンター設定 タブの 設定 頂 目 


9.24.3  インターフェー スの タイム アウ ト 時間を 設定す る 

インターフェースの タイム アウ トを 設定し ます。 

■ インターフェー ス 設定 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「プリンター設定」 タブ- 「インター フ i- ス 設定」 
を還択 します。 

な 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

ネッ ト ワーク タイム アウ 
卜 

ネッ トワー ク 受信 タイ 厶 アウ トを 設定し ます。 

US 臣 タイムアウト 

USB タイム アウ トを 設定し ます。 
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第 10 章 

トラフ'' ルの 処理 


トラフ' ルの 処理 方を についで 説明 します。 

10.1 「トラフ' ル」 び 表示され たら （サー ビス コー ル） . 10-2 

10.2  「紙つ' まりです」 と 表示され たら . 10-3 

10.3  「ステープル 針つ' まり」 と 表示され たら . 10-39 

10.4  「巧 紙を 巧 お」 と 表示され たら . 10-4 已 

10.5  「メモ リオーパー フ □-」 と 表示され たら . 10-46 

10.6  「まを なく… の 交換 時期です」 と 表示され たら . 10-47 

10.7  「…を 交換し でく ださい」 と 表示され たら . 10-48 

10.8  「リモート 操作 中 電源を切らないで ください」 と 表示され たら . 10-50 

10.9  簡単な トラフ' ルの 処理 . 10-51 

10.10 おもな メッ它 ージと 処理の しかた . 10-54 


10.1 「トラブル」 び 表示され たら （サー ビス コー ル) 


トラフ' ルの 種類には、 前 ドアを 開閱 しで 処理す る トラフ' ル、 電源を 
OFF/ON しで 処理す る トラブル、 処理で きない トラブルび あります。 画 
面の メッ 它ージ にした びって、 トラブル 処理を しでく ださい。 処理 また 
は 解除で ぎない 場合は、 トラフ' ル コー ドを 販売店 または 轉 巧に 連 給し で 
ください。 

例： 電源を OFF/ON しで 処理す る トラブル に 000 1) 


トラブル  C-0001 

電源を OFF/ON して 
解除して 〈ださい 


サー ビス コール 画面の トラブル コード （例： C-0001) を 書留 
めでく ださい。 


0 


【電源 スイッチ】 を OFF にします。 


0 

0 


本体の 電源 プ ラヴを コン 它ン ト から 巧き ます。 

販売店 または 轉 巧に 連絡し、 書留め た トラフ' ル コー ドを お知ら 
せく ださい。 


故障の 原因 じなる おそれび あり 
ますので、 サービス コール 画面 
び 表示され たら、 速やかに 左記 
のま 順に したびって 販売店 また 
は轉 巧に ご連絡く ださい。 

CS  Remote  Care じよる 管理 
び 行われで レる 機械の 場合は、 
「サービスに 通知し ます J の 表示 
をに、 【電源 スイッチ】 を OFF 
にしで、 本体の 電源 プ ラヴを コ 
ン它ン ト から 巧いで ください。 


ひとこと 

サービス 実施 店に よる CS 
Remote  Care び 巧 われで いる 機 
械の 場合は、 自動で サービス 実施 
店に トラブル コー ドび 連絡され ま 
す。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙 ブ まりです J と 表示され たら 


E 口 刷 中に 紙ブ まりが' 発生す ると、 「おブ まりです J とい ラメ ッ忆 ージ と、 
紙ブ まりの 箇所び 画面 上に 表示され ます。 （紙ブ まり 位置 表示 画面） 
このと き、 紙ブ まりび 適のに 処理され るまでは、 EP 刷び でき なくなって 
います。 


紙づ まりです 

1101 1 段 目 給 紙 部 
用紙を 取り除いて 
L 〈ださい 


10.2.1  紙ブ まり 位置 表示 


21 


本 図は オプションの フイ ニ ッシャ ーFS-5 19、 メール ビン、 2 段 おお 
キャビネ ツ トを 装着し でい ます。 


19,20 


本 図は オプションの フィ ニ ッシャ ー FS-519、 中 綴じ 機、 トレイ 4 
(大 容量） を 装着し でい ます。 


ひとこと 

紙づ まり び 発を した 箇所 じより 紙 
ブまリ 処理 手順び 異なります。 紙 
ブ まり 位置 表示を 見で、 それぞれ 
の 説明に したびって 用紙を 取 除い 
で  <  ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


23  25 


本 図は オプションの フイ ニツ シヤー FS-609.  2 段 おお キャビネット 
を 装着し でい ます。 


No. 

つ-ド 

説明 

1 

1001 

トレイ 1 (手差し） での 紙ブ まり (P. 10-12) 

2 

1101 

トレイ 2 での 紙ブ まり （P. 10-16) 

3 

1201 

トレイ 3 での 紙ブ まり （P. 10-19) 

4 

1301 

トレイ 4 での 紙ブ まり （P. 10-21) 

己 

1401 

トレイ 日での 紙ブ まり （P. 10-21) 

6 

1501 

トレイ 4  (大客 量） での 紙ブ まり （P. 10-23) 

7 

2001 

巧 紙 縦 搬送 部での 紙ブ まり （P. 10-15) 

8 

3001 

本体 巧 部での 紙ブ まり （P. 10-8) 

9 

3201 

定着 部での 紙ブ まり （P. 10-5) 

10 

9201 

本体 巧 部での 紙ブ まり （P. 10-8) 

11 

9301 

両面 ユニットでの 紙ブ まり （P. 10-11) 

12 

9901 

本体 巧 部での 紙ブ まり （P. 10-8) 

13 

7216 

フイ ニッシ ヤー FS-519 での 紙ブ まり (p. 10-29) 

14 

7218 

フイ ニ ッシヤ ーFS-519 での 紙ブ まり （P. 10-29) 

15 

7221 

フイ ニッシ ヤー FS-519 での 紙ブ まり （P. 10-29) 

16 

7225 

フイ ニ ッシヤ ーFS-519 での 祇ブ まり (p. 10-29) 

17 

7243 

フイ こ ッシヤ ーFS-519 での 祇ブ まり (p. 10-29) 

18 

7281 

フイ ニッシ ヤー FS-519 での 紙ブ まり （P. 10-29) 

19 

7284 

中 綴じ 機での 紙ブ まり （P. 10-34) 

20 

7285 

中 綴じ 機での 紙ブ まり （P. 10-34) 

21 

7290 

メー ルビンでの 紙ブ まり （P. 10-32) 

22 

7216 

フイ ニ ッシヤ ー FS-609 での 紙ブ まり （P. 10-36) 

23 

7218 

フイ ニッシ ヤー FS-609 での 紙ブ まり （P. 10-36) 

24 

7221 

フイ ニッシ ヤー FS-609 での 紙ブ まり （P. 10-36) 

25 

7225 

フイ ニ ッシヤ ーFS-609 での 紙ブ まり （P. 10-%) 

26 

7281 

フイ ニッシ ヤー FS-609 での 紙ブ まり （P. 10-36) 

トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.2  定着 部での 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 上 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 上 ドアを 開きます。 


0 


定着 部に つまって いる 巧 紙を ゆつ く り 取 除きます。 


〇 下側に 取 除く ことび できない 場合は、 定着 ュニッ ト上カ パー 
を 押上げ、 上側に 取 除きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


定着 部 じつ まっている 田 紙は 下 
側に 取 除いで くださし、。 


用紙び •(下の よ ラな 状態に なっ 
で レる 場合は、 販売店 または 轉 
巧まで ご連絡く ださし、。 

'用紙び 定着 ユニッ ト 内部 じきき 
ついでい る 場合 

'用紙び 定着 ユニッ ト 内部の □一 
ラー 部に} 斤 巧び り、 幡 みこん 
でい る 場合 

'取 除いた 用紙び 破れ、 定着 ユ 
ニッ ト 巧に 残って しまった 場 

定着 部を 通って レな レ トナーは 
巧 服 または まな どに 巧 着す る こ 
と 力 s' あります。 取扱 レには 十分 
にを 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


〇 定着 ュニッ ト 内部で、 じゃばら 状に 巧 紙が' つまって いる 場 さ 
は、 定着 カノく 一 【M2】 を 開いで 取 除きます。 


A を 思 


m 


定着 部 周のは 高温と なって 
います。 

やけどの 原因と なります の 
で、 指定され たつ まみ や 夕' 
イ アルな 外の 部分には 軸れ 
ない よ ラに ま 意し でく ださ 
し、。 高温 部に まな どび 軸れ 
でし まった 場合は、 すぐに 
冷たい 水で; ち やし、 医師に 
ご 相談く ださい。 


A を 思 


トナーで 本体 内 やな 服 または まな どを 巧さない よ ラに' ま 意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを ちしで しまった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


$ 


0 


〇 転写 ベルト や 転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ると、 EP 刷 画質び お 
下す る 可能性び あります。 転写べ ル トや 転写 □ー ラーの 表面 
に 軸れ ない よ ラ に ま 意 しでく ださい。 


ち 上 ドアを 閱 じます。 


使 巧 しでい るト レイを 弓 I 止! します。 


つまって いる 巧 紙を 取 除 さます。 


トレイを 元に 戻します。 


フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
ミ 主意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.3  本体 巧 部での 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 上 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 上 ドアを 開きます。 


e 


巧 紙の 先端び タイ S ンヴ □ー ラー部に ある 場合は、 内部 カバー 
[M1] を 開きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


タイ ミン ヴ □ー ラ 部に つまった 巧 紙を ゆっくり 取 除きます。 


A を 思 


msm 定着 部 周迈は 高温と なって 
fJm ぃ ます。 

やけどの 原因と なります の 
で、 指定され たつ まみ や 夕' 

イ アル 外の 部分には 軸れ 
ない よ ラに ま 意し でく ださ 
し、。 高温 部に まな どび 軸れ 
でし まった 場合は、 すぐに 
冷たい 水で; ち やし、 医師に 
ご 相談く ださい。 

な 

n 

-J 

賺 

A を 思 


トナーで 本体 内 やな 服 または まな どを;' 与さない よ ラに'; 主意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを ちしで しまった 場ち は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


必す 巧ち でく ださい 

- 巧 紙が]^ 下の が 態に なっで いる 
場 含は、 販売店 または 轉 巧まで 
ご連絡く ださい。 

- 用紙び タイミング □ー ラー 巧 
部に 巻きつ いでいる 場 含 
- 用紙び タイミング □ー ラー 巧 
部に 折 ffi びり、 陋 みこんで い 
る 場 含 

- 定着 部を 通って いない トナーは 
巧 服 またはを などに 付着す る こ 
とびあります。 取扳 いには 十分 
に ま 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 

0 


0 


〇 転写 ベルト や 転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ると、 EP 刷 画質び お 
下す る 可能性び あります。 転写べ ル トや 転写 □ー ラーの 表面 
に 軸れ ない よ ラ に ま 意 しでく ださい。 


ち 上 ドアを 閱 じます。 


使 巧 しでい るト レイを 弓 I 止! します。 


つまって いる 巧 紙を 取 除 さます。 


トレイを 元に 戻します。 


フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
ミち 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.4  自動 両面 ユニツ ト での 紙ブ まり 処理の しか 

た 


自動 両面 ユニット ドアを 開きます。 


0 


使 巧 しでい るト レイを 弓 I 止! します。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.5  トレイ 1 (手差し） での 紙ブ まり 処理の し 
かた 


トレイ 1 の 田 紙を 取 除きます。 


フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
ミ 主意し でく ださい。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


A を 思 


m 


定着 部 周のは 高温と なって 
います。 

やけどの 原因と なります の 
で、 指定され たつ まみ や 夕' 
イ アル 外の 部分には 軸れ 
ない よ ラに'; 主意し でく ださ 
し、。 高温 部に まな どび 軸れ 
でし まった 場合は、 すぐに 
冷たい 水で 冷やし、 医師に 
ご 相談く ださい。 


A を 思 


トナーで 本体 内 や 衣服 または まな どを ちさない よ ラに ま 意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを 巧し でし まった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


〇 転写 ベルト や 転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ると、 EP 刷 画質び お 
下す る 可能性び あります。 転写べ ル トや 転写 □ー ラーの 表面 
に 軸れ ない よ ラ に ま 意 しでく ださい。 


ち 上 ドアを 閱 じます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.6  用紙 縦 搬送 部での 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 中 ドア 解除 レ パーを 弓 I き、 ち 中 ドアを 開きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 


10-15 


10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.7  トレイ 2 での 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 上 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 上 ドアを 開きます。 


フイルムに はまを 輔れ ない よ ラに 
を 意し でく ださい。 


閱 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


A を 思 


m 


定着 部 周のは 高温と なって 
います。 

やけどの 原因と なります の 
で、 指定され たつ まみ や 夕' 
イ アル 外の 部分には 軸れ 
ない よ ラに'; 主意し でく ださ 
し、。 高温 部に まな どび 軸れ 
でし まった 場合は、 すぐに 
冷たい 水で 冷やし、 医師に 
ご 相談く ださい。 


A を 思 


トナーで 本体 内 や 衣服 または まな どを ちさない よ ラに ま 意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを 巧し でし まった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


〇 転写 ベルト や 転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ると、 EP 刷 画質び お 
下す る 可能性び あります。 転写べ ル トや 転写 □ー ラーの 表面 
に 軸れ ない よ ラ に ま 意 しでく ださい。 


ち 上 ドアを 閱 じます。 


トレイ 2 を 弓 I 止! します。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.8  トレイ 3 での 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 中 ドア 解除 レ パーを 弓 I き、 ち 中 ドアを 開きます。 


フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
ミ 主意し でく ださい。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


フイルムに はまを 魄れ ない よ ラに 
ミち 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.9  給 紙 キャビネット （トレイ 4/5) での 紙つ' 

まり 処理の しかた 


ち 下 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 下 ドアを 開きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


0 


おお トレイを 弓陆 します。 


つまって いる 巧 紙を 取 除 さます。 


ト レイ を 兀し民 しまず。 


フイルムに はまを 輔れ ない よ ラに 
を 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.10  トレイ 4  (大 容量） での 紙ブ まり 処理の し 
かた 


ち 下 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 下 ドアを 開きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


フイルムに はまを 輔れ ない よ ラに 
を 意し でく ださい。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.1 1  長 尺 紙の 紙ブ まり 処理の しかた 


ち 上 ドア 解除 レ パーを 弓 悟、 ち 上 ドアを 開きます。 


〇 巧 紙の 先端び 見えない 場合 や 巧 おの 先端び つかめない 場合 
は、 矢印の 方向に 巧 紙を 取 除きます。 


トラブルの 処理 I 1 0-25 


10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


タイ ミン ヴ □ー ラ 部に つまった 巧 紙を 取 除きます。 


A を 思 


msm 定着 部 周のは 高温と なって 
fmS います。 

やけどの 原因と なります の 
で、 指定され たつ まみ や 夕' 

イ アルな 外の 部分には 軸れ 
ない よ ラに ま 意し でく ださ 
し、。 高温 部に まな どび 軸れ 
でし まった 場合は、 すぐに 
冷たい 水で; ち やし、 医師に 
ご 相談く ださい。 

な 

n 

賺 

A を 思 


トナーで 本体 内 やな 服 または まな どを ちさない よ ラに'; 主意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを ちしで しまった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


〇 転写 ベルト や 転写 □ー ラの 表面に 軸れ ると、 印刷 画質び 低下 
する 巧 能 性び あります。 転写べ ル トや 転写 □ー ラの 表面に 軸 
れな いよ ラに ま 意し でく ださい。 


用紙び]^ 下の よ ラ な 状態 になって 
いる 場合は、 販売店 または 轉巧ま 
で ご連絡く ださい。 


- 田 紙び タイ ミン ヴ □ー ラ 内部に 
巻ぎ ついでい る 場合 
- 用紙び タイ ミン ヴ □ー ラ 内部に 
巧な びり、 幡 みこんで いる 場合 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


定着 ユニッ ト上カ パーを 押上げ、 つまった 巧 紙を 取 除きます。 


用紙び]^ 下の よ ラな 状態 じな つで 
いる 場合は、 販売店 または 轉 なま 
で ご連絡く ださい。 


- 用紙び 定着 ユニッ ト 内部に 巻き 
ついでい る 場合 

' 用紙び 定着 ユニッ ト 内部の □一 
ラ 部に 巧 巧び り、 幡 みこんで い 
る 場合 

' 取 除いた 田 紙び 破れ、 定着 ユ 
ニッ ト 巧に 残つ でし まった 場合 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


定着 ユニツ ト 内に つまって いる 巧 紙を 取 除きます。 


定着 ユニッ ト上カ パーを 閱 じます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


⑩ 


ち 上 ドアを 閱 じます。 


10.2.12  フイ ニ ツシヤ ー 

のし かた 


フイ ニツ シヤー 解除 レバー 


す。 


FS-519 での 紙ブ まり 処理 

【1】 を 弓 I いで、 □ツク を 解除し ま 


0 


フイ ニツ シャーの 【2】 を 持って 本体から 弓 I 離します。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


フイ ニツシ ヤーを 本体から 離す と 
きは、 必ず 【2】 を 持って 移動し で 
ください。 


メール ビン、 中 綴じ 機な どを 持つ 
での 移動は 破損の 原因と なり ます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


0 


前 ドアを 開きます。 


レバー [FN1] を 上げ、 ダイアル [FN2] を 回しで 苗 紙を 取 除 
きます。 


ガイド 【FN3】 を 下げ、 苗 紙を 取 除きます。 


トラブルの 処理 
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0 

0 

0 

0 


10.2  「紙ブ まりです j と 表示され たら 


〇 パンチ キツ ト 装着 時は、 パンチ 廃棄 ボックス [FN3.1] を 弓 I 


ガイド [FN3] を 元の 位置に 戻します。 

〇 パンチ キッ ト 装着 時は、 パンチ 廃案 ボックス [FN3.1] を 元 
の 位置に 戻します。 

ダイアル 【FN4】 を 回しで 巧 紙を 送り、 搬送 カ パーを 開いで 巧 
紙を 取 除きます。 


ダイアル [FN5] または [FN6] を 回しで 巧 紙を 取 除きます。 


前 ドアを 閱 じます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.13  メ ー ルビンでの 紙ブ まり 処理の しかた 


前 ドアを 開きます。 


曰 


フィ ニッシ ヤー を 元の 位置 に 戻す 
とさは、 前 ドア 取っ手 部、 操作 ノ X 
ネル、 メール ビン、 中 綴じ 機な ど 
持っての 移動は しな レで ください。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


0 


ダイアル [FN5] または [FN6] を 回しで 巧 紙を 送り 化し ま 
す。 


レ パー [FN7] を 巧し 下げな びら 巧 おを 取 除きます。 


レ パー [FN8] を 弓 I き、 ジャム 処理 ドアを 開きます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 

0 


メ ー ルビン 内の 巧 紙を 取 除きます。 


ジャム 処理 ドアを 閱 じます。 
前 ドアを 閱 じます。 


0 


ダイアル [FN5] または [FN6] を 回しで 巧 紙を 送り出し ま 
す。 


閱 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


0 


机紙ト レイの 巧 紙を 取 除きます。 


ジャム 処理 ドアを 開き、 巧 紙を 取 除きます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


10.2.15  フイ ニ ツシヤ ー FS-609 での 紙ブ まり 処理 
のし かた 


フイ ニッ シャーを 本体から 弓 離します。 


0 

0 


水平 搬送 ユニッ トカ八 一を 閱 じます。 
前 ドアを 開きます。 


閣 

紙ブ まり 位置に ついでは、 「紙 ブま 
り 位置 表示 J  (P. 10-3) を ごらん 
ください。 


トラブルの 処理 
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0 

0 

0 

0 


10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


ユニッ ト取 化し 表示び 全面 青色になる よ ラに、 紙ブ まり 処理 ダ 
イ アル 1 を 時計ち 向に 回します。 


上 力 八 一を 開き、 が 紙 部に 残った 巧 紙を 取 除きます。 


上 力/く 一を 閱 じます。 


第 1 が 紙 トレイに 拼 紙され た 巧 紙を 取 除きます。 


「紙ブ まりです J び 表示され た 場合 
は 必ず この 処理を 巧つ でく ださし、。 
この 処理を 行わす、 お理じ 用紙を 
取 除く と フイ ニ ツシヤ ーの 破損の 
原因と なりまず。 


ひとこと 

紙つ' まり 処理 ダイアル 1 を 回しす 
ぎた 場合は、 反 時計ち 向に 回しで、 
微調整し ます。 


トラブルの 処理 
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10.2  「紙ブ まりです J と 表示され たら 


0 


⑩ 


ぶ 


系氏ブ まり 処理 ガイドを 開き、 苗 紙を 取 除きます。 


ち ドアを 開き、 搬送 部に 残った 巧 紙を 取 除きます。 


化す 巧ち で ください 

お理に 用紙を 取 除かないで くださ 
い。 

お 理に苗 紙を 取 除く と、 巧り ユ 
ニッ トの 破損の 原因と なります。 


ま 順 10 で 巧 おび 取 除けない 場合は、 折り 部おブ まり 処理 ダイア 
ルを 時計 方向に 回します。 

巧 紙を 第 2 机 お トレイに 送り 化し 取 除きます。 


の 


フイ ニツ シャー を 元の 位置 に 戻します。 


トラブルの 処理 
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10.3  「ステープルが ブ まり」 と 表示され たら 


フィ ニッシ ャーで ステープルの 針ブ まりに なると、 下図の メッ它 ージび 
表示され ます。 


ステ-フル 針づ まり 

フイ ニツ シヤ- の ラベルに 
従ってく ださい 


10.3.1  フイ ニ ツシヤ ー FS-519 での 針ブ まり 処理 

のし かた 


0 

0 


フイ ニツ シャー 内の 巧 紙を 全で 取 除 さます。 
前 ドアを 開きます。 


0 


ダイアルを 左側に 回 しで、 ステー プ ラを 手前に 寄せます。 


けび をす る おそれび あり ますので、 
ステ ー プルの 針つ' まり 処理には ご 
ミ 主意く ださし、。 


閣 

フィ ニッシ ヤー 內の 用紙の 取陈き 
かたに ついでは、 「フィ こッシ ヤー 
FS-519 での 紙つ' まり 処理の しか 
た」 （P. 10-29) を ごらんく ださ 
い。 


トラブルの 処理 
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0 

0 

0 

0 


10.3  「ステープル 針ブ まり J と 表示され たら 


ステ ー プル ホルターを 取 化 します。 

〇 ステープル ホルダーを 手前に 弓 I いで 取 出します。 


ステ ー プル ホルダーの ガイ ドを 上に 押上げ、 針 シートを 1 枚 取 
除きます。 


ステープル ホルダーの ガイ ドを 元に 戻します。 


ステ ー プル ホルターを 取 巧け 部の レールに 沿わせで 挿入し ます。 


〇 ステ ー プル ホルターび 奥まで しっかり 固定され でい る ことを 
確認し でく ださい。 


前 ドアを 閱 じます。 


針ブ まり 処理を 行つ でち ス テープ 
ルされ ない 場合は、 販売店 または 
辟 巧に ご連絡く ださし、。 


トラブルの 処理 
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10.3  「ステープル 針ブ まり J と 表示され たら 


10.3.2  中總 じ 機での 針ブ まり 処理の しかた 


0 

0 


フイ ニツ シャー 内の 巧 紙を 全で 取 除 さます。 


机紙ト レイを 持 上げ、 ステ ー プル ホルターを 押下げ で 取 外し ま 
す。 


0 


ステ ー プル ホルダーの ガイ ドを 上に 押上げ、 針 シートを 1 枚 取 
除 さます。 


% 


ステ ー プル ホルダーの ガイ ドを 元に 戻します。 


ステープル ホルダーを 差込んで "カ チツ" と 音び する まで 押 上 
けます。 


0 


排紙 トレイを 元の 位置に 戻します。 


閣 

フイ ニツシ ヤー 巧の 用紙の 取 除き 
かた じついでは、 「フイ こツシ ヤー 
FS-519 での 紙ブ まり 処理の しか 
た」 （P. 10-29) を ごらんく ださ 
い。 中 綴じ 機巧の 用紙の 取 除き か 
たにつ いでは、 「か 綴じ 機での 紙ブ 
まり 処理の しかた J  (P. 10-34) 

を ごらんく ださい。 


含は、 向 舌を 間違えな いよ ラに 差 
込んで ください。 


トラブルの 処理 
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10.3  「ステープル 針ブ まり J と 表示され たら 


10.3.3  フイ ニツ シヤー FS-609 での 針ブ まり 処理 

のし かた 


0 

0 


0 


0 


フイ ニツ シャー 内の 巧 紙を 全で 取 除きます。 
前 ドアを 開きます。 


ステープル ユニツ トを 止まる 位置まで、 ゆっくりと 弓 I 止! します。 


カート リツ ジ 交換 位置 表示び 一致す るよ ラに、 紙ブ まり 処理 ダ 
イ アル 2 を 時計ち 向に 回します。 

ス テープ ルカートリ ツジび 交換 位置まで 移動し ます。 


て  <  ださい 


「ステープル 重十ブ まり J び 表示され 
た 場合は、 必ず 左記の ま 順の 処理 
を 巧つ でく ださい。 

左記の 処理を 行わす、 無理に 用紙 
を 取 除く と ステ ー プル ユニットの 
破損の 原因と なります。 


閣 


フィ ニッシ ヤー 巧の 用紙の 取 除き 
かたに ついでは、 「フィ ニッシ ヤー 
FS-609 での 紙ブ まり 処理の しか 
た J  (P. 10-36) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


紙つ' まり 処理 ダイアル 2 を 回しす 
ぎで しまった 場合は、 紙つ' まり 処 
理 ダイアル 2 を 反 時計ち 向に 回し 
で、 カートリッジ 交換 位置 表示と 
一致ず るよ ラ に紙ブ まり 処理 ダイ 
アル 2 を 微調整し まず。 


トラブルの 処理 
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0 

0 

0 

0 


10.3  「ステープル 針ブ まり J と 表示され たら 


ステ ー プル ホルダの 両側を 持ち 取 外 します。 


ステ ー プル ホルダの ガイ ドを 持 上げます。 


ステープル ホルダの 先端に つまって いる ステープル 針 2 本を ま 
前 側に 巧 取ります。 


ステ ー プル ホルダの ガイ ドを 元の 位置に 戻します。 


トラブルの 処理 
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10.3  「ステープル 針ブ まり J と 表示され たら 


0 


⑩ 


ぶ 


の 


ステープル ホルダの 先端を、 取 巧け 部の レールに 沿わせで 挿入 
します。 


ステープル ホルダを "カ チッ" とい ラ 音び する まで 巧 込みます。 
〇 ステープル ホル タカ <  奥まで しっかり 固定された ことを 確認し 
ます。 


ゆっくり ステープル ユニツ トを 元の 位置に 戻します。 


前 ドアを 閱 じます。  針ブ まり 処理を 行つ でち ステー プ 

ルされ ない 場合は、 販売店 または 
轉 巧に ご連絡く ださし、。 


トラブルの 処理 
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10.4  「用紙を 補給」 と 表示され たら 

E 口 刷 中に 巧 紙び なくなった ときは、 「苗 紙を 巧 お」 と 表示され ます。 


トラブルの 処理 I 1 0-45 


閱 


巧 紙の 補給に ついで 詳しくは、 「卜 
レイ 2/3/4/5 へ 用紙を t ットす 
る」 （P. 1-27)、 「トレイ 4  (大客 
量） へ 用紙を t ッ ト する」 （P. 1- 
28)、 「トレイ 1 (を 差し） へ 用紙 
を じ ッ ト する J  (P. 1-24) を ごら 
ん ください。 


10.5  「メモ リオー バーフ □— 」 と 表示され たら 

メモリ 容量び 足りな くな り、 読 込み 中の ジョ ブを 破棄 したと きに 表示 さ 
れ ます。 

送信 データの 容量を 調整し でく ださい。 


A メモ リオ-パ-フロ- 

メモリ 容量 不足です 

ジョブを 削除 

しました 

V 

J 

トラブルの 処理 


10.6  「まもなく… の 交換 時期です」 と 表示され たら 


本 機内の 各 消耗品 および 交換 部品び、 交換 時期び 巧ブ くと、 表示 パネル 
に 下図の よ ラな メ ツ它 ージび 表示され、 交換 時期を お知らせ します。 


印刷で きます 

E もな 〈廃棄 トナ- 
ッ クスの 交換 時期です 

IMICIKI 

トラブルの 処理 I 1 0-47 


10.7  「…を 交換し でく ださい」 と 表示され たら 


本 機内の 各 消耗品 および 交換 部品が' 交換 時期に なると、 表示 ノく ネルに 下 
図の よ ラな メツ它 ージび 表示され ます。 


廃棄け-ボックス フル 

廃棄け-ボックスを 交換 
してく ださし、 


ブラ ツ クな 外の トナーび なくなった 場合は、 一時的に ブラ ツク での 強制 
出力び できます。 


トナーエン ノ T イ _ 

トナ-力- トリが を 交換し 
帯電 W ヤ- 清掃 [Y 


ひとこと 


メッ t ージが 表示され たら、 各 消 
耗品 およ 交換 部品の 交換 処理を 
行つ でく ださい。 


使用済みの 消耗品 および 交換 部 
品は 回収 サービスを ご 利用いた 
だく か、 地域の 条例 (こした がつ 
で 廃棄し でく ださい。 

トナー 交換 処理 メッ t- ジが表 
示されでから、 継続 操た しない 
が 態で 日 回]^ 上 本体 電源を 
OFF/ON したり 前 カバーを 開閱 
したりす ると、 本体 保護の ため 
巧 刷で 舌なくなります。 


トラブルの 処理 
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10.7  「’’ •を 交換し でく ださい J と 表示され たら 


10.7.1  ブラック 強制 出力の しかた 


[継続 操作] を還択 し、 【メニュー 還択】 を 押します。 


「ブラックに 強制 化 力 J び 表示され ます。 


[: け-エン ブ ティ _ 

トナ-力-トリ ツジを 交換し 
帯電 ワイヤ-清掃 [Y 


0 


出力す る ジョブを 還択 します。 

〇 「現在 ジョブ」 を還択 した 場合は、 現在の ジョブび モノ クロ 
で EP 刷され ます。 

〇 「全 ジョフ 'J を 選択した 場合は、 その後の ジョフ' が' 全で モノ 
ク □で 印刷され ます。 


ブラックに 強制 出力 


色 ジョブ 


全 ジョブ 
中止 


ひとこと 

カラーモー ドで 出力 しでい る 場合 
ち、 モ y ク □での EP 刷に 自動での 
り 替わります。 


トラブルの 処理 
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10.8  「リモート 操作 か 電源を切らないで ください」 と 表示され た 
ら 


本 機へ PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで アク iz ス しで 
いる 場 含 や、 サー ビス 実施 店に よつ で CS  Remote  Care でアク たスし 
でい る 場 音に 表示され ます。 


リ モ-卜 操作 中 

電源を切らないで 

ください 

メッ じ ージが 表示され でい る 間は 
電源を切 断し ないで  <  ださい。 


PageScope  Web  Connection、 
CS  Remote  Care から 本 機への 
アク t スを □グ アウ ト すると 薑本 
画面に 戻ります。 


トラブルの 処理 


10-50 


10.9 簡単な トラフ' ルの 処理 

10.9.1  本体 側の トラブル 


トラブルの 内容 

チェック ポイント 

処理の しかた 

本 

体 

【電源 スイッチ】 を 入れで ち 
機械び 始動し ない 

コン じ ン ト への 接続は 確実です か？ 

電源 プ ラヴを 正しく コン 亡 ン トに 接続し 
で  <  ださい。 

巧 刷び スタート しない 

本体ち ドアを 確実に 閉じで います か？ 

本体ち ドアを 確実 (こ閱 じで く ださ レ。 

適正な 用紙び 入って います か？ 

適正な サイズの 用紙を 給 紙 トレイに t ッ 
卜 しで  <  ださい。 

画像び ラす い/色び ラす い 

プリンター ドライバで 画質が 変更され 
でい ません か？ 

プリンター ドライバの 設定を 確認し でく 
ださい。 

巧 紙が 湿気を おびで いません か？ 

用紙を 新しい ちのに 交換し でく ださい。 

(P. 1-27)、  （P. 1-28)、  （P. 1-24) 

画像び こい/色が こい 

プリンター ドライバで 画質が 変更され 
でい ませ ん か？ 

プリンター ドライバの 設定を 確認し でく 
ださい。 

画像び にじむ または ボクる 

巧 紙が 湿気を おびで レ ませ ん か？ 

用紙を 新し レち のに 交換し でく ださい。 

(P. 1-27)、 れ 1-28)、 （P. 1-24) 

巧 刷の 全体が ちれる 
巧 刷に スジが 表れる 

帯電 チャージ ャー ワイヤー がちれ でい 
ません か？ 

チャージ ャー 清掃 具で 帯電 チ ャー ジャー 
ワイヤーの ミ 与れを 取り除いで ください。 

(P. 12-3) 

EP 刷の 画 像び 傾 いでいる 

給紙ト レイの ガイ ド 板が きちんと 用紙 
に 含ね せであります か？ 

用紙 端 面に きちんと ガイ ド 板を 合わせで 
ください。 

カールの 大きい 用紙び 給 紙 トレイに 
t ッ ト されで いません か？ 

田 紙の カールをまで なおしで 給 紙 トレイ 
に 亡 ッ ト しなおしで ください。 

巧 刷され た 巧 紙が 反って いる 

お使いになる 巧 紙 （再を 紙な ど） に 
よっては 反り が 発を する 場合が ありま 

給 紙 トレイに t ッ ト されで いる 巧 紙を 囊 
返しで じ ッ ト しなおしで ください。 

す。 

吸湿し でい ない、 新しい 用紙に 交換し で 
くださし、。 

紙ブ まり 処理し でち 巧 刷で き 
ない 

他に ち 紙つ' まり はあり ません か？ 

紙つ' まり 位置 表示な どを 見で、 他の 場所 
につまって いる 用紙を 取り除いで くださ 
し、。 （P. 10-3) 

部門 管理 設定を しでい る 機械 
で パ スワー ドを 入力し でち EP 
刷で さない 

「上限 値 オーバー」 が 表示され でい ま 
せんか？ 

管理 責任者に ご 確認く ださい。 

フ 

< 

フイ ニッシ ヤーび 巧 動 しない 

コネクタへの 接続は 確実です か？ 

コー ドを コネクタへ お 実に 接続し でく だ 
さし、。 

ツ 

シ 

ヤ 

1 

ステ ー プルび できない 

ステ ー プル 針が なくなっ でい ません 
か？ 

ステ ー プル 針を 補給し でく ださい。 

(P. 11-16) 

が 紙され る 用紙び 巧 一に 積載 
されす、 パンチ 巧やス テープ 

巧 紙が 大きく カールし でい ませ ん か？ 

給 紙 トレイ 巧に 亡 ッ ト されで レる 用紙を、 
裏表 逆 じじ ッ ト しでく ださい。 

ルの 位置び すれる 

用紙を じ、 ソ ト しでい る 給 紙 トレイの ガ 
イ ド 板と 用紙の 間に 隙間び ありません 
か？ 

お紙ト レイの ガイ ド 板を 用紙に 突き 当で、 
際 間び できない よ ラに しでく ださし、。 

パンチを 設定し でも パンチ さ 
れ ない （パンチ キッ トび 装着 
された フイ ニッシ ヤー） 

「パンチく す ボックス フル 廃棄し でく 
ださい J び 表示され で レません か？ 

ノ  \°ン チ 廃棄 ボ ッ クスから パンチく すを す 
でで ください。 

上記 外の メ ッ忆ー ジび 表示され た 場合は、 メッ它 ージに したびい 処理を 巧 つで ください。 
処理し でを トラフ' ルが' なおらない 場合は、 販売店 または 轉 巧に ご連絡く ださい。 
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1 0.9.2  プリンター ドライバ 側の トラフ'' ル 


状況 

考えられる 原因 

巧 処方 ま 

コンピューター 上の 画面に 「プリン 
夕び 接続され でい ない J または 「E 口 
刷 エラー J とい ラ 内容の メッ t ージ 
び 表示され る。 

EP 刷 時に 指定し でい る プリンター ドラ 
イバび プリンター コント □ー ラ 巧脑に 
なっで レない 可能性び あります。 

指定し でい る プリンタ ー名を 確認し 
でく ださい。 

ネッ ト ワーク クー ブル または パラレル 
クー ブル、 USB ケーブルび 外れで い 
る 可能性び あります。 

クー ブルが 正しく 接続され でい る こ 
とを 確認し でく ださし、。 

メモリ が 不足 しでい る 可能性び ありま 
す。 

テス ト 巧 刷で 巧 刷で 舌る か 確認し で 
くださし、。 

本 機 側で エラーび' をち しでい る 巧 能 性 
びあります。 

本 機の 操作 ノ  ネルを 確認 しでく ださ 
い。 

コンピューター 上の 画面に ポスト ス 
ク リプト エラーび 表示され る。 

コンピューターの メモリび 不足し でい 
る 可能性が あります。 

テス ト 巧 刷で 巧 刷で きる か 確認し で 
くださし、。 

アプリ クーシ ョン ソフトウェアの 設定 
による エラーび 考えられます。 

アプリ クーシ ョン ソフトウェアの 取 
扱 説明書な どを 参考に、 設定を 再 お 
認 しでく ださい。 

ファイルの 巧 刷 設定が 間違って いる 巧 
能 性が あります。 

設定を 変えで 再度 EP 刷を 試 しでみ で 
ください。 

コンピューター 側の 巧 刷 処理は 終 3 
したがの 刷が 開始され ない。 

EP 刷 時に 指定し でい る プリンター ドラ 
イバび プリンター コント □ー ラが 応に 
なっで レない 可能性び あり ます。 

指定し でい る プリンタ ー名を 確認し 
で  <  ださい。 

ネッ ト ワーク クー ブル または パラレル 
クー ブル、 USB ケーブルび 外れで い 
る 可能性び あります。 

クー ブルが 正しく 接続され でい る こ 
とを 確認し でく ださし、。 

本 機 側で エラーび' 発生し でい る 巧 能 巧 
びあります。 

本 機の 操作 パネルを 確認し でく ださ 
い。 

ホ 処理の ジョフ' 力 勺^ 機に 残っ でいで、 
処理 待ち 状態に なって いる 巧 能 1 性び あ 
ります。 

本 機の 操作 ノ  ネ J レの ジョ ブ 確認で 
ジョブ' の 順 塞を 確認し でく ださい。 

EP 刷 実行時に 「ボックス 保ち J を 指定 
しでい る 可能性び あります。 

本 機の 操作 パネルで 「ボックス」 に 
目的の ジョブが 保留され でい ないか 
確認し でく ださい。 

EP 刷 実行時に 「亡 キュリ ティ 印刷 J を 
指定 しでい る 巧 能 巧び あり ます。 

本 機の 操作 パネルで 「tz キュリ 
ティー 文書 ボックス」 （こ 目的の ジョ 
ブび 保留され でい ないか 確認し でく 
ださい。 

部門 管理し でい る 場合、 登録]：^1列の部 
門咨、 パスワードを 入力し でい る 可能 
性び あります。 

部門 名、 パスワードを 正しく 入力し 
でく ださい。 

コンピューターの メモリが' 不足し でい 
る 可能性が あります。 

テス ト 巧 刷で 巧 刷で 舌る か 確認し で 
くださし、。 

プリンター コン ト □ー ラとの ネット 
ワークび お 立され でい ません （ネット 
ワーク 接続 時)。 

ネッ ト ワーク 管理者に ご 相談く ださ 
い。 

プリンター ドライバ 上で 項目が 選択 
で 苦ない。 

機能に よっては 組み合わせ できない 場 
合び あります。 

ブレー 表示の 部分は 設定で きません。 

コンピューター 画面 上に 「設定で き 
ない」 「機能が 辭陈 される」 巧 客の 
「競合」 メッ じ ージが 表示され る。 

組み合わせ できない 機能を 設定 しでい 
ます。 

巧 客を よく 確認し、 機能を 指定し な 
おしで  <  ださい。 
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状 巧 

考えられる 原因 

巧 処方る 

設定した とおりに 巧 刷で 含ない。 

正しく 設定され でい ない 可能性が あり 
ます。 

プリンター ドライバの 各 設定 頂 目を 
確認し でく ださい。 

プリンター ドライバ 上では 組み 含 わせ 
で 設定で きまずび、 本 機と しでは 組み 
含ね せびで きません。 

アプリ クー ショ ンで 設定 した 用紙 サイ 
ズや巧 紙の 向きな どび プリンター ドラ 
イバ での 設定より 優先され での 刷され 
る ことび あります。 

アプリ クー ショ ン 側の 設定を 正しく 
設定し でく ださし、。 

ウォー ター 7 —  クび EP 刷で きな し、。 

ウ ォーター 7 —  クを正 しく 設定 しでい 
ない 巧 能 性び あります。 

ウォー ター マークの 設定を 確認し で 
くださし、。 

ウォー ター マー クの 濃度び 薄い 可能性 
があります。 

濃淡 設定を 確認 しでく ださい。 

グラ フィックス 系な どの アプリ クー 
シ ョン ソフトウェアでは、 ウ オー ター 
マー  クび  EP  刷され ない ことび ありま 
す。 

この 場 含、 ウォー ター マークは 目口 刷 
できません。 

ステー プルび 指定で さない。 

巧 紙 種類が 層 紙、 OHP つ ィル厶 の 場 
含は、 ステ ー プルで きません。 

プリンター ドライバの 各 設定 項目を 
確認し でく ださい。 

ステ ー プルは、 オプションの フィ ニッ 
シャーび 必要です。 

必要な オプションを 装着し、 プリン 
ター ドライバで オプションを 使 巧 巧 
能に しでく ださい。 

ステ ー プルび できない。 

異なった 巧 紙 サイズび 混 巧し でい る 場 
含は、 ステ ー プルで きません。 

巧 紙を 確認し でく ださい。 

ステ ー プルの 位置が 思い どおりに な 
ら ない。 

ち 向の 設定び 合っ でい ません。 

プリンター ドライバの 設定で ステ ー 
プルの 位置を 確認し でからの 刷し で 
くださし、。 

パンチが' 指定で きない。 

小冊子、 OHP フィルム、 層 紙、 封筒 
を 指定した 場合は、 パンチを 指定で さ 
ません。 

プリンター ドライバの 各 設定 頂 目を 
確認し でく ださい。 

厚紙は 装着し でい る フイ こッシ ヤー 
によつ で 異なります。 

オプションの フィ ニッ シャー FS-519 
または FS-609 に パンチ キッ トび 必要 
です。 

必要な オプションを 装着し、 プリン 
ター ドライバで オプションを 使 巧 巧 
能に しでく ださい。 

パンチされ ない。 

給 紙 □じ t ッ トし である 用紙の 向きび 
適ので ない 場合は、 パンチせ すに E 口 刷 
される ことび あります。 

用紙の 向 さを 確認し でく ださし、。 

パンチの 位置が 思い どおりに ならな 
い。 

ち 向の 設定び 合っ でい ません。 

プリンター ドライバの 設定 ダイア □ 
ヴの 「ぺ ージ レイアウト J で パンチ 
の 位置を 確認 しでから 印刷し でく だ 
さぃ。 

フォームび ラ まく  EP 刷され ない。 

コンピューターの メモリび 不足し でい 
る 可能性が あります。 

フォームを 簡単な ちのに しで データ 
量を 減らしで ください。 

画像が ラ まく 巧 刷され ない。 

コンピューターの メモリび 不足し でい 
る 可能性が あります。 

画像を 簡単な ちのに しで データ 量を 
減らしで くださし、。 

指定した お 紙 □から 給 紙され なし、。 

指定した 給 紙 □(こ 必要な サイズ/ち 向 
の 用紙び 入って レない 場 含は、 指定し 
た 給 紙 □から 給 紙され ない 可能性び あ 
ります。 

給 紙 □じ 適切な サイズ/ち 向の 用紙 
を 入れで ください。 
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メッ 忆ージ 

原因 

処理の しかた 

用紙を 它ット 

適 含す る サイズ や 種類の 巧 紙が 用紙 
トレイに 亡 ッ ト されで レません。 

化の サイズ や 種類の 巧 紙を 選択す る 
か、 トレイ 1 (手差し） で 目 口 刷し でく 
ださい。 

巧 紙 サイズを チ I ック 

用紙 種類を チェック 

用紙を 取り除いで ください 

表示され でい る フイ ニッシ ヤー トレ 
イの客 量が 最大 積載量に 達した ため、 

巧 刷が できません。 

表示され でい るト レイ 上の 用紙を を 
で 取〇陈 いで  <  ださい。 

部門 各 

部門 管理され でい まず。 部門 各と 正 
しい パスワードを 入で しない 限りの 
刷は できません。 

部門 各と 正しい パ スワ ー ドを 入で し 
でく ださい。 （P.  7-23) 

上限 値 オーバー 

巧 刷で きる 枚数が 制限され で おり、 
その上 限に 達しました。 

本 機の 管理者 (こ 連 盤 しでく ださい。 

ドア オープン 

本体の ドア や カバーび 開いで いるか 
オプションび お 実に じ ッ ト されで い 
ないた め、 EP 刷び できません。 

本体の ドア や カバー、 オプションを 
確実 (こ t ッ ト しでく ださい。 

IU を 亡 ッ ト しでく ださい 

イメージ ング ユニッ トび 正しく 亡 ッ 
卜 されで いません。 

各 消耗品 およ 砂 交換 部品を じ ットし 
なおしで ください。 

正しい カートリッジを じ ッ ト しでく 
ださい 

表示され でい る トナー カートリッジ 
び 正しく じ ッ ト されで レません。 

廃棄 トナー ボックスを じ ッ ト しでく 
ださい 

廃棄 トナー ボックスが 正しく t ット 
されで いません。 

巧 紙を 補給 

表示され でい る トレイ に 巧 紙が あり 
ません。 

用紙を 補給し でく ださい。 （P. 1- 
27)、 （P. 1-28)、 （P. 1-24) 

まちな く トナーの 交換 時期です 

表示され でい る トナーび 残り かなく 
なった ときに 表示され ます。 

トナー カート IJ ッジ 交換の 準備を し 
でく ださい。 

トナーエン プ ティ 

表示され でい る 色の トナーが なく 
なった ため、 巧 刷で きません。 

トナーカー トリ ッジを 交換し でく だ 
さい。 

ス テープ ルカート リッジ 交換 

ステー プ J し 針び な くな りました。 

ステープル カー トリ ッジを 交換し で 
ください。 （P. 11-16) 

紙ブ まりです 

紙ブ まりび 発ちし、 巧 刷が でき ませ 
ん。 

つまって いる 用紙を 取り除いで くだ 
さい。 （P. 10-3) 

HDD □ック パ スワ ー ド 不一致 

パスワードが 正しくありません。 

正しい パ スワ ー ドを 登録し ます。 

暗号化 ワー ド 不一致 

暗号化 ワー ドが 正しくありません。 

正しい 暗号化 ワー ドを 登録す るか、 
HDD を フォー マッ ト します。 

トラブル C-XXXX 
サービスに 連絡 
(总 下の C-255X 除く） 

本 機に 何ら かの トラブルが 発生し、 

巧 刷で きません。 

画面に 表示され でい る トラブル コー 
ドを 販売店 または 解 社に 連絡し でく 
ださし、。 

トラブル 02551 
サー ビスに 連絡 

シアン トナーカー トリ ッジが なく 
なった 場 含に、 モ y ク □巧 刷を しつ 
づけた ときに 発生し ます。 

新品 シアン トナー カートリッジ (こ 交 
換 しでく ださい。 

トラブル 02553 
サービスに 連絡 

7 ゼンタ トナー カートリッジが なく 
なった 場合に、 モ y ク □巧 刷を しつ 
づけた ときに 発を します。 

新品 7 ゼンタ トナー カー トリ ッジに 
交換し でく ださい。 

トラブル 02555 
サービスに 連絡 

イエ □— トナー カートリッジび なく 
なった 場合に、 モノ ク ロ目口 刷を しつ 
ブ けたと きに 発を します。 

新品 イエ □ー  トナーカー トリ ッジに 
交換し でく ださい。 

トラブル C-2557 
サービスに 連絡 

ブラ ッ クトナー カート リッ ジび なく 
なった 場合に、 モノ ク DEP 刷を しつ 
ブ けたと きに 発を します。 

新品 ブラック トナー カートリ ッジに 
交換し でく ださい。 

非 正規 IU 

[口刷続行を還択の場合は^ 

非 正規 品の イメージ ンヴ ユニットび 
装着され でい ます。 

巧 刷は 続 巧で きます が、 巧 刷 結果は 
保証され ません。 

正規 おの イメージ ング ユニッ ト (こ 交 
換 しでく ださい。 
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メツ 忆ージ 

原因 

処理の しかた 

非 正規 トナー 

[口刷続行を選択の場合は^ 

非 正規 おの トナーカー トリ ツジが 装 
着され でい ます。 

巧 刷は 続 巧で きます が、 印刷 結果は 
保証され ません。 

正規 品の トナー カー トリ ツジに 交換 
しでく ださい。 

上記 外の メ ツ忆ー ジび 表示され た 場合は、 メツ忆 ージに したびい 処理を 巧 つで ください。 


トラブルの 処理 I 1 0-55 


第 11 章 

消耗品の 交換 


トナー カートリッジの 交換 やス テープ ルカート リッジの 交換、 処理な どに ついで 説明し ます。 

11.1 トナーカートリ ッジを 交換す る . 11-2 

11.2 廃棄 トナーボックスを 交換す る . 11-6 

11.3  イメー ジング ユニッ トを 交換す る . 11-9 

11.4 ステープル カートリ ッジを 交換す る . 11-16 

11.5 パンチく すを 処理す る . 11-2 已 


11.1 トナー カートリッジを 交換す る 


トナーび 残り かなく なると、 下図の よ ラな 事前 通知 メッ忆 ージび 表示 さ 
れ ます。 


[^口 刷で きます _ 

まもなく トナ-の 
交換 時期です [Y  ] 

Iy,miciki 


トナーが' なくなる と、 下図の よ ラな トナー 交換 処理 メツ 忆ージ が' 表示 さ 
れ ます。 


トナーエン: イ _ 

トナ-力-トリ ツジを 交換し 
帯電 ワイヤ-清掃 [丫 


A を 思 


トナー および トナー カー トリ ッジの 取扱い 

トナー または トナー カートリッジを 义 中に 投じないで ください。 

トナーび 飛び散り、 やけどの おそれび あります。 


トナーで 本体 内 や 衣服 または まな どを ちさない よ ラに'; 主意し で 取扱つ 
でく ださい。 


トナーで まを 巧し でし まった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場 さは、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


ひとこと 

メツ じ ージび 表示され たら、 卜 
ナー カートリッジの 交換の 準備を 
行つ でく ださい。 


ひとこと 

- メッ t ージ 表示 棲に 本 機は 停止 
します。 トナー カートリ ッジの 
交換を 巧って くださ レ。 また 表 
示された 色 外の トナー カート 
I」 ッ ジの 交換を しないで く ださ 
い。 

- ブラ ック总 外の トナーが なく 
なった 場 含は、 ブラックでの 強 
制 化で びで きます。 

[継続 操作] 一 【メ ニュー 選択】 
を 押しで、 出力す る ジョブを 選 
択 しでく ださい。 詳しくは、 「ブ 
ラック 強制 出力の しかた」 

(P. 10-49) を ごら ん ください。 

- ブラックの 強制 出で では 5 回が 
上 本体 電源を OFF/ON したり 前 
カバーを 開 間したり すると、 本 
体 保護の ため 巧 刷で 苦な  <  な 0 
ます に- 25 日 X エラー）。 詳しく 
は、 「おちな メッ じー ジと 処理の 
しかた」 （P. 10-54) を ごら ん 
ください。 

閣 

トナー カー トリ ッジの 交換の しか 

たじつい では、 「トナー カート リッ 

ジ 交換の しかた J  (P. 1 1-3) を ご 

らんく ださし、。 


消耗品の 交換 
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11.1  トナー カートリッジを 交換す る 


11.1.1  トナー カートリ ツ ジ 交換の しかた 


トナー カートリッジの 交換の しかたは、 全での 色 （イエ a-Y、 7 ゼン 
夕 M、 シアン C、 ブラックに） とち 同じ 交換 ま 順です。 

例： ブラ ツ クトナー カート リツ ジの 交換の しかた 


0 


前 ドアを 開きます。 


使い 終わった トナーカートリ ツジの □ツ クツ 'メを 押上げ、 □ツ 
クを 解除し ます。 トナー カートリッジが' 止まる 位置まで 手前に 
弓 I いでから 上に 持 上げで 取 除きます。 


e 


新しい トナーカー トリ ツジを 巧 意し ます。 

〇 トナー カートリッジの 色と 本体 側の ラペルの 色び 同じで ある 
ことを 確認し でく ださい。 


ひとこと 

交換す る トナー カート リツ ジの色 
と 交換 用に 準備した トナーカー ト 
リツ ジの 色が 同 じか 確認し ます。 


必す 巧ち でく ださい 

- 他の 色の トナー カート 1」 ッジは 
取 巧け 位置び 異なり ますので ご 
ま 意く ださし、。 

- ブラックの トナー カートリッジ 
と 1 巧の 色の トナー カー トリ ツジ 
では おび 異なります。 


使用済みの トナー カー トリ ツジは 
回収 サー ビスを ご 利用いた だく か、 
地域の 条例に したがって 廃棄し で 
ください。 


イ 也の 色の トナー カー トリ ツジは 取 
付ける ことび できな レよ ラに なつ 
でい ます。 


無理 (こ 取 付けよ ラと すると 故障の 
原因 じなりまず。 


消耗品の 交換 
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11.1  トナー カートリッジを 交換す る 


0 


0 


新しい トナー カートリッジを 個 装 箱から 取 化しで、 上下に 己〜 
10 回 程度よ く 振ります。 


トナー カートリッジを 本体 側の 溝に 合わせで 挿入し、 □ツ クツ' 
メび □ツク する まで 差込みます。 


トナー カー トリ ツジ 巧で トナーび 
固まっ でい る ことび あります ので、 
必す この 動 1 乍を 行って、 トナーを 
よく 砕いで から トナーカートリ ツ 
ジの 交換を しでく ださい。 


新しい トナー カートリッジを 差込 
むと きは、 "カ チッ" と 音び' する ま 
で 確実に 差込んで ください。 


消耗品の 交換 
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11.1  トナー カートリッジを 交換す る 


0 


チャージ ャー 清掃 具を ま 前 側に 止まる 位置まで ゆっくり 弓 I 化し 
ます。 

巧に 奥 側に 当たる 位置まで ゆっくりと 巧 込みます。 

上記の 操作を 3 回 程度 巧い ます。 


前 ドアを 閱 じます。 


トナー カート IJ ツジを 交換した 場 
合は、 必す 交換した 色に 合った 帯 
電 チヤー ジヤー ワイヤーの 清掃を 
巧つ でく ださい。 


消耗品の 交換 
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11.2 廃棄 トナー ボックスを 交換す る 


廃棄 トナーボックスの 交換 時期が' 巧ブ くと、 表示 パネルに 下図の メッ 
它ージ び 表示され、 交換 時期を お知らせ します。 


印刷で きます 

1 

YJ 

E もな 〈廃棄 トナ- 
ッ クスの 交換 時期です 

IMICIKI 

ノ 

廃棄 トナー ボックスの 交換 時期に なると、 交換 時期 メッ 它ージ が' 表示 さ 
れ、 本 機は 停止し ます。 


廃棄け-ボックス フル 

廃棄け-ボックスを 交換 
してく ださし、 


11.2.1  廃棄 トナー ボックス 交換の しかた 


前 ドアを 開きます。 


ひとこと 

メッ じ ージび 表示され たら、 廃棄 
トナー ボックスの 交換の 準備を 
巧つ でく ださい。 


拾 ムぶ が 巧し ます 

「まちな く 廃棄 トナー ボックスの 交 
換 時期です J び 表示され でから、 
「廃案 トナー ボックスを 交換し でく 
ださい j び 表示され るまでの EP 刷 
枚数は、 EP 刷 ま 件 および 各 消耗品/ 
交換 部品 によって異なります。 


消耗品の 交換 
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11.2  廃棄 トナー ボックスを 交換す る 


0 


廃棄 トナー ボックスを 持 上げで 取 外します。 


A を 思 


トナー または 廃棄 トナー ボックスを 义 中に 投 じないで ください。 
トナーび 飛散り、 やけどの おそれび あり ます。 


A を 意 


トナーで 本体 内 や 衣服 または まな どを ちさない よ ラに'; 主意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを ちしで しまった 場合は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


0 


新しい 廃棄 トナーボックスを 取り 巧け ます。 


必す 巧ち で ください 
'\-i 

取 外した 廃棄 トナー ボックスを 傾 
けで 放置し ないで くださし、 廃棄 
トナーび こ ぼれ る おそれび ありま 
す。 


消耗品の 交換 
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11.2  廃棄 トナー ボックスを 交換す る 


0 


前 ドアを 問 じます。 


必す 巧ち でく ださい 

使用済みの 廃棄 トナー ボックスは 
回収 サービスを ご 利用いた だく か、 
地域の 条例に したがって 廃棄し で 
くださし、。 


消耗品の 交換 
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11.3 イメージ ング ユニットを 交換す る 


イメージ ンク' ユニツ トの 交換 時期が' 巧ブ くと、 下図の よ ラな 事前 通知 
メツ忆 ージび 表示され ます。 


イメージ ング ユニッ トの 交換 時期に 達します と、 下図の よ ラな 事前 通知 
メ ツ忆 ージび 表示され ます。 


印刷で きます 


IU の 交換 時期です 

[Y 

YIMICIKI 


命 


A I U 寿 ミロ 


I し U| 讀さぃ EY 


ひとこと 

メツ じ ージび 表示され たら、 イ 
メー ジング ユニッ トの 交換の 準備 
を 行つ でく ださい。 


ひとこと 

- メッ t ージび 表示され たら、 イ 
メー ジンク'' ユニッ トの 交換を 
行っ でく ださい 

- ブラ ックな 外の イメ ー ジング ユ 
ニッ トび 交換 時期に なった 場合 
は、 ブラックでの 強制 出力び で 
きます。 

[継続 操 巧] 一 【メニュー 選択】 
を 押しで、 出力す る ジョブを 還 
択 しで  <  ださい。 

閣 

イメージ ング ユニッ トの 交換の し 
かたに ついでは、 「イメージ ングユ 
ニット 交換の しかた J  (p. 11-10) 
を ごらんく ださい。 


「交換 時期です J び 表示され るまで 
は、 イメージ ング ユニットの 交換 
をし ないで ください。 また 表示 さ 
れた色 ■(がの イメージ ング ユニツ 
卜の 交換を しないで ください。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


11.3.1  イメージ ング ユニツ ト 交換の しかた 


【電源 スイッチ】 の 【〇】 を 巧し ます。 


0 


表示 ノ ネルの 表示び 消 えた ことを 確認し ます。 
前 ドアを 開きます。 


0 


交換す るイ メー ジンク' ユニツ トの □ツク 解除つ まみを 押下げ、 
□ツク を 解除し ます。 


0 


イメージ ンヴ ユニツ トをま 前に 弓 I いで 取 外します。 


ひとこと 

交換す る イメージ ング ユニットの 
色と 交換 用に 準備した イメージ ン 
ヴ ユニッ トの 色び 同 じか 確認し ま 
す。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


0 


0 


イメージ ンヴ ユニッ トを個 装 箱から 取 化します。 


テープを はがし、 栖包 巧を 取 外します。 


黒 ビニール 袋から イメージ ンヴ ユニツ トを取 化します。 


イメージ ング ユニッ トは 光に よ 
る ダ メー  ジを 受ける こ とび あり 
ます。 取な ける 直前まで 黒ビ 
ニール 袋から 取 出さないで くだ 
さい。 

イメー ジング ユニッ トの 上部を 
持たな レで ください。 感光 体に 
傷び 巧き、 画像 品質び ほ 下ず る 
おそれび あります。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


0 


0 


イメージ ンヴ ユニッ トを ちに 傾けで ル さく  2 回、 左に 傾けで ル 
さく  2 回 振ります。 


テー プ をはび します。 


感化 体には まを 幽れ ないで くださ 
い。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


⑩ 


ぶ 


の 


捆包 巧、 固定 巧を 取 外します。 


イメージ ンヴ ュニッ トの ▲マークと 本体の ▼マークを 合わせ ま 
す。 

イメージ ング ユニツ トを 本体に 巧 入し ます。 


感化 体な 護 シー ト取 まを 持 上げで、 ゆっくりと 取 除 さます。 


化す 巧ち で ください 
\J 

- イメージ ング ユニッ トの 色と 本 
体 挿入 □の カラー 表示 ラベルの 
色び 含つ でい る ことを 確認し で 
ください。 

- イメージ ング ユニッ トを 傾けた 
状態で、 取 巧け 部に 挿入し ない 
でく ださい。 

- イメージ ング ユニッ トび 確実に 
挿入され でい る ことを 確認し で 
ください。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


の 


イメージ ンヴ ユニツ トを 奥まで 巧 込みます。 


の 


前 ドアを 閱 じます。 


の 


交換した イメージ ンヴ ュニッ トを 空に なった 黒 ビニール 袋に 入 
れ でから、 個 装 箱に 戻します。 


A を 思 


トナーで 本体 内 や 衣服 または まな どを 巧さない よ ラに' ま 意し で 取扱っ 
でく ださい。 

トナーで まを ちしで しまった 場ち は、 水 や 中性洗剤 などを 使って 洗い 
流しで ください。 

目に 入って しまった 場合は、 すぐ 水で 洗い流し、 医師に ご 相談く ださ 
い。 


使用;' きみの イメージ ンヴ ユニット 
は 回収 サービスを ご 利用いた だく 
か、 地域のを 例に したびって 廃棄 
しでく ださい。 


消耗品の 交換 
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11.3  イメージ ンヴ ユニツ トを 交換す る 


の 

の 


【電源 スイッチ】 の 【I】 を 巧し ます。 
画像 安定化を 巧い ます。 


閣 

画像 ま定 化の しかた じついでは、 
「エキスパート 調整 J  (P.  8-29) を 
ごらんく ださい。 


消耗品の 交換 
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11.4 ステ ー プル カートリッジを 交換す る 


ステープル 針が' なくなる と、 「ステープル カートリッジ 交換」 の メッ忆 一 
ジび 表示され ます。 

ステ ー プル カートリッジを 交換し でく ださい。 


印刷で きます 

ステ-ブル カ-トリ ツジ 交換 
力-トリが 1 

YIMICIKI 

11.4.1  フイ ニツ シヤー FS-51 9 の ステープル カー 

トリ  ツジ 交換の しかた 


0 


ステープル ホルダーを 取 化 します。 

〇 ステ ー プル ホルダーを 手前に 弓 I いで 取 化します。 


ステ ー プル カー トリ ッジの 交換は、 
必すメ ッ じ ージび 表示され た あと 
に 巧つ でく ださい。 メッ 亡 ージび 
表示され る 前に ステ ー プル カート 
リツ ジを 取が すと 故障の 原因 じな 
ります。 


ステー プル カー トリ ツジの 交換は、 
必すメ ッ t— ジび 表示され た あと 
に 巧つ でく ださい。 


メ ツ t- ジび 表示され る 前に ス 
テー スし 力ートリ ツジを 取 列す と 
故障の 原因 じなります。 


ステープル カートリ ツジの 青色の 
部分な 外には 魄れ ないで ください。 


消耗品の 交換 
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e 

0 

0 


11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


ステ ー プル ホルダーから 空に なった カート リツ ジを取 化 します。 


新しい 力ートリ ツジを ステー刀し ホルターに 它ツ ト します。 


ステープル ホルターを 取 巧け 部の レールに 沿わせで "カ チッ 
と 音び す るまで 挿入し ます。 


〇 ステープル ホルダーび 奥まで しっかり 固定され でい る ことを 
確認し でく ださい。 

前 ドアを 閱 じます。 


残って いる 針は 取 除かないで くだ 
さい。 取 除く と 交換 後の ステー プ 
ルは 空と じされ ステープルで きま 
せん。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


11 .4.2  中總 じ 機の ステープル カート リツ ジ 交換の 

しかた 


排紙ト レイを 持 上げ、 ステーでし ホルターを 巧 下げで 取 外し ま 
す。 


0 


【PUSH】 部分を 巧し ます。 ステープル ホルダーの □ツク び 解除 
されます。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


0 


0 


0 


ステープル ホルダーから 空に なった ステープル カートリ ツジを 
取 除きます。 


新しい ステープル カー トリ ツジを ステープル ホルダーに 它ツト 
します。 


ストッパーシールを ゆっくり 取 除きます。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


0 


0 

0 


新しい ステープル ホルダーを 差込んで "カ チツ" と 音び する ま 
で 巧 上げます。 


挑 お トレイを 元の 位置に 戻します。 

ジャム 処理 ドアの つまみを 弓 I き、 ドアを 開閱 します。 


ステ ー プル ホルダーを 取 巧け ると 
ぎは、 向ぎ を 間違えな いよ ラに 差 
込んで ください。 


消耗品の 交換 


1 1-20 


11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


11.4.3  フイ ニツ シヤー FS-609 の ステープル カー 
トリ  ツジ 交換の しかた 


前 ドアを 開きます。 


0 


ステープル ユニツ トび 止まる 位置まで ゆっくり と 弓 I 止! します。 


0 


ステ ー プル ホルダの 両側を 持ち 取 外 します。 


ス テープ ルカー トリ ツジの 交換は、 
必すメ ツ じ ージび 表示され た あと 
に 巧つ でく ださい。 メツ它 ージび 
表示され る 前に、 ステ ー プル カー 
トリ  ッ  ジを取 外す と 故障の 原因に 
なります。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


0 


0 


0 


ステープル ホルダの 【PUSH】 部分を 巧し ます。 
ステープル クースの □ッ クび 解除され ます。 


ステ ー プル クースを 矢印の ち 向に 弓 I 上げます。 


ステ ー プル ケース 内に 残った ス テープ ルカートリ ツジを 取 化し 
ます。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


0 


0 


新しい ステープル カー トリ ツジを ステープル ホルダに 忆ツト し 
ます。 

〇 奥まで 確実に 押 込んで ください。 


ステ ー プル ケースを 矢印の ち 向に 押下げ ます。 


ステープル カートリ ツジの シール テープを 取 除きます。 


消耗品の 交換 
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11.4  ステープル カートリ ツジを 交換す る 


⑩ 


ぶ 


の 

の 


ステープル ホルダの 先端を、 取 巧け 部の レールに 沿わせで 挿入 
します。 


ステープル ホルダを "カ チッ" とい ラ 音び する まで 巧 込みます。 
〇 ステープル ホル タカ <  奥まで しっかり 固定された ことを 確認し 
ます。 


ゆっくり ステープル ユニツ トを 元の 位置に 戻します。 
前 ドアを 閱 じます。 


消耗品の 交換 
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11.5 パンチく すを 処理す る 

フイ ニツシ ヤーで パンチ キツ トを 装着し でい る 場合、 パンチく すび いつ 
ぱいに なると 下図の メ ツ它 ージび 表示され ます。 


印刷で きます 

/ 

J 

Y 

じ チく ずボ 7 クス フル 
案 案して ください 

IMICIKI 
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11.5.1  フイ ニツ シヤー FS-519 の パンチく す 処理 
のし かた 


な 下の ま 順にした びつ で、 パンチく すを 廃棄し でく ださし、。 


前 ドアを 開きます。 


消耗品の 交換 


11.5  パンチく すを 処理す る 


0 


0 

0 


パンチく すを 廃棄し ます。 


パンチ 廃棄 ボックスを 元の 位置に はめ込みます。 
前 ドアを 閱 じます。 


11.5.2  フイ ニツ シヤー FS-609 の パンチく す 処理 
のし かた 


な 下の ま 順にした びって、 パンチく すを 廃棄し でく ださし、。 


フイ ニッ シャーを 本体から 弓 離します。 


0 


パンチ 廃棄 ボックスを 弓 I 化します。 


消耗品の 交換 
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11.5  パンチく すを 処理す る 


0 


0 

0 


パンチく すを 廃棄し ます。 


パンチ 廃棄 ボックスを 元の 位置に 取 巧け ます。 
フイ ニツ シャーを 元に 戻します。 


消耗品の 交換 


1 1-27 


第 12 章 

曰 頃の 管理 


本 機の 曰 頃の 管理に ついで 説明し ます。 

12.1 清掃の しかた . 12-2 

12.2  「装置の 定期 点検 時期です」 と 表示され たら . 12-5 


12.1 清掃の しかた 


ここでは 各部の 清掃の し 力た についで 説明し ます。 


12.1.1  外装 カバー 

^  柔らかな 巧に 家庭 巧 中性洗剤を つけ、 外装 カ パーの 表面の ちれ 

をな: 取ります。 


12.1.2  操た パネル 

柔らかな 巧で 操作 パネルの 表面を 乾 おきし、 ちれを お取ります。 


化す 巧ち で ください 
\j 

- 清掃 時は 必す 本体の 【電源 ス 
イツ チ】 を OFF 【〇】 にしで く 
ださい。 

- 外装 カバーの 清掃に、 ベンジン 
や シンナーな どの 落 剤 は 絶 巧に 
使用し ないで くださし、。 

閣 

電源の のり かた じついでは、 「電源 
の 切り かた J  (P. 1-17) を ごらん 
ください。 


操た キー、 表示 パネルを 傷める お 
それび' あるた め、 強く 押さ 无 ない 
でく ださい。 また、 家庭 用 中性 洗 
剤、 ガ ラスク リーナ ー、 ベンジン、 
シンナー などは 絶 巧に 使用 しない 
で  <  ださい。 


曰 頃の 管理 
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12.1  清掃の しかた 


12.1.3  帯電 チャージ ヤー ワイヤー 


帯電 チ ヤー ジヤ ー ワイヤーび ちれる と、 EP 刷 画像 に スジの よ ラな ちれび 
化る ことび あります。 下の ま 順にした びって 帯電 チヤージャー ワイ 
ヤーを 清掃し でく ださい。 


0 

0 


本体 前 ドアを 開きます。 


チャージ ャー 清掃 具を ま 前 側に 止まる 位置まで ゆっくり 弓 I 化し 
ます。 

巧に 奥 側に 当たる 位置まで ゆっくりと 巧 込みます。 

上記の 操作を 3 回 程度 巧い ます。 


0 


チャージ ヤー 清掃 具を 確実に 巧 込み、 本体 前 ドアを 閱 じます。 


曰 頃の 管理 
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12.1  清掃の しかた 


12.1.4  プリント ヘッド 


プリントへ ッ ドび 巧れ ると、 EP 刷 画像に 異常を きたす ことび あります。 
な 下の ま 順にした びつ で プリントへ ツ ドを 清掃し でく ださい。 


本体 前 ドアを 開きます。 


0 


本体 前 ドアから プリン トへッ ド 窓 清掃 具を 取 化 します。 


0 


プリントへ ッ ド 窓 清掃 具を プリントへ ッ ド 清掃 □に 挿入し で 前 
後に 2、 3 回 往復し ます。 


曰 頃の 管理 
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12.2  「装置の 定期 点検 時期です」 と 表示され たら 

「装置の 定期 点検 時期です」 と 表示され たら、 販売店 または 齊巧 にご 連 給 
しでく ださい。 


印刷で きます 

1 

E 

Y 

装置の 定期 点検 
時期です 

IMICIKI 
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第 13 章 

仕様 


本体 および オプションの 仕様、 消耗品、 交換 部品の 寿命の 目 まに ついで 説明し ます。 

13.1  仕様 . 13-2 

13.2 消耗品、 交換 部品の 寿命の 目安 . 13-10 


13.1 仕様 

13.1.1  本体 化 様 


仕様 

おな 

一体 卓上 型/自立 型 プリ ン ター 

感光 体 

OPC 

複写ち な 

レーザー 静電 複写ち な 

現像ち な 

乾式 2 成分 HMT 現像ち 式 

定着ち 式 

ベル ト 定着ち な 

用紙 種類 

普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 1 (91  g/m^- 150  g/m^). 

層 紙 2  (151  g/m2 〜 209  g/m2)、 層 紙 3  (210  g/m^  ~  256  g/m^). 

層 紙 4  口 57g/m2 〜 271 g/m^)  \  OHP フィルム’、 はび き‘、 レ ターヘッド 紙、 色 
紙、 封筒’、 ラベル 用紙—、 長 尺 紙 （127g/m2〜210g/m2)* 

両面： 普通 紙 （64  g/m2 〜 90  g/m^), 層 紙 1/2/3  (91  g/m^  -  256  g/m^) 

‘は トレイ 1 (ま 差し） のみ 使 田 可能 

巧 紙 サイズ 

< トレイ 1 (手差し）％ 

A3  □〜巨 6  □、 A6  L1、 はび き （100  mm  X  148  mm)  □、 長 尺 紙、 

12x18  [3*2 〜 statement  口/口、 8x13  、 1 6K  ca/Q、 8K  a 

幅：  90  mm  〜 311.1  mm、 長さ： 139.7  mm  〜 1200  mm 

" 層 紙 4 は A3  a、 A4 日、 1 1 x 1 7  a、 Letter  Q のみ 巧 刷す る ことができます。 

< トレイ 2> 

A3  □〜 A 日 □、 1 1  X  1 7  □〜 Letter  ca/Q、 8x13  、 1 6K  Q、 8K  a 

く  h レイ 3> 

A3  a  〜 A 日  a、 12x18  a*2 〜 Letter  a/Q、 8x13  a*i 、 1 6K  Q、 8K  a 

用紙 収容 枚数 

く トレイ 1 (手差し） > 

普通 紙： 150 枚、 層 紙 1/2/3/4、 OHP フィルム、 はがき、 ラベル 用紙：  2 日 枚、 封筒： 
10 枚、 長 尺 紙： 10 枚 
く トレイ 2/3> 

普通 紙： 日 00 枚、 層 紙 1 /2/3  : 1 日〇 枚 

排紙 トレイ 積載 枚数 

普通 紙：  250 枚 
層 紙： 10 枚 

OHP フイルム ： 1 枚 

ウォームアップ タイム 

【電源 スイッチ】 を ON にしで、 巧 刷 巧 能な が 態になる までの 時間 （室温 23 で） 

75 秒 下 

画像 夕け幅 

先端：  4.2  mm、 棲 端：  4.2  mm、 ち 端：  4.2  mm、 左端：  4.2  mm 

ファースト プリント タイム 

己. 9 秒 似 下 （モノ ク DAA) 

EP 刷 速度 

フル カラー:  35 枚/分 （片面）、 35 面/分 师 面） 

ブラック：  35 枚/分 （片面)、 35 面/分 师 面） 

(A4  □  EP 刷 時） 

RAM 

1024  MB 

HDD  (オプション） 

60  G 巨 

I/F 

Ethernet  (1000 巨 ase-T /100 巨 ase-TX  /  10 巨 ase-T) 

US 巨 2.0 

フレーム タイプ 

Ethernet  802.2 

Ethernet  802.3 

Ethernet  II 

Ethernet  SNAP 

巧応プ □ トコ ル 

TCP/IP(IPv4/IPv6)、 巨 00 TP、 ARP、 ICMP.  DHCP、 AutolP、 SNMP、 FTP、 
LPR/LPD、 RAW  Socket、 SM 巨 over  TCP/IP、 IPP、 HTTP、 POP、 SMTP、 

LDAP、 NTP、 SSL、 IPX/SPX、 AppleTalk、 巨 onjour、 NetBEUI、 DPWS、 

IPsec、 DNSs  Dynam に DNS 

プリンター 言語 

PCL 日 e/c エミユ レーシヨ ン 

PCLXL  ver2.1 エミユ レー シヨ ン 

PostScript  3 エミユ レー シヨ ン （3016) 

XPS  ver.1.0 

仕様 I 13-2 


13.1  仕様 


仕様 

動作 環境を 件 

温度 1 0 〜 30で 
湿度 1 日〜 85%RH 

解像度 

データ処理 

600  X  600  dpi 

EP 刷 

1800  dp け 目 当  X  600  dpi 

フォント （巧 蔵 フォント） 

<  PCL  > 

欧文 80 書体 
曰 本 語 

HG 明朝 L 

HGP 明朝 L 

HG コ ''シック 臣 

HGP コ 'シック 臣 
く  Postscript  3  Emulation  > 

欧文 137 書体 
曰 本 語 

HG 明朝 L 

HG コ ''シック 臣 

対応 コン ピュ 

- 夕一 

IBM  PC  および その 互換 機、 Macintosh  (PowerPC 、 Intel  プ (Illz  ッサー： Intel 
Processor (ま、 Mac  OS  X  1 0.4 のみ） 

プリンタードライバー 

PCL コニカミノルタ 製 
ドライバー （PCL ドラ 
イバ ー) 

Windows  NT  Workstation/Server  Ve「sion4.0  (Service 
Pack  6 が 降） 

Windows  2000  Professional/Server  (Service  Pack  3 
降） 

Windows  XP  Home  Edition/Windows  XP  Professional、 
Windows  XP  Professional  x64  Edition 

Windows  Vista  Home  Bas に/ Home  Premium/Ultimate/ 
Business/Enterprise.  Windows  Vista  Home  Basic/ 
Home  Premium/Ultimate/Business/Enterprise  x64 
Edition、 Windows  7  Home  Basic/Home  Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate、 Windows  7  Home 
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate  x64 

Edition、 Windows  Server  2003  Standard  Edition、 
Windows  Server  2003  x64  Edition、 Windows  Server 
2008  Standard/Enterprise、 Windows  Server  2008 
Standard/Enterprise  x64  Edition、 Windows  Server 

200 8  R2  Standard/Enterprise 

PostScript  コニ カ ミ 
ノル タ 製 ドライバー 
(PS ドライバー） 

Windows  2000  Professional/Server  (Service  Pack  3 
降） 

Windows  XP  Home  Edition/Windows  XP  Professional、 
Windows  XP  Professional  x64  Edition 

Windows  Vista  Home  Bas に/ Home  Premium/Ultimate/ 
Business/Enterprise.  Windows  Vista  Home  Basic/ 
Home  Premium/Ultimate/Business/Enterprise  x64 
Edition、 Windows  7  Home  Basic/Home  Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate、 Windows  7  Home 
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate  x64 

Edition、 Windows  Server  2003  Standard  Edition、 
Windows  Server  2003  x64  Edition.  Windows  Server 
2008  Standard/Enterprise、 Windows  Server  2008 
Standard/Enterprise  x64  Edition、 Windows  Server 

200 8  R2  Standard/Enterprise 

PostScript  PPD  ドラ 
イ バー (PS-PPD) 

Mac  OS  9.2 挡降 

Mac  OSX  10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6 

ユー ティ リ ティ 

PageScope  Web  Connection 
巧応 Web ブラウザ ー： 

M に rosoft  internet  Explorer  Ver.6 私隋 (JavaScript  有効- Cookie  有効） 
Netscape  Navigator  Ver. 7.02 な 降 (JavaScript  有効- Cookie  有効） 

Mozilla  円 refox  Ver. 1 .0 挡降 (JavaScript  有効- Cookie  有効） 

Adobe®  Flash®  (表示 あなで 円 ash を 選択す る 場合、 Ver.7.0 な 跨の プ ラブイン 必 
須） 

仕様 
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13.1  仕様 


仕様 

MetaFrame 動作 環境 

本 ドライバーは 拟 下の 環境での み 動作 確認を 実施し で おります。 

Server  OS  :  Windows  2000  Advanced  server/  Windows  2003  Enterprise 
Server 

MetaFrame  :  Citrix®  MetaFrame®  Presentation  Server  3.0 

Citrix®  MetaFrame®  Presentation  Server  4.0 

Client  OS  :  Windows  2000 /Windows  XP 

ICAClient :  ICA32bit 

* 上記总 外の 構成での 動た じついでは 販売店 または 弊 巧に お 問 含せ ください。 

電源 

AC100  V、 1 日  A、 50/60  Hz 

最大 消' 費 電力 

1,500  W 挡下 

スリープ モード 時 消' 費 電力 

17W が 下 

大舌さ 

幅 643  mm  X  奧巧 708  mm  x  高さ 637  mm 

機械 占有 ゴ を^ 

幅 1,668  mm  X 奥行 1,168  mm  (フイ ニッ シャー FS- 日 1 9  / 中 綴じ 機 装着 時） 

幅 1,719  mm  X 奥 巧 1,1 目 8  mm  (フイ ニッ シャー FS-609 装着 時） 

質量 

約 79  kg 

*1  Foolscap  には、 220x330  mma.  8-1/2x13  a、 8-1/4  x  13  □、 8-1/8  x  13-1/4  a,  8x13  a  の 5 種類び 
あります。 いすれ か 1 種類び 選択 巧 能です。 本 メニューの 変更は サービス エンジニア による 作業び 必要です。 

つ 12  X 18 は A3 よりひと 回り 大きい 304.8  X  457.2  mm です。 

*3 機械 占有 寸法は、 給 紙 トレイを 引出した 状態の 寸 をです。 

この 製品 仕様は、 改良の ため 予告な く 変更す る ことび あります。 


13.1.2  自動 両面 ユニット 


仕様 

用紙 種類 

普 遇 紙 （64g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 1 (91  g/m? 〜 150  g/nA、 

層 紙 2  (151  g/m2 〜 209g/m2)、 層 紙 3  口 1 0  g/m2 〜 256  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

A3a〜A5a/Q、 12-1/4  x  18  □*]、 12  x  18  a* し  Statement  □、 

8x13a*2、 8Ka、 16Ka/a 

幅： 139.7  mm  〜 31 1.1  mm、 長さ： 148  mm  〜 457.2  mm 

電源 

本体から 《 給 

*1 A3 よりひと 回り 大きい 用紙 サイズです。 12-1/4  X 18 は 311.1 X  457.2  mm、 12  x 18 は 304.8  x  457.2  mm で 
す。 

*2  Foolscap  じは、 220x330  mma、 8-1/2  x  13  a、 8-1/4  x  13  a、 8-1/8  x  13-1/4  □、 8  x  13  □の 5 種類び 
あります。 いすれ か 1 種類び 還 お 巧 能です。 本 メニューの 変更は サービス エンジニア による 作業び 必要です。 


13.1.3  給 紙 キャビネット PC- 106 


仕様 

用紙 種類 

普逼紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^) 

層 紙 1 の 1  g/m2 〜 150  g/m2) 

層 紙 2  (151  g/m2 〜 209  g/m2) 

曆紙 3  (210g/m2 〜 256  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

A3  a  〜 A 日 □、 1 1  X  1 7  □〜 Letter  a/ 口、 8x13  a*、 1 6K  □、 8K  a 

収容 枚数 

トレイ 4 

普通 紙：  500 枚、 層 紙 1 /2/3  : 1 日 0 枚 

電源 

本体から 《 お 

最大 消費 電力 

1 日 W な 下 

大 ささ 

幅 600  mm  X 奥 巧 日 78  mm  x 昌さ 301 mm 

質量 


約 24  kg 


仕様 
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13.1  仕様 


仕様 


ユニット 構成  給 紙 トレイ 1 段 


*  Foolscap  には、 220x  330  mm  8-1/2  x  13  □、 8-1/4  x  13  □'  8-1/8  x  13-1/4  □、 8  x  13  □の 5 種類び 
あります。 いすれ か 1 種類び 還択 可能です。 本 メニューの 変更は サービス エンジニア による 作業び 必要です。 


13.1.4  給 紙 キャビネット PC-205 


仕様 

用紙 種類 

普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2) 

層 紙 1 (91  g/m2 〜 150  g/m^) 

層 紙 2  (151  g/m2 〜 209  g/m2) 

曆紙 3  (210g/m2 〜 256  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

A3  a  〜 A 日  a、 1 1  x  1 7  □〜 Letter  a/ 口、 8x13  a*、 1 6K  □、 8K  a 

収容 枚数 

上段 （トレイ 4) 

普通 紙：  500 枚、 層 紙 1 /2/3  : 1 日 0 枚 
下段 （トレイ 日） 

普通 紙：  500 枚、 厚紙 1 /2/3  : 1 日 0 枚 

電源 

本体から 《 お 

最大 消費 電力 

1 日 W な 下 

大 ささ 

幅 600  mm  X 奥 巧 日 78  mm  x 畐さ 301 mm 

質量 

約 28  kg 

ユこッ ト 構成 

給 紙 トレイ 2 段 

*  Foolscap  には、 220x  330  mm  8-1/2  x  13  □、 8-1/4  x  13  a'  8-1/8  x  13-1/4  a、 8  x  13  □の 5 種類び 
あります。 いすれ か 1 種類び 還 お 巧 能です。 本 メニューの 変更は サービス エンジニア による 作業び 必要です。 


13.1.5  給 紙 キャビネット PC-406 


仕様 

用紙 種類 

普 遇 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^) 

層 紙 1 (91  g/m2 〜 150  g/m^) 

厚紙 2  (151  g/m2 〜 209  g/m2) 

曆紙 3  (210g/m2 〜 256  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

A4  Q 

収容 枚数 

普通 紙：  2, 日 00 枚、 層 紙 1 /2/3  : 1 ,000 枚 

電源 

本体から 《 お 

最大 消費 電力 

4 己 WJ^ 下 

大 ささ 

幅 600  mm  X  奥 巧 578  mm  x  高さ 301  mm 

質量 

約 28  kg 

13.1.6  フイ ニ ツシヤ ー FS-519 


仕様 

排紙 トレイ 

第 1 排紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ 

通 紙 機能 

グループ、 ソート、 tt 分け ブルー プ、 tt 分け ソート、 ステ ー プル 

仕様 
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13.1  仕様 


仕様 

用紙 種類 

< 第 1 が 紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ > 

グループ/ソート： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 層 紙 （91 g/m; 〜 271 g/m^). 
OHP フィル 厶、 はがき、 封筒、 ラベル 田 紙、 レターヘッド 
tt 分け グループ/仕分け ソート： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^). 

厚紙 （91  g/m2 〜 271  g/m^) 

ステープル： 普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 （91  g/m^  -  209  g/m^) 

巧 紙 サイズ 

く 第 1 が 紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ > 

A3  a  〜巨 6  □、 A6  □、 1 2-1/4  x  1 8  □—、 はがき （100  mm  x  148  mm) 

用紙 積載量 

< 第 1 が 紙 トレイ > 

普 遇 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m?)  :  200 枚 

層 紙 （91 g/m2 〜 271 g/m^).  OHP フィルム、 はび き、 封筒、 ラベル 田 紙、 

レターへ ッ ド：  20 枚 
く 第 2 扫 f 紙 トレイ > 

普逼紙 （60  g/m2 〜 90  g/m?)  :  A4  □な 下 1 000 枚、 B4  □ な 上 500 枚 
厚紙 （91 g/m2 〜 271 g/m?)、 OHP フィルム、 はび き、 封筒、 ラベル 田 紙、 

レターへ ッ ド：  20 枚 

シフ ト量 

30  mm 

ステ ー プル 機能 

用紙 サイズ （と じ 枚数） ： A3  □〜 A5 日 （普通 紙 ：  2 〜日〇 枚） 

パンチ 機能 

オプションの パンチ キッ ト による 

電源 

本体から 《 お 

最大 消費 電力 

66 

大 ささ 

幅 352  (471)  mm  X 奥行 日 58  mm  X 高さ 573  mm  () は トレイ 引出し 時 

質量 

約 33.2  kg 

消' 耗品 

ステ ー プル 針 SK-602  (日, 000 針 入り） X 1 個 

* 12-1/4  X 18 は A3 よりひと 回り 大きい 311.1 X  457.2  mm です。 


13.1.7  パンチ キット PK-515 


仕様 

パンチ 巧 数 

2 巧 

用紙 種類 

普 遇 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 （91  g/m^  -  256  g/m^) 

巧 紙 サイズ 

A3  a  〜巨 5  a/Q 

電源 

フイ ニツシ ヤーより 巧 給 

大 ささ 

幅 1 1 4  mm  X  奥行 46 1  mm  x  高さ 1 06  mm 

質量 

約 1.9  kg 

13.1.8  中 綴じ 機 SD-505 


仕様 

ビン 数 

1 ビン 

用紙 種類 

普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 （91  g/m^  -  209  g/m^) 

巧 紙 サイズ 

A3  a、 臣 4  a、 A4li、 巨 己  a 

用紙 積載量 

普逼紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2) : 最大 200 枚 または 20 部 

ステ ー プル 機能 

と じ 枚数 ： 2 〜 1 5 枚 

大 ささ 

幅 44 己 (576)  mm  X  奥行 478  mm  X  畐さ 203  (281)  mm 
( ) 巧の 数値は トレイ 引出し 時 

質量 

7.4  kg 

仕様 
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13.1  仕様 


仕様 

消耗品 

MS-2C 1 カートリッジ に 00 日本 用） 

電源 

フィ ニッシ ヤーより が 給 

仕様 
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13.1  仕様 


13.1.9  排紙 トレイ OT-602 


仕様 

ビン 数 

1 ビン 

用紙 種類 

< 第 1 が 紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ > 

グルー プ / ソー ト： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 層 紙 （91 g/m2 〜 271 g/m2)、 
OHP フイルム、 はがき、 封筒、 ラベル 田 紙、 レターヘッド 
仕分け グルー プ / 仕分け ソ ート： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 

層 紙 （91  g/m2 〜 271  g/m^) 

ステー：/ ル： 普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 層 紙 （91  g/m^  -  209  g/m^) 

巧 紙 サイズ 

く 第 1 が 紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ > 

A3  a  〜巨 6  □、 A6  □、 1 2-1/4  x  1 8  a。、 はがき （100  mm  x  148  mm) 

用紙 積載量 

普 遇 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m?)  :  200 枚 

層 紙 （91 g/m2 〜 271 g/m^). はび き、 封筒、 OHP フイルム、 ラベル 用紙、 

レ ターへ ッ ド：  20 枚 

大 ささ 

幅 282  mm  X 奥行 368  mm  x 高さ 己 7  mm 

質量 

0.7  kg 

* 12-1/4  X 18 は A3 よりひと 回り 大きい 311.1 X  457.2  mm です。 


13.1.10  メー ルビン キット MT-502 


仕様 

ビン 数 

4 ビン 

用紙 種類 

普 遇 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^) 

巧 紙 サイズ 

A4  0、 己 5  0、 A5  □ 

用紙 積載量 

各 ビン 125 枚まで 

大 ささ 

幅 340  mm  X 奥行 日 09  mm  x 高さ 387  mm 

質量 

約 8  kg  (製品 質量） 

電源 

フイ ニツシ ヤーより が 給 

13.1.11  フイ ニ ツシヤ ー FS-609 


仕様 

排紙 トレイ 

第 1 排紙 トレイ、 第 2 排紙 トレイ 

通 紙 機能 

ノーマル 機能： グループ、 ソート、 仕分け グループ、 仕分け ソート、 ステ ー プル、 サ 
ド ルス テープ ル 

用紙 種類 

< 第 1 排紙 トレイ > 

グループ/ ソ ート： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^). 層 紙の 1 g/m^  -  256  g/m^). 

OHP フイルム、 はび き、 封筒、 ラベル 田 紙 

仕分け ソー ト / 仕分け ブルー プ： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2) 

ステー ス し： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^) 

< 第 2 扫 f 紙 トレイ > 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

< 第 1 が 紙 トレイ > 

グループ： A3  □〜 A5  a/a、 A6a、 12-1/4  x  18  a*]、 

はがき （ 1 00  mm  X  148  mm) 

ソート： A3  □ 〜 A 己 Q 
ステ ー プル： A3  a 〜巨 5  a/ 日 
く 第 2 が 紙 トレイ > 

A3  a、 臣 4  a、 A4  □ 

仕様 
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13.1  仕様 


仕様 

用紙 積載量 

< 第 1 排紙 トレイ > 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m^)  :  A4  □  J^TF  1 ,000 枚、 己 4  □  Jil 上 500 枚 
曆紙 （91 g/m2 〜 256  g/m2)、 OHP フイルム、 はがき、 封筒、 ラベル 用紙： 

20 枚 

< 第 2 が 紙 トレイ > 

10 部 （とじ 枚数 6 枚〜 15 枚）’ 2 

20 部 （とじ 枚数 2 枚〜 5 枚） 

シフ ト量 

20  mm 

ステ ー プル 機能 

< 第 1 が 紙 トレイ > 

用紙 サイズ （と じ 枚数）： A4  a/a、 巨 己 a/a に 枚〜 50 枚） 

A3  a、 臣 4  a  (2 枚〜 2 日 枚） 

く 第 2 扫 f 紙 トレイ > 

用紙 サイズ （と じ 枚数） ： A3  a 〜 A4  □ に 枚〜 1 日 枚） 

パンチ 機能 

オプションの パンチ キッ ト による 

電源 

本体より 《 お 

最大 消費 電力 

6 己 WJ^ 下 

大 ささ 

幅 601  mm  X  奥行 603  mm  x  高さ 933  mm 

質量 

約 42  kg  (水平 搬送 部を 含む） 

消耗品 

ステ ー プル MS-5D  (日 0 枚と じ 巧 己, 00 日 針 入り） X 1 

*1 12-1/4  X 18 は A3 よりひと 回り 大きい 311.1 X  457.2  mm です。 

*2 とじ 枚数は 用紙 種類に より 異なります。 64  g/m2 紙 使用 時 6 枚〜 15 枚、 80  g/m2 紙 使用 時 6 枚〜 10 枚までと な 
ります。 


13.1.12  パンチ キット PK-501 


仕様 

パンチ 巧 数 

2 巧 

用紙 種類 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 層 紙 （91  g/m2 〜 209  g/m2) 

巧 紙 サイズ 

A3  a  〜巨 5  a/Q 

電源 

フイ ニツシ ヤーより が 給 

大 ささ 

幅 90  mm  X  奧巧 560  mm  x  高さ 1 70  mm 

質量 

約 3  kg 

仕様 
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1 え 2 消耗品、 交換 部品の 寿命の 目安 


13.2.1  消耗品の 寿命の 目安 


消耗品 

平 巧 寿命の 目 ま 

トナー カー トリ ッジ 

ブラック （K) 

製品に 付属の トナー カー トリ ッジ： 平均 9,000 ぺージ （間欠 巧 刷：  4P/J) 

交換 用 トナー カー トリ ッジ： 平均 26,000 ページ （間欠 巧 刷：  4P/J) 

トナー カー トリ ッジ 

イエ □一 （Y) 

マ ピン タ （M) 

シアンに） 

製品 (こ 付属の トナー カー トリ ッジ： 平均 6,000 ページ （間欠 巧 刷：  4P/J) 

交換 用 トナー カー トリ ッジ： 平均 20,000 ページ （間欠 巧 刷：  4P/J) 

イメージ ングユ こット 

ブラック （K) 

「まちな く  IU の 交換 時期です」 ： 平ち M1 8,000 ページ （間欠の 刷：  4P/J) 
nU の 交換 時期です」 ： 平均 120,000 ぺージ （間欠 巧 刷：  4P/J) 
nu を 交換し でく ださい」 ： 平均 122,000 ページ （間欠の 刷：  4P/J) 

イ六ー ジング ユニット 

イエ □-  (Y) 

マ だンタ （M) 

シアン （C) 

「まちな く  IU の 交換 時期です」 ： 平均 88,000 ページ （間欠 巧 刷：  4P/J) 
nu の 交換 時期です」 ： 平均 90,000 ページ （間欠の 刷：  4P/J) 
nu を 交換し でく ださい」 ： 平均 92,000 ページ （間欠 巧 刷： 4P/J) 

廃棄 トナー ボックス 

平均 日 0,000 ページ （間欠 巧 刷：  4P/J) 

ステ ー プル 針 

フイ ニッ シヤー FS-519 

己, 000 本 （1 カートリッジ） 

ステ ー プル 針 

中 總じ機 

2,000 本 （1 カートリッジ） 

ステ ー プル 針 

フイ ニツシ ヤー FS-609 

己, 000 本 （1 カートリッジ） 

上記の 数値は 印 さ 率び 5% で、 A4/Lette「 サ イブの 巧 紙を 使 巧 した 片面 印刷 時の 数値です。 

実際の 寿命は、 印刷 ま 件 （印刷 率、 巧おサ イブ 等） や、 連続 印刷 （平ち 4 ページの プリント ジョブび 消耗品 
には 最良です） か、 間欠 的な 印刷 （1 ページの プリント ジョブと 複数回 印刷す る 場合） かな どの 印刷 方法の 
違い、 厚紙 EP 刷な ど 使 巧す る 田 紙 種類に よって 異なります （短くな ります)。 また、 周囲の 気温 や 湿度ち 影 
響し ます。 

カラープリンタでは、 モノ ク QEP 刷- カラー EP 刷に 関わらす、 本体の 電源 ON/OFF に 伴 ラネリ 期 化 動作 やプ 
リント 品質な 持の ための 自動 調整 動作 時に、 全での トナーび 微量に 消費され ます。 

モノ ク DEP 刷で ご 使 巧に なられた 場合で ち、 カラー トナーは 消耗し 交換び 必要になります。 


仕様 
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13.2  消耗品、 交換 部品の 寿命の 目安 


1 3.2.2  定期 交換 部品の 寿命の 目安 


定期 交換 部品 

平 巧 寿命の 目 ま 

トレイ 1 (ま 差し） 

給 紙 □ー ラー 

約 200,000 ページ 

分離 □ー ラー Ass'y 

約 200,000 ページ 

トレイ 2、 3 

給 紙 ラー 

約 300,000 ページ 

分離 □ー ラー Ass'y 

約 300,000 ページ 

ピックアップ □— ラ— 

約 300,000 ページ 

輯写 □ー ラー ユニット 

約 1 日 0,000 ページ 

捉写 ベルト ユニット 

約 1 日 0,000 ページ 

(オゾン フイ ルタ） 

定着 ユニッ h 

約 400,000 ページ 

本 機の ご 使 巧に あたって 巧び 一画 像 不良な どび 発ちした 場ち は、 下記に お問い合わせく ださい。 
コニカミノルタ プリンタ サポー ト它ン ター: TEL  0570-003-1  1  1 
(± 曰- 祝 曰- を 始をモ を 除く 午前 9:00 〜 12:00、 午後 1:00 〜 5:00) 


仕様 
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第 14 章 

認証 装置 

(指 静脈 生体 認証 タイプ AU-101) 

認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） についで 説明し ます。 


14.1  ま 全に お使いい ただく ために . 14-2 

14.2 製品の 特徴 . 14-3 

14.3 各部の 名称とは たらき . 14-4 

14.4 認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） の 使い かた . 14-5 

14.5 認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） の お ま 入れ . 14-19 

14.6  仕様 . 14-20 

14.7  トラフ' ルの 処理 . 14-21 


14.1 安を にお 使いいた だく ために 


認証 装置 け呂 静脈を 体認 証 タイプ） を ご 使 巧になる 場合は、 「忆 ーフ 
ティ イン フォ メー シ ョン ガイド」 と 併せで な 下の ま 意 事 頂を お守りく だ 
さい。 

14.1.1  重要事項 

• 認証 装置 け g 静脈ち 体認 証 タイプ） は、 オプション 製品です。 全 
で 現状の ままで 販売、 または 利 巧 許諾され るち のです。 

• 齊 巧は、 本 ユーザーブガ イドに 従わない 使 巧は ちとより、 製品 ま 
たは 製品の 使 巧から ちじたい かなる 損害 （逸失利益、 その他の 間 
接 損害を 含む） についで ち 責任を 負いません。 

• 本 製品は 一般 事務 苗を 意図し で 設計 •製作され でい ます。 生命、 
財産に 蓄 しく 影響の ある 高信頼性を 要 巧され る 巧 途に使 巧 しない 
でく ださい。 （高信頼性を 必要と する 苗途 例： 化 掌 プラント 制御、 
医療機器 制御、 緊急 連 給 制御な ど） 

• 他の 認証 装置との 使 巧に ついでは 動作な 証し でい ません。 

• 本 製品の 仕様は 改良の ため 変更す る ことび あります。 

14.1.2  まを にご 使用いた だく ために 

• 本 製品を 水の 巧く で 使 巧し ないで ください。 故障の 原因と なり ま 
す。 

•  US 己 ケー フ 'ルを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり、 無理に® 
げたり しないで ください。 US 己 ケーブルび 傷つき、 断線に よる 誤 
作動の 原因と なるこ とび あ ります。 

• 本 製品を 開けたり しないで ください。 故障の 原因になります。 


認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ AU-101) 


14.2 製品の 特徴 


本 装置は、 指の 静脈 パターンを 撮影す る ことにより 個人 認証を 行 ラ 「八 
イ オメ トリ クス （ち 体認 証)」 の システムです。 ユーザー 認証び 設定され 
でい る プリンターで、 EP 刷 ジョブの 化 力を 指 静脈に よる 認証で 行 ラ こと 
びで きます。 


認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ AU-101) 


14.3 各部の 名称とは たらき 


1 


上から 見た 図 


をろ から 見た 図 


No 

名称 

説明 

1 

が 態 表示 LED 

本 装置の 状態を 表します。 

2 

瓷難 防止 田 □ック 巧 

盜難 防止 巧た キュリ ティークー フ ''ルを 接続し ま 
す。 

(クン ジン トン 社 製 t キュリ ティー クー ブル 規搭 
に 準拠） 

3 

US 臣 ポート （Mini- 
臣 タイプ） 

USB クー ブル （Mini-B プ ラヴ） を 接続し ます。 

状態 表示 LED と 報知 音に より、 本 装置の 状態を 表 します。 


状態 表示 LED 

本 装置の 状態 

点灯 （緑） 

待機 中- 認証 完 3 

点滅 （緑） 

認証 中- 撮影 中 

なな （ホ） 

認証 失敗 • 撮影 失敗 

消灯 

本 装置を 認識し で いないが 態 

報知 音 

本 装置の 状態 

短く 1 度 （ピ ッ） 

撮影 開始 

短く 1 度 （ピ ッ） 

認証 失敗 1」 トライ 中 

短く 1 度 （ピ ッ） 

認証 兀^ 

短く  2 度 （ピ ピッ） 

認証 失敗 
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本 装置を 使 巧す るた めには、 最初に ユーザーの 指 静脈 ノく ターンを 本 機に 
登録し ます。 登録され た ユーザーは、 指 静脈 パターン による 認証で、 E 口 
刷 ジョブの 化 力を する ことび できます。 ここでは 本 機で 必要な 設定の し 
かた、 ユーザー登録の しかたを 説明し ます。 


14.4.1  指の 置き かた 


まを 軽く 広げで、 本 装置の 上から 登録- 認証させる 指を 置き ま 
す。 


0 


指の 先端を 本 装置の くぼみに 合わせで、 指先び 突起を 感じる 位 
置に 軽く 乗せます。 


ひとこと 

人 差 し 指は 読取り 部分の 達み と 突 
起 部分を 目標に しで、 人差し指の 
指先の 腹で 軽く 瞄れ るよ ラ に まつ 
すぐにし たが 態で 置 レで ください。 
中指と 親指を 本 装置の 両側に 固定 
し、 認証に 使用す る 人差し指の 回 
転を 防ぎます。 


撮影 中は 本 装置の 読取り 部分に 
指 •(外の ちのを 置かないで くだ 
さし、 誤動作の 原因と なる 場合 
びあります。 

撮影 中に 本 装置 や コン ピュー 
夕一 から USB クー ブルを 巧 かな 
いでく ださい。 システムび 不ま 
定 じなる 場合び あります。 


ひとこと 

登録- 認証び できない 場合は、 左 
図を 確認し でく ださい。 

本 装置から 指を 離しで、 再度 正し 
い 位置に 置 さな おしで ください。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


14.4.2  本 機の 設定 

原則 

認証 装置 け 旨 静脈ち 体認 証 タイプ） を 使用す る 場合は、 オプションの HDD、 
□一カ ル 接続 キッ トの 装着び 必要になります。 


表示 パネルの [メイン メニュー] から 「管理者 設定」 画面を 表 
示させます。 


1 管理者 設を 

II ►セキ: 1リ テイ-設定 

►ボックス 設定 
►認証 装置 設定 

V 

0 


「認証 装置 設定 J 画面から [を 体認 証 設定] を 選択し、 【メ 
ニュー/還 択】 を 巧し ます。 


お证 装置 設定 


►生体 認証 設定 


►タッチが リント 設定 


0 


[報知 音] と [動作 設定] の 設定を 巧い ます。 


生体 認証 設定 

►報知 音 

►動作 設定 

) 

閣 

「管理者 設定」 画面の 表示の しかた 

は、 「設定 メこユ - 覧 表」 （P.  8- 

6) を ごらんく ださい。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


〇  [報知 音] は、 指 静脈 パターンの 読取りに 成 巧した ときに 
「ピ ツ」 とい ラ 音を 鳴らす かど ラ かを 指定し ます。 


〇  [動作 設定] は、 登録 後の 印刷の しかたを 指定し ます。 


瞳] 作 設定 


1 対 ■多 認証 


1 対 1 認証 


0 

0 


【◄】 キーを 2 回 押します。 

「認証 装置 設定 J 画面に 戻ります。 

[タッチ & プリント 設定] を還択 し、 【メニュー/還 択】 を 押し 
ます。 


忍、 自 正装 直 設定 


►生体 認証 設定 


►タッチが リント 設定 


ひとこと 

1 対 多 認証： プリンター ドライ 
バーで ユーザー 咨、 パスワードを 
指定し、 認証 装置に 指を 置く こと 
で 出で できまず。 

1 巧 1 認証： プリンター ドライ 
バーで 指定した ユーザー 咨、 パス 
ワー ドび 正しければ、 出力され ま 
ず。 「1 巧 1 認証」 を 選択した 揚含 
は、 タッチ & プリント 機能は 使 巧 
できません。 
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0 


[タッチ & プリント ボックス 設定] と [EP 刷 動作 指定] の 設定を 
還択 します。 


f タッチと i/ リント 言 


►タッチが リント ボックス 設定 


►印刷 動作 指定 


〇 「タッチ & プリント ボックス 設定」 で [使 巧し ない] を還択 
した 場合は、 タッチ & プリント 機能は 使 巧で きません。 

〇 「タッチ & プリント ボックス 設定」 で [使 苗す る] を 還択し 
た 場合は、 [1 巧 1 認証] は 設定で きません。 


度ッチ & ブリント ボリ クス 設定 


使用す る 


使用し ない 


〇 「印刷 動作 指定 J では、 タッチ & プリント 機能の 印刷ち るを 
設定し ます。 


た 口 刷 動作 指定 

- 

1 •全た ブ 印刷 

1 ジョブ 印刷 

- V 

ひとこと 

をジョ ブ EP 刷 ： タッチ & プリント 
ボックスに 複数ので 書び 保ちされ 
でい る 場合に、 1 回の 認証で 認証 
された すべでの 文書び EP 刷され ま 
す。 

1 ジョブ EP 刷： タッチ & プリント 
ボックスに 保ちされ でい るで 書び、 
1 回の 認証で 1 文書す つ EP 刷され 
ます。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


1 4.4.3  ユー ザー登録の しかた 

ユー ザー登録は、 本 装置を〕 ン ピュー ターに 接続し で PageScope 
Data  Administrator を 使 巧 しで 登録し ます。 


■ インス! ル パージョンの 確認 


0 

0 


PageScope  Data  Administrator の 「ヘルプ」 メ ニユー カ、 ら 
「パー ジョン 情報」 を還択 します。 

[ プ ラブイン ノ - ジョ ン 情報 ] を クリック します。 


0 


[ プ ラブイン 情報の一 覧] で、 PageScope  Data 
Administrator の プラグ イ ン パージョンを 確認し ます。 


ひとこと 

- バージョンび 「3.xj の 場合、 こ 
のソフ トは使 田で きません。 
「4.xJ を インストール しでく だ 
さい。 

- PageScope  Data 
Administrator  V3.x  び インス 
卜ー ルされ でい る 場合は、 V4.X 
の インス トール 時に 削除され ま 
ず。 


ひとこと 

プラグ イン バージ ヨンび 「4.xj の 
場合、 この ソフトを 使用で きまず。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


■ 忆ッ ト アップ 


0 

0 

0 


本 機の 電源を OFF にし、 本 機から 本 装置を 取 外します。 

BioDriver  (US 己- Driver） を インストー ルし ます。 

本 装置を コンピューターの US 己 ポー トに 接続し ます。 

新しい 八ー ドウ エアの 検化 ウィ ザー ドび 表示され ます。 

「はい、 さすぐ および デ パイスの 接続 時には 毎回 接続し ます」 を 
還択 し、 [巧へ] を クリック します。 


0 


本 装置に 同 個され でい る アプリ ケーシ ヨン CD-ROM を コン 
ピュー ターの CD-ROM ドライブに 入れます。 


0 


「一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳細り を還択 
し、 [巧へ] を クリック します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

登録され た ユーザー データは、 本 
機の HDD に 保を されます。 本 機 
の ユーザー 認証 おすを 変更 した 場 
含 や HDD フォー マツ トを 巧った 
揚 含は、 登録され た ユーザー デ ー 
夕が 消 まされます。 


ひとこと 

PageScope  Data 
Administrator を 使用す るには、 

本 機の 設定 渡、 じ、 ソト アップを 行 
いまず。 じ ッ ト アップは、 本 装置 
C0  BioDriver  (USB-Driver) をイ 
ン ストールし、 次に PageScope 
Data  Administrator  Bio  Plugin 
を インス トール するとい ラ ま 順を 
行 レます。 


必ず 巧ち でく ださい 

あらかじめ コンピューターに 
PageScope  Data 
Administrator  V 4.0 总 降を イン 
ス I -ー ルし で おく 必要が あり まず。 
PageScope  Data 
Administrator の 動作 環境 や イン 
ストール 手順に ついでは、 

PageScope  Data 
Administrator のユー ヴーズ ガイ 
ドを ごらんく ださい。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


「巧の 場所を 含める J に チ I ックを 巧け、 ドライバーの 検索 場所 
び アプリ クーシ ヨン CD-ROM である ことを 確認 しで [巧へ] 

を クリック します。 


〇 ドライバーの 検索 場所び アプリ クーシ ヨン CD-ROM になつ 
でい ない 場合は、 [参照] を クリックし、 CD-ROM 内の 
团 oDriver （US 己- Driver） フ オルターを 還択 しで [0  口を 
クリック します。 


インス トールび 開始され ます。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


[完 3] を クリック します。 


0 

0 


再度、 ま 順 5 〜 7 を 繰り返します。 

己 ioDriver （US 己- Driver） の インストー ルび 完 3 します。 

PageScope  Data  Administrator  Bio  Plugin  を インス トー 
ル します。 


⑩ 


アプリ ケーシ ヨン CD-ROM 内の DA_ 己 io_ 円 ugin フ オルター 
を 開き、  setup.exe を クリック します。 


言語を 還択 し、 [〇の を クリック します。 


ぶ 

の 


インス トール プ □ブラムび 起動し ます。 

画面の 指示に したびって インストールを 行います。 
[巧へ] を クリック します。 
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の 


「使 巧 許諾 契約の 条 頂に 同意し ます J を還択 し、 [巧へ] をク 
1」 ツク します。 


の 


[インストール] を クリック します。 


さ i|PlueIn  for  Biometric  Authentication  Unit  AU1 01 


プ □クラムを イシ スト-ル する 勒 なびで きました 
ウィ ザ-ドは、 イシ スト- ルを 刷 巧る 勒巧 びで きました。 

「イシ スト-ル J を 如 如して、 イシ スト-ルを 刷 台して ください。 


インスト-ルの 設定を き昭 したりを 更 する 巧 合は、 「戻る」 を クリックして ください。 「キャンた ル J をク 
リックす ると、 ウイザ-ド をが 了し ます。 


[  < 戻る 拒） I [イシ ストール (IJJ  I キ中 シた ル] 


の 


[完 3] を クリック します。 


PageScope  Data  Administrator  Bio  Plugin  の インス トー 
ルび 完  3  し、  忆ツト アップび 完 3 します。 
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■ ユー ザー登録 


0 

0 


本 装置び 本 機に 接続され でい る 場合は、 本 機の 電源を OFF にし 
で 本 装置を 取 外します。 

〇 本 装置び コンピューターに 接続され でい る 場合は、 ま 順 4 に 
進みます。 

本 機の 電源を ON にします。 


0 


PageScope  Data  Administrator び インス トー ルされ た コン 
ピュー ターの US 己 ポートに、 本 装置を 接続し ます。 


0 


PageScope  Data  Administrator を 起動 させ、 本 機の 装置 情 
報を 読 込みます。 

〇 装置 情報の 読 込みに ついでは、 PageScope  Data 
Administrator のュー ザーブガ イ ドを ごらんく ださい。 

装置 情報 画面び 表示され ます。 


14^ ファイル© 福 実の 篇虽⑩ 

凶 4 な 


mple： 192.1 68.12 


-巧化 巧り） ツ— ルの ウィンドウ 触 ヘル ブ做 


回 固 因 


视能ぷ 巧 (ぶ： 


I 


爾正 設定 
巧を 設定 
ボウ ウス 


接 宝’ 悟 紙 
语 置’ ちが 


巧 目  ji 

き 緑る  sample 

クルー ブ 宅！  Default  Group 

モデルる 

篇 $ アドレス  192.168 .1.2 


畏がア クたス 日 巧 


视お  新 ネア 化ス日 a ミ 

を 巧を 設定  モア ウ セス 

網 正  i  を ま  2007 /02。6 1 3:44:39 

巧モ i さ定  2 加 7/02 ク 6 18:44 朋 


現 巧の ステー タス。 007 /02/26 1  844:39) 


巧 b/ ぶが 巧し ます 

PageScope  Data 
Administrator で ユーザー 登録す 
るには、 本 装置び コンピューター 
の USB ポートに 接続され、 コン 
ピュー ターと 本 機び ネッ トワー ク 
で 接続され でい る 必要び あります。 


ひとこと 

- 本 機の 電源 スイッチを OFF/ON 
する 場合は、 電源を OFF にし 
で、 10砂J^•(上経週しでからON 
にしで ください。 間隔を あけな 
いと、 正常に 機能し ない ことび 
あります。 

- USB クー ブルの 抜 差しは、 プラ 
ク 'の 部分を 持つ で 行つ でく ださ 
し、。 故障の 原因と なります。 


• 本 装置と 同一の ポー トに 他の 


USB 機器を 接続し な レで くださ 
い。 USB パワーび な 給 不足に な 
り 正しく 動作で さなくな ります。 
USB 八 ブを使 田す る 場合は 必す 
500  mA な 上の 電力の な 給で さ 
る它 ルフノ の一の USB 八 ブを使 
用し でく ださい。 

本 装置を 接続を、 5 砂]^ 上 経過 
しでから 操 巧を 巧つ でく ださし、。 
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0 


機能 選択から 「ユー ザ 設定」 を 選択し、 [追加] を クリック しま 
す。 


0 


テン プ レー ト を還択 し、 [〇材 を クリック します。 


ユーザーの 登録 画面び 表示され ます。 
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-iL- ヴ も-  juserOI 

巧き ミ 括 ま：  ホ登綠 

'請 报閱 招窗. 


記 i 正 デ'-々 の 括 垣を 音め る ためお 級を 3 回 巧き ミし ます。 

ちを 封缺 リー 巧に 互いて r 貞お問 も) を クリク ク して 下さい。 

撮ま ミこと じ リ- 夕-に 指を 置き 直し。 ださい。 

I  キゎ セル 


本 装置に 指を 置いで、 [読 取 開始] を クリック します。 

〇 指 静脈 パターンの 読取りは 3 回 巧い、 同じ 指を 1 回 ごとに 置 
きなおします。 


[登録] を クリック します。 


0 


ユーザ 名、 パスワードを 入力し、 「指 静脈 認証」 タブを 還択 しで 
[読 込み] を クリック します。 

〇 必要に 応じで E-Mail アド レスな どを 入力 します。 


巨 


立-ザる (段*: 

バス ワード (地： 
E-Mail アドレス (が： 
所 屈が 門 (0) 


|user01 


♦♦♦叫 


r 


] 


概能お I 限 I カウ シタの 上限 化 I ボックス 上 巧 化 I を昭 i 车巧 i さち 巧き 别お記 i 正 I 


儲 刪 データ 


ホを 錄 


禍 


読を み (M) 


も 


/V ルブ の） 


:: '必須 入力 


0K 


キャンむ レ 


Authentication  Device  AU1 01 


が--- 

~ _ 

nunrifm 

巧 面 回 回 
1 2  3 
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⑩ 


[OK] を クリック します。 

〇 ま 順 5 〜 10 を 繰り返し、 すべでの ユー ザー登 緑を 巧し ほす。 


ユーザの 設定 


ユ- ザる (段*:  |user03 

バス  n— ド (w):  ド******* 

E-Mail アドレス (が：  r 

所 屈が 門 (0)  I 

概お制 版 I カウ シ如) 上限 也 I ボッ ウス 上胁直 I を 隔午巧 i 捕 []!1辞 夕 fi 單 ぉ| 


] 


儲 刪 データ 


モを錄 


碑  I 売 かみ (四) 

X-:l  =;;i 


へむ の） 


*： ぶ須 入力 


0K 


キ中ン む レ」 


ぶ 


[装置に 書込み] を クリック します。 


〇 ユーザ 名を 還択 しで [編集] を クリック すると、 登録した 
データを 変更で きます。 
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14.4  認証 装置 け 旨 静脈 生体 認証 タイプ） の 使い かた 


の 


の 


I 


[書込み] を クリック します。 


登録した ユーザー データび 本 機に 設定され ます。 
[OK] を クリック します。 


コンピューターの USB ポー ト から 本 装置を 取 外します。 

本 機の 電源を OFF にしで 本 装置を 接続し、 本 機の 電源を ON に 
します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

义 

PageScope  Data 
Administrator  じは一括〕 ピー機 
能び あり、 本 装置の 使用び 設定 さ 
れた 複数の 機器に、 登録した ユー 
ザ ー データを まとめで 設定す る こ 
とびでき ます。 


ひとこと 

- 本 機の 電源 スイッチを OFF/ON 
する 場合は、 電源を OFF にし 
で、 10 秒 •(上 経過し でから ON 
にしで ください。 間隔を あけな 
いと、 正常に 機能し ない ことび 
あります。 

- USB クー ブルの 抜 差しは、 プラ 
ク ''の 部分を 持っ で 行って くださ 
し、。 故障の 原因と なります。 
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14.5 認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） の お 手入れ 


■ 外観の お 手入れ 


頻度： 1 ク 月に 1 回 程度、 ちしく は;' ちれ 具合に より 随時 

外觀は 柔らかい 巧で 乾 おきを しでく ださい。 乾 おきしで ちちれ び 落ちな 
い 場合は、 中性洗剤を しみこませ、 固く 絞った 巧で おいでく ださい。 巧 
れが '落ちたら、 水に 浸しで 固く 絞った 巧で 中性洗剤を おぎ 取 っで く ださ 
い。 

■ カ パー 部の お 手入れ 

頻度： 1 ヶ月に 1 回 程度、 ちしく は 指紋の 跡 やちれ が' 目立った 時 

読取り 部分を 柔らかい 巧で 清掃 します。 大きな ちれび 目立つ 場合には、 
清掃 前に コ を 取 除いで ください。 


化す 巧ち で ください 
YJ 

• お ま 入れの 前に 本 装置を 本 機 か 
ら取 がしで ください。 USB ポー 
卜に 負荷び' かかる と 故障の 原因 
になります。 

• 本 装置の お ま 入れの 際、 本 装置 
巧 部に 水び 入らない よ ラに しで 
ください。 本 装置 内部に 水び 入 
ると、 システムの 故障の 原因と 
なります。 

• ベン ピン- アルコール など 有機 
落 剤を 使 田 しで 清掃を 巧 わなし、 
でく ださい。 故障の 原因と なり 
ます。 


ひとこと 

- 本 装置の 取 外し および 接続は、 

本 機の 電源を OFF に しでから 巧 
し、、 10 砂 じ (上 経過し でから 本 機 
の 電源を ON にしで ください。 
間隔を あけない と、 正甫じ 機能 
しない ことび あります。 

- USB クース しの 抜 差しは、 プラ 
ク ''の 部分を 持って行 っで くださ 
し、。 故障の 原因と なります。 
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14.6 仕様 


製品 咨 

認証 装置 （指 静脈を 体認 証 タイプ） AU-101 

適応 指 幅 

10  mm 总 上〜 2 日 mm 未満 

インター フェース 

USB  2.0 

寸法 (mm) 

約 78  (W)  X  9 日 （D)  X  日 5  (H) 

質量 （g) 

約 150  (US 巨 クー ブル 含ます） 

最大 消' 費 電力 （mA) 

DC  5  V  500  mA 

環境を 件 
(動た 時） 

周辺 温度 （で） 

10 〜 35 

湿度 说） 

10 〜 8 日 （ただし 結露し ない こと） 

環境を 件 
(非 動作 時） 

周辺 温度 （で） 

-10 〜 60 

湿度说 ） 

10 〜 80  (ただし 結露し ない こと） 

巧脑 コン 
ピュー ター 

CPU 

PC/AT  豆換、 IGHzlith 

六 モリ 

128  M 巨总上 

HDD 

空 舌 客 量： 100  M 巨 料 上 

ディスプレイ 

800  X  600 ピク じ ル、 16ビットカラー Jith 

ネッ トワー ク 

TCP/IP プ □トコ ル 

アプリ クー 
シ ヨン 

M に rosoft  Internet  Explorer  6.0  (SP1) 

障 

M に rosoft  .NET  Framework  (SP1) 总降 

インター 
フエー ス 

USB 1.1 な 上 

巧応 OS 

Windows  2000  Professional  (SP4) 
Windows  XP  Professional  Edition  (SP2) 
Windows  Vista  Business/Enterprise 
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14.7 トラブルの 処理 

システムの 運 巧 中に 何ら かの トラブルび 発ちした 場合には、 下記を ごらんく ださい。 


状態 

チェック ポイント 

処理の しかた 

本 装置と 本 機を USB クー ブルで つな 
し、 だが、 が 態 表示 LED が 緑 点な しな 
い 

本 機の USB ポー トの 誤作動び 考えら 
れ ます。 

本 機の 電源を OFF  (こし、 本 機 または 
本 装置の USB クー ブルを 一旦 抜き、 
再度 接続し、 10 秒が 上 経過し でから 
本 機の 電源を ON にしで ください。 

本 装置と コンピューターを US 巨 クー 
ブルで つないだ び、 が 態 表示 LED び 
緑 点な しない 

コン ピュー ターの USB ポー トの 誤た 
動が 考えられます。 

お使いの コンピューターを 再起動し 
でく ださい。 

本 装置の ドライバーは 正しく 組 込ま 
れで います か？ 

「ユーザー 登録の しかた」 を 参照し 
で、 お使いの コンピューターに 正し 
く ドライバーび 組 込まれで いるかを 
確認し でく ださい。 （P. 14-9) 

本 機での 撮影 開始 時 や 認証 完 3 時に 
報知 音び 鳴らない 

本 機の 報知 音の 設定び OFF になって 
いません か？ 

「本 機の 設定 J を 参照し で、 本 機の 報 
朱 □音の 設定を ON じしで ください。 

(P. 14-6) 

本 機に 「認証に 失敗し ました。」 の 
メ ッ t ージび 表示され る 場 含 

本 装置での 撮影 時間は 1 回の 撮影に 
つき 時間び 制限され でい ます。 制限 
時間 巧に 撮影で きなかった 場 含は、 
該当の メッ t ージび 表示され ます。 

撮影 時間に ついでは、 管理者 (こお 問 
い 合わせく ださい。 

制限時間 巧に 撮影び 終わる よ ラ (こ、 
「指の 置き かた」 （P. 14-5) を 参照 
し、 認証 や 撮影 時の 指の 置 舌ち を 確 
認 しでく ださい。 

撮影 中は 撮影 部位を 読 取 0 部分に 正 
しく 置き、 撮影 結果が 得られる まで 
動かさないで ください。 

撮影 部位び ± ぼ こりな どで ちれで い 
たり、 手荒れ した 状態で 認証を 行 お 
ラと した 場ち は、 正しい 画像が 得ら 
れ ないた めに 撮影び 終わらない 可能 
性が あります。 手を きれい (こしで か 
ら 再度 撮影を 巧 ラ か、 ま 荒れを でき 
る だけ 改善し でく ださい。 

撮影 部位び 太す ぎたり 細す ぎたり す 
る 場 含 （指の 幅が 10  mm  上 2 已 
mm 未満の 範囲 夕 1* の 場 含） は、 正し 
い 画像が 得られな いために 撮影び 終 
わらない 場 含び あります。 「指を 俾ば 
しでみ る」 「指を 深く 入れる」 「指を 
浅く 入れる」 などの 指の 置きち を 試 
しでく ださい。 

登録に 失敗す る 

コンピューターに 「失敗し ました。 

ち ラー 度 指を 置き 直しでから、 「読 取 
開始 J を クリックし で..」 のメッ 
t ージヴ 表示され る 場合 

本 装置での 撮影 時間は 1 回の 撮影に 
つき 5 秒と なっで います。 5 秒で 撮 
影で さなかった 場合は、 該当の メッ 
亡 ージび 表示され ます。 
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14.7  トラブルの 処理 


状態 

チェック ポイント 

処理の しかた 

撮影が 開始され ない 

本 装置 (こ 指を 正しく 置 レで います 
か？ 

「指の 置き かた」 （P. 14-5) を 参照 
し、 認証 や 撮影 時の 指の 置 舌ち を 確 
認 しでく ださい。 

撮影 中は 撮影 部位を 読 取 0 部分に 正 
しく 置き、 撮影 結果が 得られる まで 
動かさないで ください。 

撮影 部位び ± ぼ こり などで ちれで い 
たり、 手 清れ したが 態で 認証を 巧 お 
ラと した 場 含は、 正しい 画像が 得ら 
れ ないた めじ 撮影が 終わらない 可能 
性が あります。 手を きれいに しでか 
ら 再度 撮影を 巧 ラ か、 手 請れ をで き 
る だけ 改善し で  <  ださい。 

撮影 部位が' 太す ぎたり 細す ぎたり す 
る 場 含 （指の 幅が 10  mm  上 2 已 
mm 未満の 範囲 夕 1* の 場 含） は、 正し 
い 画像が 得られな レた めに 撮影び 終 
わらない 場 含び あります。 け 旨を 伸ば 
しでみ る J 「指を 深く 入れる」 「指を 
浅く 入れる J などの 指の 置きち を 試 
しでく ださい。 

本 装置を 本 機に 接続 渡、 本 機を 再起 
動し ました か？ 

本 機の 電源を OFF  (こし、 本 機 または 
本 装置の USB クー ブルを 一旦 抜き、 
再度 接続し、 10 秒总上 経過し でから 
本 機の 電源を ON にしで ください。 

本 装置を コンピューター じ 接続す る 
と 八 ー ドウ エア インス! -ー ル ウイ 
ヴー ドが 起動ず る 

本 装置を 接続した US 巨 ポートは、 ド 
ライバー インストール 時と 同じ もの 
です か？ 

ドライバーを インス トー ルした とき 
と 異なる USB ポー トに本 装置を 接続 
した 場 含は、 八 ー ドウ エア インス 

1 -ー ルウ ィヴ ー ドび 起動す る ことが 
あります。 ドライバーを インスト ー 
ルした ときと 同じ USB ポー トを 使用 
しでく ださい。 

上記 処置を 巧つ でち トラフ しが' なお ら ない 場合は、 販売店 また は齊 巧に ご連絡く ださい。 
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第 15 章 

認証 装置 

(に 力ー ド 認証 タイプ AU-201) 

認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） についで 説明し ます。 


1 已 .1  ま 全に お使いい ただく ために . 1 己- 2 

1 已 .2 製品の 特徴 . 1 己- 3 

1 已 .3 各部の 名称とは たらき . 1 已 -4 

1 已 .4 認証 装置 （に 力ー ド 認証 タイプ） の 使い かた . 1 己- 已 

1 己. 5 認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） の お ま 入れ . 15-18 

15.6  仕様 . 15-19 

1 已 .7  トラフ' ルの 処理 . 15-20 


15.1 安を にお 使いいた だく ために 


認証 装置 （に カード 認証 タイプ） を ご 使 巧になる 場合は、 「忆 ーフ ティ 
インフォメーション ガイド」 と 併せで な 下のを 意 事 頂を お守りく ださい。 

15.1.1  重要事項 

• 認証 装置 （に カード 認証 タイプ） は、 オプション 製品です。 全で 
現状の ままで 販売、 または 利 苗 許諾され るち のです。 

• 轉 巧は、 本 ユーザーブガ イドに 従わない 使 苗は ちとより、 製品 ま 
たは 製品の 使 巧から ちじたい かなる 損害 （逸失利益、 その他の 間 
接 損害を 含む） についで ち 責任を 負いません。 

• 本 製品は 一般 事務 苗を 意図し で 設計 •製作され でい ます。 生命、 
財産に 蓄 しく 影響の ある 高信頼性を 要 巧され る 巧 遠に 使 巧 しない 
でく ださい。 （高信頼性を 必要と する 苗途 例： 化 掌 プラント 制御、 
医療機器 制御、 緊急 連 給 制御な ど） 

• 他の 認証 装置との 使 巧に ついでは 動作な 証し でい ません。 

• 本 製品の 仕様は 改良の ため 変更す る ことび あります。 

• に カードは、 カード 読 取 部から 40  mm な 内に 巧ブ けた まま 放置し 
ないで ください。 

15.1.2  まを にご 使用いた だく ために 

• 本 製品を 水のを くで 使 巧し ないで ください。 故障の 原因と なり ま 
す。 

•  US 己 ケー フ 'ルを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり、 無理に® 
げたり しないで ください。 US 己 ケーブルび 傷つき、 断線に よる 誤 
作動の 原因と なるこ とび あ ります。 

• 本 製品を 開けたり しないで ください。 故障の 原因になります。 

15.1.3  植込み 型 医用 機器に 対する 影響 

植え込み 型 医 苗 機器 （必臓 ペース メーカな ど） の 装着 者は、 その 装着 部 
位から 22  cm 程度な 上 離しで この 装置を ご 使 苗く ださい。 （一般的に ワ 
イヤ レス カード 「非 接 軸に 力ード」 システム および RFID 「電寺 タブ」 
機器は、 植込み 型 医 巧 機器に 巧 しで 影響を ちえ ラる との 調査結果び 報告 
されで います。） 

詳細は 総務 省の ホームページを ご覧く ださい。 
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15.2 製品の 特徴 


本 装置は、 に カー ドの 読取りに より 個人 認証を 行 ラ 「に カー ド 認証」 
の システムです。 ユーザー認証び 設定され でい る プリンターで、 E 口 刷 
ジョブの 化 力を に 力ー ドに よる 認証で 行 ラ ことび できます。 
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15.3 各部の 名称とは たらさ 


- 

<1 

2 


如 III 因 


No 

名称 

説明 

1 

力ー ド 読 取 部 

に カードを 置きます。 

2 

US 臣クー ブル 

本 機と 接続し ます。 
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15.4 認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） の 使い かた 


本 装置を 使 巧す るた めには、 最初に ユーザーの カード ID を 本 機に 登録し 
ます。 登録され た ユーザーは、 力ード ID による 認証で、 EP 刷 ジョブの 化 
力を する ことび できます。 ここでは 本 機で 必要な 設定の しかた、 ユー 
ザ ー 登録の しかたを 説明 します。 


15.4.1  に カードの 置き かた 

に 力ード 読 取 部に、 に 力ードを 置きます。 


15.4.2  本 機の 設定 

原則 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） を 使 田す る 場合は、 オプションの HDD、 □一 
カル 接続 キッ トの 装着び 必要になります。 


表示 パネルの [メイン メニュー] から 「管理 着 設定」 画面を 表 
示させます。 


1 管理者 設定 

II ►セキ: L り テイ-設定 

リ 

►ボックス 設定 
►認証 装置 設定 

V 

本 装置を 使用 中に USB クー フ 'ル 
を 抜かないで ください。 システム 
び 不ま定 になる 場合び あり ます。 


に カードは、 カード 読 取 部から 
40  mm  U •(巧に おブ けた まま 放置 
しないで ください。 


閣 

「管理者 設定」 画面の 表示の しかた 

(ま、 「設定 メニュ - 覧尉 （P.  8- 

6) を ごらんく ださい。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


「認証 装置 設定」 画面から [に カード 認証 設定] を還択 し、 【メ 
ニュー/還 択】 を 押します。 


f 忍、 証 装置 設定 


►  1C カイ 認証 設定 


►タッチ & ブリント 設定 


[に カード タイプ] と [動作 設定] の 設定を 行います。 


^ . 

1C カイ 認証 設定 

HC 力-ド タパ 

►動作 設定 

- 1 

〇  [に カード タイプ] は、 使 巧す るに カードの 種類を 指定し ま 
す。 


〇  [動作 設定] は、 登録 後の 化 力の しかたを 指定し ます。 


& 作 設定 


力-ド 認言止 


力-ド +/U ワイ 認証 


ひとこと 

カード 認証： プリンター ドライ 
バーで ユーザー名、 パスワードを 
指定し、 認証 装置に カードを 置く 
ことで 出で できます。 

カード + パスワード 認証： プリン 
ター ドライバーで 指定した ユー 
ザ ー爸、 パ スワードが 正しければ、 
出力され ます。 「力ード + パ スワー 
ド 認証」 を 選択した 場 含は、 タツ 
チ & プリント 機能は 使 巧で きませ 
ん。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


0 

0 


【◄】 キーを 2 回 押します。 

「認証 装置 設定」 画面に 戻ります。 

[タッチ & プリント 設定] を還択 し、 【メニュー/還 択】 を 押し 
ます。 


n を证 装置 設定 


►  I  C 力ー ト日忍 曰 正 日： さ /E 


►タッチ & フリント 設定 


占みが ぶ。 巧-み I 


[タッチ & プリント ボックス 設定] と [印刷 動作 指定] の 設定を 
還択 します。 


I 巧ち か 巧 巧 •、..•.'化が、， い i.lV が‘ 占' "... 、•.、、.を が 

- 


順 

111 


タッチ & ブ りント 設定 


►タッチが リント ボリ クス 設定 


►印刷 動作 指定 


与., ••  .、"|| 

闕 

取  |||>| 

I  护; _ 

品 か- f -- か J  ^ . ，- ■ . ，- ■ . ，- ■ . — で-^ y ご!^^.. 


學 i 

A_- -■■■-?  fii 


〇 「タッチ & プリント ボックス 設定」 で [使 苗し ない] を還択 
した 場 さは、 タッチ & プリント 機能は 使 巧で きません。 

〇 「タッチ & プリント ボックス 設定」 で [使 苗す る] を 還択し 
た 場合は、 [力ード + パスワード 認証] は 設定で きません。 


|ド T;，- た '；i ぶ:';.:: ■ご; 一ぶ’'^ ぶ •.•.こ. こ L 心 品 ご-;' お 

二 V 巧! 

む*;-、， リ' i  ■一 1| 

皆ぶ f 
h- 'll" 

タッチ & ブリン トボリ クス 設定 

恥 的 

m 

•使用す る 

酷;！! 

1 擲 

使用し ない 

11 

: M 

m'M 

1  ly ■.如な， 二 ご rrz^r^"：；：；： :三 ごご;: 三.， 一 ■占 ■占 ■占 品品 病气 ，ご: す j 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


〇 「E[] 刷 動作 指定」 では、 タッチ & プリント 機能の 印刷 方法を 
設定し ます。 


1 5.4.3  ユー ザー登録の しかた 

ユー ザー登録は、 本 装置を〕 ン ピュー ターに 接続し で PageScope 
Data  Administrator を 使 苗 しで 登録し ます。 


■ インス! ルノ  X- ジョンの 確認 


0 

0 


PageScope  Data  Administrator の 「ヘルプ」 メ ニユー カ、 ら 
「パー ジョン 情報」 を還択 します。 

[ プラ ブイ ン パー ジョ ン 情報 ] を クリック します。 


0 


[ プ ラブイン 情報の一 覧] で、 PageScope  Data 
Administrator の プラグ イ ン パージョンを 確認し ます。 


ひとこと 

をジョ ブ EP 刷 ： タッチ & プリント 
ボックス に 複数の 文書び 保ちされ 
でい る 場合に、 1 回の 認証で 認証 
された すべでの で 書び EP 刷され ま 
す。 

1 ジョブ EP 刷： タッチ & プリント 
ボックスに 保ちされ でい る 文書び、 
1 回の 認証で 1 で 書す つ EP 刷され 
ます。 


ひとこと 

- バー ジョンび 「3.xJ の 場合、 こ 
のソフ トは使 田で きません。 
「4.xJ を インストール しでく だ 
さい。 

- PageScope  Data 
Administrator  V3.x  び インス 
卜ー ルされ でい る 場合は、 V4.X 
の インス トール 時に 削除され ま 
ず。 


ひとこと 

プラグ イン バージ ヨンび 「4.xj の 
場合、 この ソフトを 使用で きまず。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


■ 忆ッ ト アップ 


0 

0 

0 


本 機の 電源を OFF にし、 本 機から 本 装置を 取 外します。 

に Card  Driver （US 己- Driver） を インストー ルし ます。 

本 装置を コンピューターの US 己 ポートに 接続し ます。 

新しい 八ー ドウ エアの 検化 ウィ ザー ドび 表示され ます。 

「はい、 ミす ぐ および デ パイスの 接続 時には 毎回 接続し ます J を 
還択 し、 [巧へ] を クリック します。 


0 


本 装置に 同捆 されで いる アプリ ケーシ ヨン CD-ROM を〕 ン 
ピュー ターの CD-ROM ドライブに 入れます。 


巧 レぶ が 巧し まず 

义 

登録され た ユーザー データは、 本 
機の HDD に 保ちされ ます。 本 機 
のユー ザー認証 お 式を 変更 した 場 
含 や HDD フォー マツ トを 巧った 
場 含は、 登録され た ユーザー デ ー 
夕が 消 まされます。 


ひとこと 

PageScope  Data 
Administrator を 使用す るには、 

本 機の 設定 辕 、じ ッ ト アップを 巧 
います。 t ッ ト アップは、 本 装置 
のに  Card  Driver  (USB-Driver) 
を インス! ルし、 巧 (こ 

PageScope  Data 
Administrator  1C  Card  Plugin 
を インス I -ー ル するとい ラ ま 順を 
行 レます。 


化 巧 寺て 


_ てくだ さい 

あらかじめ コンピューター じ 


PageScope  Data 
Administrator  V 4.0 总 降を イン 
ス I -ー ルし で おく 必要が あり まず。 


PageScope  Data 
Administrator の 動作 環境 や イン 
ストール 手順に ついでは、 


PageScope  Data 
Administrator のユー ヴーズ ガイ 
ドを ごらんく ださい。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


0 


「一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳細）」 を還択 
し、 [巧へ] を クリック します。 


0 


「巧の 場所を 含める J に チ I ックを 巧け、 ドライバーの 検索 場所 
び アプリ クーシ ヨン CD-ROM である ことを 確認 しで [巧へ] 

を クリック します。 


巧し い A — ドウ 1 ア のな 化 ウィ サード 


巧 索と インストールの オブシ ヨンを g んで ください。 


® ホの 巧 所でを 池?) ドライ J 巧が 荣す るを） 

下の チ I ック ポッ ウスを ほって、 リムーパ ブル メディア や □一カ ル パスから 巧まで きます。 なまされ た最 通の ドラ 
イバ がむ スト— ルされ ます。 

囚 リム'- バ プル がィア （フ □ゥ ピ-、 CD-ROM など） をな ホ (M) 

囚; たの 巧 所を きめる り)： 

[p：¥IC  Card¥Drivers¥  v|  [ 革昭 (が  || 

〇 憤 巧し ねいで、 む スト-ル する 朽イ パを 规円 する 屯） 

一 烏から ドライバを 涅巧 する には、 この オプションを 涅 U ます。 涅 巧され た ドライバは、 A — ドウが じを 通の もの 
とほ 旅り ません々 


[  < 戻る (旦） |[ ホへの) >  I  [ キ中ン t ル I 


〇 ドライバーの 検索 場所び アプリ ケーシ ヨン CD-ROM になつ 
でい ない 場合は、 [参照] を クリックし、 CD-ROM 内のに 
Card  Driver  (US 己- Driver） フ オルターを 還択 しで [〇口 
を クリック します。 


フォルダのを®  r?i 図 


/、- ドウ 巧の ドライバを 含む フォ ルタを 還んで ください。 


デスク トツプ 


尺イ ドキュメント 


田 マイ コンピュータ 
ffl り マイ ネットワーク 


サブ フォ ルタを を 示す 効 こは、 プラス （+) サインを ウリ ツルて ください。 

■'-：'：  [ キゎセ ル I 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


インス トールび 開始され ます。 


[完 3] を クリック します。 


に Card  Driver （US 己- Driver） の インストー ルび 完 3 します。 

PageScope  Data  Administrator  1C  Card  Plugin  を インス 
トールし ます。 

アプリ ケーシ ヨン CD-ROM 内の に _Ca「d_ 円 ugin フ オルダー 
を 開き、  setup.exe を クリック します。 

言語を 還択 し、 [〇の を クリック します。 


インス ト ールプ □グラムび 起動し ます。 

画面の 指示に したびって インストールを 行います。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


ぶ 


[巧へ] を クリック します。 


の 


「使 巧 許諾 契約の 条 頂に 同意し ます J を還択 し、 [巧へ] をク 
1」 ツク します。 


⑩ [インストール] を クリック します。 


Plugin  for  の  Card  Authentic が ion  Unit  AU-201 


プ □クラムを イシ スト— ルす る 準 巧び できました 
ウィ ザ-ドは、 イシ スト- ルを 剛 巧る 勒巧ぴ できました。 

「イシ スト-ル J をウ リツ ウ して、 イシ スト-ルを P 部! 台して くだか。 

イシ スト— ルの 訪定 をを 昭し たり 变 まする 巧 合は、 「戻る」 を 如 ツク してく ださ U  r キャン t ル J をウ 
リックす ると、 ウイザード をが 了し ます。 


[く 戻る 追） I [イシ ストール (aj  I キ中 シた ル] 


認証 装置 （に カード 認証 タイプ AU-201) 


15-12 


15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


の 


[完 3] を クリック します。 


PageScope  Data  Administrator  1C  Card  Plugin  の インス 
トールび 完 3 し、 它ット アップび 完 3 します。 

■ ユー ザー登録 


0 

0 


本 装置び 本 機に 接続され でい る 場合は、 本 機の 電源を OFF にし 
で 本 装置を 取 外します。 

〇 本 装置び コンピューターに 接続され でい る 場合は、 ま 順 4 に 
進みます。 

本 機の 電源を ON にします。 


0 


PageScope  Data  Administrator び インス トー ルされ た コン 
ピュー ターの US 己 ポートに、 本 装置を 接続し ます。 


しぶが 巧し まず 

义 

PageScope  Data 
Administrator で ユーヴ ー 登録す 
るには、 本 装置び コン ピュー ター 
の  USB  ポートに 接続され、  コン 
ピュー ターと 本 機び ネッ トワー ク 
で 接続され でい る 必要び あり ます。 


ひとこと 

- 本 機の 電源 スイッチを OFF/ON 
する 場合は、 電源を OFF じし 
で、 10秒J^•(上経過しでからON 
にしで ください。 間隔を あけな 
いと、 正常に 機能し ない ことび 
あります。 

- USB クー ブルの 抜 差しは、 プラ 
ク 'の 部分を 持つ で 行つ でく ださ 
し、。 故障の 原因と なります。 


化すす ちで ください 

- 本 装置と 同一の ポー トに 1 也の 
USB 機器を 接続し な レで くださ 
し、。 USB パワーび な 給 不足に な 
り 正しく 動作で さなくな ります。 

- USB 八 ブを使 田す る 場合は 必す 
500  mA な 上の 電力の な 給で さ 
る 亡 ルフノ の一の USB 八 ブを使 
用し でく ださい。 

- 本 装置を 接続を、 5 砂]^ 上 経過 
しでから 操 巧を 巧つ でく ださし、。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


0 


PageScope  Data  Administrator を 起動 させ、 本 機の 装置 情 
報を 読 込みます。 

〇 装置 情報の 読 込みに ついでは、 PageScope  Data 
Administrator のユー ザーブガ イ ドを ごらんく ださい。 

装置 情報 画面が 表示され ます。 


0 


機能 選択から 「ユー ザ 設定」 を 選択し、 [追加] を クリック しま 
す。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


0 


テン プ レー ト を還択 し、 [〇材 を クリック します。 


ー サテン ブレー ト巧巧 


ユ- ザの テンプレートを 涅 巧して 下さい 


.No,  .  J  テン プ い. 卜を一 j 御 蝶— 


.」'上啦墜を 


ベむ の） 


0K 


キ中ン む レ」 


ユーザーの 登録 画面が 表示され ます。 

ユーザ 各、 パ スワードを 入力し、 「に 力ード 認証」 タブを 攫択し 
ます。 

〇 必要に 応 じで E-Mail アド レスな どを 入力 します。 


0 


本 装置に に カードを 置いで、 [読 取 開始] を クリック します。 

〇 「カード ID の 直接 入力」 を還択 しで、 カード ID を 登録す る こ 
とちで きます。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


0 


[OK] を クリック します。 

〇 ま 順 5 〜 9 を 繰り返し、 すべでの ユーザー 登録を 巧い ます。 


r ザの 設定 


立-ザる (段*: 

卜 ser の 

バス ワード (地： 

ド 0 

E-Mail アドレス (凹)： 

1 

所 屈が 門 (0) 

1 

视お制 版 1 がむ 如) 上限 也 1 ボッ ウス 上限 化 1 を隔午 巧記定 に カード 記 記) 

カード タイず 

TypeA 

話 取 捕ま： 

ホを 緑 

力'- 咖： 

C カード リー 巧から i 売 込む 

読 取閉化 (が 

广 カードの の 直 巧 入力 

mmo 

1 

(HEX  狮） 

ヘルプの)  *: '必須 入力  _ 0K  _ I  キゎた ル  I 


⑩ 


[装置に 書込み] を クリック します。 


〇 ユーザ 名を 還択 しで [編集] を クリック すると、 登録した 
データを 変を できます。 
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15.4  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 使い かた 


ぶ 


の 


t 


[書込み] を クリック します。 


登録した ユーザー データび 本 機に 設定され ます。 
[OK] を クリック します。 


、. ま坦み 完了し まけ こ。 


コンピューターの US 己 ポー ト から 本 装置を 取 外します。 

本 機の 電源を OFF にしで 本 装置を 接続し、 本 機の 電源を ON に 
します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

义 

PageScope  Data 
Administrator  じは一括〕 ピー機 
能び あり、 本 装置の 使用び 設定 さ 
れた 複数の 機器に、 登録した ユー 
ザ ー データを まとめで 設定す る こ 
とびでき ます。 


ひとこと 

- 本 機の 電源 スイッチを OFF/ON 
する 場合は、 電源を OFF じし 
で、 10砂J^•(上経過しでからON 
にしで ください。 間隔を あけな 
いと、 正常に 機能し ない ことび 
あります。 

- USB クー ブルの 抜 差しは、 プラ 
ク ''の 部分を 持って行 ってく ださ 
し、。 故障の 原因と なります。 
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15.5 認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） の お 手入れ 


頻度： 1 ク 月に 1 回 程度、 ちしく はちれ 具合に より 随時 

柔らかい 巧で 乾 おきを しでく ださい。 乾 おきしで ちちれ び 落ちない 場合 

は、 中性洗剤を しみこませ、 固く 絞った 巧で おいでく ださい。 ちれび 落  jiUi 

ちたら、 水に 浸しで 固く 絞った 巧で 中性洗剤を おぎ 取って ください。  すす" て < ださい 

- お ま 入れの 前に 本 装置を 本 機 か 
ら取 がしで ください。 USB ポー 
卜に 負荷び' かかる と 故障の 原因 
になります。 

- 本 装置の お ま 入れの 際、 本 装置 
巧 部に 水び 入らない よ ラに しで 
ください。 本 装置 内部に 水び 入 
ると、 システムの 故障の 原因と 
なります。 

- ベン ピン- アルコール など 有機 
落 剤を 使 田 しで 清掃を 巧 わなし、 
でく ださい。 故障の 原因と なり 
ます。 


ひとこと 

- 本 装置の 取 外し および 接続は、 

本 機の 電源を OFF に しでから 巧 
し、、 10 砂 じ (上 経過し でから 本 機 
の 電源を ON にしで ください。 
間隔を あけない と、 正甫じ 機能 
しない ことび あります。 

- USB クース しの 抜 差しは、 プラ 
ク ''の 部分を 持って行 っで くださ 
し、。 故障の 原因と なります。 
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15.6 仕様 


製品 咨 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） AU-201 

寸法 (mm) 

約 92  (W)  x64  (D)  X  16  (H) 

質量 （g) 

約 120 

電源 

US 臣 ポートより 賣電 

環境 条件 
(動 1 乍 時） 

周辺 温度 （で） 

〇〜 40 

湿度げ 0) 

20 〜 85  (ただし 結露し ない こと） 

環境を 件 
(非 動作 時） 

周辺 温度 （で） 

-20  -  50 

湿度げ 0) 

20 〜 85  (ただし 結露し ない こと） 

電波法 区分 

誘導 式 読み書き 通信 設備 

適用 カード 

に 0 14443TypeA、 FeHca 華 拠 非接触に 
力ード 

取得 規棺 

VCCI クラス 巨 

巧脑 コン 
ピュー ター 

CPU 

PC/AT  豆換、 IGHzJith 

メモリ 

128  M 臣が上 

HDD 

空 舌 客 量： 100  M 巨总上 

ディスプレイ 

800  X  600 ピク t ル、 16ビットカラーJ^th 

ネッ トワー ク 

TCP/IP プ □トコ ル 

アプリ クー 
シ ヨン 

Microsoft  Internet  Explorer  6.0  (SP1) な隋 
M に rosoft  .NET  Framework  (SP1) が 降 

インター 

フェース 

USB 1.1 な 上 

%m  os 

Windows  2000  Professional  (SP4) 
Windows  XP  Professional  Edition  (SP2) 
Windows  Vista  Business/Enterprise 
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15.7 トラブルの 処理 

システムの 運 巧 中に 何ら かの トラブルび 発ちした 場合には、 下記を ごらんく ださい。 


状態 

チェック ポイント 

処理の しかた 

登録に 失敗す る 

コンピューター (こ メッ t— ジが 表示 
される 場 含 

本 装置の 読取り 時間は 10 秒に 制限 さ 
れで レます。 制限時間 内に 読 取れな 
かった 場 含は、 該当の メッ じ ージが 
表示され ます。 

制限時間 内に 読取りが 終わる よ ラに、 
「に カードの 置 舌 かた」 （P. 15-5) 

を 参照し、 に カードの 置きち を 確認 
しでく ださい。 

本 機に 「認証に 失敗し ました。」 の 
メ ッ t ージび 表示され る 場 含 

に カー ド 認証 + パ スワ ー ド 認証が 設 
定 されで いる 場合 
正 しい パ スワ ー ドを 入力 しま した 
か？ 

パスワードを 確認し、 正しい ノ ス 
ワードを 入て] しでく ださい。 

読取りが 開始され ない 

本 装置を 本 機に 接続 接、 本 機を 再起 
動し ました か？ 

本 機の 電源を OFF  (こし、 本 機 または 
本 装置の USB クープ’ ルを 一旦 抜き、 
再度 接続し、 10 秒が 上 経過し でから 
本 機の 電源を ON にしで ください。 

本 装置を コンピューター じ 接続す る 
と 八 ー ドウ エア インス! -ー ル ウイ 
ザ ー ドび 起動す る 

本 装置を 接続した US 巨 ポートは、 ド 
ライバー インストール 時と 同じ もの 
です か？ 

ドライバーを インス トー ルした とき 
と 異なる USB ポー トに本 装置を 接続 
した 場 含は、 八 ー ドウ エア インス 

1 -ー ルウ ィヴ ー ドび 起動す る ことが 
あります。 ドライバーを インスト ー 
ルした ときと 同じ USB ポー トを 使用 
しでく ださい。 

上記 処置を 巧つ でち トラフ しが' なお ら ない 場合は、 販売店 また は齊 巧に ご 連 給く ださい。 
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1 6 章 

f シ ヨンの 取 巧け 


オプ ショ ン 部品の 取 巧け についで 説明し ます。 

16.1  はじめに . 

16.2 取り 巧け キット MK-713 の 取 巧け . 

16.3 認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） AU-101 の 取 巧け 
16.4 認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け.. 


16-2 

16-3 

16-5 

16-9 


16.1 はじめに 

この 章では、 な 下の オプ シヨ ン 部品の 取 巧け についで 説明 します。 


オプション 名 

説明 

取り付け キット MK-713 

長さ 1200  mm までの 長 尺 紙を iz ットで 
きます。 

認証 装置 （指 静脈 を 体認 証 タイプ） 
AU-101 

身体 内部の 指 静脈 パターンを 読 取って 
ユーザー 認証を 巧 ラ ことができます。 

認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） を 使 
用す る 場 含は、 オプションの 八 ー ド デイ 
スク HD-508、 □- カル 接続 キット EK- 
603 の 装着が 必要に なり ます。 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） 
AU-201 

に カー ド (こ 記録され た 情報を 読 取って 
ユーザー 認証を 巧 ラ ことができます。 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） を 使 巧 
する 場合は、 オプションの 八 ー ド デ イス 
ク HD- 日 08、 □一カ ル 接続 キット EK- 
603 の 装着が 必要 じなり ます。 

オプションの 取 巧け 
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16.2 取りは け キット MK-713 の 取 巧け 


取り 巧け キット Mf<-713 を 取が ける ことによ つで、 長さ 1200  mm ま 
での 長 尺 紙を 忆ツ トで ぎます。 


トレイ 1 を 開きます。 


0 


トレイ 1 に 取り 巧け キツ トを 取り 巧け ます。 


補助 トレイは 開かな レで ください。 
すでに 開かれで いる 場合は、 閉じ 
で おきます。 


オプションの 取 巧け 
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16.2  取り 巧け キット MK-713 の 取 巧け 


0 


取り 巧け キツ トの ガイ ドを 立で ます。 


閣 

長 尺 紙の EP 刷に ついでは、 「長 尺 紙 
E 口 刷 機能 J  (P.  7-36) を ごらんく 
ださい。 


オプションの 取 巧け 
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16.3 認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイプ） AU-101 の 取は け 


|_原 則 _ 

認証 装置 け 旨 静脈 を 体認 証 タイプ） を 取な ける 前に 本 機の 「認証 設定 J で ユー 
ヴー 認証を 「本体 装置 認証 J に 設定く ださい。 


16.3.1  認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） の 精 成 


No 

名称 

数量 

1 

認証 装置 

1 

2 

USB クー ブル 

1 

3 

マジック テー プ A  (フック） 

2 

4 

マジック テー プ巨 （ループ） 

2 

5 

マジックテープ C  (フック） 

1 

6 

マジックテープ D  (ループ） 

1 

16.3.2  認証 装置 け 旨 静脈を 体認 証 タイプ） の 取 巧 

け 


本体の 電源 スイッチを OFF にしで、 電源 プ ラヴを コン 忆ント か 
ら抜 さます。 


0 


必要に 脑 じで 同 個の 7 ジック テープ （A、 己、 C、 D) を 使 巧し 
で、 認証 装置を ワー キン ヴ テーブルに 取が けます。 


0 


認証 装置へ USB ケーブルを 接続し ます。 


本 機の 認証 設定に ついでは、 「ユー 
ザー認証/部門 管理 J  (P.  9-27) 

を ごらんく ださし、。 


オプションの 取 巧け 
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16.3  認証 装置 け g 静脈 生体 認証 タイプ） AU-101 の 取 巧け 


0 


0 

0 


USB ケーブルの 片側を 本体に 接続し ます。 


本体の 電源 プラグを コン 忆ン トに 差込み、 本体の 電源を ON に 
します。 

【メニュー/還 択】 を 押します。 


【丄】 を 何回 力、 押しで [管理者 設定] を還択 し、 【メニュー/還 
択】 を 巧し ます。 


オプションの 取 巧け 
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16.3  認証 装置 け g 静脈 生体 認証 タイプ） AU-101 の 取 巧け 


パ スワードを 入力し で、 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


管理者 設定 

パ スワ-ドを 入力 

*3 

【i】 を 何回 か 押しで [オプション 装着 設定] を 選択し、 【メ 
ニュー/還 択】 を 巧し ます。 


音理者 設定 

►ボックス 設定 
►: [キス パ- 卜 調整 


- . ^ そ,、': r; が 
"もち.，.、..-: -1 占げ み 立山: £- 巧 二... かお' 法が 卢， ‘I ■搏が 苗鸣 也. こが;: ご. 巧ん >: •起 i.. 接 も? 巧 ft： まご 

; 1  a  A  一  . ‘  レ  ，.一  **  —n  .'.Tj  -■ よ Ss、.. ....よ -R  化- 


⑩ 


【丄】 を 何回 力、 押しで [認証 装置 設定] を還択 し、 【メニュー/ 
還択】 を 押します。 


配を 1  [ホ ブシ 3 ン 装着 設定 
も II 川〇〇 装着 設定 
►パンチす ブシ 3 ン 設定 


^ 置 設定 


I*  ■•ム ■  11  —  • 

I.  K*。 が お. い, が*- 

11 


1| 


ぶ 


【メニュー/還 択】 を 押します。 


窜釀 


認証 装置 設定 

- -1— II … 舞 
! 

1  ►認証 モイ  It 

W  . 

. 一. 曲 

Wh 


A  a";" も， 

を 巧; 


オプションの 取 巧け 
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16.3  認証 装置 け g 静脈 生体 認証 タイプ） AU-101 の 取 巧け 


の 


【丄】 を 何回 か 押しで 性 体] を還択 し、 【メ ニュ ー/ 還択】 を 
巧し ます。 


の 


【キャン 忆 ル】 を 巧し ます。 


の 


本体の 電源を OFF/ON します。 


閣 

認証 装置 （指 静脈 生体 認証 タイ 
プ） AU-101 の 使いち についで は、 
「認証 装置 （指 静脈を 体認 証 タイ 
プ AU-101)J  (P. 14-1) を ごら 
ん ください。 


オプションの 取 巧け 
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16.4 認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け 


原則 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） を 取 付ける 前に 本 機の 「認証 設定 J で ユー 
ヴー 認証を 「本体 装置 認証 J に 設定く ださい。 


16.4.1  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） の 構成 


No 

名称 

数量 

1 

認証 装置 

1 

2 

フェライ ト コア 

1 

3 

マジックテープ A  (フック） 

3 

4 

マジック テー プ巨 （ループ） 

3 

16.4.2  認証 装置 （に カード 認証 タイプ） の 取 巧け 


本体の 電源 スイッチを OFF にしで、 電源 プ ラヴを コン 它ント か 
ら 抜きます。 


0 


認証 装置の USB クー ブルを フ エラ イト コアに 2 巻き させで 取 巧 
けます。 


閣 

本 機の 認証 設定に ついでは、 「ユー 
ザー認証/部門 管理」 （P.  9-27) 

を ごらんく ださい。 


つェ ライ ト コアは 認証 装置から 約 
60  mm の 位置に 取 付けで くださ 
い。 


オプションの 取 巧け 
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16.4  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け 


0 

0 


0 

0 


必要に 脑 じで 同 個の 7 ジック テープ （A、 己） を 使 苗し で、 認証 
装置を ワー キン ヴ テーブルに 取な けます。 

USB クー ブルの 片側を 本体に 接続し ます。 


本体の 電源 プ ラヴを コン 它ン トに 差込み、 本体の 電源を ON に 
します。 


【メニュー/還 択】 を 押します。 


【丄】 を 何回 力、 押しで [管理 着 設定] を還択 し、 【メニュー/還 
択】 を 押します。 


オプションの 取 巧け 
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16.4  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け 


パ スワードを 入力し で、 【メニュー/還 択】 を 巧し ます。 


巧 1 

— 又;. が:?  yi 

ちな ぶ r 


扭謬 璧轉齡 nsi: 庶顯 

gjj [^理 者 設定 
"- パ スワ-ドを 入力 

*3 


賢.. 


【i】 を 何回 か 押しで [オプション 装着 設定] を 選択し、 【メ 
ニュー/還 択】 を 巧し ます。 


おち 

'■I な ■■■,、"■ .い  if  グ ■-  ■ 


，をが-- •一本! ■ホ- が •••ホ*: が—.. 


j ド;: 引 管理者 設定 
I 開! f  ►ボリ クス 設定 
►: [キス パ- 卜 調整 


蜡^な 描 こ；. す.: j 1|| 

が.: 请 
J 扣 


の 


トリ. 。 古 ，—  — ■  .  —  .  ’ノ '一'  ■ 巧’'、 ’.i 

け，.、....-: -:もお[^^«^う£-拓な...巧ぉ透!1«知‘【イが>ち苗|鱗地.ニザ、ご. 柏 V: •挺.. 妊 も かみ:: ，きご 

心  &  A  一  . .  が-レ  ゴ .一  **  —n  .'.Tj  -■ み' wSfw  -R  化- 


【丄】 を 何回 力、 押しで [認証 装置 設定] を還択 し、 【メニュー/ 
還択】 を 押します。 


陪-寧 

‘  •，-  4 .ご .诗广 


已，: 公--.:..: 江 -1  处 ‘‘;".:こ 


i;; •二 .. 


加;;. 姐 


i 瑚 

i-；ii> 


け ン ヨン 装着 設定 


臟 


^ 置 設定 


W が,. ぃ巧 **^4 

勃 苗 苗 

11 

im 

雄 

，’ぶが: 


【y ニュー/選択】 を 押します。 


お rr で ミ!？，.: 呼み y が‘.. 祐 巧: た^^ご 巧を: 抵咖峭 均が が も か::. 式を. ザ- .... が， L 

II; 刹 ife 証 装置 設定 


1 


，.片 货； V 


し 7 班 ご 


オプションの 取 巧け 
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16.4  認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け 


の 


【丄】 を 何回 か 押しで [力ード] を還択 し、 【メニュー/還 択】 
を 巧し ます。 


の 

の 


【キャン 忆 ル】 を 巧し ます。 
本体の 電源を OFF/ON します。 


閣 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） 
AU-201 の 使いち についで は、 「認 
証 装置 （に カード 認証 タイプ 
AU-201 )J  (p. 15-1) を ごらんく 
ださい。 


オプションの 取 巧け 
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第 17 章 

イ寸錄 


17.1 コン フィ グレーシヨ ン ぺージ . 17-2 

17.2  PPD ドライバー (アプリ ケーシ ヨン 巧） . 17-3 

17.4  NetWare  についで . 17-6 

17.5  トレイ マッピングの 設定 . 17-13 


17.1 


コン フイ グレーシヨ ンぺ ージ 


KON に A  MINOLTA  magicolor8650 

Configuration  Page 

Print  On 口 r。 む. on  Mfijnn  Man 

Inatallad 

Basic  Setting 

Printer  HDD 

= Installed 

Default  Paper  Size 

= A4 

Printer  Memory 

=  320  [MByte] 

Paper  Tray 

= Auto 

0 山 put  Tray 

= Tray  1 

Printer  Infnrmfitinn 

Binding  Position 

= Left  Binding 

Double-Sided 

=  Off 

Installed  Tray 

Staple 

=  Off 

Tray  2 

= A4 

Ho 心 Punch 

=  Off 

Tray  3 

= A4 

Orientation 

= Portrait 

Tray  4 

= A4 

#  of  Sets 

= 1 

Tray  5 

= None 

No  Matching  Paper  in  Tray  Setting 

LCT 

= None 

s  Stop  Printing  (Tray  Fixed) 

Spool  Setting 

=  Off 

Option 

Convert 

=  Off 

Duplex  Unit 

= Installed 

PDL  Setting 

= Auto 

Finisher 

= Available 

Banner  Setting 

= Disable 

Punch  Unit 

= Available 

Banner  Paper  Tray 

= Auto 

Fold  Unit 

= Available 

Fax  Unit 

s  Not  Available 

PCL  Setting 

Mailbin  Unit 

s  Not  Available 

Font  Source 

= 1 

Font  Number 

=  0 

FirmwAre  Vw が on 

Font  Point 

= 12.00 

Font  Pitch 

= 10.00 

Printer  Controller 

= A02EOYO-3000-G30-00 

Symbol  Set 

= PC-8,  Code  Page  437 

Line/Page 

=  64  (  Line  /  Page  ] 

Network 

CR/LF  Mapping 

=  Off 

MAC  Address 

PS  Setting 

MAC  Address 

s  00:20;6B:5C:A4:77 

Print  Reports 

= Disable 

Text  RGB  Source 

=  4 

TCP/IP 

Text  Destination  Profile 

s  Auto 

TCP/IP 

= Enable 

Image  RGB  Source 

=  4 

IP  Address 

= 169.254 .45.60 

Image  Destination  Profile 

= Auto 

Subnet  Mask 

=  255.255 .0.0 

Graphics  RGB  Source 

=  4 

Default  Gateway 

=  0.0 .0.0 

Graphics  Destination  Profile 

= Auto 

RAW  Porto 

=  9100 

窃 mulation  Profile 

= None 

RAW  Port  1 

=  9112 

RAW  Port  2 

=  9113 

XPS  Settings 

RAW  Port  3 

=  9114 

Verify  XPS  Digital  Signature 

= Disable 

RAW  Port  4 

=  9115 

RAW  Port  5 

=  9116 

Test  Print 

Configuration 

Netware 

PCL  Font  List 

Netware 

= Disable 

PS  Font  List 

Demo  Page 

Appletalk 

Appletalk 

= Disable 

l/F  Setting 

Network  Rx  Timeout 

=  60  [  sec. ) 

SMB 

US  己  Timeout 

=  60  [  sec.  1 

SMB 

= Enable 

Print  XPS  Errors 

= Enable 

巧録 
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17.2  PPD ドライバー (アプリ ケーシ ヨン 用) 


17.2.1  PPD ドライバーの 種類 

PPD ドライバーには、 Mac  0S  9 巧の ほかに アプリ ケーシ ヨン 巧の 
PPD 情報び 含まれで います。 

• アブ リクーシヨ ン 巧： PageMaker など PPD を 必要と する アプリ 
クーシ ヨンを 使 苗す る 場合に インストール 


17.2.2  アプリ ケーシ ヨン 用 PPD ドライバーについ 
て 

PPD の 登録 先 （例： PageMaker) 

•  PageMake「6.0 の 場合 

PPD ファイルを PageMaker び インス トー ルされ でい るフ オル 
ダー下の RSRC¥PPD4 に コピー します。 

•  PageMakers .己/ 7.0 の 場合 

PPD ファイルを PageMaker び インス トー ルされ でい るフ オル 
ダー下の RSRC¥<Languaae>¥PPD4 に〕 ピー します。 


E  口 刷ち 法 


0 

0 

0 

0 


[ファイル] 一 [プリント] を還択 します。 

プリント ダイア □ヴ 内の 「おす」 コンボ ボックスで、 本 機を 還 
択 します。 


「巧 紙 設定 J や 「プリンタ 特性」 で プリンタに 応じた 設定を 巧い 
ます。 


「E 口 刷」 ボタンを クリックし、 印刷を 行います。 


17.3 サー パーと クライアント OS のビッ ト 数び 異なる 場 台の 巧 
応 


プリン トサー パーで  Windows  Server  2008/Server  2008  R2 び 稼動 
しでいで、 かつ、 プリン トサーパーと クライアント コン ピユー ターで 稼 
動し でい る OS のビツ ト 数び 異なる 場合、 プリン トサーパーに 追加 ドラ 
イ パーを 正しく インストール できない ことび あります。 


この 問題は、 プリン トサーパーに 追加 ドライ パーを インス トールす ると 
きに、 異なる ビット 数の OS の 它ット アップ 情報 ファイル （ntprint.inf) 
を 指定す る ことで、 解 ミ 夫で きます。 

ここでは、 プリン トサーパーとは 別の コンピューターにある 它ッ ト アッ 
プ肩報 ファイルを 指定し で、 追加 ドライバーを インストール する 方法を 
説明し ます。 


17.3.1  追加 ドライバーの インス I ル 方法 


ここでは、 例と しで、 プリン トサー パーに Windows  Server  2008 
(32bit)、 クライアント コン ピュー ターに Windows  Vista  (64bit) をイ 
ンス トールした 場ち の 操作に ついで 説明し ます。 


0 

な 

e 

0 

0 

0 


クライ アン ト コン ピュー ターの、 OS び インス トー ルされ でい る 
ドライブ （通告は C ドライブ） を、 共有す るよ ラに 設定し ま 
す。 


プリン トサーパーで、 ま 順 1 でな 有した、 クライアント コン 
ピユー ターの ドライブ （例： 「CJ) を、 ネッ トワー ク ドライブ 
(例： 「zj) としで 割り当てます。 


プリン トサーパーに、 32bitOS 巧の ドライ パーを インス トール 
します。 


作成した プリンターの 「プロパティ] の 画面を 開きます。 


「巧 有 J タブを 還択 し、 「この プリンタを 巧 有する J に チェック 
を 入れます。 


[追加 ドライ 八] を クリック します。 


追加 ドライ パー 画面び 表示され ます。 


「プ □忆 ツサ J の 列の 「x64」 に チェックを 入れ、 [〇り をク 
リックし ます。 


0 


64bitOS 巧の ドライバーび ある フォルダーを 指定し ます。 


0 


忆ツ ト アップ 情報 ファイルを 要 巧す る 画面び 表示され ます。 


[参照] を クリックし、 ネットワーク ドライブを 割り当てた クラ 
イアン ト コンピューターにある、 它ッ ト アップ 情報 ファイル 
(ntprint.inf) を 指定し ます。 

〇 な 下の ファイルを 指定し ます。 

「z:\Windows\System32\DnverStore\FileRepository\ 
ntprint.in し XXX」 


ひとこと 

- あらかじめ、 プリント サーバー 
とは 別の クライアント コン 
ピュー ターを 設定の ためじ 準備 
しで、 プリント サーバー とは 違 
ラビ ッ ト 数の OS を インス! -一 
ルし でく ださい。 

- プリント サーバー 側で、 クライ 
アン トコ ンピ ュー ターの シス テ 
ム ドライブを、 ネッ トワー クド 
ライブと しで 割り当てます。 あ 
ら かじめ、 割り当てる ドライブ 
をな 有する よ ラ 設定す る 必要び 
あります。 
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17.3  サー パーと クライアント OS のビツ ト 数び 異なる 場合の 巧脑 


⑩ 


ぶ 


〇 上記の パスで、 「Z」 は 割り当てた ネット ワーク ドライブで 
す。 また、 最後の 「_xxx」 は、 ドライバーの ノ 'バージョンに 
よつ で 異なります。 

〇 お使いの クライアント コンピューターによ つでは、 它ット 
アッ プ 情報 ファ イ J しび 格納され でい る 場所び 異なる 場合び あ 
ります。 mtprint.infj と 同じ 階層に 「amd64」 という フォ 
ルターび ち 巧す る 場合、 その 配下に 64bitOS 巧の 忆ット 
アップ 情報 ファイルを 指定し でく ださい。 また、 32bit 巧 
0S の ドライバーを 追加 インス トールす る 場合は、 
rntprint.infj と 同じ 階層に リ38 引 という フォルダーび あ 
る它ツ ト アップ 情報 ファイルを 指定し でく ださい。 


[開く] を クリック します。 
インストールを 開始し ます。 


インストールび 完 3 したら、 [閱 じる] を クリック します。 

これで、 日 4bitOS 巧の ドライバーの 追加 インス トー ルび 完 3 し 
ま した。 
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17.4  NetWare について 


17.4.1  NetWare で 還択巧 能な 接続ち 法 

NetWare で 利 苗で きる プロ トコ ルは 巧のと おりです。 


NetWare パージョン 

使 巧す る プ〇 トコ ル 

接続ち ま 

NetWare  4. X 

IPX 

Bindery  Pserver 
Nprinter/Rprinter 

NetWare  5. X 

IPX 

NDS  Pserver 
Nprinter/Rprinter 

TCP/IP 

NDPS 

NetWare  6.x 

IPX 

NDS  Pserver 

TCP/IP 

NDPS 

ひとこと 

NetWare の 機能の 詳細は、 
NetWare の 操た 説明書を ごらん 
ください。 

NetWare 環境で 利用す るには、 
あらかじめ 本 機の ネッ ト ワーク 設 
定び 必要です。 詳しくは、 
「NetWare  設定 J  (P. 17-7) を ご 
らんく ださし、。 
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17.4  NetWare についで 


クライ アン ト より NetWare に Admin 権限で 己 indery としで □クインし ます。 

Pconsole を 起動 します。 

「利 田 巧 能な 頂 目 J から 「クイック 忆ット アップ」 を還択 し、 [Enter] キーを 巧し ます。 

「プリン トサーパー名」、 「プリンタ 名」、 「プリント キユー 名」 を 入力し、 プリンターの 「タイス 
咨を 「その他/不明」 に 設定し で、 なち します。 

[Esc] キーを 押し、 Pconsole を 終 3 します。 

NetWare  Server の コン ソー ルで、 PSERVER.NLM を □- ドし でく ださい。 


17.4.2  NetWare  設定 

NetWare 環境で 印刷す るた めの 設定を 巧い ます。 NetWare 環境で 印刷す るた めには、 NetWare 環境で 
本 機を 使 巧す るた めの 設定び 必要です。 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネッ トワー ク J タブ- [NetWare 設定 J  - 
「NetWare 設定 J を還択 します。 


使 苗 環境に よって、 設定 頂 目が' 異なります。 な 下を 参考に しで 設定し でく ださい。 

■  NetWare  4.x パイン タ' リエ ミュレーシヨ ン 動作 モー ドでの リモー ト プリンター モー ド 
の 場合 

ひとこと 

パイン ダリエ ミュレー シ ヨンを 使用す る 場合は、 NetWare  Server で バイン ダリエ ミュレー シ ヨンび 有効に なっで いさ 
ことを 確認し でく ださい。 
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17.4  NetWare についで 


続いで、 「NetWare 設定」 でな 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イー サネ ツ トフ レーム タ 
イプ 

使 田す るフ レー ム タイプを 設定 します。 

フレーム タイプ 

NetWare プリン トモー 

「Nprinter/Rprinter」 を 選択し ます。 

プリント サーバー 各 

Nprinter/Rprinter と しで 動 巧させる 場合の プリン ト サー 
バ ー名を 設定し ます  (半 台 63 文 まな 巧)。 

手順 4 で 登録した プリン 
トサー バー 各 

プリンター 番号 

Nprinter/Rprinter の プリ ン ター 證 号を 入で します。 

■  NetWare  4.x バイン タ' リエ ミュレーシヨ ン 動作 モー ドでの プリン トサーパー モー ドの 

is^ 

巧 口 


ひとこと 


バイン ダリエ ミュレー シ ヨンを 使 巧す る 場 含は、 NetWare  Server で バイン ダリエ ミュレー シ ヨンが 有効に なつで い 
る ことを 確認し でく ださい。 

プリント サーバー モー ドを 使 巧す る 場 含は、 NetWare サーバー (こ IPX yu トコ ルが □ー  ドされ でい る 必要び ありま 
す。 


0 

0 

0 

0 

0 


クライ アン ト より NetWare に Admin 権限で 己 indery としで □グインし ます。 


Pconsole を 起動 します。 

「利 苗 巧 能な 頂 目 J から 「クイック 它ット アップ」 を還択 し、 [Enter] キーを 巧し ます。 

「プリン トサー八一名」、 「プリンタ 名」、 「プリン トキ ユー名 J を 入力し、 プリンターの 「タイプ」 
名を 「その他/不明 J に 設定し で、 なち します。 


[Esc] キーを 巧し、 Pconsole を 終 3 します。 


続いで、 「NetWare 設定 J で 凶 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イーサ ネッ トフ レー 厶夕 
ィプ 

使 田す るフ レー ム タイプを 設定し ます。 

フレーム タイプ 

NetWare プリン トモ ー 

rPServerJ を還択 します。 

プリン トサー ノト 咨 

Pserver と しで 動作させる 場合の プリン トサー バ咨を 設定し 
ます （半ち 63 文き 技巧)。 

手順 4 で 登録した プリン 
トサーバー 各 

プリント サーバー パス 
ヮ-ド 

必要に 応じで、 プリント サーバー の パ スワー ドを 設定し ます 
(半 再 63 文 ま]^ 巧)。 

ポー リンブ 間隔 

ジョブの 問い 含 わせを 巧 ラ 間隔を 設定し まず。 

聞 ndery/NDS 設定 

「NDS/Bindery 設赴 を 選択し ます。 

ファイル サーバー 各 

团 ndery モー ドの 優先 ファイル サーバー各を 設定し ます （半 
ち 47 交す 技巧)。 
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17.4  NetWare についで 


クライアントより NetWare に Admin 権限で □クインし ます。 

NWadmin を 起動し ます。 

プリン トサービスを 巧 ラ 組織、 または、 部門 コンテナを 選択し、 ツール メニューから 「プリント 
サー ビス クイック 忆ット アップ （非 NDPS り を 選択し ます。 

「プリン トサー八一名」、 「プリンタ 名」、 「プリント キュー 名」、 「ボリューム 名 J を 入力し、 プリン 
ターの 「タイプ」 名を 「その他/不明」 に 設定し で、 [作成] を クリック します。 


■  NetWare  4.X リ モート プリンター モード （NDS) の 場合 

クライアントより NetWare に Admin 権限で □ブインし ます。 
NWadmin を 起動し ます。 


0 

0 

0 

0 

0 


プリント サービスを 巧 ラ 組織、 または、 部門 コンテナを 選択し、 ツール メニューから 「プリント 
サービス クイック 忆ット アップ J を還択 します。 

「プリン トサーパー名」、 「プリンタ 名」、 「プリント キュー 名」、 「ボリューム 名」 を 入力し、 プリン 
ターの 「タイプ」 名を 「その他/不明」 に 設定し で、 なち します。 


NetWare  Server の コン ソー ルで、 PSERVER.NLM を □- ドし でく ださい。 
続いで、 「NetWare 設定 J で 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イー サネ ツ トフ レーム タ 
イプ 

使用す る フレーム タイプを 設定し ます。 

フ レー ム タイプ 

NetWare プリン トモ ー 

「Nprinter/Rprinter」 を 選択し ます。 

プリント サーバー 咨 

Nprinter/Rprinter と しで 動 巧させる 場合の プリン ト サー 
バ ー名を 設定し ます  (半 合 63 文 まな 巧)。 

ま 順 4 で 登録した プリン 
トサーバー 各 

プリンター 番号 

Nprinter/Rprinter の プリ ン ター 證 号を 入力 します。 

■  NetWare  4.X/5.X/6 プリン トサーパー モード （NDS) の 場合 


ひとこと 


プリント サーバー モー ドを 使用す る 場合は、 NetWare サーバーじ IPX プロ トコ ルび □- ドされ でい る 必要び あります。 


続いで、 「NetWare 設定」 でな 下の 設定を 行います。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

IPX 設定 

「使用す る J を還択 します。 

イーサ ネツ トフ レーム タ 
イプ 

使 田す るフ レーム タイプを 設定 します。 

フレーム タイプ 
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17.4  NetWare についで 


クライアントより NetWare に Admin 権限で □クインし ます。 

NWAdmin を 起動し ます。 

プリンター エージェントを 作成す る 「組織」、 「部門」 コンテナ をち クリックし、 作成より、 

「NDPS プリンタ」 を還択 します。 

「NDPS プリンタ 名」 欄に、 「プリンタ 名」 を 入力し ます。 

「プリンタ エージェントの ソース」 欄で 「新規 プリンタ エージェントを 作成す る J を 選択し、 「作 
成」 を クリック します。 

プリン タエージェン ト 名を 確認し、 「NDPS マネー ジャ 名」 欄で、 NDPS マネー ジャを ブラウ ブ 
し、 登録し ます。 

「グー トウ ェイ タイプ」 で、 「Novell プリン タグートウ ェイ J を還択 し、 登録し ます。 

「Novell  NDPS の 設定 J ウインドウで、 プリンタ 「(なし）」、 ポー ト八ン ドラ 「Novell ポー ト八ン 
ドラ J を還択 し、 登録し ます。 

「接続 タイプ」 で、 「リモート （IP 上で LPFOJ を還択 し、 登録し ます。 

本 機に 設定した IP アドレスを ホスト アドレスに、 プリンタ 名に 「Print」 と 入力し で 「完引 を 巧 
しで 登録し ます。 


頂 目 

説明 

事前 確認 

NetWare プリン トモ ー 

rPServerJ を 選択し ます。 

プリン トサー バー咨 

PServer としで 動た させる 場 含の プリント サーバ 咨を 設定し 
ます （半ち 63 文き 技巧)。 

手順 4 で 登® した プリン 
トサー バー各 

プリン トサー バー パス 
ワード 

必要に 応じで、 プリント サーバーの パ スワ ー ドを 設定し ます 
(半 再 63 文 ま]^ 巧)。 

ポー リンブ 間隔 

ジョ ブの問 レ 合わせを 行 ラ 間隔を 設定し ます。 

巨  indery/NDS  設定 

「NDSJ を 選択し ます。 

NDS コンテキスト 各 

プリン トサーバーで 接続ず る NDS コンテ キス ト 各を 設定し 
まず 伴ち 191 文き が 巧)。 

NDS ツリー 咨 

プリン トサー ノ くで 接続す る NDS ツリ ー 各を 設定し まず （半 
ち 63 交き 技巧)。 

■  NetWare  已 .x/6  Novell  Distributed  Print  Service  (NDPS) の 場合 


ひとこと 

. NDPS に関する 設定を 行う 前に、 NDPS ブ □一力と NDPS マネー ジヤ州 乍 成、 □ー  ドされ でい る ことを 確認し でく 
ださい。 

. NetWare サー パーで TCP/IP プロ トコ ルび 設定され でい る ことを 確認し、 本 機に IP アド レスび 設定され、 本 機び 起 
動し でい る ことを 確認し でく ださい。 
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17.4  NetWare についで 


ぶ 


プリンター ドライ パーの 登録 画面び 現れます び、 各 0S とち 「なし」 を還択 しで 登録を 終 3 しでく 
ださい。 


17.4.3  NetWare  状態 

PageScope  Web  Connection の 管理者 モー ドで、 「ネット ワーク J タブ- 「NetWare 設定 J  - 
[NetWare 状態」 を還択 します。 

必要に 脑 じで、 NetWare 接続の 状態を 確認で きます。 
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17.4  NetWare についで 


1 7.4.4  Windows クライ アン ト 設定 


ひとこと 


'インス! -ー ル するとき は、 管理者 憧 限び 必要です。 

- 目 口 刷を 行う Windows クライアントでは、 「プリンタの 追加 ウイ ザード j で プリンタードライバーを インス! -- ルし 
ます。 


0 

0 

0 

0 

0 


0 


プリンタードライバーの CD を コン ピュー ターの CD-ROM ドライブに 入れます。 


「プリンタ J ウインドウ または 「プリンタと FAXj ウインドウを 開きます。 


「プリンタの インストール」 または 「プリンタの 追加 J を 実行し ます。 
「プリンタの 追加 ウイ ザード J び 起動し ます。 


印刷 先 ポートの 設定で、 ネットワークを 参照し、 作成した キュー 名 （または NDPS プリンタ ー名) 
を 指定し ます。 

プリンターの モデルー 覧 で、 CD-ROM 内の 目的の プリンター ドライバー フ ォルダーを 指定し ま 
す。 

〇 指定す る フォルダーは、 使 巧す る プリンタードライバー、 OS、 言語に 応じで 還択 しでく ださ 
い。 

還択 できる プリンタードライ パー: 

Windows  2000/XP/Server  2003  :  PCL  ドライバー、 PS  ドライバー 

Windows  Vista/7/Server  2008/Server  2008  R2  :  PCL  ドライバー、 PS  ドライバー、 

XPS ドライバー 

Windows  NT4.0  :  PCL  ドラィバー 


画面の 指示に したびって インス トールを 完 3 します。 
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17.5 トレイ マッピングの 設定 


PCL コマン ドに 含まれる おお トレイ コマン ド 指定の 値に なする 実際の お 
紙 □の マッ ピン ヴを 変更す る ことび できます。 

本 機では、 給 紙 トレイの 指定を する 場合、 HP 互換の な 下の コ 7 ンドを 
使 苗し でい ます。 

PCL 已： "PAPER  SOURCE" 〕7 ンド 
PCL  XL  :  "MEDIA  SOURCE"  ]7 ンド 

1 7.5.1  トレイ マッ ピン グ 設定 手順の ながれ 

トレイ 7 ッ ピン ヴの 設定は、 大きく な 下の よ ラな 流れと なり ます。 

1.  トレイ マッ ピンク' 定義 PRN ファイルを 作成 

丄 

2.  トレイ マッ ピンク' 定義 PRN ファイルを MFP 本体へ 送信 

丄 

3 . 本体 電源 OFF  ^  ON 後、 動作の 確認 

17.5.2  トレイ マッピング 定義 PRN ファイル のた 成 

各 トレイの マッ ピン ヴ 情報を テキストファイルで 作成し ます。 

メモ 帳な どの テキスト エディタで、 な 下の 内容を 作成し でく ださい。 
作成したら 任意の ファイル 名を つけで f 呆 ちします。 

【書す】 


巧 通 部分で 変更 必要なし 

%  IPS- Adobe-3.0  リ 

/df  { 

/dest  exch  store 
/buf  512  string  def 
/sourcef  (〇/oStdin)  (「） file  def 
/destf  dest  (w)  file  def 
{ 

sourcef  buf  readstring 

{  destf  exch  writestring  }  - 

{  dup  length  0  gt 

{destf  exch  writestring}  {pop}  ifelse 
sourcef  closefile 
destf  closefile 
exit 
}  ifelse 
}  loop 
}bind  def 

(%diskO%../--/env.ini)  df  _ 

HPTRAY5E=@ ，④ ，⑥ ，⑥ ，⑦ ，⑨ ，⑨ （改行〕- ド） の^ 
HPTRAYXL=@ ，④ ，⑥ ，⑥ ，⑦ ，⑨ ，⑨ （改行〕- ド） 


この 部分を 変更 


ひとこと 

本 機能は、 オプションの HDD び 
装着され で レる 場合の み 動た しま 
す。 


巧録 
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17.5  トレイ マツ ピンク' の 設定 


①  PCL5 用の トレイ マツ ピン グー 
情報 定義 

②  PCLXL 用の トレイ マツ ピン 

ヴ 情報 定義  一 

③  オート トレイの PCUD  - 

④  トレイ 1 (ま 差し） トレイの 
PCLID 

⑤  トレィ 2 の PCLID 

⑥  トレィ 3 の PCLID 

⑦  トレィ 4 の PCLID 

⑨ トレィ 5 の PCLID 
⑨ トレィ 6 の PCUD  - 

【指定 可能な PCUD】 

PCL5  才ー トト レイ  1 〜 255 

オー トト レイな 外  1 〜 6、 8 〜 25 已 
* オート トレイ 巧の PCUD  (7) は オート トレイな 外には 指定 
できません。 

PCLXL 才ー トト レイ  1 〜 255 

才ー トト レイな 外  2 〜 25 已 

* オート トレイ 巧の PCUD  (1) は オート トレイな 外には 指定 
できません。 

巧 通  PCUD 変更 無し  -1 

* 工場 化 荷 時の 設定に 戻ります。 


PCL5/PCLXL どちら か一ちの み 
の 記述ち 巧 能です。 （必 すしち 両 
ちを 記述す る 必要は あり ません） 


トレイび 実在し ない （トレイ 6 な 
ど） 場合で ち 省略で きません。 
必す ③〜⑨ すべでの 定義を 記述し 
で  <  ださい。 


【定義 例】 

•  PCL 己： トレイ 2 と トレイ 4 の PCUD を 逆にす る 

•  PCLXL: トレイ 3 の PCUD を 10 に 変更す る 
上記の 場ち は、 巧の 記述になります。 


1 

%1PS-Adobe-3.0^ 

2 

/df  U 

3 

/dest  exch  store ム 

4 

/buf  512  string  de 干ん 

5 

/sou reef  (完 stdin)  (r)  filedef ふ 

6 

/destf  dest  (w)  file  def ふ 

7 

レ 

8 

sou reef  buf  readst ring 4 - 

9 

[ destf  exch  writestring  レ 

10 

[ dup  length  0  g ■い 

11 

{destf  exch  wri test  ring]  {pop]  it else ム 

12 

sou reef  closef i le ん 

13 

destf  closef ile ム 

14 

ex けん 

15 

] iTelse ん 

16 

] 100 が 

17 

}bind  def ふ 

18 

(航 liskO%../../env.  ini)  df ん 

19 

HPTRAY  日 

HPTRAYXL 二 

20 

21 

ひとこと 

•①、 ⑤の 順は 逆で も 問題 ありま 
せん。 

- 同じ PCL 用の 定義び 複数 巧 あつ 
た 場 含には、 をの 行の 定義 力''' 有 
効と なります。 

- 行の先頭び 「HPTRAY5E=J も 
しくは 「HPTRAYXL=J ながの 
行は 無視され ます。 
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17.5  トレイ マツ ピンク' の 設定 


17.5.3  PRN ファイルの 送信 

「17.5.2 トレイ 7 ッ ピン グ 定義 PRN ファイルの 作成」 で 作成した PRN 
ファイルを Ipr コ 7 ン ドで 本 機に 送信し ます。 

コマンド プ □ン プトを 起動し、 な 下の コマンドを 実行し ます。 

Ipr-S  (本 機の IP アドレス） -P  printer （PRN ファイル） 

17.5.4  本 機の 電源 再起動 

本 機の 電源を OFF/ON しでく ださい。 

電源 再起動を に 設定び 有効と なり ます。 

ひとこと 

電源を OFF/ON する 場 含は、 電 
源を OFF じしで、 10 秒挡上 経過 
しでから ON にしで ください。 間 
隔を あけな レと、 正常 (こ 機能し な 
いこと びあります。 

17.5.5  トラフ'' ル シュー テ ィング 

電源 ON 後の システム 起動時に 設定の チ ェッ クび 行われます。 

チェック 時に エラーび あった 場合は、 全 設定び 巧 巧 （巧 期 設定の まま） 
となります。 

尚、 エラーび 発ちし でち メッ 它ージ 表示され ません。 

考えられる エラー 原因と しでは な 下 のちのび あります。 

1.  定義した トレイ 数が' 不足し でい る。 

HPTRAY  己  £=1,2 

2.  定義した PCLID が' 数値では ない。 

HPTRAY5E=1 ,2, 3, A, 5, 6, 8 

3.  定義した PCLID び 範囲 外。 

HPTRAY5E=1 ,2,3,500,5,6,8 

4.  定義した PCLID び 重複 しでい る。 

HPTRAY5E=1,2,3,2,5,6,8 

己. オー トト レイの PCLID を 他の ト レイに 設定 しでい る。 
HPTRAY5E=1,2,3,4,5,6,7 

巧録 
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17.5  トレイ マツ ピンク' の 設定 


17.5.6  トレイ マッピング 設定を 初期値に 戻す 

すべでの トレイ 7 ッ ピンク' 設定を 工場 化 荷 初期値に 戻す 場ち、 各 トレイ 
に PCLID  "-1" を 指定し ます。 


%!PS-Adobe-3.0 

/が { 

/dest  exch  store 
/buf  512  string  def 
/sourcef  (%stdin)  (r)  file  def 
/destf  dest  (w)  file  def 
{ 

sourcef  buf  readstring 
{  destf  exch  writestring  } 

{  dup  length  0  gt 

{destf  exch  writestring}  {pop}  ifelse 
sourcef  closefile 
destf  closefile 
exit 
}  ifelse 
}  loop 
}bind  def 

(%cliskO%../../env.ini)  df 

HPTRAY5E=-1 , -1, -1, -1 , -1, -1, -1 (改行〕ー ド) 
HPTRAYXL=-1, -1, -1, -1 ，- 1,-1, -1 (改行 コー ド) 


PCLID の 工場 出荷 巧 期 値 


' コマンド 

実際の''、、.. 

給 紙 □ 

PJL 

PCL5 

PCL  XL 

PCL  XL 

MEDIA 

SOURCE 

<Esc>&l#H 

Media 

Source 

ワー ディン グ* 

プリント 制御に 
従 ラ 

AUTO 

7 

1 

給 紙は 手差し 

MANUAL 

FEED 

2 

2 

トレイ 1 (ま 差 
し） 

給 紙は 手差し 

4 

3 

トレイ 1 

給 紙は 1 段 目 

TRAY1 

1 

4 

トレイ 2 

給 紙は 2 段 目 

TRAY2 

5 

己 

h レイ 3 

給 紙は 3 段 目 

TRAY3 

8 

7 

h レイ 4 

給 紙は 4 段 目 

TRAY4 

9 

8 

トレイ 日 

給 紙は 大 容量 

TRAY3 

8 

7 

トレイ 4  (大客 
量） 

* 「ワー デ イング J とは、 プリンター ドライバー 上で 表示され る トレイの 咨 称の 
ことです。 
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第 18 章 

索引 


18.1 使 苗 別 索 弓 I  . 18-2 

18.2 頂 目 別 索 弓 I  . 18-7 


18.1 使用 別 索引 


■ あ 巧 


アン インス! ルす る 

プリンター ドライバーの アン インス I -ー ル 

印刷す る 

Mac  OS  9.2 で 巧 刷す る . 

MacOSX での 刷す る . 

Windows で 巧 刷す る . 

ウォー ター マークを 巧 刷す る . 

オーバーレイを 目 口 刷す る . 

確認 目 P 刷を する . 

コピー プ □テク ト パターンを 巧 刷す る ... 

時間を 巧 刷す る . 

小冊子の 刷を する . 

t キュリ ティ 巧 刷を する . 

タッチ & プリントで 巧 刷す る . 

曰 巧を 巧 刷す る . 

部門 管理され でい る 本 機で 巧 刷す る ...... 

ページ 證 号を 巧 刷ず る . 

ヘッダー/フッターを 巧 刷す る . 

ユーザー 認証を しで 巧 刷す る . 

両面 目 P 刷を する  . 

インストー ルす る 

OS  9.2 の インストール . 

OSX の インス! -ー ル . 

インス! -ー ラーに よる インス! ル ...... 

証明書を インストール する . 

プ ラヴ アンド プレイで インス! -ー ル ...... 

プリンター ドライバーを インストール ... 
プリンタの 追 如 機能に よる インス! -ー ル. 

巧り 

折りを 設定す る . 


■ か 巧 


確認す る 

巧 刷 結果を 確認し でから 残り 部数を 出力す る 

紙ブ まり 

「紙ブ まりです」 と 表示され たら . 

管理す る 

プ □ファイルを 管理す る . 

機密 

機密 文書を 巧 刷す る . 

交換す る 

イメージ ングユ こ ットを 交換す る . 

ス テープ ルカート リッジを 交換す る . 

トナー カートリッジを 交換す る . 

廃棄 トナー ボックスを 交換す る . 

「まちな く… の 交換 時期です」 と 表示され たら 
「…を 交換し でく ださい」 と 表示され たら... 


2 

irf 

4 
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ミミ T; 
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6156636601 
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-  -  7  ------  - 
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962678 
- 1 - -  4  4 
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7-4， 7-8， 7-13， 7-17,  7-19， 7-27 


. 10-39 

己- 11， 6-12 


.7-8 

.7-5 

15-1 

14-1 

7-20 


■ さ 巧 


削除す る 

システム ボックスを 削除す る . 

プリンタードライバーの アン インス! ル . 

ボックスを 削除す る . 

作成す る 

オーバーレイ 用の データを 作成す る . 

システム ボックスを 作成す る . 

証明書を 自己で 作成す る . 

ボックスを 作成す る . 

自動 

ATS 機能 （自動 トレイは] 換え 機能） . 

給 紙 トレイの 換え 順位 . 

自動的に 設定を 取消す （システム オー トリ 它ッ ト) 

ジョブ 

ジョブを 呼び出す . 

ステープル 

「ステ ー プル 針ブ まり J と 表示され たら . 

ステープルを 設定す る . 

忆キュ リ ティー 

じ キュリ ティー 文書を 呼び出す . 

じ キュリ ティ EP 刷を する . 

認証 装置 （に 力ード 認証 タイプ AU-201) . 

認証 装置 け 旨 静脈ち 体認 証 タイプ AU-101)  .... 
ユーザー 認証を 設定す る . 

設置す る 

鼓豈バ へ一 乂  . 

設定す る 

に C プ □ファイルを 設定す る . 

PageScope  Web  Connection  で 設定す る ... 

暗号化 ワードを ユーザー設定 (こする . 

巧 刷 部数と 巧 刷 ページ . 

画 禱加貞  . 

画像 品質 タブ . 

カバーシート /OHP ち 紙 . 

カバー シート/挿入 紙 タブ . 

管理者 パスワードを 設定す る . 

薑本 設定 タブ . 

給 紙 トレイ/ 排紙 トレイ . 

仕上げ タブ . 

シス テ厶 ボックスを 設定す る . 

出力ち 法  . 

スタンプ/ ぺージ 目 口き . 

スタンプ/ページ 巧き タブ . 

その他 タブ . 

曰 時を 設定す る . 

プリンター ドライバーの 初期設定 . 

プリンター ドライバーの 装置 情報を 設定す る…. 

ぺージ 属性 . 

ページ 単位 設定 . 

ボックスを 設定す る . 

レイアウト/仕上げ . 

レイアウト タブ . 
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節電 

自動的 (こ 節電が 態に する （スリープ）.. 
自動的に 節電が 態に する （お 電力） ..... 

它ッ ト する 

トレイ 1 (手差し） へ 用紙を じ ッ ト する 
トレイ 2/3/4/5 へ 用紙を t ット する.. 
トレイ 4  (大客 量） へ 用紙を t ット する 

掃除す る 

外装 カバー . 

操作 パネル . 

帯電 チャージ ャー ワイヤー . 

プリント ヘッド . 


■ た 巧 


注意す る 

使用 上の ごま 意 . 

巧け る 

OHP 含 紙を イ寸 ける . 

カバー シートを 付ける . 

点検 

「装置の 定期 点検 時期です」 と 表示され たら . 

•si? 

mm 

電源の 入れ かた . 

電源の の りかた . 

登録す る 

カスタム 用紙 サイズを 登録す る . 

システム ボックスを 登録す る . 

部門を 設定す る . 

プリンター ドライバーに にじ プ □ファイルを 登録す る 

ヘッダー/フッターを 登録す る . 

ボックスを 登録す る . 

ユーザーを 設定す る . 

トラブル 

簡単な トラブルの 処理 . 

「トラブル] び 表示され たら （サービス コー ル） . 

取 巧け る 

取り 巧け キット MK-713 の 取 巧け . 

認証 装置 （に カード 認証 タイプ） AU-201 の 取 巧け 
認証 装置 （指 静脈ち 体認 証 タイプ） AU-101 の 取 巧け 


■ な 巧 


中と じ 

中と じを 設定す る ...... 

中と じ/巧り 

中と じ/巧り を 設定す る 


8  8 


4  7  8 
2  2  2 
-  -  - 

^1  ^1  ^1 


2  2  3  4 
-  -  -  - 
2  2  2  2 

^1  ^1 


6 


5  4 


5 
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10-54 

10-47 

10-46 

10-45 

10-50 

10-48 


10-46 


ち 前とは たらさを 確認す る 

各部の 名称とは たらき . 

入力す る 

管理者 パスワードを 入力す る.... 

認証す る 

部門 認証を する . 

ユーザー認証を する . 


■ は 巧 


パンチ 

パンチく ずを 処理す る . 

パンチを 設定す る . 

表示す る 

プリンター ドライバーの プ □パ テイ 画面を 表示す る 

編集す る 

ウォー ターマー クを 編集す る . 

コピー プ □テク トを 編集す る . 

曰 巧/時刻を 編集す る . 

ページ 證 号を 編集す る . 

ヘッダー/ フッターを 編集す る . 

保管す る 

南册の 保有  . 

保を する 

暗号化 PDF ボックスに 保を する . 

フ ァイリング ナンバー ボックス (こ 保ちす る . 

ボックスに 保を する . 


■ ま 巧 

メッ じー ジ 

おちな メッ t ージと 処理の しかた . 

「まちな く… の 交換 時期です」 と 表示され たら . 

「六 モリオー バーフ □一」 と 表示され たら . 

「巧 紙を 補給」 と 表示され たら . 

「リ モー ト 操作 中 電源を切らないで ください」 と 表示され たら 
「…を 交換し でく ださい」 と 表示され たら . 

メモリ 

「六 モリオー バーフ □一」 と 表示され たら . 


■ や 巧 


巧 紙 

使用で きる 用紙 サイズ . 

専用 紙 (こついで . 

トレイ 1 (手差し） へ 用紙を t ッ ト する 
トレイ 2/3/4/5 へ 用紙を t ット する.. 
トレイ 4  (大客 量） へ 用紙を t ット する 

用紙 種類 および 用紙 客 量 . 

用紙 使用 上の ま 意 . 
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用紙の 表示 じついで . 

巧 紙の 保育 . 

「巧 紙を 補給」 と 表示され たら 


■ ら巧 


□ク アウ ト する 

PageScope  Web  Connection  で □ク  j フウ ト する . 9-8 

□グインす る 

PageScope  Web  Connection  で □つ インす る . 9-8 

管理者と しで □グインす る . 9-10 

登録 ユー ザーとしで □グインす る . 9-9 

パブリック ユー ザーとしで □グインす る . 9-9 


12  5 
3  2  4 
. -  _ 

: 1 〇 


索引 


18-6 


18.2 項目 別 索引 


Numerics 

180  °  回転 . 5-10,  6-1 1 

A 

Active  Directory  . 9-31 

APOP  認証 . 9-69 

AppleTalk  . 4-2， 4-5,  4-13， 4-17,  8-24 

AppleTalk  設定 . 2-14,  8-24 

ATS  機能 . 1-23 

ATS  許可 . 8-18 

巨 

Bonjour  . 4-2,  4-4,  4-12,  8-24 

Bonjour 設定 . 2-13,  8-24 

Bonjour 咨 . 8-24 

c 

CR/LF マッピング . 8-20 

D 

Direct  Hosting  . 8-24 

Direct  Hosting  設定 . 2-9 

DNS  サーバー . 8-23 

DNS ドメイン . 8-23 

Dynam に  DNS  設定 . 8-23 

E 

E-mail  受信 (POP)  . 9-68 

E-mail  送信 （SMTP)  . 9-64， 9-66 

Ethernet  . 1-34 

F 

Finishing  Option  . 6-2 已 

FTP  サ ーバー . 9-72 

FTP サーバー設定 . 9-75 

G 

GDI デモ ぺ-ジ . 8-17 

H 

HDD 暗号化 設定 . 8-27 

HDD 管理 設定 . 8-27 

HDD データ 上書き 削除 . 8-27 

HDD フォーマット . 8-27 

HDD 客 量 確認 . 8-27 

HDD  □ック パスワード 登録 . 8-27 

HTTP  サーバー . 8-23 

HTTP サーバー設定 . 8-23 


に c プ □ファイル . 

..  7-31, 

7-33 

に c プ □ファイル 設定…. 

.8-20 

に カード タイプ . 

.8-28 

に カード 認証 設定 . 

.8-28 

に 力ード 認証 タイプ AU-201 .. 

.. 15-1, 

16-9 

IKE 設定 . 

.9-58 

IPP  . 2-10， 3-2， 

4-2， 4-10， 4-15 

3-6, 

3-17, 

3-26， 3-40， 

IPPS  . 2-12， 3-2, 

3-6, 

3-17, 

3-26, 

3-40 

IPP 設定 . 

..2-11, 

8-23 

IPP 設定 ジョブ 許可 . 

.8-23 

IPP 認証 設定 . 

..2-11, 

8-23 

IPsec  . 

...8-23, 

9-56, 

9-57 

IPv6  . 

..  8-23, 

9-54 

IPX  . 

,.8-23 

IP アドレス . 

...3-6 

IP アドレス フイ ルタ リング 

.9-53 

IP 設定 . 

.8-23 

IP フイ ルタ リング . 

..  8-23, 

9-53 

L 

LDAP  . 

.9-41 

LDAP  over  SSL  . 

.9-43 

LED 輝度 調整 . 

•  8-22 

LPD  ...... 3-11， 3-20， 

4-18 

3-36, 

3-43, 

4-7,  4-14, 

LPD 設定 . 

...2-6 

LPR  . 2-6， 3-3， 3 

4-2， 4-7,  4-14,  4-18 

-11, 

3-20， 

3-36， 3-43， 

M 

Macintosh  . 1-33,  4-1 

Macintosh 巧 プリンタードライバー . 6-1 


M 

Macintosh  . 1-33,  4-1 

Macintosh 巧 プリンタードライバー . 6-1 

N 

NDS  . 9-38 

Net 团 OS  咨 . 2-8 

NetWare  . 8-23， 17-6 

NetWare  設定 . 9-40， 17-7 

NetWare プリント . 8-23 

Network タイ 厶 アウト . 8-25 

〇 

OHP  含 紙 . 5-13,  6-15， 6-26 

OpenAPI  . 9-72 

OpenAPI  設定 . 8-25， 9-74 

OS  . 1-33 

OS  9  . 6-21 

OS  9.2  . 4-17 

OSX  . 6-2 

OSX  10.2  . 4-3 
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OSX  10.3  . 4-3 

OSX  10.4  . 4-3 

P 

PageScope  Web  Connection  . 2-3,  9-1 ,  9-2 

PCL  . 1-35 

PCL  設定 . 8-20， 9-82 

PCL  ドラィバー . 1-35,  5-3 

PCL フォント リスト . 8-17 

PDL  設定 . 8-19 

円 ng 瞄營 確認 . 8-24 

POP  before  SMTP  . 9-67 

Port 9100  ....2-6， 3-2， 3-6， 3-11,  3-20， 3-36 

PostScript  . 1-3 已 

PPD ドラィバー . 1-3 己， 17-3 

PPD ファイル . 4-17 

PSWC  設定 . 2-3， 8-23 

PS エラー目 口 刷 . 8-20 

PS  設定 . 8-20， 9-83 

PS ドラィバー . 1-35， 5-3 

PS フォント リスト . 8-17 

R 

RAW ポート 番号 . 2-6， 8-23 

Rendezvous  . 4-2,  4-12 

S 

SA  設定 . 9-58 

SMB  . 2-7， 3-3， 3-14,  3-20， 3-39， 8-24 

SNMP  . 8-24 

SNMP  設定 . 9-61 

SNMP マネージ ヤー . 9-60 

SSL  使 巧 . 8-25 

SSL 使 巧 モードを 設定す る . 9-49 

SSL  mm  . 9-51 

SSL で 通信す る . 9-45 

下 

TCP  Socket  . 8-24， 9-72 

TCP  Socket  設定 . 2-4， 9-73 

TCP/IP  . 8-23 

TCP/IP  設定 . 2-2,  8-23 

TRAP  . 9-70 

TRAP  設定 . 8-24 

u 

UDP ポート 番号 . 8-24 

USB  . 1-34,  3-2， 3-32， 3-33， 3-34， 3-3 己 

US 巨 タイムアウト . 8-2 已 


w 


Web サー ビス . 

3-28, 

8-24 

Web サービス 機能 . 

2-14, 

9-51 

Web サービスな 通 設定 . 

.2-15 

Web サービス 設定 . 

2-15, 

8-24 

Web ブラウザー . 

… 9-2 

Windows  . 

.1-33 

Windows  2000  . 

.3-36 

Windows  7  . 

.3-20 

Windows  NT  4.0  . 

.3-43 

Windows  Server  2003  . 

.3-11 

Windows  Server  2008  . 

.3-20 

Windows  Server  200 8  R2  .. 

.3-20 

Windows  Vista  7  . 

.3-20 

Windows  XP  . 

.3-11 

Windows 巧 ドライバー . 

...5-1 

WINS  . 

•  8-24 

WINS 設定 . 

..  2-9, 

9-37 

X 

XPS エラーの 刷 . 

.8-25 

XPS 設定 . 

8-20, 

9-83 

XPS デジタル 署各 検証 . 

.8-20 

お 巧 

アク t ス 設定 . 

.8-25 

アク t ス ちを . 

… 9-2 

アン インス! ル . 

3-45, 

4-21 

暗号化 PDF ボックス . 

....7-18, 

8-16, 

8-28 

暗号化 ワード . 

… 5-4, 

6-10, 

7-28 

暗号化 ワード 設定 . 

.8-27 

暗号 強度を 設定す る . 

•  9-49 

-般 設定 . 

.6-25 

イメージ 圧縮 . 

.5-17 

イメージ ンヴユ —ット . 

.11-9 

色 重ね ズレ 補正 . 

•  8-29 

E  口 刷 位置  . 

.8-29 

E  口 刷 実行 . 

.8-16 

E  口 刷 種類 . 

… .5-10， 

6-11, 

6-26 

E  口 刷 操た . 

.… …' 5-2, 

6-2, 

6-21 

E 口 刷 動た 指定 . 

.8-28 

目口 刷の 流れ . 

.1-32 

E  口 刷 部数 . 

8-16, 

8-19 

巧 刷 部数と 巧 刷 ページ . 

… 6-8 

インス! ラー . 

… 3-6 

インストール . 

. 3-6, 

4-3, 

4-17 

インター フェー ス . 

.1-34 

インターフェース 設定 . 

.9-84 

ィンポート  . 

.9-24 

ウォー ター マーク . 

.5-13 

ウォー ター マークの 編集 . 

.5-14 

裏 カバー . 

....5-12, 

6-15, 

6-26 

上書 さ 優先 設定 . 

.8-27 

エキスパート 調整 . 

.8-29 
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エクスポート . 

.9-24 

巧 通 項目 . 

5-7, 

6-5 

エッジ 強調 . 

. 5-17, 

6-20, 

6-26 

巧 有 ボックス . 

..  7-13, 

8-16 

才ー パー レイ 巧 刷 . 

.5-13 

クライアント 設定 . 

9-36, . 

17-12 

才ー パーレイ 巧 成 . 

.己- 13 

ブルー プ ボックス . 

..  7-13, 

8-16 

オプション . 

... 1-2 

グレーお 償 . 

.6-26 

オプション 設定 . 

,..6-3, 

6-22 

原稿 サイズ . 

...日- 8 

オペレーション サポート 情報 

.8-23 

原稿の 向き . 

...日- 8 

オペレーティングシステム.. 

. 1-33 

言語 選択 . 

.8-17 

表 カバー  . 

. 5-12, 

6-14, 

6-26 

光沢 モード . 

. 5-17, 

6-19, 

6-26 

刖 . 

,5-11, 

6-26 

顿細線 . 

.5-18 

巧り 目 消' し . 

,5-11, 

6-12 

個人 ボックス . 

..  7-13, 

8-16 

コ ピープ □テク ト . 

.. 日- 13, 

6-16 

か 巧 

コピー プ □テク トの 編集 ...... 

.. 日- 15, 

6-17 

コン フイ グレーシヨ ン ぺージ 

.17-2 

外装 カバー . 

. 12-2 

解像度 . 

，己- 17, 

6-26 

さ 巧 

外部 認証 サーバー 登®  . 

.9-31 

拡大 縮 ル . 

..6-7, 

6-24 

サービス〕ー ル . 

.10-2 

お 大連写 . 

.6-11 

削除 時間 . 

.8-28 

確認の 刷 . 日- 9, 

6-9， 6-26, 

7-2, 

8-16 

サ マータイム . 

.8-22 

各部の 各 称 . 

... 1-2 

サマータイム 時間 . 

.8-22 

画質 調整 . 

，己- 17, 

6-20 

サマータイム 設定 . 

.8-22 

カスタム サイズ . 

...6-6 

仕上り 優先 . 

..日- 11, 

6-12 

カスタム 用紙 サイズ . 

,..6-6, 

6-24 

仕上げ タフ'‘ . 

.5-11 

画像 安定化 . 

.8-29 

時刻 設定 . 

.8-22 

画像 シフト . 

. 5-10, 

6-12, 

6-26 

時刻 巧 正 実行 . 

.8-22 

画像の 向き . 

.8-19 

時刻 巧 正 設定 . 

..  8-24, 

9-26 

画像 0 □目  . 

.6-19 

システム オー トリ じ ット ...... 

.. 1-18, 

8-22 

画像 品質 タブ . 

.5-17 

システム オー トリた ット 時間 

.8-22 

片面/ 両面  . 

.8-16 

システム オート ijt ット 設定 

.8-22 

カバー シート/ OHP 含 紙…. 

.6-14 

システム 設定 メー ユー . 

..  8-10, 

8-22 

カバー シート/挿入 紙 タブ.. 

.5-12 

システム ボックス . 

.9-22 

紙つ' ま 0  . 

. 10-3 

システム ボックスを 作成す る 

.9-23 

紙つ' まり 位置 表示 . 

. 10-3 

システム 連携 . 

.8-25 

画面の 構成 . 

… 9-4 

指定 給 紙 トレイ 不一致 . 

.8-18 

カラー言 スた  . 

. 5-17, 

6-20, 

6-26 

自動 選択 トレイ . 

.8-18 

カラー還 お . 

. 5-17, 

6-19, 

6-26 

自動 トレイ 切] 換え 機能 . 

.1-23 

カラー マッ チン ヴ . 

.6-26 

自動 両面 ユ— ット  . 

.…… 1-4, 

10-11, 

13-4 

環境 設定 . 

,8-17, 

8-22 

自動 □グ アウト . 

.9-79 

幫査 □グ . 

.8-26 

受信 印刷 出力 設定 . 

.8-18 

管理者 設定 メー ュー . 

,8-13, 

8-2 已 

出力 鼓定  . 

.8-18 

管理者 パ スワード . 

. 8-2 日， 

9-10, 

9-80 

出力ち ま . 

..己- 9,  6-8,  6-9, 

6-26 

管理者 発信 . 

.8-25 

ま 動 設定 . 

.9-25 

管理者 モード . 

. 2-5, 

9-10, 

9-14 

tt 様 . 

.13-2 

薑本 言スた  . 

,8-19, 

9-81 

使用 環境 . 

6 

薑本 設定 タブ . 

...  5-8 

使 巧 管理 カウンター リスト... 

.8-22 

薑本 操作 . 

… 8-2 

詳細 設定 . 

.8-24 

給 紙 キャビネット PC-106  .. 

. 13-4 

ル 冊子 EP 刷 . 

....... 5-10, 

6-11, 

6-26 

給 紙 キャビネット PC-20 己.. 

. 13-5 

状態 通知 設定 . 

.9-65 

給 紙 キャビネット PC-406  .. 

. 13-5 

情報 表示 . 

.9-11 

給 紙 トレイ . 

. 5-8, 

6-13, 

8-19 

証明書 . 

.9-45 

給 紙 トレイ/ 排紙 トレイ ..... 

.6-13 

証明書の 発行 要求を する ...... 

.9-46 

給 紙 トレイ 情報 . 

...  5-4 

証明書 無効 時 処理 . 

..  8-24, 

9-44 

給 紙 トレイ 設定 . 

.8-18 

証明書を インストールす る... 

.9-48 

給 紙 トレイ 別 用紙 設定 . 

，.•日- 9, 

6-13 

証明書を 自己で 作成す る ...... 

.9-45 

給 紙 元  . 

.6-2 已 

証明書を 破棄す る . 

.9-50 
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. 5-10 

. 11-2 

6-19， 6-26 

. 8-27 

. 8-27 

10-2,  10-51 

. 8-17 

1-24， 10-12 
1-27,  10-16 
1-27,  10-19 
1-27,  10-21 
1-28，  10-23 


. 8-17 

1-33,  3-6， 9-2 

. 8-28 

. Q-Q 


統計 ページ . 

動作 環境 . 

動作 設定 . 

登録 ユーザー . 

とじし ろ . 

トナー カートリッジ , 

トナー 節約 . 

ドライバー 暗号化.… 
ドライバー 暗号化 設定 

トラフ'' ル  . 

トレイ . 

トレイ 1 (ま 差し）… 

トレイ 2  . 

トレイ 3  . 

トレイ 4  . 

トレイ 4  (大客 量）… 


它ット アップ . 1-36 

たット アップち ま . 3-2 

tz ン ターステープル 位置 . 8-16， 8-29 

先端 イ レー ス量 . 8-29 

専巧紙 . 1-20 

全 領域 上書き 削陈 . 8-27 

操作 パネル . 1-16， 8-2， 12-2 

装置 オプション . 5-4 

装置 情報 タブ . 5-4 

ソート . 日- 9， 6-8 

ゾーン 各 . 8-24 

その他 タフ、‘  . 5-18 

た 巧 

帯電 チヤー ジヤー ワイヤー . 12-3 

タイマー機能 . 9-76 

タイムアウト . 9-84 

タイム ゾーン . 9-26 

タイム ゾーン 設定 . 8-22 

ダイレクト プリント . 7-18， 9-13 

タッチ & プリント . 7-26 

タッチ & プリント 設定 . 8-28 

タッチ & プリント ボックス . 8-1 目， 8-28 

タッチ & プリント ボックス 設定 . 8-28 

了  含い . 6-8， 6-25 

長 尺 紙 . 1-19,  10-25 

長 尺 紙の 刷 . 7-36 

長 尺 紙 E 口刷メ こュー . 8-15 

通 紙ち 向 倍率 . 8-29 

通常 目 口 刷 . 日- 9， 6-9 

通信 相手 先 . 9-59 

通知 . 9-63， 9-70 

定期 点検 . 12-5 

定着 部 . 1-8,  10-5 

1 哥電で 設定 . 8-18 

低電で モード . 1-18 

テスト パ ター ン . 8-29 

デフ オルト 設定 . 5-5,  6-4， 6-23 


消耗品 . 11-2,  11-6， 11-9,  11-16 

消耗品 確認 . 8-17 

章 分け . 5-10,  6-12 

初期 機能 制限 設定 . 9-33 

初期設定 . 日- 3， 6-3， 6-22， 9-81 

初期設定 タブ . 5-4 

ジョブ 確認 . 9-12 

ジョブ 毎の 仕分け . 8-18 

ジョブ 操作 メこュ ー . 8-6， 8-16 

ジョブの 呼 0^ 出し . 7-19,  7-27 

ジョブ 呼び出し . 7-4， 7-8， 7-13,  7-17 

ジョブ 履歴 削除 . 8-26 

仕分け . 日- 9， 6-8， 6-25 

シンボル t ット . 8-20 

数値 変更 . 8-3 

ズーム . 5-8 

スク リーン . 6-26 

スタンプ/ページ 巧き . 6-16 

スタンプ/ページ 巧き タブ . 5-13 

ステープル 5-11,  6-12， 6-26， 8-19，  10-39 

ス テープ ルカート リッジ . 11-16 

スプー ル 設定 . 8-19 

スムー ジング . 6-26 

スリープ 移行 時間 . 8-18 

ス U- プ 設定 . 8-18 

スリープ モード . 1-18 

生産性 優先 . 5-11,  6-12 

清掃 . 12-2 

生体 認証 設定 . 8-28 

tz- ルス カウンター . 8-17 

セキュリティー . 9-15 

じ キュリ ティー 強化 設定 . 8-26 

じ キュリ ティー 詳細 . 8-26 

它キュ リ ティー 設定 . 8-25 

tz キュリ ティー タブ . 9-79 

tz キュリ ティー文書 . 7-8 

tz キュリ ティー 文書 アク t ス . 8-26 

tz キュリ ティー 文書 アクじ スち式 . 7-8,  7-9 

tz キュリ ティー 文書 削陈 . 8-28 

じ キュリ ティー文書 ボックス . 8-16,  8-28 

じ キュリ ティ 巧 刷 . 日- 9， 6-9,  7-5 

tz キュリ ティ 文書 ボックス . 7-8 

接続 図 . 1-34 

接続で きる〕 ン ピュー ター . 1-33 

接続ち 法 . 3-2 

言 女置ス ぺース . 5 

設胃胃 源 . 6 

設定 項目 . 8-16 

設定 項目 詳細 . 日- 8， 6-7,  6-24 

設定 情報 . 9-24 

設定 情報 リスト . 8-17 

設定 情報を 初期化す る . 9-77 

設定 値 リスト . 8-22 

設定 メこ ュー . 8-6 

設定 メこユ - 見 表 . 8-6 


*  *  *  *  * 
4  4  4  4  4 
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トレイ 己 . 1-4，  1-27，  10-21 

トレイの 優先 順 . 8-18 

な 巧 


中 巧り 位置 . 

....... 8-16,  8-29 

中と じ . 

. 5-1 1 

中と じ/巧り . 

. 6-12 

中 綴じ 機 SD-50 日 ....... 

. 1-11， 

1 0-34,  10-41, 

11-18,  13-6 
曰 時 . 

. 9-25 

日時 設定 . 

. 8-22 

認証 . 

. 8-25 

認証 操作 禁止 機能 ....... 

. 8-26 

認証 装置 . 

. 7-26， 14-1,  15-1 

認証 装置 設定 . 

. 8-28 

ネッ トワー ク . 

. 9-18 

ネッ ト ワーク EP 刷 . 

. 2-6 

ネッ ト ワーク ウインドウ 

. 3-28 

ネッ ト ワーク 接続 ....... 

,.1-36， 3-11,  3-14， 3-17, 

3-20， 3-26， 3-28， 

3-36， 3-39, 

3-40， 3-43 

ネットワーク 設定 ....... 

. 2-1,  8-23 

ネッ ト ワーク 設定 クリア 

. 9-77 

ネッ ト ワーク 速度 ....... 

. 8-24 

濃度 巧 正 . 

. 8-29 

のりしろ 線 . 

. 6-11 

は 巧 

廃 妻 トナーボックス . 11-6 

排紙 トレイ . 5-11,  6-13,  6-2 已 

が 紙 トレイ OT-602  . 1-9， 13-8 

が 紙 トレイ 設定 . 8-18 

白紙 ぺージ 目 口き 設定 . 8-18 

白紙 抑制 . 5-10 

パスワード 規約 . 8-26 

パ ター ン . 5-17 

バナー シート 給 紙 トレイ . 8-19 

バナー シート 設定 . 8-19 

パブ リ ックユーザー . 9-9 

針つ’ まり . 10-39 

パワ ーt- ブ 移行 . 8-18 

パワー じ ーブ 設定 . 8-18,  9-76 

パンチ . 5-11,  6-12，  6-26， 8-19 

パンチ キット PK-501 . 1-13,  13-9 

パンチ キット PK-51 己 . 1-9，  13-6 

パンチく す . 11-25 


曰 巧/時刻 . 

..  5-13, 

5-16, 

6-16, 

6-18 

曰な 設定 . 

.8-22 

表示 パネル . 

. 1-16 

開 香ち 向/とじち 向 ....... 

.. 己- 10, 

6-11, 

6-2 日， 

8-19 

開ぎ ち 向/とじち 向 巧 正 

.8-19 

ビン 割当で . 

.8-18 

フ アイリング ナンバー ボックス... 

,.7-14, 

8-16, 

9-22 

フイ ニツ シヤー FS-5 1 9 

. 1-9， 10- 

29, 10 

-39， 

フイ ニ ッシヤ ー FS-609  ....... 1-13， 10-36， 10-42, 

11-21,  11-26， 13-8 

フイ ニッ シヤー 調整 . 8-29 

フォント サイズ . 8-20 

フォント 設定 . 日- 17， 8-20 

フォント リスト . 8-20 

部数 . 日- 9， 6-8， 6-25 

不定 お サイズ . 5-8， 7-36 

部門 管理 . 5-9， 6-9， 7-23， 9-7， 9-27 

部門 登録 . 9-30 

部門 咨 . 8-16 

プラグ アンド プレイ . 3-19， 3-42 

プリンター 関連 情報 . 8-23 

プリンター記述 ファイル . 4-17 

プリンター クー ブル . 1-34 

プリンターコント □ー ラー . 1-31 

プリンター設定 . 8-19， 8-24， 8-25， 9-17 

プリンター設定 タフ'‘  . 9-81 

プリンター調整 . 8-29 

プリンタードライバー . 1-3 日， 3-7， 5-1,  6-1 

プリンターの 還択 . 4-4， 4-12， 4-17 

プリンタの 追加 . 3-11,  3-15,  3-17,  3-20， 

3-23， 3-26， 3-30， 3-36， 3-39， 3-40， 3-43 

プリント . 8-24 

プリン トサービス 爸 . 2-8 

プリント データ キヤ プチ ヤー . 8-26 

プリント ヘッド . 12-4 

プ □パティ 画面 . 5-3 

プ □ファイルの 管理 . 5-17,  6-20， 7-33 

文書 保持 設定 . 8-28 

ぺージ . 6-8， 6-25 

ぺージ 属性 . 6-7， 6-24 

ページ 単位 設定 . 日- 12， 6-15 

ページ 塞 号 . 日- 14， 日- 16， 6-16， 6-18 

ぺージ 割り 巧け . 6-25 

ぺージ 割イ寸 . 日- 1 日， 6-26 

ヘッダー/ フッ ター . 5-14,  6-16 

ヘッダー/フッター 登®  . 9-78 

ヘッダー/フッターの 編集 . 6-19 

ヘッダー/フッターを 登録す る . 9-78 

迈 あわせ . 5-11,  6-12 

ち 向 . 6-7,  6-24 

報知 音 . 8-28 

ポート 番号 設定 . 8-25 

ホスト 各 . 8-23 

ボックス . 9-12,  9-16， 9-20 

ボックス 削除 . 8-28 

ボックス 設定 . 8-28 

ボックス 保を . 日- 9， 6-9， 7-10 

ボックス 保を &巧 刷 . 日- 9， 6-9， 7-10 

ボックス をた 成す る . 9-21 

本体 装置 認証 . 9-27 

本体 内部 . 1-8,  10-8 


11-16,  11-25,  13-5 
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ま 巧 


マシン 管理 リスト 巧 刷 


8-22 


メイン メこ ユー . 8-6 

メール ビン キット  MT-502  . 1-11,  10-32,  13-8 

メッ t- ジ . 10-45,  10-46， 10-47,  10-48， 

10-50,  10-54 

こユ ー/選択 . 8-2 

^ ニュー 操作 . 8-2 

メモリ . 10-46 


方ンテ ナンス . 9-14 

メンテナンス タフ'‘  . 9-76 


や 巧 


ユー ザー開放 レベル . 8-25 

ユー ザー設定 . 7-28 

ユー ザー設定 メ こュー . 8-8， 8-17 

ユーザー登録 . 9-28 

ユー ザー認証 . 日- 9， 6-9， 7-20,  9-7,  9-27 

ユーザー 認証 設定 （NDS)  . 8-23 

ユー ザー各 . 8-16 

ユーザー モード . 9-11 


指 静脈を 体認 証 タイプ AU-101 . 14-1,  16-5 

用紙 . 31， 1-19,  1-24， 1-27,  1-28， 6-24, 

10-45 


用紙 サイズ . 日- 8， 6-7,  8-17,  8-19 

用紙 サイズ 変換 . 8-19 

用紙 種類 . 1-20， 5-8， 6-13,  8-17 

用紙 設定 . 8-19 

用紙 設定 メニ ユー . 8-7,  8-17 

用紙の 保管 . 1-22 

巧 紙 容量 . 1-20 


ら巧 


ライン/ ぺージ . 

8-20 

ut ット . 

9-77 

両面 巧 刷 . 

.日- 10， 6-11, 

6-26， 

8-19 

両面 巧 刷 位置 . 

8-29 

レイアウト/仕上げ ....... 

6-11 

レイアウト タブ . 

..己- 9 

レイアウトち 向 . 

6-25 

レイアウト （ページ 割付） 

6-25 

レポ ー ト 出で . 

8-17 

□- カル . 

3-42 

□- カル 接続 . 

. 1-37, 

3-19， 

3-32 

□ヴ アウト . 

.…. 9-6, 

9-8 

□グイン . 

..… 9-6, 

9-8 

わ 巧 

ワ ークヴ ループ . 2-8 

ワイド 紙 サイズ . 8-17 

枠線 . 6-25 
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